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GP 400

Posicion Cantidad Referencia Descripcion PG
1 1 344099150 Empunadura 19
2 1 341102030 Tuerca 16
3 1 344600370 Spannhuelse 6,35mm 24
4 2 141116020 Torn.alom.para chapa 12
5 1 315418270 Cabeza de husillo 30
6 1 341604590 Husillo de amolar 22
7 1 143115490 Arand. d ajuste d cojinete 11
8 1 143115270 Cojinete de bolas,12x24x6 21
9 1 141156660 Arandela de seguridad 11
10 1 143115470 Arand. d ajuste d cojinete 11
11 1 143111090 Rodamiento radial 24
12 1 141180370 Arandela de seguridad 11
13 2 341161770 Embrague 14
14 1 343437370 Soporte 11
15 1 315202770 Brida de soporte 17
16 1 341006160 Casquillo 11
17 1 143116270 Rodamiento radial 15
18 1 310014280 Inducido cpl.,120V 32
19 1 316098870 Porta escobillas cpl. 19
21 1 343392740 Disco centrifugo 16
22 1 143115870 Rodamiento radial 15
23 1 344095260 Casquillo de goma 12
24 1 339151280 Chapa guia aire 11
25 1 311014120 Inductor cpl.,120V 31
26 1 343411990 Interruptor 20
27 1 341519730 Pasador cilindrico  
28 1 342003720 Resorte de torsion 11
29 1 343442080 Boton giratorio  
30 1 343446440 Paddle switch  
31 1 316097560 Escobilla cpl. 19
32 6 141123940 Torn.alom.para chapa 11
33 1 338082810 Placa de caracteristicas 12
34 1 315013910 Carcasa de motor 19
35 1 338122090 Etiqueta de advertencia 52x22 11
36 1 338122160 Etiqueta Metabo,08 52x22 11
37 1 343446410 Tapa motor completa 16
38 1 343362490 Abrazadera de cable 12
39 1 343446380 Boquilla de cable 11
40 1 344498490 Cable con enchufe estadounidense 110V 24
41 1 344163990 LLAVE 15
42 1 344164000 LLAVE 14
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GP 400

Posicion Cantidad Referencia Descripcion PG
43 1 631949000 Pinza de sujeción 1/4" con tuerca de  
44 1 316097530 Boton de mando cpl. 21
45 1 315203600 Brida de motor 13
1001 1 338510270 Placa de caracteristicas  
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