
WP 850-125

1/4



WP 850-125

Posicion Cantidad Referencia Descripcion PG
1 1 314000540 Empunadura completo 22
2 1 316040610 Tope de husillo 14
3 1 316063640 Carcasa Engranaje cpl. 29
4 1 341100940 Tuerca 12
5 1 316057810 Piñon corona 27
6 2 141110460 Tornillo alomado 11
7 1 143115420 Rodamiento radial 18
8 1 315417490 Tapa de cojinete fijo 11
9 1 343392740 Disco centrifugo 16
10 1 143115870 Rodamiento radial 15
11 1 316066580 Inducido cpl. 230V 35
12 1 344095260 Casquillo de goma 12
13 1 343399270 Chapa guia aire 11
14 1 339011850 Cubierta 16
15 6 141116020 Torn.alom.para chapa 12
16 1 143195920 "Anillo ""o""" 11
17 1 341161150 Eje M14 19
18 1 143192540 "Anillo ""o""" 11
19 1 316063780 Brida cpl. 30
20 4 141120070 Tornillo de cabeza cilin. 11
21 1 341106900 Tuerca 20
22 1 341031160 Brida tensora 22
23 1 141124060 Tornillo alomado 11
24 1 339209560 Cubierta protectora cpl., D 125 20
25 1 338122160 Etiqueta Metabo,08 52x22 11
26 1 343409420 Interruptor electronico 12
27 1 342003720 Resorte de torsion 11
28 1 343362490 Abrazadera de cable 12
29 1 311011840 Inductor 30
30 1 338065940 Placa de caracteristicas 11
31 1 315013440 Carcasa de motor 20
35 2 343012950 Porta escobillas 13
36 2 141123940 Torn.alom.para chapa 11
37 1 343409200 Interruptor 15
38 1 344097360 Proteccion del cable 11
39 1 344499540 Cable c.enchufe CEE 23
40 1 344163920 Llave de espiga 14
41 1 316049670 Escobillas autodesconectadoras 21
42 1 339060160 Arandela compensadora 12
43 1 343409480 Interruptor cpl.,paddle 15
44 1 339007790 Arandela 11
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WP 850-125

Posicion Cantidad Referencia Descripcion PG
880 1 344130910 Tubo de grasa 100gr 24
1001 1 338504470 Placa de caracteristicas  
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