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*1) Serial Number 00962.. 00963.. 00964.. 00967.. 00968.. 00981.. 00971.. 00977..
E v .
v v .
K - HO7 RN-F (1,5 m)
u/f V/Hz 220-240V /50 Hz
Pstandby w 0
P, w 450 900 1100 1800 900 900 1100 1800
I A 2,0 4,0 4,8 9,5 4,0 4,0 48 9,5
c uF 8 16 16 45 16 16 16 45
n ../min 2850
Fumax Ih 2000 3300 4000 9000 3300 3500 4000 9000
Fhmax m 30 45 46 51 45 45 46 51
Fpmax bar 3,0 45 46 5,1 45 45 46 5,1
P bar - - - - 1,4 1,4 14 1,5
P2 bar - - - - 32 32 32 39
S hmax m 8 8 8 9 8 8 8 9
S temp °C 35
T temp °C 5-40
s, - IP X4
S, - 1
S3 - F
Mp - G
Mg - Inox
My - Noryl
D, “ 1 1 1 11/4 1 1 1 11/4
D, “ 1
T : i . R . 24 24 24 100
Tp, max bar - - - - 8 8 8 10
To1 bar - - - - 15 15 15 1,5
A mm 350x190x260 | 380x210x290 | 380x210x290 | 517x206x237 | 485x275x585 | 470x270x575 | 485x275x585 | 730x448x740
m kg (Ibs) 76 11,1 12,2 25,1 16,2 15,9 17,2 39,9
Lpa/Kpa dB(A) - - - - - - - -
Lwa/Kwa dB(A) 71,9/3 78,4/3 82,4/3 85,4/3 78,4/3 78,4/3 82,4/3 85,4/3
Lwa(e) dB(A) 74 81 85 88 81 81 85 88
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU H(m) bar

ced

EN 60335-1,EN 60335-2-41, EN IEC 63000:2018

2022-11-25, Bernd Fleischmann ?ﬁa :
(Vice President Product Engineering & Quality)

*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen,

Germany
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Originalbetriebsanleitung

1. Konformitétserkldrung

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Pumpen/Hauswasserwerke/
Hauswasserautomaten, identifiziert durch Type
und Seriennummer *1), entsprechen allen
einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2)
und Normen *3). Technische Unterlagen bei *4) -
siehe Seite 3.

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Dieses Gerat dient zum Fordern von sauberem
Wasser im Haus- und Gartenbereich, zur
Beregnung und Bewéasserung, als Brunnen-,
Regen- und Brauchwasserpumpe, zum
Leerpumpen von Gartenteichen und
Wasserbehaltern.

Die Pumpe ist nicht bestimmt, fir:
- Dauerbetrieb
- Industrieellen oder gewerblichen Einsatz

Die Pumpe ist nicht geeignet fur die Férderung

von:

- Trinkwasser

- Lebensmitteln

- Salzwasser

- explosiven, brennbaren, aggressiven oder
gesundheitsgefahrdenden Stoffen (z.B.
Chemikalien)

- Flussigkeiten tber 35°C

- sandhaltigem Wasser und schmirgelnden
Flussigkeiten

- chlorhaltige Flussigkeiten (z.B. Poolwasser)

Die Pumpe ist nicht zur Druckverstéarkung

geeignet: Sofern der Anschluss der Pumpe an

eine bereits druckbeaufschlagte Leitung erfolgen

soll, muss ein geeigneter Druckminderer

vorgeschaltet werden. Der Maximaldruck des

Systems darf in jedem Fall den angegebenen

Maximaldruck der Pumpe nicht tbersteigen. Zu

beachten ist zudem, dass sich der Eingangsdruck

auf den Abschaltdruck der Pumpe addiert!

Dieses Gerét ist nicht dafiir bestimmt, durch
Personen (einschlieBlich Kinder) mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung
und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.

Eigenméchtige Veranderungen am Gerat sowie
der Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller
geprift und freigegeben sind, sind nicht gestattet.

Jede unsachgemafe Verwendung des Gerates ist
bestimmungswidrig; hierdurch kénnen
unvorhersehbare Schaden entstehen! Fir
Schéaden durch nicht bestimmungsgematen
Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte
Unfallverhitungsvorschriften und beigelegte
Sicherheitshinweise missen beachtet werden.

3. Aligemeine
Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Textstellen zu lhrem

m eigenen Schutz und zum Schutz Ihres
Gerats!

WARNUNG - Zur Verringerung eines
Verletzungsrisikos Betriebsanleitung
lesen.
WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheits-
hinweise und Anweisungen.
Versdumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.
Geben Sie Ihre Pumpe nur zusammen mit diesen
Dokumenten weiter.

Die Informationen in dieser Betriebsanleitung sind
wie folgt gekennzeichnet:

Gefahr! Warnung vor Personenschéaden
oder Umweltschaden.

Stromschlaggefahr! Warnung vor
Personenschaden durch Elektrizitat.

@ Achtung! Warnung vor Sachschéden.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Kinder und Jugendliche sowie
Personen, die mit der
Betriebsanleitung nicht vertraut
sind, durfen das Gerét nicht
benutzen.

Kinder beaufsichtigen, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerat spielen.

Beim Einsatz in Gartenteichen
und in deren Schutzbereich sind
die Bestimmungen nach DIN VDE
0100 -702, -738 einzuhalten.

Das Gerat muss uber eine
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
(RCD) mit einem
Bemessungsfehlerstrom von nicht
mehr als 30 mA versorgt werden.

Das Gerat darf nicht benutzt
werden, wenn sich Personen im
Wasser aufhalten.

Bei Einsatz zur
Hauswasserversorgung sind die
gesetzlichen Wasser- und
Abwasservorschriften sowie die
Bestimmungen nach DIN 1988
einzuhalten.

Die folgenden Restgefahren
bestehen grundsatzlich beim
Betrieb von Pumpen und
Druckbehaltern
(ausstattungsabhangig) - sie
lassen sich auch durch
Sicherheitsvorkehrungen nicht
vollig beseitigen.

4.1 Gefahr durch
Umgebungseinflisse!

Setzen Sie das Gerat nicht dem
Regen aus. Benutzen Sie das
Gerat nichtin nasser oder feuchter
Umgebung.

Verwenden Sie das Gerat nicht in
explosionsgefahrdeten Raumen
oder in der Nahe von brennbaren
Flussigkeiten oder Gasen!

4.2 Gefahr durch heiBes
Wasser!

m Gefahr! Bauen Sie ein

Ruckschlagventil am
Sauganschluss (8) an, um das
ZuruckflieBen von Wasser in die
Saugleitung zu verhindern.
Dadurch kann folgende Gefahr
reduziert werden:

Durch heiBes Wasser kdnnen
Schaden und Undichtigkeiten am
Gerat und den
Anschlussleitungen entstehen,

wodurch heiBes Wasser austreten
kann. Verbruhungsgefahr!

Geréate mit der Bezeichnung
HWW...: Wird der Abschaltdruck
des Druckschalters durch
schlechte Druckverhéaltnisse oder
durch einen defekten
Druckschalter nicht erreicht, kann
sich das Wasser innerhalb des
Gerats durch internes Umwalzen
erhitzen.

Gerate mit der Bezeichnung P...:
Gerat max. 5 Minuten gegen
geschlossene Druckleitung
betreiben. Wasser, das innerhalb
des Geréats umgewalzt wird,
erhitzt sich.

Geréatim Fehlerfall vom Stromnetz
trennen und abkuhlen lassen. Vor
erneuter Inbetriebnahme die
einwandfreie Funktion der Anlage
durch Fachpersonal prufen
lassen.

4.3 Gefahr durch Elektrizitat!

Richten Sie den Wasserstrahl
nicht direkt auf das Gerat oder
andere elektrische Teile!
Lebensgefahr durch elektrischen
Schlag!

Bei Installations- und
Wartungsarbeiten darf das Gerét
nicht an das Stromnetz
angeschlossen sein.

Netzstecker nicht mit nassen
Handen anfassen! Netzstecker
immer am Stecker, nicht am Kabel
herausziehen.

Netzkabel und
Verlangerungskabel nicht
knicken, quetschen, zerren oder
Uberfahren; vor scharfen Kanten,
Ol und Hitze schiitzen.

4.4 Gefahr durch Mangel am

_ Gerat oder Stérungen!
Uberprifen Sie das Gerat,
insbesondere Netzkabel,
Netzstecker und elektrische Teile,
vor jeder Inbetriebnahme auf
eventuelle Beschadigungen.
Lebensgefahr durch elektrischen
Schlag!

Ein beschadigtes Gerat darf erst
wieder benutzt werden, nachdem
es fachgerecht repariert wurde.

Reparieren Sie das Gerat nicht
selbst! Nur Fachleute durfen
Reparaturen an Pumpen und
Druckbehaltern
(austattungsabhangig)
durchfuhren.



@ Achtung! Um Wasserschaden

zu vermeiden, z. B.
Uberschwemmte Raume,
verursacht durch
Geratestérungen oder
Geratemangel:

- Geeignete
SicherheitsmaBnahmen
einplanen, z.B.:
Alarmvorrichtung oder
Auffangbecken mit
Uberwachung

Der Hersteller ubernimmt keine

Verantwortung fur eventuelle

Schéden, die dadurch verursacht

wurden, dass

-das Gerat nicht
bestimmungsgeman verwendet
wurde.

-das Gerat durch Dauerbetrieb
Uberlastet wurde.

-das Gerat nicht frostgeschutzt

betrieben und aufbewahrt wurde.

- eigenmachtige Veranderungen
am Gerat durchgefuhrt wurden.
Reparaturen an Elektrogeraten
darfen nur durch eine
Elektrofachkraft ausgefuhrt
werden!

- Ersatzteile verwendet wurden,
die nicht vom Hersteller gepruft
und freigegeben sind.

-ungeeignetes
Installationsmaterial (Armaturen,
Anschlussleitungen etc.)
verwendet wurde.

Geeignetes Installationsmaterial:
- druckbestandig (mind. 10 bar)
-warmebestandig (mind. 100 °C)
Bei Verwendung von Universal-
Drehkupplungen (Bajonett-
kupplungen) nur Ausfiihrungen
mit zuséatzlichem Befestigungsring
zur sicheren Abdichtung
verwenden.

5. Uberblick

Siehe Seite 2. Die Abbildungen gelten beispielhaft
fur alle Geréate.

1 Ein-/Aus-Schalter *
Pumpe
Druckbehalter ("Kessel") *
Luftventil fir Vorfilldruck *
Wasserablassschraube
Druckschalter *
Manometer (Wasserdruck) *
Sauganschluss
Wassereinfillschraube
Druckanschluss
Druckschalter - Verstellung des Ein- u.
Ausschaltdrucks *
Druckschalter - Verstellung des
Differenzdrucks *

* ausstattungsabhangig

-
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6. Inbetriebnahme

6.1 Aufstellung

Das Gerat muss an einem trockenen
(Luftfeuchtigkeit max. 80 %), gut belufteten und
vor Witterungseinflissen geschiitzten Ort

waagerecht aufgestellt sein. Ein sicherer, ebener
und fester Stand ist auch bei maximaler
Wasserflllung des Geréates zu gewéahrleisten. Die
Luftungsschlitze durfen nicht verdeckt werden
oder Schmutz ansaugen. Abstand zu Wanden und
anderen Gegenstanden soll min. 5 cm betragen.
Vor Frost schitzen - siehe Kapitel 8.2.

Um Vibrationen zu vermeiden, sollte das Gerat
nicht fest verschraubt, sondern auf eine elastische
Unterlage gestellt werden.

Bei Betrieb an Gartenteichen
muss das Gerat
Uberflutungssicher aufgestellt und
gegen Hineinfallen geschitzt
werden. Zusatzliche gesetzliche
Anforderungen sind zu
bertcksichtigen.

6.2 Saugleitung anschlieBen

Achtung! Die Saugleitung muss so montiert
werden, dass sie keine mechanische Kraft
oder Verspannung auf die Pumpe austbt.

Achtung! Verwenden Sie einen Ansaudfilter,
um die Pumpe vor Sand und Schmutz zu
schutzen.

Achtung! Damit bei abgeschalteter Pumpe

das Wasser nicht ablauft, ist ein
Ruckschlagventil unbedingt erforderlich. Wir
empfehlen den Anbau von Riickschlagventilen an
der Ansaugéffnung des Saugschlauchs und am
Sauganschluss (8) der Pumpe. Modellabhangig ist
hier ein Rickschlagventil bereits integriert (siehe
Kapitel 13. technische Daten).

Alle Verschraubungen mit Gewindedichtband
abdichten (ca. 10-15 Wicklungen in
Gewinderichtung). Leckstellen verursachen eine
Luftansaugung und verringern oder verhindern die
Wasseransaugung.

Die Saugleitung sollte mindestens 1" (25 mm)
Innendurchmesser haben; sie muss knick- und
vakuumfest sein.

Die Saugleitung sollte so kurz wie méglich sein,
weil mit zunehmender Leitungslange die
Férderleistung abnimmt.

Die Saugleitung sollte zur Pumpe hin stetig
ansteigen, um Lufteinschlisse zu verhindern.

Eine ausreichende Wasserzufuhr muss
gewdéhrleistet sein, und das Ende der Saugleitung
sollte sich stets im Wasser befinden. Achten Sie
darauf, dass sich die Saugleitung nicht am Boden
befindet, damit kein Sand oder Schmutz
angesaugt wird. Hierzu kann z.B. eine
Schwimmende Entnahme als Zubehér verwendet
werden.

6.3 Druckleitung anschlieBen

Um Reibungsverluste zu verringern sollte die
Druckleitung mindestens 1" (25 mm)
Innendurchmesser haben. Bei Verwendung von
kleineren Durchmessern z.B. 1/2" kann es
aufgrund schlechter Entliiftung zu
Anwendungsproblemen kommen.

Achtung! Die Druckleitung muss so montiert
werden, dass sie keine mechanische Kraft
oder Verspannung auf die Pumpe austbt.

Alle Verschraubungen mit Gewindedichtband
abdichten, um Wasseraustritt zu verhindern (ca.
10-15 Wicklungen in Gewinderichtung).
Alle Teile der Druckleitung miissen druckfest sein
und fachgerecht montiert werden.
Gefahr! Durch nicht druckfeste Teile und
unsachgemaBe Montage kann die
Druckleitung im Betrieb platzen. Mit hohem Druck
herausspritzende Flissigkeit kann Sie verletzen!

6.4 Anschluss an ein Rohrnetz

Um Vibrationen und Gerausche zu verringern,
sollte das Geréat mit elastischen Schlauchleitungen
an das Rohrnetz angeschlossen werden.

Bei fest installierten Rohren wird empfohlen diese
auf den ersten 2 Metern nur ansteigend zu
verlegen, um eine bestmdgliche Entliftung zu
gewabhrleisten.

6.5 Netzanschluss
A Gefahr durch Elektrizitat!
Betreiben Sie das Gerat nicht

DEUTSCH de

in nasser Umgebung und nur
unter folgenden
Voraussetzungen:

- Der Anschluss darf nur an
Schutzkontakt-Steckdosen
erfolgen, die fachgerecht
installiert, geerdet und gepruft
sind.

- Netzspannung, Netzfrequenz
und Absicherung mussen den
technischen Daten entsprechen.

- Das Geréat muss Uber eine
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
(RCD) mit einem
Bemessungsfehlerstrom von
nicht mehr als 30 mA versorgt
werden.

- Die elektrischen Verbindungen
durfen nicht im Wasser liegen
und mussen sich in einem
uberflutungssicheren Bereich
befinden. Bei Betrieb im Freien
mussen sie
spritzwassergeschutzt sein.

- Verlangerungskabel mussen
ausreichenden Aderquerschnitt
besitzen. Kabeltrommeln
mussen vollstandig abgerollt
sein.

- Nationale
Installationsvorschriften missen
beachtet werden.

6.6 Vorfiilldruck einstellen (nur HWW...)

Vor Inbetriebnahme den Vorfilldruck einstellen.
Siehe Kapitel 9.4.

6.7 Pumpe befiillen und Ansaugen

Achtung! Bei jedem Neuanschluss oder bei

Wasserverlust bzw. Luftansaugung muss die
Pumpe mit Wasser beftllt werden. Betrieb der
Pumpe ohne Wasserfillung zerstért die Pumpe!
Um einen reibungslosen Betrieb zu gewahrleisten,
empfehlen wir bei erstmaliger Inbetriebnahme
eine ausreichende Wasserentnahme um das
System vollsténdig zu entliften.

- Wassereinfillschraube (9) mitsamt Dichtung
herausschrauben.

- Sauberes Wasser langsam hineingie3en, bis die
Pumpe geflillt ist.

- Wassereinfillschraube (9) mit Dichtung wieder
hineinschrauben.

- Druckleitung 6ffnen (Wasserhahn bzw.
Spritzduse aufdrehen), damit beim Ansaugen
Luft entweichen kann.

- Gerét einschalten (siehe Kapitel 7.).

- Wenn gleichmaBig Wasser austritt, ist das Gerat
betriebsbereit.

Hinweis: Die Saugleitung braucht nicht befillt zu

werden, da die Pumpe selbstansaugend ist. Je

nach Leitungslénge und -durchmesser kann es
jedoch einige Zeit dauern, bis Druck aufgebaut ist.

Wenn Sie die Ansaugzeit verkirzen wollen: ein

Ruckschlagventil an der Ansaugéffnung des

Saugschlauchs anbauen und auch die

Saugleitung beftillen.

7. Betrieb

Achtung! Pumpe und Saugleitung missen

angeschlossen und befillt sein (siehe
Kapitel 6.).

Achtung! Pumpe darf nicht trockenlaufen. Es

muss stets ausreichend Férdermedium
(Wasser) vorhanden sein.

Wenn die Pumpe durch Fremdkérper blockiert
wird oder der Motor Uberhitzt ist, schaltet eine
Schutzschaltung den Motor ab.
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7.1 Gerét verwenden

Gartenpumpe
(Geratebezeichnung P...)

Funktionsprinzip: Das Gerat lauft, solange es
eingeschalten ist.

Gefahr! Bei geschlossener Druckleitung die

Pumpe maximal 5 Minuten laufen lassen,
sonst kénnen durch Uberhitzung des Wassers in
der Pumpe Schaden entstehen.

1. Netzstecker einstecken.
2. Ggf. Pumpe beftllen - siehe Kapitel 6.7
3. Gerat einschalten:
Am Schalter (1) Gerat einschalten.
4. Druckleitung 6ffnen (Wasserhahn bzw.
Spritzdiise aufdrehen).
5. Prifen, dass Wasser austritt!

6. Nach beendeter Arbeit das Gerat ausschalten:

Am Schalter (1) Gerat ausschalten.
Hauswasserwerk
(Geréatebezeichnung HWW...)

Funktionsprinzip: Das Gerat schaltet ein, wenn
durch Wasserentnahme der Wasserdruck unter
den Einschaltdruck sinkt; und wieder aus, wenn
der Ausschaltdruck erreicht ist. Der Kessel enthalt
einen Gummibalg, der werkseitig unter Luftdruck
(“Vorfulldruck®) steht; dies ermdglicht die
Entnahme kleiner Wassermengen, ohne dass die
Pumpe anlauft.

Netzstecker einstecken.

Ggf. Pumpe befiillen - siehe Kapitel 6.7

Gerat einschalten:

An Schalter (1) das Gerét einschalten.
Druckleitung 6ffnen (Wasserhahn bzw.
Spritzduse aufdrehen).

Prifen, dass Wasser austritt! Das Gerat ist nun
betriebsbereit.

Das Gerat schaltet sich nach Bedarf Aus- und
Ein.

@ o~ b=

8. Wartung
m Gefahr! Vor allen Arbeiten am Gerat:

- Netzstecker ziehen.

- Sicherstellen, dass das Geréat und
angeschlossenes Zubehér drucklos sind.

- Weitergehende Wartungs- oder
Reparaturarbeiten, als die hier beschriebenen,
durfen nur Fachkréfte durchfihren.

8.1 RegelméaBige Wartung

- Gerat und Zubehor, insbesondere elektrische
und Druck fihrende Teile, auf Beschadigungen
Uberprufen, ggf. reparieren lassen.

- Saug- und Druckleitungen auf Undichtigkeiten
prufen.

- Wenn die Forderleistung abnimmt, Ansaudfilter
und Filtereinsatz (falls vorhanden) reinigen, ggf.
erneuern.

- Vorfilldruck des Kessels (3)
(ausstattungsabhangig) prufen, ggf. erhdhen
(siehe Kapitel 9.4 Vorfulldruck erhéhen).

8.2 Bei Frostgefahr

Achtung! Frost (< 4 °C) zerstort Gerat und
Zubehér, da diese stets Wasser enthalten!

- Bei Frostgefahr Gerat und Zubehoér abbauen und
frostgeschiitzt aufbewahren (siehe folgenden
Abschnitt).

8.3 Gerit abbauen und aufbewahren

- Gerat ausschalten. Netzstecker ziehen.

- Druckleitung 6ffnen (Wasserhahn bzw.
Spritzdiise aufdrehen), Wasser vollstandig
ablaufen lassen.

- Pumpe (2) und Kessel (3) vollstéandig entleeren,
dazu:

- die Wasserablassschraube (5) herausdrehen.

- Saug- und Druckleitungen vom Geréat abbauen.

- Gerat in einem frostfreien Raum (min. 5 °C)
lagern.

8.4 Druckschalter einstellen (nur HWW
3500/25 G. Fir die Einstellung aller anderen
HWW wenden Sie sich bitte an den
Metabo-Service)

Gefahr! Stromschlaggefahr an den
Anschlussklemmen im Druckschalter! Nur

Elektrofachkréfte diirfen den Druckschalter 6ffnen

und Einstellungen vornehmen.

Der Druckschalter ist werkseitig fir die gangigsten

Einsatzbereiche voreingestellt und kann bei
Bedarf wie folgt verstellt werden.

Hinweis: Durch Verstellung der Hauptdruckfeder
(11) andert sich der Ein- u. Ausschaltdruck nahezu
proportional, die Druckdifferenz bleibt
unveréndert. Eine Verstellung der Druckdifferenz
(12) andert nur den Ausschaltdruck, der
Einschaltdruck bleibt unverandert.

1. Pumpe ausschalten, Netzstecker ziehen und
Spannungsfreiheit sicherstellen.

2. Abdeckung des Druckschalters abnehmen.

3. Anderung Einschaltdruck: Hauptdruckfeder
(11) verstellen (SW 9 mm; 1 Umdrehung ca. 0,1
- 0,15 bar). Diese Einstellung verstellt in
gleicher Richtung nahezu proportional auch
den Ausschaltdruck!

4. Anderung Ausschaltdruck: Druckdifferenz (12)
verstellen. Der Einschaltdruck bleibt
unverandert.

5. Abdeckung auf den Druckschalter montieren
und fachgerechte Installation tberprifen.

6. Pumpe in Betrieb nehmen, gewlinschten
Sollwert am Manometer (7) Uberprifen.

7. Gegebenenfalls Schritte 1-6 wiederholen, bis
die gewlinschten Werte eingestellt sind.

Achtung! Der angegebene Maximaldruck der
Pumpe darf nicht Gberschritten werden. Der

Einschaltdruck des Druckschalters muss immer

min. 0,2 bar tiber dem Vorfllldruck des Kessels

(1,5 bar, siehe Kapitel 9.4) liegen. Um haufiges

Schalten der Pumpe zu verhindern, sollte die

Druckdifferenz moglichst hoch (z.B.

Voreinstellung ca. 1,8 bar) gewahlt werden.

9. Probleme und Stérungen

m Gefahr!

- Vor allen Arbeiten am Gerat:

- Netzstecker ziehen.

- Sicherstellen, dass das Gerat und
angeschlossenes Zubehor drucklos sind.

9.1 Pumpe lauft nicht
* Keine Netzspannung.

- Ein-/Aus-Schalter, Kabel, Stecker,
Steckdose und Sicherung prifen.

¢ Zu geringe Netzspannung.

- Verlangerungskabel mit ausreichendem
Aderquerschnitt verwenden.

¢ Motor Uberhitzt, Motorschutz ausgeldst.

- Nach Abkuhlen schaltet sich das Gerat selbst
wieder ein.

- Fur ausreichende Beluftung sorgen,
Luftschlitze freihalten.

- Maximale Zulauftemperatur beachten.

¢ Motor brummt, lauft nicht an.
- Reparatur erforderlich, siehe Kapitel 11.
¢ Pumpe verstopft oder defekt.

- Pumpe zerlegen und reinigen. Diffusor
reinigen, ggf. erneuern. Laufrad reinigen, ggf.
erneuern. Siehe Kapitel 11.

¢ Leitungs-/Eingangsdruck héher als
Pumpeneinschaltdruck.

- Esistein Druckminderervorzuschalten, siehe
Kapitel 2.

9.2 Pumpe saugt nicht richtig oder lauft
sehr laut:

* Wassermangel.

- Sicherstellen, dass ausreichend
Wasservorrat vorhanden ist.

¢ Pumpe nicht ausreichend mit Wasser befiillt.
- Siehe Kapitel 6.7.
* Saugleitung undicht.

- Saugleitung abdichten, Verschraubungen
festziehen.

¢ Saughohe zu groB.

- Maximale Saughdhe beachten.
- Ruckschlagventil einsetzen, Saugleitung mit
Wasser flillen.

¢ Ansaudfilter (Zubehor) verstopft.
- Reinigen, ggf. erneuern.

* Rickschlagventil (Zubehér) blockiert.
- Reinigen, ggf. erneuern.

¢ Wasseraustritt zwischen Motor und Pumpe,
Gleitringdichtung undicht. (Ein geringfugiger
Austritt von Wasser (max. ca. 30 Tropfen pro
Tag) ist bei Gleitringdichtungen
funktionsbedingt).

- Gleitringdichtung erneuern. Siehe Kapitel 11.

* Pumpe verstopft oder defekt.
- siehe Kapitel 9.1.

9.3 Druck zu niedrig oder Pumpe lauft
dauernd (stdndiges Ein-/Ausschalten):

¢ Saugleitung undicht oder Saughdhe zu grof3.
- siehe Kapitel 9.2.

e Pumpe verstopft oder defekt.
- siehe Kapitel 9.1.

¢ HWW...: Druckschalter verstellt.

- Einschalt- und Ausschaltdruck am
Manometer (7) ablesen und Werte priifen
(siehe Kapitel 13. technische Daten). Im Falle
einer notwendigen Anpassung wenden Sie
sich bitten an den Metabo-Kundendienst.
Siehe Kapitel 11.

¢ HWW...: Pumpe springt schon nach geringer
Wasserentnahme (ca. 0,5 1) an.

- Prifen ob der Vorfulldruck im Kessel zu
niedrig ist. Ggf. erh6hen. Siehe Kapitel 9.4.

o HWW...: Wasser lauft aus dem Luftventil.

- Gummibalg im Kessel undicht; erneuern.
Siehe Kapitel 11.

9.4 Vorfilldruck erhéhen (nur HWW...)

Wenn - im Laufe der Zeit - die Pumpe schon nach
geringer Wasserentnahme (ca. 0,5 1) anspringt,
muss der Vorfulldruck im Kessel wieder hergestellt
werden.

Hinweis: Der Kessel-Vorfilldruck (Luftdruck) kann
nichtam Manometer (Wasserdruck) (7) abgelesen
werden.

1. Netzstecker ziehen.

2. Druckleitung 6ffnen (Wasserhahn bzw.
Spritzdiise aufdrehen), Wasser vollstandig
ablaufen lassen.

3. Kunststoffkappe an der Stirnseite des Kessels
abschrauben; dahinter befindet sich das
Luftventil.

4. Luftpumpe oder Kompressorschlauch mit
einem ,Reifenventil“-Anschluss und
Druckmesser auf das Luftventil aufsetzen.

5. Auf den vorgesehenen Vorfilldruck (1,5 bar;
siehe Kapitel 13. technische Daten)
aufpumpen.

6. Geratwieder anschlieBen und Funktion prifen.

10. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo Zubehér.

Verwenden Sie nur Zubehdr, das die in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen
und Kenndaten erfullt.

Zubehdr-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Katalog.

11. Reparatur

Gefahr! Reparaturen an diesem Gerat durfen
nur durch eine Elektrofachkraft ausgefuhrt
werden!

Mit reparaturbedurftigen Metabo Geraten wenden
Sie sich bitte an Ihre Metabo-Vertretung. Adressen
siehe www.metabo.com.

Zum Versand: Pumpe und Kessel vollstdndig
entleeren (siehe Kapitel 8.3).

Ersatzteillisten kdnnen Sie unter
www.metabo.com herunterladen.

12. Umweltschutz

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu
umweltgerechter Entsorgung und zum Recycling
ausgedienter Maschinen, Verpackungen und
Zubehér.

Verpackungsmaterialien missen entsprechend
Ihrer Kennzeichnung nach kommunalen
Richtlinien entsorgt werden. Weitere Hinweise
finden Sie auf www.metabo.com im Bereich
Service.

Nur fur EU-Lander: Werfen Sie
E\/ Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmdill!

Geman Europaischer Richtlinie2012/19/EU
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und
Umsetzung in nationales Recht miissen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefthrt werden.



13. Technische Daten

Erlauterungen zu den Angaben auf Seite 3.

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts
vorbehalten.

Die Pumpenkennlinie (Diagramm, Seite 3) zeigt,
welche Férdermenge in Abhangigkeit von der
Forderhohe erreicht werden kann (Saughdhe
0,5 m und 1"-Saugschlauch).

E =Elektronik / Trockenlaufschutz
\Y =Ruckschlagventil am Sauganschluss (8)
der Pumpe integriert
K =Netzanschlussleitung
U =Netzspannung
f =Frequenz
1 =Nennleistung
Standby="Standby-Verbrauch
=Nennstrom
=Betriebskondensator
=Nenndrehzahl
Fv max =max. Férdermenge
Fnmax =max. Forderh6he
Fpmax =max. Forderdruck
(o =Druckschalter: Einschaltdruck
po =Druckschalter: Ausschaltdruck
Shmax =max. Saughdhe
Stemp =Mmax. Zulauftemperatur
Ttemp =Umgebungstemperatur

=)
=)
|

C
n

S, = Spritzschutzklasse

S, =Schutzklasse

S3 =Isolierstoffklasse

Mp =Werkstoff des Pumpengehauses
G = Grauguss

Mg =Werkstoff der Pumpenwelle

Mw =Werkstoff des Pumpenlaufrads

Dg =Sauganschluss-Innengewinde

Dy =Druckanschluss-Innengewinde

Ty =Kessel-Volumen

Tpmax =max. Kesseldruck
=Kessel-Vorfllldruck

A
Ap =Abmessungen:
Lange x Breite x Héhe
m =Gewicht (mit Netzkabel)

~ Wechselstrom

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
glltigen Standards).

Emissionswerte

Diese Werte ermdglichen die Abschéatzung
der Emissionen des Elektrowerkzeugs und den
Vergleich verschiedener Elekirowerkzeuge. Je
nach Einsatzbedingung, Zustand des
Elektrowerkzeuges oder der Einsatzwerkzeuge
kann die tatsachliche Belastung héher oder
geringer ausfallen. Berucksichtigen Sie zur
Abschétzung Arbeitspausen und Phasen
geringerer Belastung. Legen Sie aufgrund
entsprechend angepasster Schatzwerte
SchutzmaBnahmen fiir den Anwender fest, z.B.
organisatorische MaBnahmen.

Typische A-bewer hall I
Loa =Schalldruckpegel
Lwa  =Schallleistungspegel

Kpa, Kwa= Unsicherheit
Lwag) =garantierter Schallleistungspegel
geman 2000/14/EG

LWA

dB
ﬂ Gehdrschutz tragen!

DEUTSCH de
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Original Instructions

1. Declaration of Conformity

We hereby declare that these pumps/domestic
water works/domestic water automatic systems,
identified by type and serial number *1), meet all
relevant requirements of directives *2) and
standards *3). Technical documents for *4) - see
page 3.

For UK only:

UK We as manufacturer and authorized person
C A to compile the technical file, see *4) on page
3, hereby declare under sole responsibility that
these pumps/domestic water works/domestic
water automatic systems, identified by type and
serial number *1) on page 3, fulfill all relevant
provisions of following UK Regulations S.1. 2016/
1091, S.I. 2016/1101, S.1. 2001/1701, S.I. 2012/
3032 and Designated Standards EN 60335-1,EN
60335-2-41, EN IEC 63000:2018.

2. Specified Use

This device is used for conveying clean water in
the house and garden area, for sprinkling and
watering, as a well pump, rain pump and domestic
water pump, for pumping empty of garden ponds
and water tanks.

The pump is not intended for:
- continuous operation
- industrial or commercial use

The pump is not suitable for transportation of:

- drinking water

- food

- salt water

- explosive, flammable, aggressive, or hazardous
materials (e.g. chemicals)

- liquids over 35°C

- water containing sand and liquids with an
abrasive effect

- liquids containing chlorine (e.g. pool water)

The pump is not suitable for increasing pressure: if

the pump is connected to a line that is already

pressurised then a suitable pressure regulator

should be installed upstream of this. The maximal

pressure of the system must not exceed the stated

maximum pressure of the pump under any

circumstances. It should also be borne in mind that

the inlet pressure is added to the cut-off pressure

of the pump!

This device is not designed for the use of persons
(including children) with limited physical, sensory
or mental aptitude or lack of experience and/or
knowledge.

Unauthorised modifications to the device and the
use of parts that are not tested and approved by
the manufacturer are prohibited.

All improper use of the device is regarded as non-
specified use; this can result in unpredictable
damage! The user bears sole responsibility for any
damage caused by inappropriate use.

Generally accepted accident prevention
regulations and the enclosed safety information
must be observed.

3. General Safety Instructions

Pay attention to all parts of the text that
are marked with this symbol for your
own protection and for the protection of
your device!

WARNING - Reading the operating
instructions will reduce the risk of injury.

WARNING Read all safety warnings and

instructions. Failure to follow all safety
warnings and instructions may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety instructions and information
for future reference.

Pass on your pump only together with these
documents.

Information in these operating instructions is
designated as shown below:

Danger! Risk of personal injury or

environmental damage.

Risk of electric shock! Risk of personal
A injury from electric shock.

@ Caution! Risk of material damage.

4. Special Safety Instructions

Children, adolescents and
persons who are not familiar with
the operating instructions must not
use the device.

Children should be supervised to
ensure that they do not play with
the device.

When the pump is being used in
garden ponds and in the protected
areas around them, the provisions
of DIN VDE 0100 -702, -738.

The device must be supplied with
a rated residual current of max.
30 mA through a residual-current
device (RCD).

The device must not be used if
there are persons in the water.

The statutory water and waste
water specifications and the
provisions of DIN 1988 must be
observed when used for the
domestic water supply.

The following residual risks
essentially remain when operating
pumps and pressure vessels
(equipment-specific) — they
cannot be fully eliminated even if
safety measures have been
introduced.

4.1 Danger from the
environment!

Do not expose the device to rain.
Do not operate the device in a
damp or wet environment.

Do not use the pump in potentially
explosive locations or near
flammable liquids or gases!

4.2 Danger from hot water!

m Danger! Install a check valve
atthe suction connection (8) to
prevent water from flowing back
into the suction line. This can
reduce the following danger:

Hot water can cause damage and
leaks on the device and the
connection lines, allowing hot
water to escape. Danger of
scalding!

Devices with the designation
HWW...: if the shut-off pressure of
the pressure switch cannot be
reached due to poor pressure
conditions or a defective pressure
switch, the water can heat up
within the device as a result of
internal circulation.

Devices with the designation P...:
do not operate the device against
a closed discharge line for longer
than 5 minutes. Water that
circulates inside the device is
heated up.

In the event of a fault, unplug the
device from the power supply
system and allow it to cool. A
specialist must check the system
to make sure it is in perfect
working order before it can be
used again.

4.3 Risk of electric shock!

Never direct the water jet directly
at the device or other electrical
components! Risk of fatal electric
shock!

Always disconnect the device
from the power supply system
prior to installation and
maintenance tasks.

Do not touch the plug with wet
hands! Always pull on the plug and
not the power cable to disconnect
it.

Do not buckle, squeeze, drag or
drive over the power cable or
extension cables; protect them
from sharp edges, oil and heat.

4.4 Danger due to deficiencies
or faults on the device!

Check the device for possible
damage - especially the mains
cable, mains plug and electrical
components before each use.
Risk of fatal electric shock!

A damaged device must only be
reused after it has been correctly
repaired.

Do not attempt to repair the device
yourself! Only specialists are
permitted to repair pumps and
pressure vessels (equipment-
specific).

@ Caution! To prevent water
damage, such as flooded
rooms, caused by deficiencies or

faults on the device:

- Provide appropriate safety
measures, e.g. alarm device or
collection tank with monitoring

The manufacturer is not liable for

any damage caused by:

- Improper use of the pump.

- Overloading of the pump through
continuous operation.

- Failure to operate and store the
pump in a frost-free environment.



- Unauthorised modification of the
pump. Repairs to electrical
equipment may only be carried
out by qualified electricians!

- Use of spare parts which have
not been tested and approved by
the manufacturer.

- Use of unsuitable installation
materials (fittings, connection
lines etc.).

Suitable installation materials:

- pressure-resistant (min. 10 bar)
- heat-resistant (min. 100°C).
When using universal swivel
couplings (bayonet couplings),
only use versions with an
additional securing ring to ensure
safe sealing.

5. Overview

See page 2. The illustrations are regarded as
exemplary for all devices.
1 On/Off switch *
Pump
Pressure vessel ("vessel") *
Air valve for pilot pressure *
Water drain screw
Pressure switch *
Pressure gauge (water pressure) *
Suction connection
Water filling screw
Pressure connection
Pressure switch - adjustment of the cut-in and
cut-out pressure *
Pressure switch - adjustment of the differential
pressure *

*equipment-specific
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6. Commissioning

6.1 Installation

The unit must be set up horizontally at a dry
(humidity max. 80 %), well-ventilated site that is
free of atmospheric influences. Ensure that the unit
is positioned on a secure, level and firm base when
full of water. The air vents must not be covered or
suck in dirt. There should be a clearance of at least
5 cm from walls and other objects. Protecting
against frost - see section 8.2.

The device should not be bolted on but rather
positioned on a resilient base to avoid vibrations.

The device must be installed in a
flood-proof location and secured
against falling in for operation in
garden ponds. Additional
statutory requirements must be
taken into consideration.

6.2 Connecting the suction line

Caution! The suction line must be installed in
such a way that no mechanical or twisting
forces are exerted on the pump.

Caution! Use an intake filter to protect the
pump against sand and contamination.

Caution! The check valve is absolutely

essential to prevent the water from draining
when the pump is switched off. We recommend
the installation of check valves at the intake
opening of the suction hose and at the suction
connection (8) of the pump. A check valve may
already be integrated depending on the model
(see section 13. Technical Specifications).

Seal all fittings with thread seal tape (approx. 10-
15 windings in the thread direction). Leaks resultin
the intake of air and reduce or prevent the intake of
water.

The suction line should have an internal diameter
of atleast 1" (25 mm); it must be kink- and vacuum-
resistant.

The suction line should be as short as possible
because the longer the line length, the lower the
conveying capacity.

The suction line should rise uniformly towards the
pump to prevent air pockets.

An adequate supply of water must be guaranteed
and the end of the suction line should always be
under water. Ensure that the suction line is not on
the ground so that no sand or dirt is sucked in. It is
possible, for example, to use a floating intake as an
accessory.

6.3 Connecting the discharge line

In order to reduce friction losses, the discharge line
should have an interior diameter of at least 1” (25
mm). If using smaller diameters, such as 1/2” then
application problems may arise due to inadequate
ventilation.

Caution! The discharge line must be installed
in such a way that no mechanical or twisting
forces are exerted on the pump.

Seal all fittings with thread seal tape to prevent
water leakage (approx. 10-15 windings in the
thread direction).

All discharge line components must be pressure-
resistant and installed correctly.

Danger! The discharge line can burst during

operation if non-pressure-resistant
components are installed or they are assembled
incorrectly. Injuries are possible if highly
pressurised fluids are ejected!

6.4 Connection to a pipe network

The device should be connected to the pipe
network with flexible hose lines to reduce vibration
and noises.

In the case of fixed pipes, it is recommended that

these are laid only rising in the first 2 metres to

ensure optimal ventilation.

6.5 Power supply connection

A Risk of electric shock! Never
operate the device in a wet

environment and only under the

following conditions:

- Connect it only to an earthed
outlet that is properly installed,
earthed and tested.

- The mains voltage, mains
frequency and fuse protection
must correspond to those stated
in the "Technical Specifications".

- The device must be supplied with
a rated residual current of max.
30 mA through a residual-current
device (RCD).

- The electrical connections must
not be under water and must be
located in aflood-proof area. The
connections must be splash-
proof for outdoor use.

- Extension cables must have
sufficient conductor cross
sections. Cable reels must be
fully unrolled.

- National installation

specifications must be observed.

6.6 Setting the pilot pressure (only HWW...)

Set the pilot pressure before the initial operation.
See section 9.4.

6.7 Filling the pump and suction

Caution! The pump must be filled with water

with every new connection and in the case of
water loss or air intake. Operating the pump
without filling it with water will destroy it! In order to
ensure trouble-free operation, we recommend
sufficient removal of water so that the system is
fully ventilated before initial use.

- Unscrew the water filling screw (9) with gasket.
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- Slowly pour in clean water until the pump is filled.

- Screw in the water filling screw (9) with gasket
again.

- Open the discharge line (open the water tap or
spray nozzle) so that air can escape during
suction.

- Switch on the device (see section 7.).

- The device is ready for operation when water
emerges evenly.

Note: the suction line does not need to be filled
because the pump is self-priming. However, it may
take some time until pressure is built up depending
on the length and diameter of the line. To shorten
the suction time: install a check valve at the intake
opening of the suction hose and fill the suction line
too.

7. Operation
Caution! The pump and suction line must be
connected and filled (see section 6.).

Caution! The pump must not be allowed to
run dry. There must always be sufficient
conveying medium (water) available.

A protective circuit shuts down the motor if the
pump is blocked by foreign bodies or the motor is
overheated.

7.1 Using the device

Garden pump
(Device designation P...)

Principle of operation: the device runs when it is
switched on.

Danger! Run the pump for a maximum of 5

minutes if the discharge line is closed
because otherwise overheating of the water in the
pump can cause damage.

1. Insert the mains plug.

2. Fill the pump if necessary - see section 6.7

3. Switch on the device:
Turn on the device at the switch (1).

4. Open the discharge line (open the water tap or
spray nozzle).

5. Check that water emerges!

6. Switch off the device when work is complete.
Turn off the device at the switch (1).

Domestic water works

(Device designation HWW...)

Principle of operation: the device switches on
when the removal of water causes the water
pressure to fall below the switch-on pressure; it
switches off again when switch-off pressure is
reached. The pressure vessel contains rubber
bellows that are under air pressure ("pilot
pressure") when delivered; this permits the
removal of small volumes of water without the
pump starting up.
1. Insert the mains plug.
2. Fill the pump if necessary - see section 6.7
3. Switch on the device:
Turn on the device at the switch (1).
4. Open the discharge line (open the water tap or
spray nozzle).
5. Check that water emerges! The device is not
ready for operation.
6. The device switches on and off as required.

8. Maintenance
m Danger! Prior to all work on the device:

- Disconnect the mains plug.

- Ensure that the device and connected
accessories are depressurised.

- Repair and maintenance work other than that
described in this section should only be carried
out by qualified specialists.

8.1 Regular maintenance

- Check device and accessories for damage, in
particular electrical and pressurised
components, and repair if necessary.

- Check suction and discharge lines for leaks.

- Clean the intake filter and filter element (if
installed) and replace if necessary if the
conveying capacity decreases.

- Check the pilot pressure of the pressure vessel
(3) (equipment-specific) and increase it if
necessary (see section 9.4 Increasing the pilot
pressure).
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8.2 If there is a risk of frost

Caution! Frost (< 4 °C) destroys the pump
and accessories as both always contain
water!

- Disassemble the pump and accessories and
store them in frost-free conditions (see the
following section) if there is a risk of frost.

8.3 Disassembling and storing the device

- Switch off the device. Disconnect the mains plug.

- Open the discharge line (open the water tap or
spray nozzle), allow water to drain off completely.

- Completely drain the pump (2) and vessel (3) as
follows:

- unscrew the water drain screw (5).

- remove the suction and discharge lines from the
device.

- store the device in a frost-free room (min. 5 °C).

8.4 Set pressure switch (HWW 3500/25 G
only. Contact the Metabo service team
for setting all other HWW models.)

A Danger! Risk of electric shock at the
terminals on the pressure switch! Only
trained electricians should open the pressure
switch and carry out changes.

The pressure switch is pre-set on site for the most
common application areas and can be adjusted as
follows if required:

Note: Adjustment of the main pressure spring (11)
results in almost proportional changes in the cut-in/
cut-out pressure, the difference in pressure
remains unchanged. An adjustment of the
difference in pressure (12) only changes the cut-
out pressure, the cut-in pressure remains
unchanged.

1. Switch off the pump, turn off at the mains, and
ensure that no voltage is carried.

2. Remove the cover from the pressure switch.

3. Changing cut-in pressure: adjust main
pressure spring (11) (SW 9 mm; 1 rotation ca.
0.1 -0.15 bar). This adjustment also changes
the cut-out pressure to a practically
proportional extent!

4. Changing cut-out pressure: adjust (12)
pressure difference. The cut-in pressure
remains unchanged.

5. Mount the cover on the pressure switch and
check professional installation.

6. Operate pump, check desired target value (7)
on the manometer.

7. Repeat steps 1-6 if necessary until the desired
values are set.

Caution! The stated maximum pressure of

the pump must not be exceeded. The cut-in
pressure of the pressure switch must always be at
least 0.2 bar over the precharge pressure of the
chamber (1.5 bar, see Chapter 9.4). To prevent
regular switching of the pump, the chosen
pressure difference should be as high as possible

(e.g. pre-set at ca. 1.8 bar).

9. Troubleshooting

m Danger!

- Prior to all work on the device:

- Disconnect the mains plug.

- Ensure that the device and connected
accessories are depressurised.

9.1 Pump does not run
* No mains voltage.

- Check the on/off switch, cables, plug, socket
and mains fuse.

* Mains voltage too low.

- Use an extension cable with an adequate
conductor diameter.

* Motor overheated; motor protection relay has
tripped.

- After cooling the pump will switch ON again.

- Ensure that there is adequate ventilation,
keep air slots free.

- Observe the maximum supply temperature.

* Motor hums, but does not start.
- If repairs are required, see Chapter 11.
e Pump clogged or defective.

- Disassemble and clean the pump. Clean the
diffuser and replace if necessary. Clean the
impeller and replace if necessary. See
section 11.

* Line/inlet pressure greater than pump cut-in
pressure.
- A pressure regulator should be installed
upstream, see Chapter2.

9.2 Pump not drawing in correctly or
running very loudly:

¢ Lack of water.

- Ensure that there is an adequate supply of
water.

* Pump not sufficiently filled with water.

- See section 6.7.

¢ Suction line leaking.

- Seal the suction line, tighten the screw
couplings.

* Suction height too high.

- Observe the maximum suction height.
- Insert the check valve, fill the suction line with
water.

* Intake filter (accessories) obstructed.

- Clean and replace if necessary.
¢ Check valve (accessories) blocked.
- Clean and replace if necessary.

* Water discharge between motor and pump,
shaft seal leaking. (Minor discharge of water
(max. approx. 30 drops per day) is normal with
the use of shaft seals).

- Replace the shaft seal. See section 11.

* Pump clogged or defective.

- See section 9.1.

9.3 Pressure too low or pumps runs
continuously (continuous switch-on/
off):

¢ Suction line leaking or suction height too high.

- See section 9.2.

* Pump clogged or defective.

- See section 9.1.

¢ HWW...: pressure switch adjusted.

- Read off the switch-on and switch-off
pressure on the pressure gauge (7) and
check the values (see section 13 Technical
Specifications). Please contact Metabo
Customer Service if a modification is required.
See section 11.

¢ HWW...: pump starts up even after a small

volume of water is removed (approx. 0.5 ).

- Check whether the pilot pressure in the
pressure vessel is too low. Increase the
pressure if necessary. See section 9.4.

¢ HWW...: water is running out of the air valve.

- Rubber bellows in the pressure vessel are
leaking, replace them. See section 11.

9.4 Increasing the pilot pressure (only

H )

If —in the course of time — the pump starts up even

after the removal of a small volume of water

(approx. 0.5 1), the pilot pressure in the vessel must
be restored.

Note: the vessel pilot pressure (air pressure)
cannot be read on the pressure gauge (water
pressure) (7).

1. Disconnect the mains plug.

2. Open the discharge line (open the water tap or
spray nozzle), allow water to drain off
completely.

3. Unscrew the plastic cap on the front face of the
pressure vessel; the air valve is located behind
it.

4. Mount the air pump or compressor hose with a
"tyre valve" connection and pressure gauge on
the air valve.

5. Pump up to the specified pilot pressure
(1.5 bar; see section 13. Technical
Specifications).

6. Connect the device again and check it works.

10. Accessories

Use only genuine Metabo accessories.

Use only accessories that fulfil the requirements
and specifications listed in these operating
instructions.

See www.metabo.com or the catalogue for a
complete range of accessories.

11. Repairs

Danger! Repairs to this device must be
carried out by qualified electricians only!

Please contact your Metabo service centre if you
have Metabo devices that require repairs. See
www.metabo.com for addresses.

For shipment: drain the pump and vessel
completely (see section 8.3).

You can download a list of spare parts from
www.metabo.com.

12. Environmental Protection

Observe the national regulations on
environmentally compatible disposal and on the
recycling of disused tools, packaging and
accessories.

Packaging materials must be disposed of
according to their labelling in accordance with
municipal guidelines. Further information can be
found at www.metabo.com in the “Service”
section.

Only for EU countries: never dispose of
ﬁ power tools in your household waste! Used

power tools must be collected separately
and handed in for environmentally compatible
recycling in accordance with European Directive
2012/19/EU on waste electrical and electronic
equipment and its implementation in national legal
systems.

13. Technical Specifications

Explanatory notes on the specifications on page 3.

Subject to change in accordance with technical
progress.

The pump characteristic curve (diagram on page
3) shows the conveying capacity that can be
reached depending on the conveying height
(suction height 0.5 m and 1" suction hose).

E =Electronics / dry run protection

\Y =Check valve integrated on the suction
connection (8) of the pump

K =Mains cable

U =Mains voltage

f =Frequency

P4 =Rated input power

Pstandoy=Standby consumption
| =Rated power

C =Operating condenser
n =Rated speed
Fv max =Max. conveying capacity
Frhmax =Max. conveying height

pmax =Max. conveying pressure
ol =Pressure switch switch-on pressure
P2 =Pressure switch switch-off pressure
Shmax =Max. suction height

temp =Max. supply temperature

temp =Ambient temperature
Sy =Splash protection class
S, =Protection class
S3 =Insulation class
Mp =Pump housing material

G = Grey cast iron

Mg =Pump shaft material
Mw =Pump impeller material
Dg =Suction connection female thread

Dp =Pressure connection female thread

Ty =Vessel volume
Tomax =Max. vessel pressure
To =Vessel pilot pressure
A =Dimensions:

length x width x height
m =Weight (with mains cable)
~ AC power

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).

Emission values

These values make it possible to assess the
emissions from the power tool and to compare
different power tools. The actual load may be
higher or lower depending on the operating
conditions, the condition of the power tool or the
accessories. Please allow for breaks and periods
for assessment purposes when the load is lower.
Arrange protective measures for the user, such as
organisational measures based on the adjusted
estimates.

Typical A-effective perceiv n
Loa =Sound-pressure level

levels:



Lwa  =Acoustic power level

Kpa, Kwa=Uncertainty

Lwa(g) =Guaranteed acoustic power level as per
2000/14/EC

Lun

i}
m Wear ear protectors!

ENGLISH en
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Notice originale

1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité
que ces pompes/stations d'eau sanitaire/
distributeurs d'eau sanitaire, identifiées par le type
et le numéro de série *1), sont conformes a toutes
les prescriptions applicables des directives *2) et
normes *3). Documents techniques pour *4) - voir
page 3.

2. Utilisation conforme

Cet appareil sert au pompage d'eau propre dans le
domaine de la maison et du jardin, a I'arrosage et
a l'irrigation, de pompe de puits, d'eau de pluie et
d'eau non potable, ainsi que de pompe de vidage
pour les étangs de jardin et les citernes d'eau.

La pompe n’est pas prévue pour :
- un fonctionnement continu
- une utilisation industrielle ou professionnelle

La pompe n’est pas appropriée pour faire circuler :

- de I'eau potable

- des denrées alimentaires

- de l'eau salée

- des substances explosibles, inflammables,
corrosives ou nocives (p. ex. des produits
chimiques)

- descl:iquides ayant une température supérieure a
35°

- de I'eau sableuse et des liquides abrasifs

- liquides contenant du chlore (par ex. eau de
piscine)

La pompe n’est pas appropriée pour réaliser une

amplification de pression : si la pompe doit étre

raccordée a une conduite déja sous pression, il

faut installer un détendeur approprié en amont de

celle-ci. La pression maximale du systeme ne doit

en aucun cas étre supérieure a la pression

maximale indiquée de la pompe. Tenir en outre

compte du fait que la pression d'entrée s’ajoute a

la pression de coupure de la pompe !

Cet appareil n'est pas congu pour étre utilisé par
des personnes (y compris des enfants) avec des
capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles limitées ou manquant d'expérience
et/ou manquant de connaissances.

Des modifications arbitraires sur I'appareil ainsi
que l'utilisation de piéces, qui ne sont pas
contrblées et validées par le fabricant, ne sont pas
autorisées.

Toute utilisation inappropriée de l'appareil est
contraire al'utilisation conforme aux prescriptions ;
de ce fait, il peut en résulter des dommages
imprévisibles ! L'utilisateur est entierement
responsable de tous les dommages résultant
d'une utilisation non conforme.

Il est impératif de respecter les consignes
générales de prévention contre les accidents ainsi
que les consignes de sécurité ci-jointes.

3. Consignes générales de

sécurité
Pour des raisons de sécurité et afin de
protéger l'appareil, respecter les
passages de texte marqués de ce
symbole !
AVERTISSEMENT - Lire la notice
d'utilisation afin d'éviter tout risque de
blessure.

AVERTISSEMENT Lire toutes les

consignes de sécurité et les instructions.
Le non-respect des consignes de sécurité et des
instructions peut étre a l'origine d'un choc
électrique, d'un incendie et/ou de blessures
graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et
instructions.

En cas de transmission de la pompe, remettre
également tous les documents qui
'accompagnent.

Les informations qui figurent dans ces instructions
d'utilisation sont signalées comme suit :

Danger ! Risque de dommages corporels ou
d'atteinte & I'environnement.

c Risque d'électrocution ! Risque de

dommages corporels causés par |'électricité.

@ Attention ! Risque de dégéats matériels.
12

4. Consignes de sécurité
particuliéres

Les enfants et adolescents, ainsi
que les personnes qui ne sont pas
familiarisées avec la notice
d'utilisation, ne doivent pas utiliser
I'appareil.

Surveiller les enfants afin de
garantir qu'ils ne jouent pas avec
I'appareil.

Respecter les dispositions des
normes DIN VDE 0100-702, -738
en cas d'utilisation dans des
etangs de jardin et dans leur zone
de protection.

L'appareil doit étre alimenté via un
dispositif de protection a courant

de défaut (RCD) avec un courant
de défaut ne dépassant pas

30 mA.

L'appareil ne doit pas étre utilisé si
des personnes se trouvent dans
l'eau.

En cas d'utilisation a des fins
d'alimentation d'eau domestique,
il convient de respecter les
prescriptions Iégales concernant
les eaux et les eaux usées, ainsi
que les dispositions selon DIN
1988.

Les dangers résiduels suivants
existent principalement lors du
fonctionnement de pompes et de
réservoirs sous pression (suivant
équipement) — ils ne peuvent pas
étre entierement éliminés, méme
par des mesures préventives de
sécurité.

4.1 Dangers dus a des
influences
environnementales !

Ne pas exposer I'appareil a la
pluie. Ne pas utiliser I'appareil
dans un environnement mouillé ou
humide.

Ne pas utiliser I'appareil dans des
locaux explosifs ou a proximité de
liquides ou de gaz combustibles.

4.2 Danger di a de l'eau
chaude !

N Danger ! Monter un clapet
anti-retour sur le raccord

d'aspiration (8), afin d'empécher

le retour de I'eau dans la conduite

d'aspiration. De ce fait, le danger

suivant peut étre réduit :

L'eau chaude peut endommager
I'appareil et le rendre inétanche,
ainsi qu'au niveau des conduites

de raccordement, entrainant un
risque d'écoulement d'eau.
Risque d'ébouillantement !

Appareils avec la dénomination
HWW... : quand la pression d'arrét
du manostat n'est pas atteinte en
raison de mauvaises conditions
de pression ou si le manostat est
défectueux, I'eau peut s'échauffer
dans l'appareil en raison de sa
circulation a l'intérieur.

Appareils avec la dénomination
P... : ne pas utiliser l'appareil
pendant plus de 5 minutes quand
la conduite sous pression est
obturée. L'eau qui circule a
l'intérieur de l'appareil s'‘échauffe.

En cas de défaut, débrancher
I'appareil du réseau électrique et
le laisser refroidir. Laisser un
spécialiste contrOler le parfait
fonctionnement de I'appareil
avant de le remettre en service.

4.3 Dangers dus a I'électricité !

Ne pas orienter le jet d'eau
directement sur l'appareil ou
d'autres composants électriques !
Danger de mort par électrocution !

Lors des travaux d'installation et
de maintenance, l'appareil ne doit
pas étre connecté au réseau
électrique.

Ne pas toucher la fiche avec des
mains humides ! Toujours
débrancher le cable en retirant la
fiche secteur, et non en tirant par
le céble.

Ne pas plier, aplatir, arracher ni
écraser les cables d'alimentation
et les rallonges. Les cébles
doivent étre protégés contre les
arétes vives, I'huile et la chaleur.

4.4 Danger di a un défaut de
I'appareil ou des
dérangements !

Contréler avant chaque mise en

service si l'appareil ne présente

pas d'endommagements,
notamment au niveau du cable
d'alimentation, de la fiche secteur
et des composants électriques.

Danger de mort par électrocution !

Un appareil endommagé peut
seulement étre réutilisé apres
avoir été réparé dans lesregles de
I'art.

Ne pas réparer I'appareil vous-
méme ! Seules des personnes
qualifiées peuvent effectuer des
réparations sur les pompes et les



réservoirs sous pression (suivant
equipement).

@ Attention ! Pour éviter des

dommages dus a l'eau, p. ex.
locaux inondés, occasionnés par
des dérangements ou des défauts
de l'appareil :

- Prévoir des mesures de sécurité
appropriées, p. ex. : systeme
d'alarme ou bassin collecteur
avec surveillance

Le fabricant ne répond pas

d'éventuels dommages qui auront

ete provoqués

- parce que l'appareil n‘aura pas
été utilisé conformément aux
dispositions.

- parce que l'appareil aura été
surchargé en raison d'un
fonctionnement continu.

- parce que l'appareil aura
fonctionné ou aura été conserve
sans étre protégé contre le gel.

- parce que des modifications
arbitraires auront été exécutées
sur l'appareil. La réparation des
outils électriques doit étre
exclusivement confiée a un
électricien professionnel !

- parce que des pieces de
rechange qui n'‘ont pas éte
contrblées et autorisées par le
fabricant auront été utilisées.

- parce que du matériel
d'installation non approprié
(robinetterie, cables de
connexion etc.) aura été utilisé.

Matériel d'installation approprié :
-résistant a la pression (au moins
10 bar)
-résistant a la chaleur (au moins
100 °C)
En cas d'utilisation
d'accouplements rotatifs
universels (accouplements a
baionnette), utiliser uniquement
des versions avec une bague de
fixation supplémentaire afin de
garantir I'étanchéité.

5. Vue d'ensemble

Voir page 2. Les images s'appliquent a titre
d'exemple pour tous les appareils.
1 Interrupteur Marche/Arrét *
Pompe
Réservoir sous pression *
Vanne d'air pour pression de préremplissage *
Vis de vidange d'eau
Pressostat *
Manometre (pression d'eau) *
Raccord d'aspiration
Vis de remplissage d'eau
Raccord de pression
Manostat - réglage de la pression
d'enclenchement et de la pression de
coupure *
12 Manostat - réglage de la pression
différentielle *

*en fonction de I'équipement

—0OWoONOOA~WN
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6. Mise en service

6.1 Installation

L’appareil doit étre installé en position horizontale
dans un endroit sec (humidité de I'air max. 80 %),
bien ventilé et protégé contre les intempéries. Un
appui sar, plan et ferme doit également étre assuré
lorsque I'appareil est entierement rempli d’eau.
Les fentes d’aération ne doivent pas étre
recouvertes ou aspirer de la saleté. La distance
par rapport aux murs et aux autres objets doit étre
au moins égale & 5 cm. Le protéger contre le gel -
voir chapitre 8.2.

Afin d'éviter des vibrations, I'appareil ne doit pas
étre vissé, mais posé sur un support élastique.

En cas d'utilisation dans des
étangs de jardin, I'appareil doit
étre installé en étant protégé
contre les inondations et le risque
de chute dans l'eau. Il convient de
tenir compte des exigences
légales supplémentaires.

6.2 Raccordement de la conduite
d'aspiration
Attention ! La conduite d'aspiration doit étre
montée de fagon a ne pas exercer de force
mécanique ou de contrainte sur la pompe.

Attention ! Utiliser un filtre d'aspiration pour
protéger la pompe contre le sable et les
saletes.

Attention ! Afin que I'eau ne s'écoule pas

lorsque la pompe est arrétée, un clapet anti-
retour est indispensable. Nous recommandons le
montage de clapets anti-retour sur l'orifice
d'aspiration du tuyau flexible d'aspiration et sur le
raccord d'aspiration (8) de la pompe. En fonction
du modeéle, un clapet anti-retour est déja intégré a
ce niveau (voir chapitre 13. « Caractéristiques
techniques »).

Etancher tous les raccords avec bande
d'étanchéité (env. 10 a 15 bobinages dans le sens
du filetage). Les points de fuite occasionnent une
aspiration d'air et réduisent ou empéchent
I'aspiration d'eau.

La conduite d'aspiration doit avoir un diametre
intérieur d'au moins 25 mm (1 po) ; elle doit étre
résistante aux plis et au vide.

La conduite d'aspiration doit étre aussi courte que
possible, étant donné que la capacité de
refoulement diminue avec I'accroissement de la
longueur de conduite.

La conduite d'aspiration doit étre continuellement
croissante vers la pompe, afin d'empécher des
inclusions d‘air.

Une arrivée d'eau suffisante doit étre garantie, et
I'extrémité de la conduite d'aspiration doit se
trouver en permanence dans I'eau. Veiller & ce que
la conduite d'aspiration ne se trouve pas au fond
de la cuve, afin d’éviter que du sable ou de la
saleté ne soit aspiré. A cet effet, un dispositif de
prélévement flottant peut p. ex. étre utilisé comme
accessoire.

6.3 Raccordement de la conduite sous
pression

Afin de réduire les pertes par frottement, il est
recommandé d’utiliser une conduite de pression
ayant un diamétre intérieur d’au moins 1" (25 mm).
En cas d'utilisation de conduites ayant un diametre
inférieur (p. ex. 1/2"), des problémes d'application
peuvent survenir du fait d’'une mauvaise purge
d’air.

Attention ! La conduite de pression doit étre

montée de fagon a ne pas exercer de force
mécanique ou de contrainte sur la pompe.

Etancher tous les raccords avec bande
d'étanchéité pour empécher I'écoulement d'eau
(env. 10 a 15 bobinages dans le sens du filetage).

Tous les composants de la conduite de pression
doivent étre resistants a la pression et étre montés
dans les régles de l'art.

Danger ! Du fait de composants non

résistants a la pression et d'un montage
inapproprié, la conduite de pression peut éclater
pendant le fonctionnement. Le liquide projeté a
haute pression peut vous blesser !
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6.4 Raccordement a une tuyauterie

Afin de réduire les vibrations et les bruits, I'appareil
doit étre raccordé a la tuyauterie au moyen de
tuyaux flexibles élastiques.

Si les conduites sont installées a demeure, il est

recommandé de les poser uniquement avec une

pente ascendante sur les 2 premiers métres afin

de garantir une purge d’air optimale.

6.5 Branchement sur le secteur

A Dangers dus al'électricité ! Ne
pas exploiter I'appareil dans

un environnement humide, mais

uniquement dans les conditions

suivantes :

- Le raccordement ne doit se faire
que sur des prises de courant a
contact de sécurité installées,
mises a la terre et controlées
conformément aux regles de l'art.

- La tension secteur, la fréquence
secteur et la protection électrique
doivent correspondre aux
caractéristiques techniques.

- L'appareil doit étre alimenté via
un dispositif de protection a
courant de défaut (RCD) avec un
courant de défaut ne dépassant
pas 30 mA.

- Les connexions électriques ne
doivent pas se trouver dans I'eau
et doivent étre protégées contre
un risque d'inondation. En cas
d'exploitation a I'extérieur, elles
doivent étre protégées contre les
projections d'eau.

- Les rallonges doivent posséder
une section transversale
suffisante. Les tambours de
céable doivent étre entiérement
déroulés.

- Les prescriptions d'installation
nationales doivent étre
observées.

6.6 Régler la pression de préremplissage
(uniquement HWW...)

Avant la mise en service, régler la pression de
préremplissage. Voir chapitre 9.4.

6.7 Remplissage de la pompe et aspiration

Attention ! A chaque nouveau raccordement

ou en cas de perte d'eau/d'aspiration d'air, la
pompe doit étre remplie d'eau. Le fonctionnement
de la pompe sans remplissage d'eau détruit la
pompe ! Pour garantir un fonctionnement sans
probléme, nous recommandons de prélever
suffisamment d’eau lors de la premiere mise en
service afin d’assurer une purge d’air complete du
systéme.

- Dévisser la vis de remplissage d'eau (9)
conjointement avec le joint.

- Remplir lentement d'eau propre, jusqu'a ce que
la pompe soit remplie.

- Visser de nouveau la vis de remplissage d'eau
(9) avec le joint.

- Ouvrir la conduite de pression (ouvrir le robinet
d'eau ou la buse), afin que I'air puisse s'échapper
lors de I'aspiration.

- Mettre I'appareil en marche (voir chapitre 7.).

- Side I'eau s'écoule régulierement, I'appareil est
opérationnel.

Remarque : la conduite d'aspiration ne doit pas

étre remplie, étant donné que la pompe est auto-

aspirante. En fonction de la longueur et du
diamétre de la conduite, cela peut cependant
durer un certain temps jusqu'a I'établissement de
la pression. Si vous souhaitez réduire le temps
d'aspiration : monter un clapet anti-retour sur

fr
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I'orifice d'aspiration du tuyau flexible d'aspiration et
remplir également la conduite d'aspiration.

7. Fonctionnement

Attention ! La pompe et la conduite
d'aspiration doivent étre raccordées et
remplies (voir chapitre 6.).

Attention | La pompe ne doit pas fonctionner
a sec. Du fluide de refoulement (eau)
suffisant doit étre présent en permanence.

Si la pompe est bloquée par des corps étrangers
ou si le moteur a surchauffé, un circuit de
protection arréte le moteur.

7.1 Utilisation de I'appareil

Pompe de jardin
(dénomination de I'appareil P...)

Principe de fonctionnement : I'appareil fonctionne
tant qu'il est allumé.

Danger ! Lorsque la conduite de pression est

fermeée, laisser fonctionner la pompe au
maximum 5 minutes, sinon il peut en résulter des
endommagements de la pompe du fait de la
surtempérature de l'eau.

1. Brancher le céble d'alimentation.
2. Remplir la pompe le cas échéant - voir
chapitre 6.7
3. Allumer l'appareil :
Allumer l'appareil en appuyant sur l'interrupteur
1

4. Quvrir la conduite de pression (tourner le
robinet d'eau ou la buse).

5. Contrdler si de I'eau s'écoule !

6. Alafin des travaux, éteindre I'appareil.
éteindre l'appareil en appuyant sur
l'interrupteur (1).

Station d'eau sanitaire

(dénomination de I'appareil HWW...)

Principe de fonctionnement : I'appareil se met en
marche si, apres un prélévement d'eau, la
pression d'eau chute sous la pression
d'enclenchement, et est a nouveau désactivé
lorsque la pression de déclenchement est atteinte.
Le réservoir contient un soufflet en caoutchouc,
qui est réglé en usine sous pression (« pression de
préremplissage ») ; ceci permet le prélevement de
petites quantités d'eau sans que la pompe ne
démarre.

1. Brancher le cable d'alimentation.
2. Remplir la pompe le cas échéant - voir
chapitre 6.7
3. Allumer l'appareil :
Allumer l'appareil en appuyant sur l'interrupteur
1

4. Ouvrir la conduite de pression (tourner le
robinet d'eau ou la buse).

5. Contrdler si de I'eau s'écoule ! L'appareil est
désormais prét a fonctionner.

6. L'appareil s'allume et s'éteint si besoin.

8. Maintenance

m Danger ! Avant tout travail sur I'appareil :

- Retirer la fiche de la prise.

- S'assurer que l'appareil et les accessoires
raccordés sont hors pression.

- Les travaux de maintenance et de réparation
autres que ceux décrits ici ne doivent étre
exécutés que par du personnel qualifié.

8.1 Maintenance réguliére

- Controbler I'état d'endommagement de I'appareil
et des accessoires, notamment les composants
électriques et les piéces véhiculant la pression ;
les faire réparer le cas échéant.

- Contréler I'étanchéité des conduites d'aspiration
et de pression.

- Si la capacité de refoulement diminue, nettoyer
le filtre d'aspiration et I'élément filtrant (si
présent) ; les remplacer le cas échéant.

- Controbler la pression de préremplissage du
réservoir (3) (suivant équipement) ; l'augmenter
le cas échéant (voir chapitre 9.4 « Augmentation
de la pression de préremplissage »).

8.2 En cas de risque de gel
Attention ! Le gel (< 4 °C) détruit I'appareil et
les accessoires, étant donné que ces
derniers contiennent toujours de lI'eau !

- En cas de risque de gel, démonter I'appareil et
les accessoires et les conserver a |'abri du gel
(voir paragraphe suivant).

8.3 Démontage et conservation de
I'appareil

- Mettre la machine hors tension. Retirer la fiche
de la prise.

- Ouvrir la conduite de pression (ouvrir le robinet
d'eau ou la buse) ; laisser s'écouler entierement
I'eau.

- Vider entierement la pompe (2) et le réservoir
(8) ; pour ce faire :

- Dévisser la vis de vidange d'eau (5).

- Démonter les conduites d'aspiration et de
pression de I'appareil.

- Stocker l'appareil dans un local a I'abri du gel
(min. 5 °C).

8.4 Régler le manostat (uniquement HWW

3500/25 G. Pour le réglage de tous les

autres appareils HWW, veuillez vous

adresser au service aprés-vente de

Metabo.)

Danger ! Risque de choc électrique aux

bornes de raccordement se trouvant a
l'intérieur du manostat ! Seuls des électriciens
qualifiés sont autorisés a ouvrir le manostat et a
procéder aux réglages.

Le manostat est préréglé en usine pour les
applications les plus courantes et peut éire réglé si
nécessaire comme suit.

Remarque : le réglage du ressort de compression
principal (11) entraine une modification
pratiquement proportionnelle de la pression
d'enclenchement et de la pression de coupure ; la
pression différentielle reste inchangée. Le réglage
de la pression différentielle (12) entraine
uniquement une modification de la pression de
coupure ; la pression d'enclenchement reste
inchangée.

1. Arréter la pompe, débrancher la fiche secteur
et s’assurer de I'absence de tension.

2. Retirer le capot du manostat.

3. Modification de la pression d'enclenchement :
régler le ressort de compression principal (11)
(clé de 9 mm ; 1 tour correspond aenv. 0,1 a
0,15 bar). Ce réglage modifie également la
pression de coupure dans le méme sens et de
facon pratiquement proportionnelle !

4. Modification de la pression de coupure : régler
la pression différentielle (12). La pression
d'enclenchement reste inchangée.

5. Monter le capot sur le manostat et vérifier que
linstallation a été faite correctement.

6. Mettre la pompe en service ; vérifier que le
manomeétre (7) indique la valeur de consigne
désirée.

7. Le cas échéant, répéter les étapes 1-6 jusqu'a
ce que les valeurs désirées soient réglées.

Attention ! La pression maximale indiquée de

la pompe ne doit pas étre dépassée. La
pression d'enclenchement du manostat doit
toujours étre supérieure d’au moins 0,2 bar a la
pression de préremplissage de la cuve (1,5 bar,
voir chapitre 9.4). Pour empécher une
commutation fréquente de la pompe, il est
recommandeé de choisir la plus grande pression
différentielle possible (p. ex. préréglage env.

1,8 bar).

9. Problémes et dérangements

E Danger!

- Avant tout travail sur I'appareil :

- Retirer la fiche de la prise.

- S'assurer que l'appareil et les accessoires
raccordés sont hors pression.

9.1 La pompe ne fonctionne pas
¢ Pas de tension secteur.

- Contrdler l'interrupteur marche/arrét, le cable,
le connecteur, la prise de courant et la
protection électrique.

¢ Tension d'alimentation trop faible.

- Utiliser une rallonge dont la section
transversale est suffisante.

* Moteur surchauffé, le disjoncteur-protecteur
s'est déclenché.

- L'appareil se réenclenche de lui-méme aprés
refroidissement.

- Garantir une ventilation suffisante, dégager
les fentes d'aération.

- Respecter la température d'alimentation
maximale.

* Le moteur bourdonne, ne démarre pas.

- Réparation nécessaire, voir chapitre 11.

¢ Pompe bouchée ou défectueuse.

- Désassembler la pompe et la nettoyer.
Nettoyer le diffuseur, le remplacer le cas
échéant. Nettoyer le rotor, le remplacer le cas
échéant. Voir chapitre 11.

* Pression dans la conduite/pression d'entrée
supérieure a la pression d'enclenchement de la
pompe.

- Installer un détendeur en amont, voir
chapitre 2.

9.2 Lapompe n'aspire pas correctement ou
fait beaucoup de bruit lors du
fonctionnement :

¢ Manque d'eau.

- S'assurer que le niveau d'eau est suffisant.

* Pompe insuffisamment remplie d'eau.

- Voir chapitre 6.7.
¢ Conduite d'aspiration non étanche.

- Etancher la conduite d'aspiration, serrer les
raccords vissés.

* Hauteur d'aspiration trop grande.

- Respecter la hauteur d'aspiration maximale.
- Monter un clapet anti-retour, remplir la
conduite d'aspiration avec de I'eau.

* Filtre d'aspiration (accessoire) bouché.

- Le nettoyer, le remplacer le cas échéant.
¢ Clapet anti-retour (accessoire) bloqué.

- Le nettoyer, le remplacer le cas échéant.

¢ Ecoulement d'eau entre le moteur et la pompe,
joint d'étanchéité rotatif non étanche. (Un
minime écoulement d'eau (max. env. 30 gouttes
par jour) est normal pour les joints d'étanchéité
rotatifs).

- Remplacer le joint d'étanchéité rotatif. Voir
chapitre 11.

¢ Pompe bouchée ou défectueuse.
- Voir chapitre 9.1.

9.3 Pression trop faible ou la pompe ne
s'éteint plus (marche/arrét en
permanence) :

¢ Conduite d'aspiration non étanche ou hauteur
d'aspiration trop grande.

- Voir chapitre 9.2.

¢ Pompe bouchée ou défectueuse.
- Voir chapitre 9.1.

¢ HWW... : manostat réglé.

- Relever la pression d'enclenchement et de
déclenchement sur le manometre (7) et
contrbler les valeurs (voir chapitre 13.

« Caractéristiques techniques »). En cas de
nécessité d'adaptation, veuillez contacter le
service apres-vente Metabo. Voir chapitre 11.

¢ HWW... :lapompe démarre déja apres un faible
prélévement d'eau (env. 0,5 I).

- Contrdler si la pression de préremplissage
dans le réservoir est trop faible. L'augmenter
le cas échéant. Voir chapitre 9.4.

¢ HWW... : de l'eau s'écoule de la vanne d'air.

- Soufflet en caoutchouc dans le réservoir non
étanche ; le remplacer. Voir chapitre 11.

9.4 Augmenter la pression de

préremplissage (uniquement HWW...)
Si—au fil du temps - la pompe démarre déja aprés
un faible prélévement d'eau (env. 0,5 1), la
pression de préremplissage dans le réservoir doit
étre rétablie.

Remarque : la pression de préremplissage du
réservoir ne peut pas étre lue sur le manomeétre
(pression d'eau) (7).

1. Retirer la fiche de la prise.

2. Ouvrir la conduite de pression (ouvrir le robinet
d'eau ou la buse) ; laisser s'écouler
entiérement l'eau.

3. Dévisser le capuchon en plastique sur la face
frontale du réservoir ; la vanne d'air se trouve
derriére.

4. Raccorder une pompe a air ou un tuyau de
compresseur avec une "valve de pneu“ et un
manomeétre sur la vanne d'air.

5. Gonfler jusqu'a la pression de préremplissage
prévue (1,5 bar ; voir chapitre 13.

« Caractéristiques techniques »).



6. Raccorder a nouveau l'appareil et contrbler le
fonctionnement.

10. Accessoires

Utiliser uniguement des accessoires originaux
Metabo.

Utiliser exclusivement des accessoires qui sont
conformes aux exigences et aux données
caractéristiques indiquées dans la présente notice
d'utilisation.

Gamme d'accessoires compléte, voir
www.metabo.com ou le catalogue.

11. Réparations

Danger ! Les réparations sur cet appareil
doivent uniqguement étre effectuées par des
électriciens !

Pour toute réparation sur un outil Metabo,
contacter le représentant Metabo. Voir les
adresses sur www.metabo.com.

Pour I'expédition : vider entierement la pompe et le
réservoir (voir chapitre 8.3).

Les listes des piéces détachées peuvent étre
téléchargées sur www.metabo.com.

12. Protection de I'environnement

Suivre les réglementations nationales concernant
I'élimination écologique et le recyclage des
machines, des emballages et des accessoires.

Les matériaux d’emballage doivent étre mis au
rebut selon les directives locales, conformément &
leur marquage. Vous trouverez de plus amples
informations a ce sujet sur www.metabo.com dans
la rubrique Service.

A DEPOSER A DEPOSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

Cet appareil
se recycle

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Uniquement pour les pays de I'UE : ne pas
\g jeter les appareils électriques dans les

ordures ménageéres ! Conformément a la
directive européenne 2012/19/EU relative aux
déchets d'équipements électriques ou
électroniques (DEEE), et a satranspositiondans la
Iégislation nationale, les appareils électriques
doivent étre collectés séparément et soumis a un
recyclage respectueux de I'environnement.

13. Caractéristiques techniques

Commentaires sur les indications de la page 3.

Sous réserve de modifications résultant de
progres techniques.

La courbe caractéristique de la pompe
(diagramme, page 3) indique quelle capacité de
refoulement peut étre atteinte en fonction de la
hauteur de refoulement (hauteur d'aspiration
0,5 m et tuyau flexible d'aspiration 1").

E =électronique/protection contre lamarche
asec

\Y =clapet anti-retour intégré sur le raccord
d'aspiration (8) de la pompe

K =céble de raccordement au secteur

U =tension secteur

=fréquence

Py =puissance nominale

Pyeile =consommation en mode veille

=courant nominal

Cc =condensateur de fonctionnement

n =vitesse de rotation nominale

Fvmax =capacité de refoulement max.

Frhmax =hauteur de refoulement max.

Fp.max =pression de refoulement max.

o] =manostat : pression d'enclenchement

P> =manostat : pression de déclenchement

Shmax =hauteur d'aspiration max.

Stemp =température d'alimentation max.

Tiemp =température ambiante

—_

S, =degré de protection anti-projection

> =degré de protection
S3 =classe d'isolation
Mp =matériau du corps de pompe,

G = fonte grise

Mg =matériau de l'arbre de pompe
Mw =matériau du rotor de pompe
Dg =filetage intérieur du raccord d'aspiration

Dp =filetage intérieur de raccord de pression
Ty =volume du réservoir

Tpomax =pression de réservoir max.

To =pression de préremplissage du réservoir
A =Dimensions :

longueur x largeur x hauteur
=poids (avec cable d'alimentation)
courant alternatif

Les caractéristiques techniques indiquées sont
soumises a tolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).

Valeurs d'émission

Ces valeurs permettent I'estimation des
émissions de I'outil électrique et la comparaison
entre différents outils électriques. Selon les
conditions d'utilisation, I'état de I'outil électrique ou
les accessoires utilisés, la sollicitation réelle peut
plus ou moins varier. Pour l'estimation, tenir
compte des pauses de travail et des phases de
sollicitation moindres. Définir des mesures de
protection pour I'utilisateur sur la base des valeurs
estimatives adaptées en conséquence, p. ex.
mesures organisationnelles.

=

Loa =niveau de pression acoustique

Lwa  =niveau de puissance acoustique

Kpa, Kwa=incertitude

Lwa(g) =niveau de puissance acoustique garanti
suivant 2000/14/CE

LWA

B
m Porter des protége-oreilles !
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Originele gebruiksaanwijzing

1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende
verantwoording dat: deze pompen/
hydrofoorpompen/hydrofoor automaten,
geidentificeerd door type en serienummer *1),
voldoen aan alle relevante bepalingen van de
richtlijnen *2) en normen *3). Technische
documentatie bij *4) - zie pagina 3.

2. Beoogd gebruik

Dit apparaatis bestemd voor het transporteren van
schoon water op het gebied van huis en tuin, voor
het besproeien en bevloeien, als bron-, regen- en
bedrijffswaterpomp en voor het leegpompen van
tuinvijvers en waterreservoirs.

De pomp is niet bedoeld voor:
- continubedrijf
- industrieel of commercieel gebruik

De pomp is niet geschikt voor de transport van:

- drinkwater

- levensmiddelen

- zout water

- explosieve, brandbare, agressieve of voor de
gezondheid gevaarlijke stoffen (bijv.
chemicalién)

- vloeistoffen warmer dan 35°C

- zand bevattend water en schurende vloeistoffen

- chloorhoudende vloeistoffen (bijv.
zwembadwater)

De pomp is niet geschikt voor de drukversterking:

voor zover de aansluiting van de pomp aan een

reeds onder druk staande leiding dient te

geschieden, moet een geschikte drukregelaar

ervoor worden geschakeld. De maximale druk van

het systeem mag in ieder geval de aangegeven

maximale druk van de pomp niet overschrijden.

Bovendien moet er rekening mee worden

gehouden dat de ingangsdruk wordt opgeteld bij

de uitschakeldruk van de pomp!

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door
personen (inclusief kinderen) met beperkte
fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of
die gebrek aan ervaring en/of kennis hebben.

Eigenmachtige veranderingen aan het apparaat
en het gebruik van onderdelen die niet zijn getest
en vrijgegeven door de fabrikant, zijn niet
toegestaan.

Elk ondeskundig gebruik van het apparaat is in
strijd met de voorschriften; hierdoor kunnen niet te
voorziene beschadigingen ontstaan! Alleen de
gebruiker is aansprakelijk voor schade door
oneigenlijk gebruik.

De algemeen erkende
ongevallenpreventievoorschriften en de
bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten in acht
worden genomen.

3. Algemene
veiligheidsinstructies

Let ter bescherming van uzelf en het
apparaat op de met dit symbool
aangegeven passages!

WAARSCHUWING - Lees de
@ gebruiksaanwijzing om het risico van letsel
te verminderen.

WAARSCHUWING Lees alle

veiligheidsinstructies en aanwijzingen.
Als de veiligheidsinstructies en aanwijzingen niet
in acht worden genomen, kan dit een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg
hebben.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik.

Geef de pomp alleen met deze documenten door
aan anderen.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing is als
volgt gekenmerkt:

Gevaar! Waarschuwing voor lichamelijk
letsel of milieuschade.

Gevaar voor elektrische schok!
A Waarschuwing voor lichamelijk letsel door
elektrische schok.

Let op! Waarschuwing voor materiéle
schade.

4. Speciale
veiligheidsvoorschriften

Kinderen, jeugdigen en personen
die niet vertrouwd zijn met de
gebruiksaanwijzing mogen het
apparaat niet gebruiken.

Er dient op gelet te worden dat
kinderen niet met het apparaat
spelen.

Bij gebruik in tuinvijvers en hun
directe omgeving moeten de
bepalingen volgens DIN VDE
0100 -702, -738 in acht worden
genomen.

Het apparaat moet van stroom
voorzien worden via een
aardlekschakelaar (RCD) meteen
toegekende lekstroom van niet
meer dan 30 mA.

Het apparaat mag niet worden
gebruikt wanneer er zich
personen in het water bevinden.

Bij gebruik voor de huishoudelijke
watervoorziening dienen de
wettelijke water- en
afvalwatervoorschriften en de
bepalingen volgens DIN 1988 te
worden nageleefd.

De volgende resterende risico's
blijven bij het gebruik van pompen
en drukvaten (afhankelijk van de
uitvoering) in principe bestaan —
ze kunnen ook door
veiligheidsvoorzieningen niet
volledig worden vermeden.

4.1 Gevaar door
omgevingsinvioeden!

Stel het apparaat niet bloot aan
regen. Gebruik het apparaat niet
in een natte of vochtige omgeving.

Gebruik het apparaat niet in
ruimten waar explosiegevaar
bestaat of in de buurt van
ontvlambare vloeistoffen of
gassen!

4.2 Gevaar door heet water!

N Gevaar! Breng een

terugslagventiel in de
zuigaansluiting (8) aan om te
voorkomen dat water in de
zuigleiding terug kan stromen.
Hierdoor kan het volgende gevaar
worden beperkt:

Door heet water kunnen
beschadigingen en lekkages
optreden aan het apparaat en de
aansluitleidingen, waardoor heet
water kan ontsnappen. Gevaar
voor brandwonden!

Apparaten met de aanduiding
HWW...: als de uitschakeldruk van
de drukschakelaar door slechte
drukverhoudingen of door een
defecte drukschakelaar niet wordt
bereikt, kan het water in het
apparaat verhit raken door interne
circulatie.

Apparaten met de aanduiding P...:
apparaat max. 5 minuten tegen
gesloten drukleiding laten werken.
Water dat in het apparaat
circuleert, raakt verhit.

Bij een defect het apparaat van
het elektriciteitsnet halen en laten
afkoelen. Correcte werking van de
installatie laten controleren door
een vakman alvorens deze
opnieuw in gebruik te nemen.

4.3 Gevaar door elektrische
stroom!

Richt de waterstraal niet direct op
het apparaat of andere elektrische
onderdelen! Levensgevaar door
elektrische schok!

Bij installatie- en
onderhoudswerkzaamheden mag
het apparaat niet op het
elektriciteitsnet zijn aangesloten.

Raak de netstekker nooit aan met
natte handen! Trek de stekker
nooit aan het snoer uit het
stopcontact.

Netsnoer en verlengsnoer niet
knikken, kneuzen, rukken of
overrijden; tegen scherpe kanten,
olie en hitte beschermen.

4.4 Gevaar door gebreken aan
het apparaat of storingen!

Controleer voor gebruik altijd het
apparaat, vooral netsnoer,
netstekker en elektrische
onderdelen, op eventuele
beschadigingen. Levensgevaar
door elektrische schok!

Een beschadigd apparaat mag
pas weer worden gebruikt nadat
het deskundig is gerepareerd.

Voer nooit zelf reparaties uit aan
het apparaat! Alleen vakmensen
mogen reparaties aan pompen en
drukvaten (afhankelijk van
uitvoering) uitvoeren.

[#e] Let op! Om waterschade, bijv.

ondergelopen ruimtes, te
voorkomen, veroorzaakt door
storingen of gebreken van het
apparaat:



- Plan geschikte
veiligheidsmaatregelen in, bijv.:
alarminstallati of
opvangreservoir met bewaking

De fabrikant aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor eventuele

schade die veroorzaakt wordt
door

-foutief gebruik van het apparaat.

-overbelasting van het apparaat
door permanent gebruik.

- gebruik of bewaring van het
apparaat zonder
vorstbescherming.

- het uitvoeren van eigenmachtige
veranderingen aan het apparaat.
Reparaties aan elektrische
apparaten mogen alleen worden
uitgevoerd door een
elektromonteur!

- het gebruik van onderdelen die
niet door de fabrikant
gecontroleerd en vrijgegeven
zijn.

- het gebruik van ongeschikt
installatiemateriaal (armaturen,
aansluitleidingen, enz.).

Geschikt installatiemateriaal:

- drukbestendig (min. 10 bar)

- warmtebestendig (min. 100 °C)
Bij gebruik van universele
draaikoppelingen
(bajonetkoppelingen) alleen
uitvoeringen gebruiken met een
extra bevestigingsring voor een
veilige afdichting.

5. Overzicht

Zie pagina 2. De afbeeldingen gelden als
voorbeeld voor alle apparaat.
Aan-/uit-schakelaar *

Pomp

Drukvat ("ketel") *

Luchtventiel voor voorvuldruk *
Wateraftapschroef

Drukschakelaar *

Manometer (waterdruk) *
Zuigaansluiting

Watervulschroef

Drukaanschluiting

Drukschakelaar - verstellen van de in- en
uitschakeldruk *

Drukschakelaar - verstellen van het
drukverschil *

* afhankelijk van de uitvoering
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6. Ingebruikname

6.1 Opstelling

Het apparaat moet op een droge (max.
luchtvochtigheid 80%), goed geventileerd en
tegen weersinvioeden beschermde plek
horizontaal worden geplaatst. Een veilige, viakke
en stevige stand dient ook te worden gewaarborgd
bij een maximale watervulling van het apparaat.
De ventilatiesleuven mogen niet worden afgedekt
over vuil aanzuigen. De afstand tot muren en
andere voorwerpen dient minstens 5 cm te
bedragen. Beschermen tegen vorst - zie hoofdstuk
8.2.

Om trillingen te voorkomen mag het apparaat niet
worden vastgeschroefd maar dient het op een
elastische ondergrond te worden geplaatst.

Bij gebruik bij tuinvijvers moet het
apparaat zo zijn opgesteld dat het
niet kan overstromen en niet in het
water kan vallen. Additionele
wettelijke vereisten dienen in acht
te worden genomen.

6.2 Zuigleiding aansluiten

@ Let op! De zuigleiding moet zo worden
gemonteerd dat deze geen mechanische
kracht of spanning op de pomp uitoefent.

Let op! Gebruik een aanzuigfilter om de
pomp te beschermen tegen zand en vuil.

Let op! Om ervoor te zorgen dat het water bij

een uitgeschakelde pomp niet wegloopt, is
absoluut een terugslagventiel vereist. Wij raden
aan een terugslagventiel te monteren in de
aanzuigopening van de zuigslang en de
zuigaansluiting (8) van de pomp. Afhankelijk van
het model is hier reeds een terugslagventiel
geintegreerd (zie hoofdstuk 13. Technische
gegevens).
Alle schroefverbindingen met afdichtband voor
schroefdraad afdichten (ca. 10-15 omwikkelingen
in de richting van de schroefdraad). Lekkages
veroorzaken het aanzuigen van lucht en
verminderen of verhinderen het aanzuigen van
water.

De zuigleiding moet minstens 1" (25 mm)
binnendiameter hebben; hij moet knikvast en
vaculimbestendig zijn.

De zuigleiding moet zo kort mogelijk zijn, omdat
met een toenemende leidinglengte het
pompvermogen afneemt.

De zuigleiding moet naar de pomp toe gestaag
oplopen om luchtblaasjes te voorkomen.

Er moet een voldoende watertoevoer
gegarandeerd zijn en het uiteinde van de
zuigleiding moet zich altijd in het water bevinden.
Let erop dat de zuigleiding niet op de bodem ligt,
zodat er geen zand of vuil wordt aangezogen.
Hiervoor kan bijv. een drijvende afname als
toebehoor worden gebruikt.

6.3 Drukleiding aansluiten

Om wrijvingsverlies te verminderen dient de
drukleiding minstens 1" (25 mm) binnendiameter
te bezitten. Bij gebruik van kleinere diameters,
bijvoorbeeld 1/2" kunnen vanwege slechte
ventilatie toepassingsproblemen ontstaan.

Let op! De drukleiding moet zo worden
gemonteerd dat deze geen mechanische
kracht of spanning op de pomp uitoefent.

Alle schroefverbindingen met afdichtband voor
schroefdraad afdichten, om te voorkomen dat
water eruit lekt (ca. 10-15 omwikkelingen in de
richting van de schroefdraad).

Alle onderdelen van de drukleiding moeten
drukvast zijn en vakkundig worden gemonteerd.

Gevaar! Door niet-drukvaste onderdelen en

ondeskundige montage kan de drukleiding
springen tijdens het gebruik. U kunt gewond raken
door vloeistof die met hoge druk naar buiten spuit!

6.4 Aansluiting op een buizenstelsel

Om trillingen en geruis te beperken moet het
apparaat met elastische slangleidingen op het
buizenstelsel worden aangesloten.

Bij vast geinstalleerde buizen wordt aanbevolen,

deze op de eerste 2 meter alleen stijgend te

plaatsen, om een best mogelijke ventilatie te

waarborgen.

6.5 Netaansluiting

A Gevaar door elektrische
stroom! Bedien het apparaat

niet in een natte omgeving en

alleen onder de volgende

voorwaarden:

- Het apparaat mag alleen worden
aangesloten aan
veiligheidscontactdozen die
deskundig geinstalleerd, geaard
en getest zijn.
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- Netspanning, netfrequentie en
zekering moeten
overeenstemmen met de
technische gegevens.

- Het apparaat moet van stroom
voorzien worden via een
aardlekschakelaar (RCD) met
een toegekende lekstroom van
niet meer dan 30 mA.

- De elektrische verbindingen
mogen niet in het water liggen en
moeten zich in een gebied
bevinden dat veilig is voor
overstromingen. Bij gebruik in de
openlucht moeten zij
spatwaterdicht zijn.

- Verlengsnoeren moeten een
voldoende grote aderdiameter
hebben. Kabeltrommels moeten
volledig afgerold zijn.

- Nationale installatievoorschriften
moeten in acht worden
genomen.

6.6 Voorvuldruk instellen (alleen HWW...)

Voor ingebruikname de voorvuldruk instellen. Zie
hoofdstuk 9.4.

6.7 Pomp vullen en aanzuigen

Opgelet! Bij elke nieuwe aansluiting of bij

verlies van water of het aanzuigen van lucht
moet de pomp met water worden gevuld. Door
gebruik van de pomp zonder watervulling raakt de
pomp onherstelbaar beschadigd! Om een
wrijvingsloos gebruik te waarborgen, raden wij u
voor de eerste ingebruikname een voldoende
waterafname aan om het systeem volledig te
ontluchten.

- Watervulschroef (9) samen met afdichting
uitschroeven.

- Langzaam schoon water ingieten, tot de pomp
gevuld is.

- Watervulschroef (9) met afdichting weer
inschroeven.

- Drukleiding openen (waterkraan resp. spuitkop
opendraaien), zodat lucht bij het aanzuigen kan
ontwijken.

- Apparaat inschakelen (zie hoofdstuk 7.).

- Wanneer er gelijkmatig water uitvloeit, is het
apparaat klaar voor gebruik.

Aanwijzing: de zuigleiding hoeft niet te worden

gevuld, omdat de pomp zelfaanzuigend is.

Afhankelijk van de leidinglengte en -diameter kan

het evenwel enige tijd duren voordat er druk is

opgebouwd. Wanneer u de aanzuigtijd wilt
verkorten: Een terugslagventiel monteren in de
aanzuigopening van de zuigslang en de
zuigleiding vullen.

7. Bediening
Let op! Pomp en zuigleiding moeten
aangesloten en gevuld zijn (zie hoofdstuk 6.).

Let op! Pomp mag niet drooglopen. Er moet
altijd voldoende pompmedium (water)
aanwezig zijn.

Wanneer de pomp wordt geblokkeerd door
vreemde objecten of de motor oververhit is,
schakelt een veiligheidsschakeling de motor uit.

7.1 Apparaat gebruiken

Tuinpomp

(Apparatenaanduiding P...)

Werkingsprincipe: het tapraat loopt, zoalng het is
ingeschakeld.

Gevaar! Bij gesloten drukleiding de pomp

maximaal 5 minuten laten lopen, anders kan
er door oververhitting van het water in de pomp
schade ontstaan.

1. Netstekker insteken.
2. Indien nodig de pomp vullen - zie hoofdstuk 6.7
3. Apparaat inschakelen:
Het apparaat met behulp van de schakelaar (1)
inschakelen.
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4. Drukleiding openen (waterkraan resp. spuitkop
opendraaien).

5. Controleren of er water uitstroomt!

6. Na beéindiging van het werk het apparaat
uitschakelen:
Het apparaat met behulp van de schakelaar (1)
uitschakelen.

Hydrofoorpomp

(Apparaataanduiding HWW....)

Werkingsprincipe: het apparaat schakelt in
wanneer de waterdruk door wateronttrekking
onder de inschakeldruk zakt; en weer uit wanneer
de uitschakeldruk bereikt is. De ketel bevat een
rubberbalg die standaard onder luchtdruk
("voorvuldruk") staat; dit maakt het aftappen van
kleine hoeveelheden water mogelijk, zonder dat
de pomp aanloopt.

1. Netstekker insteken.

2. Indien nodig de pomp vullen - zie hoofdstuk 6.7

3. Apparaat inschakelen:
Het apparaat met behulp van de schakelaar (1)
inschakelen.

4. Drukleiding openen (waterkraan resp. spuitkop
opendraaien).

5. Controleren of er water uitstroomt! Het
apparaat is nu gereed voor gebruik.

6. Hetapparaatschakelt, al naar behoefte, aanen
uit.

8. Onderhoud

Gevaar! Alvorens u met werkzaamheden aan
het apparaat begint:

- Netstekker uit het stopcontact trekken.

- Controleren of het apparaat en de aangesloten
accessoires drukloos zijn.

- Andere dan de hier beschreven onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden uitsluitend door
geschoold personeel laten uitvoeren.

8.1 Regelmatig onderhoud

- Apparaat en accessoires, met name elektrische
en onder druk staande onderdelen, controleren
op beschadiging en zo nodig laten repareren.

- Zuig- en drukleidingen controleren op lekkage.

- Wanneer het pompvermogen afneemt
aanzuidfilter en filterinzet (indien aanwezig)
reinigen en indien nodig vernieuwen.

- Voorvuldruk van de ketel (3) (afhankelijk van de
uitvoering) controleren en zo nodig verhogen (zie
hoofdstuk 9.4 Voorvuldruk verhogen).

8.2 Bij vorstgevaar

Let op! Vorst (< 4 °C) brengt onherstelbare
schade aan het apparaat en de toebehoren
aan omdat deze altijd water bevatten!

- Bij het risico van vorst apparaat en accessoires
demonteren en vorstvrij opslaan (zie volgende
sectie).

8.3 Apparaat demonteren en bewaren

- Apparaat uitschakelen. Netstekker uit het
stopcontact trekken.

- Drukleiding openen (waterkraan resp. spuitkop
opendraaien), water geheel laten uitstromen.

- Pomp (2) en ketel (3) geheel laten leeglopen,
hiervoor:

- de wateraftapschroef (5) uitdraaien.

- zuig- en drukleidingen van het apparaat
demonteren.

- apparaat in een vorstvrije ruimte (min. 5 °C)
opslaan.

8.4 Drukschakelaar instellen (alleen HWW
3500/25 G. Voor de instelling van alle
andere HWW neemt u alstublieft contact
op met de Metabo-klantenservice)

Gevaar! Gevaar op een elektrische schok

aan de aansluitklemmen in de
drukschakelaar! Alleen elektriciens mogen de
drukschakelaar openen en instellingen uitvoeren.

De drukschakelaar is af fabriek ingesteld voor de
meest gangbare toepassingsgebieden en kan
indien nodig als volgt worden ingesteld.

Opmerking: door het verstellen van de
hoofddrukveer (11) verandert de in- en
uitschakeldruk nagenoeg proportioneel, het
drukverschil blijft onveranderd. Het verstellen van
het drukverschil (12) verandert alleen de
uitschakeldruk, de inschakeldruk blijft
onveranderd.

1. Pomp uitschakelen, stekker uit het stopcontact
trekken en de afwezigheid van spanning
waarborgen.

2. Afdekking verwijderen van de drukschakelaar.

3. Verandering inschakeldruk: hoofddrukveer
(11) verstellen (SW 9 mm; 1 omdraaiing ca. 0,1
- 0,15 bar). Deze instelling verstelt in dezelfde
richting nagenoeg proportioneel ook de
uitschakeldruk!

4. Verandering uitschakeldruk: drukverschil (12)
veranderen. De inschakeldruk blijft
onveranderd.

5. Afdekking op de drukschakelaar monteren en
vakkundige installatie controleren.

6. Pomp in gebruik nemen, gewenste waarde
controleren bij de manometer (7).

7. Indien nodig stappen 1-6 herhalen, totdat de
gewenste waarde is ingesteld.

Opgelet! De vermelde maximale druk van de

pomp mag niet worden overschreden. De
inschakeldruk van de drukschakelaar moet altijd
minstens 0,2 bar boven de voorvuldruk van de
tank (1,5 bar, zie hoofdstuk 9.4) zijn. Om frequent
schakelen van de pomp te verhinderen, dient de
verschildruk zo hoog mogelijk (bijvoorbeeld
voorinstelling ca. 1,8 bar) te worden gekozen.

9. Problemen en storingen

E Gevaar!

- Alvorens u met werkzaamheden aan het
apparaat begint:

- Netstekker uit het stopcontact trekken.

- Controleren of het apparaat en de aangesloten
accessoires drukloos zijn.

9.1 Pomp loopt niet
¢ Eris geen netspanning.
- Aan-/uitschakelaar, snoer, stekker,
stopcontact en zekering controleren.
¢ De netspanning is te laag.

- Gebruik een verlengsnoer met voldoende
grote aderdiameter.

* Motor oververhit, motorbeveiliging geactiveerd.

- Na het afkoelen wordt het apparaat
automatisch opnieuw ingeschakeld.

- Voor voldoende ventilatie zorgen,
luchtspleten vrijhouden.

- Maximale aanvoertemperatuur in acht
nemen.

* Motor bromt, start niet.
- Reparatie noodzakelijk, zie hoofdstuk 11.
* Pomp verstopt of defect.

- Pomp demonteren en reinigen. Diffusor
reinigen, eventueel vernieuwen. Loopwiel
reinigen, eventueel vernieuwen. Zie
hoofdstuk 11.

¢ Leidings-/ingangsdruk hoger dan de
inschakeldruk van de pomp.

- Ermoet een drukregelaar worden
voorgeschakeld, zie hoofdschakelaar 2.

9.2 Pomp zuigt niet goed of loopt zeer luid:
¢ Watertekort.

- Controleer of de watervoorraad voldoende
groot is.

¢ Pomp niet voldoende met water gevuld.
- Zie hoofdstuk 6.7.
e Zuigleiding doorlatend.

- Zuigleiding afdichten, schroefverbindingen
aantrekken.

e Zuighoogte te groot.

- Maximale zuighoogte in acht nemen.
- Terugslagventiel plaatsen, zuigleiding met
water vullen.

¢ Aanzuidfilter (toebehoren) verstopt.
- Reinigen, eventueel vernieuwen.

* Terugslagventiel (toebehoren) geblokkeerd.
- Reinigen, eventueel vernieuwen.

e Water komt vrij tussen motor en pomp,
glijringafdichting ondicht. (Een minimale
uitstroom van water (max. ca. 30 druppels per
dag) is bij glijringafdichtingen afhankelijk van het
gebruik).

- Glijringafdichtingen vernieuwen. Zie
hoofdstuk 11.
¢ Pomp verstopt of defect.
- Zie hoofdstuk 9.1.

9.3 Dedruk is te laag of de pomp loopt
continu (voortdurend in-/uitschakelen):

* Zuigleiding doorlatend of zuighoogte te groot.
- Zie hoofdstuk 9.2.

¢ Pomp verstopt of defect.
- Zie hoofdstuk 9.1.

e HWW...: drukschakelaar is versteld.

- In- en uitschakeldruk van de manometer (7)
aflezen en de waarde controleren (zie
hoofdstuk 13. Technische gegevens). Neem
in geval van een noodzakelijke aanpassing
contact op metde Metabo-klantenservice. Zie
hoofdstuk 11.

e HWW...: pomp slaat al na geringe
wateronttrekking (ca. 0,5 I) aan.

- Controleren of de voorvuldruk in de ketel te
laag is. Eventueel verhogen. Zie
hoofdstuk 9.4.

e HWW...: er loopt water uit het luchtventiel.

- Rubberbalg in de ketel permeabel;
vernieuwen. Zie hoofdstuk 11.

9.4 Voorvuldruk verhogen (alleen HWW...)

Wanneer de pomp op den duur al na een geringe
wateronttrekking (ca. 0,5 I) aanslaat, moet de
voorvuldruk in de ketel opnieuw worden
opgebouwd.

Aanwijzing: de ketel-voorvuldruk (luchtdruk) kan
niet worden afgelezen op de manometer
(waterdruk) (7).

1. Netstekker uit het stopcontact trekken.

2. Drukleiding openen (waterkraan resp. spuitkop
opendraaien), water geheel laten uitstromen.

3. Kunststof kap aan de voorzijde van de ketel
afschroeven; daarachter bevindt zich het
luchtventiel.

4. Luchtpomp of compressorslang met een
,bandenventiel“-aansluiting en drukmeter op
het luchtventiel plaatsen.

5. Oppompen tot de voorziene voorvuldruk
(1,5 bar, zie hoofdstuk 13. Technische
gegevens).

6. Apparaat weer aansluiten en werking
controleren.

10. Toebehoren

Gebruik alleen origineel Metabo toebehoor.

Gebruik alleen toebehoor dat voldoet aan de in
deze gebruiksaanwijzing genoemde eisen en
kenmerken.

Compleet toebehorenprogramma, zie
www.metabo.com of de catalogus.

11. Reparatie

Gevaar! Reparaties aan dit apparaat mogen
uitsluitend door een erkende vakman worden
uitgevoerd!

Neem voor gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Voor verzending: pomp en ketel volledig legen (zie
hoofdstuk 8.3).

Lijsten met reserveonderdelen kunt u via
www.metabo.com downloaden.

12. Milieubescherming

Neem de nationale voorschriften in acht voor een
milieuvriendelijke verwijdering en de recycling van
afgedankte machines, verpakkingen en
toebehoren.

Verpakkingsmateriaal moet overeenkomstig hun
codering volgens de gemeentelijke richtlijnen
worden afgevoerd. Meer informatie vindt u op
www.metabo.com onder Service

Uitsluitend voor EU-landen: geef uw
E\/ elektrisch gereedschap nooit met het

huisvuil mee! Volgens de Europese richtlijn
2012/19/EU inzake gebruikte elektrische en
elektronische apparaten en de vertaling hiervan in
de nationale wetgeving dienen oud elektrisch
gereedschap gescheiden te worden ingezameld
en op milieuvriendelijke wijze te worden
afgevoerd.



13. Technische gegevens

Toelichting op de gegevens van pagina 3.

Wijzigingen in het kader van technische
verbeteringen voorbehouden.

De pompkarakteristiek (schema, pagina 3) geeft
het slagvolume aan dat afhankelijk van de
opvoerhoogte kan worden bereikt (zuighoogte
0,5 m en 1"-zuigslang).

E =elektronica/droogloopbescherming

\ =terugslagventiel geintegreerd aan de
zuigaansluiting (8) van de pomp

K =stroomkabel

U =netspanning

f =frequentie

P4 =nominaal vermogen

Pstandby=Verbruik in stand-by

| =nominale stroom

C =bedrijfscondensator

n =nominaal toerental

Fv max =max. slagvolume

Frhmax =max. opvoerhoogte

Fpmax =max. persdruk

P1 =drukschakelaar: inschakeldruk
po =drukschakelaar: vitschakeldruk
Shmax =Mmax. zuighoogte

Stemp =Max. aanvoertemperatuur
Ttemp =oOmgevingstemperatuur

S, =spuitbeveiligingsklasse

S, =beveiligingsklasse

S3 =isolatiemateriaalklasse

Mp =materiaal van de pompbehuizing
G = grijs gietijzer

Mg =materiaal van de pomp-as

Mw =materiaal van het pomploopwiel

Dg =zuigaansluiting-binnendraad

Dy =drukaansluiting-binnendraad

Ty =ketel-volume

Tpmax =max. keteldruk
=ketel-voorvuldruk

A" =afmetingen:
lengte x breedte x hoogte
m =gewicht (met netsnoer)

~ wisselstroom

De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de
betreffende geldige norm).

Emissiewaarden

Deze waarden maken een beoordeling van
de emissie van het elektrisch gereedschap en een
vergelijking van de verschillende elekirische
gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het
gebruik, de toestand van het elektrisch
gereedschap of het inzetgereedschap kan de
daadwerkelijke belasting hoger of lager uitvallen.
Neem voor de beoordeling pauzes en fasen met
een lagere belasting in aanmerking. Bepaal op
basis van de overeenkomstig aangepaste
taxatiewaarden maatregelen ter bescherming van
de gebruiker, bijv. organisatorische maatregelen.

Typisch A-gekwalificeerd geluidsniv
Loa =geluidsdrukniveau
Lwa  =geluidsvermogensniveau

Kpa, Kwa= onzekerheid
LwaG) =9egarandeerd geluidsvermogensniveau
conform 2000/14/EG

LWA

dB
ﬂ Draag gehoorbescherming!

NEDERLANDS nl
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Istruzioni per l'uso originali

1. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa
responsabilita che le presenti pompe/pompe
domestiche/pompe ad intervento automatico,
identificate dai modelli e numeri di serie *1), sono
conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle
direttive *2) e delle norme *3). Documentazione
tecnica presso *4) - vedere pagina 3.

2. Utilizzo conforme

Il presente apparecchio & destinato al trasporto di
acqua pulita in ambito domestico e di giardino, per
l'irrigazione convenzionale e a pioggia, come
pompa per fontane, acque piovane e uso
domestico, per lo svuotamento di laghetti da
giardino e recipienti per acqua.

La pompa non & concepita per:
- Funzionamento continuo
- Impiego industriale o commerciale

La pompa non € adatta per il trasporto di:

- acqua potabile

- generi alimentari

- acqua salata

- sostanze esplosive, infammabili, aggressive o
nocive per la salute (ad es. sostanze chimiche)

- liquidi di oltre 35°C

- acqua contenente sabbia e liquidi abrasivi

- liquidi contenenti cloro (ad es. acqua di piscina)

La pompa non € adatta per aumentare la

pressione: Se la pompa deve essere allacciata a

una linea sottoposta a pressione, & necessario

prima installare a monte un riduttore di pressione

adeguato. In ogni caso, la pressione massima del

sistema non deve eccedere la pressione massima

indicata della pompa. Tenere presente, inoltre,

che la pressione in ingresso si somma alla

pressione di spegnimento della pompa!

Il presente apparecchio non € concepito per
essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con
limitate capacita fisiche, psichiche, sensoriali o
intellettivo o con insufficienti esperienze e/o
conoscenze.

Non e consentito apportare modifiche arbitrarie
all'apparecchio, né utilizzare partinon omologate e
approvate dal produttore.

Qualsiasi utilizzo non conforme dell'apparecchio &
da considerarsi inappropriato e potrebbe causare
danni non prevedibili! Dei danni derivanti da un
uso improprio dell'utensile & responsabile
esclusivamente I'utilizzatore.

E obbligatorio rispettare le prescrizioni generali
per la prevenzione degli infortuni nonché le
avvertenze di sicurezza allegate.

3. Avvertenze generali di

sicurezza
Per proteggere la propria persona e il
dispositivo stesso, attenersi alle parti di
testo contrassegnate con questo
simbolo!

ATTENZIONE - Al fine diridurre il rischio di
lesioni, leggere le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE - Leggere tutte le

avvertenze sulla sicurezza e le relative
istruzioni. Eventuali omissioni nell'adempimento
delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni
potranno causare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e
le istruzioni per un uso futuro.

In caso di rivendita, la pompa deve essere
consegnata a terzi insieme alla presente
documentazione.

Le informazioni in queste istruzioni d'uso sono
evidenziate con i simboli illustrati di seguito.

Pericolo! Avvertenza per possibili danni alle
persone o alllambiente.

Pericolo di scosse elettriche! Avvertenza
A per possibili danni alle persone causati
dall'elettricita.

Attenzione! Avvertenza per possibili danni
materiali.

4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

L'apparecchio non deve essere
utilizzato da bambini, ragazzi o
persone che non abbiano
familiarita con le Istruzioni per
l'uso.

| bambini devono essere
sorvegliati, affinché non giochino
con 'apparecchio.

Per I'impiego in laghetti da
giardino e nelle relative aree di
sicurezza, devono essere
rispettate le disposizioni secondo
DIN VDE 0100 -702, -738.

L'apparecchio deve essere
alimentato con un dispositivo
salvavita (RCD) con corrente di
guasto nominale non superiore a
30 mA.

L'apparecchio non deve essere
utilizzato qualora siano presenti
persone in acqua.

Per l'impiego
nell'approvvigionamento di acqua
domestica, devono essere
rispettate le disposizioni di legge
per acque ed acque di scarico
secondo DIN 1988.

| seguenti rischi residui sono
generalmente correlati all'impiego
di pompe e recipienti a pressione
(in base alla dotazione) e non
possono essere completamente
eliminati, malgrado le misure di
sicurezza.

4.1 Pericolo causato da fattori
ambientali!

Non esporre I'apparecchio alla
pioggia. Non utilizzare
I'apparecchio in ambienti umidi.

Non utilizzare I'apparecchio in
ambienti esplosivi, né nei pressi di
fluidi o gas inflammabili.

4.2 Pericolo causato da acqua
ad alta temperatura!

m Pericolo! Installare una valvola
di ritegno sul raccordo di
aspirazione (8), per impedire che
I'acqua rifluisca nella tubazione di
aspirazione. E cosi possibile
ridurre il seguente pericolo:

l'acqua ad alta temperatura puo
causare danni e pregiudicare la
tenuta dell'apparecchio e delle
tubazioni di raccordo, con
conseguenti perdite. Pericolo di
scottature!

Apparecchi con denominazione
HWW...: se la pressione di
disinserimento del pressostato
non viene raggiunta a causa di
condizioni di pressione
sfavorevoli o difetti del
pressostato, potrebbe crearsi un
ricircolo interno, con conseguente
riscaldamento dell'acqua
nell'apparecchio.

Apparecchi con denominazione
P...: far funzionare l'apparecchio
per max. 5 minuti con la tubazione
di mandata chiusa. L'acqua in
ricircolo all'interno
dell'apparecchio si riscalda.

In caso di guasto, scollegare
I'apparecchio dalla rete elettrica e
lasciarlo raffreddare. Prima della
rimessainfunzione, far verificare il
corretto funzionamento
dell'impianto dal personale
specializzato.

4.3 Pericolo di scosse
elettriche!

Non rivolgere il getto d'acqua
direttamente sull'apparecchio o su
altri componenti elettrici! Pericolo
di morte per folgorazione!

In caso diinterventi d'installazione
o di manutenzione, I'apparecchio
deve essere scollegato dalla rete
elettrica.

Non afferrare la spina di
alimentazione con le mani umide!
Estrarre la spina di alimentazione
sempre esercitando trazione sul
corpo e non sul cavo.

Non piegare, schiacciare, tirare o
calpestare il cavo di alimentazione
e quello di prolunga e proteggerli

da spigoli vivi, olio e calore.

4.4 Pericolo causato da difetti
nell'apparecchio o da
anomalie

Prima di ogni messa in funzione,

controllare l'integrita

dell'apparecchio, in particolare del

cavo e della spina di

alimentazione e dei componenti

elettrici. Pericolo di morte per
folgorazione!

Un apparecchio danneggiato puo
essere riutilizzato soltanto dopo
che é statoriparato aregola d'arte.

Non riparare personalmente
I'apparecchio! Le pompe € i
recipienti a pressione devono
essere riparati (secondo la



dotazione) esclusivamente da
personale specializzato.

@ Attenzione! Al fine di evitare
danni causati dall'acqua,
come l'allagamento di ambienti,
causati da anomalie o guasti

all'apparecchio:

- Pianificare misure di sicurezza
adeguate, ad es. un dispositivo di
allarme o una vasca di raccolta
con monitoraggio.

Il produttore non siassume alcuna

responsabilita per danni causati

da:

-Impiego non conforme
dell'apparecchio.

- Sovraccarico dell'apparecchio in
seguito a funzionamento
continuo.

- Mancata protezione antigelo
dell'apparecchio durante
I'esercizio e la conservazione.

- Modifiche arbitrarie apportate
all'apparecchio. Le riparazioni
dei dispositivi elettrici sono
riservare agli elettricisti
specializzati!

- Utilizzo di ricambi non omologati
e approvati dal produttore.

- Utilizzo di materiale
d'installazione (raccorderie,
tubazioni di raccordo ecc.) non
idoneo.

Materiale d'installazione adatto:

- Resistente alla pressione
(almeno 10 bar)

- Rcc;a)sistente al calore (almeno 100

Se si utilizzano attacchi girevoli

universali (attacchi a baionetta),

impiegare esclusivamente

versioni con anello di fissaggio

supplementare, al fine di garantire

una tenuta perfetta.

5. Sintesi

Vedere pagina 2. Le immagini hanno valore
indicativo per tutti gli apparecchi.

Interruttore On/Off *

Pompa

Recipiente a pressione ("cisterna") *
Valvola pneumatica per pressione di
preriempimento *

Tappo filettato di scarico acqua
Pressostato *

Manometro (pressione acqua) *
Raccordo di aspirazione

Tappo filettato di immissione acqua
Raccordo di mandata

Pressostato - regolazione della pressione di
inserimento e di spegnimento *
Pressostato - regolazione della pressione
differenziale *

*in base alla dotazione
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6. Messa in funzione

6.1 Installazione

Il dispositivo deve essere collocato in posizione
orizzontale in un ambiente asciutto (umidita
dell'aria max. 80 %), ben ventilato e protetto dalle

intemperie. Garantire una posizione sicura, salda
e in piano anche nel caso in cui il dispositivo abbia
il massimo riempimento di acqua. Le feritoie di
ventilazione non devono essere coperte né
aspirare lo sporco. La distanza minima da pareti e
altri oggetti deve essere di 5 cm. Proteggere dal
gelo - vedere il capitolo 8.2.

Alfine di evitare vibrazioni, I'apparecchio non deve
essere avvitato, bensi installato su un supporto
elastico.

Se utilizzato in laghetti da
giardino, l'apparecchio deve
essere installato in modo da
prevenire l'invasamento e le
cadute al suo interno. Andranno
altresi rispettati eventuali ulteriori
requisiti di legge.
6.2 Collegamento della tubazione di
aspirazione

Attenzione! La tubazione di aspirazione deve
essere montata in modo da non esercitare
sollecitazioni o tensioni meccaniche sulla pompa.

Attenzione! Utilizzare un filtro di aspirazione

per proteggere la pompa da sabbia e sporco.

Attenzione! Per evitare che, a pompa

disinserita, I'acqua defluisca, &
indispensabile una valvola di ritegno. Si
raccomanda di installare valvole di ritegno
sull'apertura di aspirazione del tubo flessibile di
aspirazione e sul raccordo di aspirazione (8) della
pompa. Su alcuni modelli, in quel punto & gia
installata una valvola di ritegno (vedere il
capitolo 13. Dati tecnici).

Ermetizzare tutti i raccordi a vite con nastro di
tenuta per filetti (circa 10-15 avvolgimenti nel
senso del filetto). Eventuali perdite causeranno
aspirazioni d'aria, riducendo o impedendo
I'aspirazione dell'acqua.

La tubazione di aspirazione deve avere diametro
interno pari ad almeno 1" (25 mm) e deve essere
resistente alle piegature e al vuoto.

La tubazione di aspirazione deve essere
mantenuta il piu corta possibile: la portata, infatti, si
riduce all'aumentare della sua lunghezza.

La tubazione di aspirazione deve ascendere in
modo costante verso la pompa, in modo da evitare
inclusioni d'aria.

Deve essere garantito un adeguato afflusso
d'acqua e I'estremita della tubazione di
aspirazione deve sempre trovarsi all'interno
dell'acqua. Accertarsi che la tubazione di
aspirazione non si trovi sul pavimento, onde
evitare I'aspirazione della sabbia o dello sporco. A
tale scopo si puo ricorrere ad es. al prelievo con
sferette galleggianti disponibili come accessori.

6.3 Collegamento della tubazione di
mandata

Per ridurre le perdite di attrito € opportuno che la
tubazione di mandata abbia un diametro interno
minimo di 1" (25 mm). Se si ricorre a diametri piu
piccoli, ad es. 1/2", si possono avere problemi
nell'impiego a causa di uno sfiato insufficiente.

Attenzione! La tubazione di mandata deve
essere montata in modo da non esercitare
sollecitazioni o tensioni meccaniche sulla pompa.

Ermetizzare tutti i raccordi a vite con nastro di
tenuta per filetti, per evitare perdite d'acqua (circa
10-15 avvolgimenti nel senso del filetto).

Tutte le parti della tubazione di mandata devono
essere resistenti alla pressione e montate a regola
d'arte.

Pericolo! Qualora si utilizzino parti non

resistenti alla pressione o in caso di
montaggio non conforme, la tubazione di mandata
potrebbe esplodere durante il funzionamento. La
fuoriuscita di fluido ad alta pressione potrebbe
causare lesioni.

6.4 Collegamento ad una rete di tubazioni
Al fine di evitare vibrazioni e rumori, l'apparecchio
deve essere collegato alla rete di tubazioni
mediante tubi flessibili.

Si consiglia di disporre i tubi installati fissi con una

pendenza ascendente in corrispondenza dei primi
2 metri per assicurare il massimo sfiato possibile.
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6.5 Collegamento alla rete
A Pericolo di scosse elettriche!
Non utilizzare I'apparecchio in
ambienti umidi e usarlo solo in
presenza delle seguenti
condizioni:

-1l collegamento va effettuato
esclusivamente con prese con
contatto di terra, installate,
collegate a terra e verificate a
regola d'arte.

- Tensione di rete, frequenza di
rete e fusibile devono essere
conformi ai dati tecnici.

- L'apparecchio deve essere
alimentato con un dispositivo
salvavita (RCD) con corrente di
guasto nominale non superiore a
30 mA.

-1 collegamenti elettrici non
devono trovarsiin acqua e vanno
posati in una zona protetta dagli
invasamenti. In caso di impiego
all'aperto, essi devono essere
protetti dagli spruzzi d'acqua.

-1 cavi di prolunga devono
presentare fili di sezione
adeguata. | tamburi di cavi
devono essere svolti
completamente.

- Attenersi alle prescrizioni
d'installazione nazionali.

6.6 Impostare la pressione di

preriempimento (solo HWW...)

Prima della messa in funzione, regolare la
pressione di preriempimento. Vedere il
capitolo 9.4.

6.7 Riempimento e aspirazione della pompa

Attenzione! Ad ogni nuovo collegamento,

oppure in caso di perdita d'acqua o
aspirazione d'aria, la pompa deve essere riempita
con acqua. Un impiego senza riempimento di
acqua causa danni irreparabili alla pompa! Per
garantire un funzionamento regolare, si
raccomanda di prelevare una quantita sufficiente
di acqua alla prima messa in funzione, in modo da
sfiatare completamente il sistema.

- Svitare il tappo filettato di immissione acqua (9)
con la relativa guarnizione.

- Versare lentamente all'interno acqua pulita fino a
riempire la pompa.

- Riavvitare il tappo filettato di immissione acqua
(9) con la relativa guarnizione.

- Aprire la tubazione di mandata (aprendo il
rubinetto dell'acqua o I'ugello spruzzatore),
affinché durante l'aspirazione non possa
fuoriuscire aria.

- Accendere I'apparecchio (vedere il capitolo 7.).

- Se fuoriesce acqua in modo uniforme,
I'apparecchio & pronto per l'uso.

Nota: non € necessario riempire la tubazione di

aspirazione, essendo la pompa di tipo

autoaspirante. A seconda della lunghezza e del
diametro della tubazione, il raggiungimento della
pressione potrebbe richiedere un certo tempo. Se
si desidera ridurre il tempo di aspirazione,

installare una valvola di ritegno sull'apertura di

aspirazione del tubo flessibile di aspirazione e

riempire anche la tubazione di aspirazione.

7. Utilizzo

Attenzione! La pompa e la tubazione di

aspirazione devono essere collegate e
riempite (vedere il capitolo 6.).

Attenzione! La pompa non deve funzionare a

secco. Deve sempre essere presente una
sufficiente quantita di liquido (acqua).
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Se la pompa viene bloccata da corpi estranei
oppure se il motore si surriscalda, un circuito di
protezione disinserisce il motore.

7.1 Impiego dell'apparecchio
Pompa per giardino
(denominazione apparecchio P...)

Principio di funzionamento: I'apparecchio funziona
finché & acceso.

Pericolo! Se la tubazione di mandata &

chiusa, utilizzare la pompa per al massimo 5
minuti; in caso contrario, il surriscaldamento
dell'acqua potrebbe causare danni alla pompa.

Inserire la spina di alimentazione.

Riempire la pompa all'occorrenza - capitolo 6.7
Accendere I'apparecchio:

Accendere I'apparecchio con l'interruttore (1).
Aprire la tubazione di mandata (aprendo il
rubinetto dell'acqua o lo spruzzatore).
Verificare che l'acqua fuoriesca!

Concluse le operazioni, spegnere
l'apparecchio:

Spegnere 'apparecchio con l'interruttore (1).
Pompa domestica

(denominazione apparecchio HWW...)

Principio di funzionamento: I'apparecchio si
accende quando il prelievo d'acqua fa scendere la
pressione al di sotto della pressione diinserimento
e si spegne quando viene raggiunta la pressione di
disinserimento. La cisterna contiene un soffietto in
gomma, che in fabbrica viene messo sotto
pressione ("pressione di preriempimento"),
consentendo cosi il prelievo di piccole quantita
d'acqua senza che la pompa debba avviarsi.

Inserire la spina di alimentazione.

Riempire la pompa all'occorrenza - capitolo 6.7
Accendere I'apparecchio:

Accendere I'apparecchio con l'interruttore (1).
Aprire la tubazione di mandata (aprendo il
rubinetto dell'acqua o lo spruzzatore).
Verificare che l'acqua fuoriesca! Ora
I'apparecchio & pronto per l'uso.

L'apparecchio si attiva e si disattiva, secondo le
necessita.

oo > wh=
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8. Manutenzione

Pericolo! Prima di qualsiasi intervento sul
dispositivo:
- Estrarre la spina di alimentazione dalla presa.
- Accertarsi che l'apparecchio e gli accessori
collegati siano depressurizzati.
- Gliinterventi di manutenzione o diriparazione piu
complessi di quelli qui descritti, sono riservati ai
tecnici specializzati.

8.1 Manutenzione ordinaria

- Controllare che apparecchio e accessori, in
particolare le parti elettriche e sotto pressione,
non siano danneggiati e all'occorrenza farli
riparare.

Controllare che le tubazioni di aspirazione e di
mandata siano perfettamente a tenuta.

Se la portata diminuisce, pulire il filtro di
aspirazione e I'elemento filtrante (se presenti) e
all'occorrenza sostituirli.

Controllare la pressione di preriempimento della
cisterna (3) (secondo la dotazione) e
all'occorrenza aumentarla (vedere il capitolo 9.4
Aumento della pressione di preriempimento).

8.2 In caso dirischio di gelo

Attenzione! Il gelo (< 4 °C) causa danni
irreparabili all'apparecchio e agli accessori,
poiché essi contengono costantemente acqual!

- Se esiste il pericolo di gelo, smontare
I'apparecchio e gli accessori e conservarli
proteggendoli dal gelo (vedere il paragrafo
SuUCCessivo).

8.3 Smontaggio e conservazione
dell'apparecchio

- Spegnere il dispositivo. Estrarre la spina di
alimentazione dalla presa.

- Aprire la tubazione di mandata (aprendo il
rubinetto dell'acqua o lo spruzzatore) e lasciar
defluire completamente I'acqua.

- Svuotare completamente la pompa (2) e la
cisterna (3); a tale scopo:

- Svitare il tappo filettato di scarico acqua (5).

- Smontare le tubazioni di aspirazione e di
mandata dall'apparecchio.

- Conservare l'apparecchio in un ambiente
protetto dal gelo (min. 5 °C).

8.4 Regolare il pressostato (solo HWW
3500/25 G. Per la regolazione di tutti gli
altri modelli HWW, rivolgersi al centro

assistenza Metabo)

Pericolo! Pericolo di scosse elettriche sui
A morsetti del pressostato! Il pressostato deve
essere aperto e le regolazioni devono essere
effettuate esclusivamente da elettricisti
specializzati.

Il pressostato & preimpostato di fabbrica per i
campi di impiego piu comuni e, ove necessario,
puo essere regolato come di seguito descritto.

Nota: regolando la molla di compressione
principale (11), la pressione di inserimento e di
accensione varia in maniera quasi proporzionale,
mentre la pressione differenziale rimane invariata.
Modificando la pressione differenziale (12), varia
soltanto la pressione di spegnimento e a rimanere
invariata & la pressione di inserimento.

1. Spegnere la pompa, estrarre il connettore di
rete e assicurarsi che la tensione sia
disinserita.

2. Rimuovere la copertura del pressostato.

3. Modifica della pressione di inserimento:
regolare la molla di compressione principale
(11) (29 mm; 1 giro dica. 0,1 - 0,15 bar). Con
questa regolazione, nella stessa direzione
varia anche la pressione di spegnimento in
maniera quasi proporzionale!

4. Modifica della pressione di spegnimento:
regolare la pressione differenziale (12). La
pressione di inserimento rimane invariata.

5. Applicare la copertura sul pressostato e
verificare che l'installazione sia corretta.

6. Mettere la pompa in funzione, controllare il

valore nominale desiderato sul manometro (7).

7. Ripetere eventualmente le operazionida 1 a 6
fino a quando non sono impostati i valori
desiderati.

Attenzione! La pressione massima indicata

della pompa non deve essere superata. La
pressione di inserimento del pressostato deve
essere sempre min. 0,2 bar al di sopra della

pressione di pre-riempimento del serbatoio (1,5

bar, vedi capitolo 9.4). Per evitare una frequente

attivazione della pompa, la pressione differenziale
deve essere regolata al massimo valore possibile

(ad es. preimpostazione ca. 1,8 bar).

9. Problemi e anomalie

m Pericolo!

- Prima di qualsiasi intervento sul dispositivo:

- Estrarre la spina di alimentazione dalla presa.

- Accertarsi che l'apparecchio e gli accessori
collegati siano depressurizzati.

9.1 La pompa non funziona
* Tensione di rete assente.
- Controllare interruttore ON/OFF, cavo, spina,
presa e fusibile.
¢ Tensione di rete troppo bassa.

- Utilizzare cavi di prolunga con fili di sezione
adeguata.

* |l motore si surriscalda, scatta il salvamotore.

- Una volta raffreddato, I'apparecchio si
riaccende automaticamente.

- Provvedere ad una ventilazione adeguata e
mantenere libere le feritoie di ventilazione.

- Attenersi alla temperatura di afflusso
massima.

¢ |l motore emette un ronzio senza avviarsi.

- Riparazione necessaria, vedi capitolo 11.

¢ Pompa ostruita o difettosa.

- Smontare interamente la pompa e pulirla.
Pulire il diffusore e all'occorrenza sostituirlo.
Pulire la girante e all'occorrenza sostituirla.
Vedere il capitolo 11.

¢ Pressione tubazione / pressione in ingresso
superiore alla pressione di inserimento della
pompa.

- Installare un riduttore di pressione a monte,
vedi capitolo 2.

9.2 Lapompa non aspira correttamente o
molto rumorosa:

¢ Quantita d'acqua insufficiente.

- Accertarsi che sia presente una scorta
d'acqua sufficiente.

* Lapompa é riempita con una quantita d'acqua
insufficiente.
- Vedere il capitolo 6.7.

* Tubazione di aspirazione non a tenuta.

- Ermetizzare la tubazione di aspirazione e
serrare i raccordi a vite.

¢ Altezza di aspirazione eccessiva.

- Attenersi all'altezza di aspirazione massima.
- Inserire una valvola di ritegno e riempire con
acqua la tubazione di aspirazione.

¢ Filtro di aspirazione (accessorio) ostruito.

- Pulire e all'occorrenza sostituire.

¢ Valvola di ritegno (accessorio) bloccata.
- Pulire e all'occorrenza sostituire.

* Fuoriuscita d'acqua fra motore e pompa;
guarnizione ad anello scorrevole non a tenuta
(nelle guarnizioni ad anello scorrevole, una lieve
fuoriuscita d'acqua — max. ca. 30 gocce al
giorno - € normale).

- Sostituire la guarnizione ad anello scorrevole.
Vedere il capitolo 11..
* Pompa ostruita o difettosa.
- Vedere il capitolo 9.1.

9.3 Lapressione é troppo bassa o la pompa
funziona in continuo (si spegne e si
accende costantemente):

* Tubazione di aspirazione non a tenuta oppure
altezza di aspirazione eccessiva.

- Vedere il capitolo 9.2.
¢ Pompa ostruita o difettosa.
- Vedere il capitolo 9.1.
* HWW...: pressostato mal regolato.

- Leggere sul manometro (7) la pressione di
inserimento e disinserimento e controllare i
valori (vedere il capitolo 13 Dati tecnici). Se
sono necessarie eventuali modifiche,
rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti
Metabo. Vedere il capitolo 11..

* HWW...: la pompa si avvia gia dopo un piccolo

prelievo d'acqua (ca. 0,5 I).

- Controllare se la pressione di preriempimento
nella cisterna é troppo bassa. All'occorrenza,
aumentarla. Vedere il capitolo 9.4.

¢ HWW...: 'acqua fuoriesce dalla valvola
pneumatica.

- Soffietto in gomma nella cisterna non a
tenuta; sostituire. Vedere il capitolo 11..

9.4 Aumentare la pressione di
preriempimento (solo per HWW...)

Se, con I'andare del tempo, la pompa si avvia gia
dopo un piccolo prelievo d'acqua (ca. 0,5 1),
occorre ripristinare la pressione di preriempimento
nella cisterna.

Nota: la pressione di preriempimento della
cisterna (aria compressa) non puo essere letta sul
manometro (pressione dell'acqua) (7).

1. Estrarre la spina di alimentazione dalla presa.

2. Aprire la tubazione di mandata (aprendo il
rubinetto dell'acqua o lo spruzzatore) e lasciar
defluire completamente I'acqua.

3. Svitare la calotta in gomma sul lato frontale
della cisterna; sul retro della stessa si trova la
valvola pneumatica.

4. Applicare una pompa pneumatica oppure un
tubo flessibile per compressori, con un
raccordo di tipo "valvola per pneumatici" ed
applicare un manometro sulla valvola
pneumatica.

5. Effettuare un pompaggio alla pressione di
preriempimento prevista (1,5 bar, vedere il
capitolo 13. Dati tecnici).

6. Ricollegare 'apparecchio e controllarne il
funzionamento.

10. Accessori

Utilizzare solo accessori originali Metabo.

Utilizzare esclusivamente accessori conformi ai
requisiti e ai parametri riportati nelle presenti
istruzioni per l'uso.

Il programma completo degli accessori &

disponibile all'indirizzo www.metabo.com oppure
nel catalogo.



11. Riparazione

Pericolo! Le riparazioni del presente
apparecchio sono riservate agli elettricisti
specializzati!

Nel caso di dispositivi Metabo che necessitino di
riparazioni, rivolgersi al proprio rappresentante
Metabo di zona. Per gli indirizzi consultare il sito
www.metabo.com.

Per la spedizione: svuotare completamente
pompa e cisterna (capitolo 8.3).

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

12. Tutela dell'ambiente

Attenersi alle norme nazionali riguardo allo
smaltimento eco-compatibile e al riciclaggio di
macchine fuori servizio, imballaggi e accessori.

I materiali di imballaggio devono essere smaltiti in
base al relativo contrassegno, secondo le regole
comunali. Per ulteriori informazioni si rimanda al
sito www.metabo.com, nella sezione Assistenza.

Solo per i Paesi UE: non smaltire gli
E elettroutensili con i rifiuti domestici!

Secondo la Direttiva europea 2012/19/EU
sugli utensili elettrici ed elettronici usati e
I'applicazione nel diritto nazionale, gli
elettroutensili usati devono essere smaltiti
separatamente e sottoposti ad un sistema di
riciclaggio eco-compatibile.

13. Dati tecnici

Spiegazioni relative ai dati riportati a pagina 3.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche
nell'ambito dello sviluppo tecnologico.

La curva caratteristica della pompa (diagramma a
pagina 3) indica quale portata sia possibile
raggiungere in base alla prevalenza (altezza di
aspirailzione 0,5 m e tubo flessibile di aspirazione
da1").

E =sistema elettronico/dispositivo di
sicurezza contro il funzionamento a
secco

\'% =valvola di ritegno integrata nel raccordo
di aspirazione (8) della pompa

K =cavo di collegamento alla rete

U =tensione di rete

f =frequenza

P4 =potenza nominale

Pstandby =consumo in standby

=corrente nominale
Cc =condensatore d'esercizio
n =regime nominale

Fvmax =portata max.
Fhomax =Prevalenza max.
Fpmax =pressione di trasporto max.
o] =pressostato: pressione di inserimento
P> =pressostato: pressione di disinserimento
Shmax =altezza di aspirazione max.
temp =temperatura di afflusso max.
Tie =temperatura ambiente

mp h . . .

S, =classe di protezione contro gli spruzzi
d'acqua

S, =classe di protezione

Sj =classe del materiale isolante

Mp = materiale del corpo pompa
G = ghisa grigia

Mg =materiale dell'albero pompa

Mw =materiale della girante pompa

Dg =filettatura interna raccordo di
aspirazione

Dy =filettatura interna raccordo di mandata

Ty =volume cisterna

Tpmax =pressione cisterna max.

Tp,1 =pressione di preriempimento cisterna

A" =dimensioni:
lunghezza x larghezza x altezza

m =peso (con cavo di alimentazione)

~ corrente alternata

| dati tecnici sopra indicati sono soggetti a
tolleranze (secondo gli standard specifici vigenti).

Valori di emissione

Tali valori consentono di stimare le emissioni
dell'elettroutensile e di raffrontarle con altri
elettroutensili. In base alle condizioni d'impiego,
allo stato dell'elettroutensile o degli utensili
accessori, il carico effettivo puo risultare superiore
oinferiore. Aifini diuna corretta stima, considerare
le pause di lavoro e le fasi di carico ridotto.
Basandosi su valori stimati e opportunamente

adattati, stabilire misure di sicurezza idonee per
I'utilizzatore, ad es. di carattere organizzativo.

Livello sonoro cl A tipico:
Loa =livello di pressione acustica
Lwa  =livello di potenza acustica

Kpa, Kwa=incertezza
Lwa(g) =livello di emissione sonora garantito
secondo 2000/14/CE

LWA

il
m Indossare le protezioni acustiche!

ITALIANO
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Manual original

1. Declaracion de conformidad

Declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad que estas bombas/bombas para
agua doméstica/bombas con depdsito de presion,
identificadas por tipo y nimero de serie *1),
cumplen todas las disposiciones pertinentes de
las directivas *2) y normas *3). Documentaciones
técnicas en *4) - véase pagina 3.

2. Uso conforme a su finalidad

Este aparato sirve para bombear agua limpia a
viviendas y jardines, para el riego convencional y
por aspersion como bombas para pozos, para la
extraccion de agua de lluviay para el suministro de
agua domeéstica, para vaciar estanques de jardiny
depdsitos de agua.

La bomba no se ha disefiado para:
- Funcionamiento constante
- Empleo industrial o comercial

La bomba no es apta para transportar:

- Agua potable

- Alimentos

- Agua salada

- Sustancias explosivas, inflamables, agresivas o
peligrosas para la salud (por ejemplo, sustancias
quimicas)

- Liquidos a mas de 35°C

- Agua arenosa ni liquidos abrasivos

- liquidos con cloro (por ejemplo, agua de piscina)

La bomba no es apta para reforzar la presion: si la

presion de la bomba se debe realizar en una

tuberia que ya esta bajo presion, debe

preconectarse un reductor de presion adecuado.

La presion maxima del sistema no puede superar

nunca la presién maxima indicada de la bomba.

Se debe tenerademas en cuenta que la presion de

entrada se afade a la presidon de desconexién de

la bomba.

Este aparato no ha sido disefiado para ser
utilizado por personas (incluyendo nifios) con
capacidades fisicas, sensoriales o mentales
limitadas o que no tengan experiencia o
conocimientos al respecto.

No esta permitido realizar modificaciones
arbitrarias en el aparato ni usar piezas que no
hayan sido probadas ni autorizadas por el
fabricante.

jCualquier uso inadecuado del dispositivo se
considerara contrario a su finalidad; pudiendo
provocar dafios imprevisibles! Los posibles dafios
derivados de un uso inadecuado son
responsabilidad exclusiva del usuario.

Se deberan respetar las normas sobre prevencion
de accidentes generalmente aceptadas y las
indicaciones de seguridad aqui incluidas.

3. Indicaciones generales de
seguridad

iPara su propia proteccion y la de su
aparato, respete lo indicado en los
parrafos marcados con este simbolo!

ADVERTENCIA: Lea el manual de
instrucciones para reducir el riesgo de
accidentes.

ADVERTENCIA: lea integramente las

indicaciones de seguridad e
instrucciones de manejo. El incumplimiento de
las instrucciones de seguridad siguientes puede
dar lugar a descargas eléctricas, incendios y/o
lesiones graves.

Guarde estas indicaciones de seguridad e
instrucciones de manejo en un lugar seguro.
Si entrega su bomba a otra persona, es
imprescindible acompafiarla de este documento.

Las informaciones contenidas en este manual de
instrucciones estan identificadas de la siguiente
manera:

iPeligro! Advertencia de lesiones fisicas o
de dafnos al medio ambiente.

iRiesgo de descarga eléctrica!
A Advertencia de lesiones fisicas causadas por
descarga eléctrica.

jAtencion! Advertencia de dafos
materiales.

4. Indicaciones especiales de
seguridad

Nifos y jovenes, asi como
personas que no estan
familiarizados con el manual de
instrucciones no deben utilizar el
aparato.

Vigile a los ninos para asegurarse
de que no juegan con el aparato.

En caso de usar un estanque en el
jardin y en su ambito de
aplicacion, respete las
disposiciones establecidas en las

normas DIN VDE 0100 -702, -738.

El aparato debe estar conectado a
un dispositivo diferencial residual
(RCD) con una corriente residual
inferior a 30 mA.

No utilizar el aparato si hay
personas en el agua.

Si se utiliza el aparato para el
abastecimiento de agua
domeéstica, se deberan cumplir los
reglamentos legales sobre el agua
y el alcantarillado, asi como las
disposiciones de la norma DIN
1988.

Siempre que se utilizan bombas y
recipientes a presion (segun
equipamiento) existen los riesgos
residuales detallados a
continuacion, que no es posible
evitar al completo aun utilizando
las medidas de seguridad
pertinentes.

4.1 jRiesgo por influencias
medioambientales!

No exponga este aparato a la
lluvia. No utilice nunca el aparato
en un ambiente humedo o
mojado.

No utilice el aparato en un entorno
explosivo o cerca de liquidos o
gases inflamables.

4.2 ;Riesgo por agua caliente!
m iPeligro! Monte una valvula de
retorno en la conexion de
aspiracion (8) para impedir que el
aguaretroceda hacia la tuberia de
aspiracion. Esto permitira reducir

el siguiente riesgo:

El agua caliente puede producir
danos y falta de estanqueidad en
el aparato y en las tuberias de
conexion, y provocar fugas de
agua caliente. jPeligro de
quemaduras por agua caliente!

Aparatos con la designacion
HWW...: si la presion de

desconexion del presostato no se
alcanza por malas condiciones de
presién o por un defecto en el
presostato, el agua dentro del
aparato podria calentarse debido
a la circulacion interna.

Aparatos con la designacion P...:
utilizar el aparato contra la tuberia
de presidn cerrada como maximo
durante 5 minutos. El agua que
circula dentro del aparato se
calienta.

En caso de haber un fallo,
desenchufar el aparato de laredy
dejarlo enfriar. Antes de la nueva
puesta en marcha solicitar a
personal especializado que
verifique el correcto
funcionamiento del aparato.

4.3 jRiesgo de descarga
eléctrica!

Jamas dirija el chorro de agua
directamente al aparato o a otras
piezas eléctricas. jRiesgo de
descarga eléctrical

Mientras se realicen trabajos de
instalacion y de mantenimiento, el
aparato no debe estar enchufado
alared.

No toque el enchufe con las
manos mojadas. Para
desenchufar el aparato, tire de la
clavija, no tire del cable.

No doble, aplaste, pise ni tire del

cable dered o del cable alargador,
protéjalos contra cantos afilados,
aceite y calor.

4.4 Riesgo por defectos en el
aparato o por averias!

Antes de cada nueva puesta en
marcha es imprescindible
controlar si hay posibles dafios en
el aparato, sobre todo en el cable
de red, en el enchufe y en las
piezas eléctricas. jRiesgo de
descarga eléctrical

Un aparato dafado no podra
volver a ser utilizado hasta que no
haya sido reparado por personal
autorizado.

iNunca repare usted mismo el
aparato! Las reparaciones de
bombasy de recipientes a presion
(segun equipamiento)
unicamente pueden ser
realizadas por personal técnico
autorizado.

@ jAtencién! Para evitar dafos
por agua, p. ej. habitaciones



inundadas debido a averias o
fallos de equipos:

- Planificar medidas de seguridad
apropiadas, p. ej.: un sistema de
alarma o una bandeja colectora
con dispositivo de control.

El fabricante no asume ninguna

responsabilidad por cualquier

dano causado si:

- el aparato no se ha empleado
conforme a su finalidad,

- el aparato se ha sobrecargado
debido un funcionamiento
continuado,

- el aparato se ha utilizado y
guardado sin estar
convenientemente protegido
contra las heladas,

- se han realizado modificaciones
arbitrarias en el aparato. jLas
reparaciones de aparatos
eléctricos solamente deben ser
efectuadas por electricistas
autorizados!

- se han empleado repuestos no
homologados ni autorizados por
el fabricante.

- se han empleado materiales
inapropiados para la instalacion
(valvulas, tuberias de
conexién,etc.).

Material de instalacion apropiado:

-resistente a la presion (min. 10
bar)
-resistente al calor (min. 100 °C)
En caso de usar acoplamientos
giratorios universales
(acoplamientos de bayoneta)
utilizar unicamente modelos con
un anillo fijador adicional para
asegurar un aislamiento seguro.

5. Descripcion general

Véase la pagina 2. Las figuras son ilustrativas para
todos los aparatos.

1 Ir}%arruptor de conexion y desconexion (on/

off) *

Bomba
Depésito de presion ("caldera") *
Valvula de aire para presion de prellenado *
Tornillo de purga de agua
Presostato *
Manémetro (presion de agua) *
Toma de aspiraciéon
Tornillo de llenado de agua
Toma de presion
Interruptor de presion: cambio de la presion de
la conexion y desconexion *
Interruptor de presidn: cambio de la presién
diferencial *

*segun equipamiento
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6. Puesta en marcha

6.1 Montaje

El equipo debe estar colocado en posicion
horizontal en un lugar seco (humedad del aire
max. 80 %), bien ventilado y protegido frente a
influencias meteoroldgicas. Se debe garantizar
ademas una posicion segura, plana y fija, incluso
con el equipo lleno de agua hasta el nivel maximo.
Las ranuras de ventilacion no se pueden cubrir ni
pueden aspirar suciedad. La distancia a las

paredes y a otros objetos debe se de al menos 5
cm. Proteccidn contra las heladas - véase el
capitulo 8.2.

Para evitar vibraciones, el aparato no deberia
estar atornillado de forma fija sino que deberia
estar posicionado sobre una superficie elastica.

Sisevaa utilizar el aparato junto a
estanques de jardin, se debera
montar en un lugar en el que
quede protegido de caidas y de
inundaciones. Tenga también en
cuenta otros requerimientos
legales adicionales que deban
cumplirse.

6.2 Conexidn de la tuberia de aspiracion

jAtencion! La tuberia de aspiracion debera

montarse de tal manera que la bomba no
quede expuesta a ninguna fuerza mecanica ni
distension.

jAtencion! Utilice un filtro de aspiracion para
proteger la bomba contra la arena y la
suciedad.

jAtencion! Para evitar que el agua salga

cuando la bomba esta apagada es
imprescindible utilizar una valvula de retorno.
Recomendamos el montaje de valvulas de retorno
en la apertura de aspiracion de la manguera de
aspiracion y en la toma de aspiracion (8) de la
bomba. En funcién del modelo, ya hay integrada
una valvula de retorno (véase el capitulo 13. Datos
técnicos).
Sellar todas las uniones roscadas con cinta
sellante para roscas (aprox. entre 10y 15 vueltas
en el sentido de la rosca). Las fugas hacen que la
bomba aspire también aire y reducen o impiden la
aspiracion del agua.

La tuberia de aspiracion debe tener un diametro
interior minimo de 1" (25 mm) y ser resistente a
dobleces y al vacio.

La tuberia de aspiracion debe ser lo mas corta
posible porque la potencia de bombeo decrece
conforme aumenta la longitud de la tuberia.

La tuberia de aspiracion debe subir
constantemente hacia la bomba para evitar bolsas
de aire.

Asegurese de que haya un abastecimiento
suficiente de aguay de que al final de la tuberia de
aspiracion haya siempre agua. Asegurese de que
la tuberia de aspiracion no esté en el suelo para
gue no se aspire arena ni suciedad. Se puede
emplear, por ejemplo, una extraccion flotante
COomo accesorio.

6.3 Conexion de la tuberia de presién

Para reducir las pérdidas por friccion, la tuberia de
presién debe tener un diametro interior de al
menos 1" (25 mm). Si se emplean diametros mas
pequenos, por ejemplo de 1/2", pueden
producirse problemas en la aplicacién como
consecuencia de la mala ventilacion.

jAtencion! La tuberia de presion debera

montarse de tal manera que la bomba no
quede expuesta a ninguna fuerza mecanica ni
distension.

Sellar todas las uniones roscadas con cinta
sellante para roscas, para evitar fugas de agua
(aprox. entre 10 y 15 vueltas en el sentido de la
rosca).

Todas las piezas de la tuberia de presion deben
ser resistentes a la presion y haberse montado
correctamente.

E iPeligro! En caso de usar piezas no
resistentes a la presién o si se ha realizado
un montaje incorrecto, la tuberia de presién podria
explotar durante el funcionamiento. jLos fluidos
que salen en forma de chorros a alta presion
pueden causar lesiones!

6.4 Conexion a una red de tuberias

Para evitar vibraciones y ruidos, se recomienda
conectar el aparato a la red de tuberias utilizando
mangueras elasticas.

En los tubos instalados de forma fija, se
recomienda tenderlos en los primeros 2 metros
siempre de forma ascendente para garantizar la
mejor ventilacién posible.

ESPANOL es
6.5 Conexion alared
A iRiesgo de descarga eléctrical
No utilice el aparato en un
entorno mojado y solo si se
cumplen los siguientes
requerimientos:

- Solo esta permitido conectar el
aparato atomas de corriente con
proteccion de contacto,
instaladas correctamente, con
puesta a tierra'y con su
correspondiente inspeccion.

-Latensidn, lafrecuenciaderedy
los tipos de fusibles deben
cumplir lo establecido en los
datos técnicos.

- El aparato debe estar conectado
a un dispositivo diferencial
residual (RCD) con una corriente
residual inferior a 30 mA.

- Las conexiones eléctricas no
deben estar en contacto con el
agua y ubicarse en una zona a
prueba de inundaciones. Si se
utiliza el aparato al aire libre,
debera estar protegido contra
salpicaduras de agua.

- Los cables alargadores deberan
tener la seccion de conductor
adecuada. Los tambores de
cable siempre deben estar
completamente desenrollados.

- Respete las normas nacionales
sobre instalacion.

6.6 Ajuste de la presion de prellenado (solo
HWW...)

Ajustar la presion de prellenado antes de la puesta
en marcha. Véase el capitulo 9.4.

6.7 Llenado de la bomba y aspiracion

@ jAtencion! Es necesario llenar la bomba con
agua antes de cada reconexién, o en caso de
pérdida de agua o de aspiracion de aire. La bomba
se rompe si se utiliza sin agua. Para garantizar un
funcionamiento impecable, recomendamos que,
la primera vez que se ponga en marcha, se retire
una cantidad suficiente de agua para desairear
completamente el sistema.

- Desenroscar el tornillo de entrada de agua (9)
con la junta.

- Verter lentamente agua limpia hasta llenar la
bomba.

- Volver a apretar el tornillo de entrada de agua (9)
con lajunta.

- Abrir la tuberia de presion (abrir la llave de paso
del agua o la boquilla) para que pueda salir aire
al aspirar.

- Encender el aparato (véase capitulo 7.).

- Si el agua sale de manera constante, el aparato
estara listo para ser utilizado.

Nota: no es necesario llenar la tuberia de

aspiracion porque la bomba es autocebante.

Dependiendo de la longitud y del diametro de la

tuberia, es posible que se tarde cierto tiempo

hasta alcanzar la presion suficiente. Si usted
quiere reducir el tiempo de aspiracion, monte una
valvula de retorno en la apertura de aspiracion de
la manguera de aspiracion y llene también la
tuberia de aspiracion con agua.

7. Funcionamiento

@ jAtencion! La bomba y la tuberia de
aspiracion deben estar conectadas y llenas
de agua (véase capitulo 6.).

@ jAtencion! La bomba no debe funcionar
nunca en seco. Siempre debe haber
suficiente liquido para bombear (agua).
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Si la bomba queda bloqueada por un cuerpo
extrafo o el motor se sobrecalienta, hay una
conexion de proteccion que desconecta el motor.

7.1 Utilizacién del aparato

Bomba de jardin
(Designacion de aparato P...)

Principio de funcionamiento: el aparato funciona
mientras esta enchufado.

jPeligro! Cuando la tuberia de presién esta

cerrada, la bomba solo puede funcionar
durante un maximo de 5 minutos, de lo contrario,
podrian producirse dafios en la bomba por el
sobrecalentamiento del agua.

1. Insertar el enchufe en la toma.

2. Llenar la bomba si es preciso, véase el
capitulo 6.7

3. Encender el aparato:
Encender el aparato con el interruptor (1).

4. Abrirlatuberia de presion (abrir la llave de paso
del agua o la boquilla).

5. Asegurarse de que sale agua.

6. Apagar el aparato tras finalizar el trabajo:
Apagar el aparato con el interruptor (1).

Bomba para agua doméstica

(Designacion del aparato HWW...)

Principio de funcionamiento: el aparato se conecta
cuando al extraer el agua, la presion de agua cae
por debajo de la presion de conexiony se
desconecta nuevamente al alcanzar la presion de
desconexion. La calderaincluye un fuelle de goma
que de fabrica se ha ajustado por debajo de la
presion del aire ("presion de prellenado"), esto
permite extraer pequenas cantidades de agua sin
que la bomba se ponga en funcionamiento.

1. Insertar el enchufe en la toma.

2. Llenar la bomba si es preciso, véase el
capitulo 6.7

3. Encender el aparato:
Encender el aparato con el interruptor (1).

4. Abrirlatuberia de presién (abrir lallave de paso
del agua o la boquilla).

5. Asegurarse de que sale agua. Ahora el aparato
ya esta preparado para el funcionamiento.

6. El aparato se enciende y apaga segun

necesidad.

8. Mantenimiento

iPeligro! Antes de realizar cualquier trabajo
en el aparato:

- Extraiga el enchufe de la red.

- Asegurese que el aparato y los accesorios
conectados estén sin presion.

- Cualquier trabajo de reparacion o de
mantenimiento que exceda el descrito en este
capitulo debe ser efectuado exclusivamente por
personal autorizado.

8.1 Mantenimiento regular

- Controle posibles dafios en el aparato y los
accesorios, sobre todo en las piezas electricas y
bajo presion y, si es necesario solicite su
reparacion.

- Controle posibles fugas en las tuberias de
aspiracion y de presion.

- Sidecrece la potencia de bombeo, limpie el filtro
de aspiracion y el cartucho filtrante (si existe) o,
en caso dado, sustitiyalos por nuevos.

- Controle la presién de prellenado de la caldera
(3) (segun equipamiento) y, en caso dado,
aumeéntela (véase el capitulo 9.4 Aumentar
presién de prellenado).

8.2 Si existe riesgo de helada

IE jAtencion! Las heladas (< 4 °C) destruyen el
aparato y sus accesorios, ya que estos
siempre contienen agua.

- Si existe riesgo de helada, desmonte el aparato
y los accesorios y guardelos en un lugar
protegido del hielo (véase el siguiente apartado).

8.3 Desmontaje y conservacion del aparato

- Apague el aparato. Extraiga el enchufe de lared.

- Abra la tuberia de presion (abrir la llave de paso
del agua o la boquilla), deje salir el agua por
completo.

- Vacie labomba (2) y la caldera (3) por completo,
para ello:

- desatornille el tornillo de purga de agua (5),

- desmonte las tuberias de aspiracion y de presion
del aparato,

- almacénelo en un lugar libre de heladas
(temperatura minima 5°C).

8.4 Ajuste del interruptor de presion (solo
HWW 3500/25 G. Para ajustar los demas
HWW, ponerse ne contacto con el
servicio de Metabo).

iPeligro! Peligro de cortocircuito en los
A bornes de conexion del interruptor de
presioén. Solo los electricistas pueden abrir el
interruptor de presion y realizar ajustes.

El interruptor de presién esta preajustado de
fabrica para los campos de aplicaciones
habituales y se puede cambiar en caso necesario
de la siguiente forma.

Nota: al cambiar el muelle de compresion principal
(11) cambia la presién de conexién y desconexién
de forma casi proporcional y la diferencia de
presién permanece intacta. Al cambiar la
diferencia de presién (12) cambia solo la presién
de desconexion y la presion de conexién
permanece intacta.

1. Desconecte la bomba, saque el conector de
red y asegurese de que se elimine la tension.

2. Retire la cubierta del interruptor de presion.

3. Cambio en la presion de conexion: cambio del
muelle de compresién principal (11) (ancho de
llave 9 mm; 1 giro aprox. 0,1 - 0,15 bar). Este
ajuste cambia en la misma direccion y de forma
casi proporcional a la presion de desconexion.

4. Cambio en la presién de desconexion: ajuste
de la (12)diferencia de presion. La presion de
conexion permanece intacta.

5. Monte la cubierta del interruptor de presion y
compruebe que la instalacion sea correcta.

6. Ponga la bomba en funcionamiento y
compruebe que el valor nominal en el
manometro (7) sea el deseado.

7. En caso necesario, repita los pasos del 1 al 6
hasta que queden ajustados los valores
deseados.

jAtencion! No se puede superar la presion

maxima indicada en la bomba. La presion de
conexion debe ser siempre de al menos 0,2 bar
superior a la presion de llenado previo de la
caldera (1,5 bar, véase el capitulo 9.4). Para evitar
una conexion frecuente de la bomba, se debe
elegir la diferencia de presion mas alta posible (por
ejemplo, preajuste aprox. 1,8 bar).

9. Problemas y averias

m jPeligro!

- Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato:

- Extraiga el enchufe de la red.

- Asegurese que el aparato y los accesorios
conectados estén sin presion.

9.1 Labomba no se pone en marcha
* No hay tensién de alimentacion.

- Compruebe el interruptor de encendido y
apagado, el cable, el enchufe, latomay el
fusible.

¢ Tensién de red demasiado baja.

- Utilice solamente cables alargadores con una

seccién de conductor adecuada.
¢ Motor sobrecalentado, se ha disparado el
guardamotor.

- Después de enfriarse, el aparato se
reconecta automaticamente.

- Asegurese de que haya suficiente
ventilacion, mantenga abiertas las ranuras de
ventilacion.

- Respete la temperatura maxima de entrada.

¢ ElI'motor hace ruido pero no se pone en marcha.

- Se precisan reparaciones; véase el
capitulo 11.

* Bomba atascada o defectuosa.

- Desmonte la bomba y limpiela. Limpie el
difusory, si es necesario, sustitiyalo por uno
nuevo. Limpie el rodete y, si es necesario,
sustitiyalo por uno nuevo. Véase el
capitulo 11..

¢ Presion de linea/entrada superior a la presion
de conexion de la bomba.

- Se debe preconectar un reductor de presion;
véase el capitulo 2.

9.2 Labomba no aspira o hace mucho ruido
al trabajar:

¢ Falta de agua.

- Asegurese de que hay suficiente agua en el
deposito.

* La bomba no tiene suficiente agua.
- Véase el capitulo 6.7.
¢ Fuga en la tuberia de aspiracion.

- Selle la tuberia de aspiracion y apriete los
racores.
* Altura de aspiracion demasiado alta.
- Respete la altura maxima de aspiracion.
- Monte una vélvula de retorno, llene la tuberia
de aspiracién con agua.
* Filtro de aspiracién (accesorio) atascado.
- Limpiar, y si es necesario, reemplazar
¢ Valvula de retorno (accesorio) bloqueada.
- Limpiar, y si es necesario, reemplazar
¢ Fuga de agua entre el motor y la bomba, junta
anular dahada. (Una ligera fuga de agua (max.
unas 30 gotas por dia) es normal en juntas de
anillos deslizantes).
- Cambie lajunta de anillos deslizantes. Véase
el capitulo 11..

¢ Bomba atascada o defectuosa.
- Véase el capitulo 9..

9.3 Presién demasiado baja o
funcionamiento permanente de la
bomba (conexion/desconexién
continua):

¢ Fuga en la tuberia de aspiracion o altura de
aspiracion demasiado alta.

- Véase el capitulo 9..
* Bomba atascada o defectuosa.
- Véase el capitulo 9..
¢ HWW...: presostato desajustado.

- Leala presion de conexion y de desconexion
en el manémetro (7) y controle los valores
(véase el capitulo 13 Datos técnicos). En el
caso de que sea necesario realizar una
adaptacion, dirijase al servicio técnico de
Metabo. Véase el capitulo 11..

* HWW...: labomba se vuelve a conectar tras una
pequefia extraccion de agua (aprox. 0,5 I).
- Controle si la presion de prellenado en la
caldera es demasiado baja. Auméntela si es
necesario. Véase el capitulo 9.4.

* HWW...: sale agua de la valvula de aire.

- Existe una fuga en el fuelle de goma en la
caldera, sustituyalo por uno nuevo. Véase el
capitulo 11..

9.4 Incremento de la presién de prellenado
(solo HWW...)

Si—alo largo del tiempo — la bomba vuelve a
arrancar tras una pequefia extraccion de agua
(aprox. 0,5 1), sera necesario reajustar la presion
de prellenado en la caldera.

Nota: no es posible leer en el mandmetro (presién
delagua) (7) la presion de prellenado de la caldera
(presion de aire).

1. Extraiga el enchufe de la red.

2. Abralatuberiade presion (abrir la llave de paso
del agua o la boquilla), deje salir el agua por
completo.

3. Desatornille la cubierta de plastico del lado
frontal de la caldera; detras se encuentra la
vélvula de aire.

4. Monte la bomba de aire o la manguera del
compresor sobre la valvula de aire utilizando
una conexion de "valvula de neumatico" y un
manometro.

5. Bombee con la presion de prellenado prevista
(1,5 bar; véase el capitulo 13. Datos técnicos).

6. Conecte nuevamente el aparato y controlar las
funciones.

10. Accesorios

Utilice unicamente accesorios Metabo originales.

Utilice unicamente accesorios que cumplan los
requerimientos y los datos indicados en este
manual de instrucciones.

Para consultar el programa completo de
accesorios, véase www.metabo.com o nuestro
catélogo.

11. Reparaciones

iPeligro! Las reparaciones en este aparato
solamente deben ser efectuadas por
electricistas especializados.



En caso de tener un aparato eléctrico de Metabo
que necesite ser reparado, dirijase a su
distribuidor Metabo correspondiente. En la pagina
www.metabo.com encontraré las direcciones
necesarias.

Para el envio: vacie la bomba y la caldera por
completo (véase el capitulo9.).

En la pagina www.metabo.com puede usted
descargarse las listas de repuestos.

12. Proteccion medioambiental

Cumpla lo estipulado por las normativas
nacionales relativas a la gestion ecoldgica de los
residuos y al reciclaje de aparatos, embalaje y
accesorios usados.

Los materiales de embalaje deben eliminarse de
acuerdo con su etiquetado y segun las directrices
municipales. Puede encontrar mas informacion en
www.metabo.com en la seccién Servicio.

solo para paises de la UE: no tire las
herramientas eléctricas a la basura

domeéstica. Segun la directiva europea
2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos
y electrénicos y las correspondientes
legislaciones nacionales, las herramientas
eléctricas usadas deben recogerse por separado
y reciclarse de modo respetuoso con el medio
ambiente.

13. Datos técnicos

Notas explicativas sobre la informacién de la
pagina 3.

Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones en funcion de las innovaciones
tecnoldgicas.

La curva caracteristica de la bomba (diagrama,
péagina 3) indica el caudal de bombeo alcanzable,
dependiendo de la altura de bombeo (altura de
aspiracion 0,5 m y manguera de aspiracion de 1").

E =Sistema electrénico / proteccion de
marcha en seco

\ =Valvula de retorno integrada en la
conexién de aspiracion (8) de la bomba

K =Cable de alimentacion

U =Tension de la red

f =Frecuencia

P4 =Potencia nominal

Pstandby=Cconsumo en standby

| =Corriente nominal

C =Condensador de funcionamiento
n =Revoluciones nominales

Fvmax =Caudal de bombeo

Frhmax =Altura maxima de bombeo
Fpmax =Presion maxima de bombeo

o] =Presostato: presion de conexion
po =Presostato: presion de desconexion
Shmax =Altura maxima de aspiracion
Stemp =.Iemperatura maxima de entrada
Titemp =Temperatura ambiente

S, =Clase de proteccion contra salpicaduras
> =Clase de proteccion
S;3 =Clase de aislamiento
Mp =Material de la carcasa de la bomba
G = Acero fundido
Mg =Material del eje de bombeo
My  =Material del rodete de la bomba
Dg =Rosca interior de la conexién de
aspiracion
D, =Rosca interior de la conexion de presion
Ty =Volumen de caldera
Tpmax =Presion maxima de caldera
Tp1  =Presion de prellenado de caldera
A =Dimensiones:
Largo x Ancho x Alto
m =Peso (con cable de red)

~ Corriente alterna

Las especificaciones técnicas aqui indicadas
estan sujetas a rangos de tolerancia (conforme a
las normas vigentes).

Valores de emisién

Estos valores permiten evaluar las emisiones
de la herramienta eléctrica y compararlas con las
de otras herramientas eléctricas. Dependiendo de
las condiciones de uso, del estado de la
herramienta eléctrica o de las herramientas que se
utilicen, la carga real puede ser mayor o menor.
Para realizar la valoracion tenga en cuenta las
pausas de trabajo y las fases de trabajo a carga
reducida. Determine, a partir de los valores
estimados, las medidas de seguridad para el
operario, p. ej. medidas organizativas.

Niveles acusticos tipicos compensados A:
Loa =Nivel de intensidad acustica
Lwa  =Nivel de potencia acustica

Kpa, Kwa=Inseguridad
Lwa(a) =Nivel de potencia acustica garantizado
segun 2000/14/CE

LWA

dB
m iUse protectores auditivos!

ESPANOL es
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Manual de instrucoes original

1. Declaracao de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade: estas
bombas/sistemas domésticos de abastecimento
de agua/bombas de dgua domésticas,
identificadas por tipo e numero de série *1), estao
em conformidade com todas as disposi¢des
aplicaveis das Diretivas *2) e Normas *3).
Documentagdes técnicas no *4) - ver pagina 3.

2. Utilizacao correta

Este aparelho é destinado para transportar agua
limpa a sistemas domésticos e de jardinagem,
para airrigacdo e asperséo, como bomba de agua
de poco, chuva e aguas residuais, para esvaziar
lagos de jardim e reservatérios de agua.

A bomba néo é apropriada para:
- Funcionamento continuo
- Utilizag&o industrial ou comercial

A bomba néo é apropriada para o transporte de:

- Agua potavel

- Alimentos

- Agua salgada

- Substancias explosivas, inflamaveis, agressivas
ou nocivas para a saude (por ex. quimicos)

- Liquidos acima dos 35 °C

- Agua com teor de areia e liquidos abrasivos

- liquidos com cloro (por exemplo dgua de piscina)

A bomba nédo é adequada para o reforgo da

presséo: se a bomba tiver de ser ligada a um tubo

previamente pressurizado devera ligar

previamente um redutor de pressao apropriado. A

pressao maxima do sistema nao podera de forma

alguma exceder a press@o méaxima da bomba

indicada. Ter em consideracéo que a presséo de

entrada € adicionada a presséo de desligamento

da bombal

Este aparelho ndo é adequado para ser utilizado
por pessoas (inclusive criangas) com deficiéncias
fisicas, sensoriais ou mentais, ou com praticas
insuficientes e/ou conhecimentos insuficientes.

E proibido efetuar alteragdes arbitrarias no
aparelho, bem como a utilizacdo de pegas que ndo
tenham sido testadas e aprovadas pelo fabricante.

Qualquer utilizagédo indevida do aparelho é
incorreta, podendo originar danos imprevisiveis! O
utilizador € inteiramente responsavel por danos
que advenham de uma utilizagao indevida.

Respeitar as normas gerais de prevencéo de
acidentes aplicaveis e as indicagdes de
seguranca juntamente fornecidas.

3. Indicacoes gerais de
seguranca

Para a sua propria protegao e para a
protec¢do do seu aparelho, respeite as
partes do texto assinaladas com este
simbolo!

AVISO - Ler o manual de instrugdes para
reduzir o risco de ferimentos.

AVISO Leia todas as indicacoes de
seguranca e instrugées. Caso as
indicacées de segurancga e das instrugbées ndo
sejam respeitadas podem ocorrer choques
elétricos, incéndios e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as indicacoes de seguranca e
instrucdes para futuras consultas.

Quando entregar esta bomba a terceiros, faga-o
sempre acompanhado destes documentos.

As informagdes contidas neste manual de
instrucdes estdo identificadas da seguinte forma:

Perigo! Alerta para danos pessoais ou
danos para o meio ambiente.

Perigo de choque elétrico! Alerta para
A danos pessoais devido a existéncia de
corrente elétrica.

IE Atencao! Alerta perante danos materiais.

4. Indicacées especiais de
seguranca

Criancas e jovens, bem como

s Pessoas nao familiarizadas com o

manual de instru¢cdes, ndo podem
utilizar o aparelho.

As criancas devem ser vigiadas
para garantir que nao brincam
com o aparelho.

Ao utilizar a bomba dentro de
lagos de jardim e nas suas areas
de protecao devera respeitar as
determinagdes de acordo com a
DIN VDE 0100 -702, -738.

O aparelho tem de ser alimentado
através de um dispositivo
diferencial de corrente residual
(RCD) com uma corrente de fuga
medida n&o superior a 30 mA.

O aparelho nao pode ser utilizado
caso se encontrem pessoas na
agua.

Ao utilizar a bomba para o
fornecimento de agua domestica
deverarespeitar as normais legais
relacionadas com a agua e as
aguas residuais, bem como as
determinagdes de acordo com a
DIN 1988.

Os perigos adicionais que se
seguem, ocorrem, geralmente,
durante o funcionamento de
bombas e de reservatorios de
pressao (consoante o
equipamento), e ndo podem ser
completamente eliminados,
mesmo através da utilizagdo de
dispositivos de seguranca:

4.1 perigo devido a condicoes
ambientais!

Nao exponha o aparelho a chuva.

N&o utilize o aparelho em

ambientes molhados ou humidos.

N&o utilize o aparelho em recintos
potencialmente explosivos, ou
proximo de liquidos inflamaveis
ou gases!

4.2 Perigo devido a agua
quente!

N Perigo! Monte uma valvula de
retorno no casquilho de

aspiracao (8) para evitar o retorno

de agua para o tubo de aspiracao.

Desta forma é possivel minimizar

0 seguinte perigo:

a agua quente pode provocar
danos e fugas no aparelho e nos
tubos de ligacao, podendo haver
saida de agua quente. Perigo de
queimaduras!

Aparelhos com a designacéao
HWW...: se a pressao de corte do
comutador de pressao nao for

suficiente devido a relagdes de
pressao deficientes ou a um
comutador de pressao defeituoso,
a agua dentro do aparelho podera
aquecer devido a recirculagao
interna.

Aparelhos com a designacao P...:
operar o aparelho durante no max.
5 minutos contra um tubo de
pressao fechado. A agua que
circula dentro do aparelho fica
quente.

Em caso de falha devera separar
o aparelho da rede elétrica e
deixa-lo arrefecer. Antes de voltar
a colocar em funcionamento,
solicitar a verificagdo do
funcionamento correto da
instalacao por um técnico
especializado.

4.3 Perigo devido a corrente
elétrica!

N&o dirija o jato de agua

diretamente para o aparelho ou

outras pecas elétricas! Perigo de

morte devido a choques elétricos!

O aparelho ndo pode ser ligado a
rede elétrica quando for sujeito a
trabalhos de instalacao e de
manutencao.

N&o tocar na ficha de rede com as
mao humidas! Puxar a ficha da
rede sempre pela ficha de rede e
nao pelo cabo.

N&o dobrar, esmagar, puxar ou
passar porcimado caboderedee
do cabo de extensao; proteger de
arestas vivas, Oleo e calor.

4.4 Perigo devido a danos no
aparelho ou avarias!

Antes de qualquer colocagao em
funcionamento verifique se o
aparelho, principalmente, o cabo
de rede, a ficha de rede e as
pecas elétricas apresentam
danos. Perigo de morte devido a
choques elétricos!

S6 é permitido voltar a usar um
aparelho danificado, depois de ter
sido reparado por um técnico
especializado.

Nunca proceda vocé mesmo a
reparacao do aparelho! As
reparag¢des nas bombas e nos
reservatorios de pressao
(consoante o equipamento)
devem ser executadas,
exclusivamente, por técnicos
especializados.



[#e] Atencéo! Para evitar danos de
agua, por ex. em recintos

inundados, provocados por

avarias ou falhas no aparelho:

- Planear medidas de seguranca
adequadas, por ex.: dispositivo
de alarme ou tanque coletor com
vigilancia

O fabricante ndo assume

qualquer responsabilidade sobre

eventuais danos causados

- pela utilizac&o indevida do
aparelho;

- por sobrecarga do aparelho
devido a funcionamento
continuo;

- pela operacgao ou depdsito do
aparelho sem tomar as medidas
necessarias contra
congelamentos;

- por modificacdes arbitrarias no
aparelho. As reparagcdes em
aparelhos elétricos apenas
devem ser efetuadas por um
eletricistal

- pela utilizac&o de pecas de
reposicao, que nao tenham sido
testadas e aprovadas pelo
fabricante;

- por material de instalacao
inapropriado (armagdes, tubos
de conexao, etc.).

Material de instalagao apropriado:

-resistente a pressao (min. 10
bar)

-resistente ao calor (min. 100 °C)
Ao utilizar acoplamentos rotativos
universais (acoplamentos tipo
baioneta) devera utilizar,
exclusivamente, os modelos com
anel de fixacao adicional, para
garantir uma vedacao segura.

5. Vista geral

Ver pagina 2. As figura servem de exemplo para
todos os aparelhos.

Botao Ligar/Desligar *

Bomba

Reservatorio de pressédo ("Caldeira") *
Yélvula de ar para pressao de pré-enchimento

A OWOWN =

Parafuso de purga de agua

Comutador de pressao *

Manémetro (presséo da agua) *

Casquilho de aspiragéo

Parafuso de enchimento de agua

Casquilho de descarga de pressao
Comutador de presséo - Ajuste da pressao de
ligagcéo e de desligamento *

12 Comutador de presséo - Ajuste da diferenga
de presséo *

* consoante o equipamento

0O WVWoONO O

1
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6. Colocacao em funcionamento

6.1 Montagem

O aparelho devera ser colocado na horizontal num
local seco (humidade max. do ar 80%), bem
arejado e protegido de influéncias climatéricas.
Um posicionamento seguro, uniforme e firme
devera estar assegurado mesmo com o aparelho
no nivel de enchimento maximo de agua. As
aberturas de ventilagdo ndo podem ser tapadas

ou aspirar sujidade. A distancia em relacdo a
paredes e outros objetos devera ser de no min. 5
cm. Proteger de geada - ver capitulo 8.2.

Para evitar vibragdes, ndo devera aparafusar
firmemente o aparelho, mas sim coloca-lo sobre
uma base eléastica.

Em caso de funcionamento em
lagos de jardim devera montar o
aparelho num local seguro contra
inundacoes e proteger contra a
queda na agua. Respeitar os
requisitos legais adicionais.

6.2 Ligar o tubo de aspiracao

Atencéo! O tubo de aspiragéo deve ser
montado de modo a nao exercer qualquer
forca mecéanica ou tenséo sobre a bomba.

Atencao! Utilize um filtro de aspiracéo para
proteger a bomba de areia e sujidade.

Atencao! Para evitar o refluxo de agua com a

bomba desligada, é obrigatoriamente
necessaria uma valvula de retorno.
Recomendamos a montagem de valvulas de
retorno na abertura de aspira¢éo da mangueira de
aspiracao e no casquilho de aspiracéo (8) da
bomba. Consoante o modelo, pode ja existir uma
vélvula de retorno integrada (ver capitulo 13.
Dados Técnicos).

Vedar todas as unides roscadas com fita isoladora
para roscas (aprox. 10-15 enrolamentos no
sentido da rosca). As zonas de fuga provocam
uma aspiragao de ar e reduzem ou impedem a
aspiragao de agua.

O tubo de aspiracao devera ter no minimo 1" (25
mm) de didmetro interior e ser a prova de dobras e
vacuo.

O tubo de aspiragéo devera ser o mais curto
possivel, uma vez que a poténcia do fluxo diminui
com o0 aumento do comprimento do tubo.

O tubo de aspiracao devera estar sempre numa
posicédo ascendente em relagédo a bomba, para
evitar bolhas de ar.

Devera assegurar o fornecimento de 4gua
suficiente e certificar-se de que a extremidade do
tubo de aspiragdo esta sempre dentro de agua.
Certifique-se de que o tubo de aspiragédo nao se
encontra no chdo para que néo seja aspirada areia
ou sujidade. Para isso podera, por exemplo, optar
por uma remocao flutuante como acessorio.

6.3 Ligar o tubo de pressao

Para reduzir as perdas por atrito, o tubo de
presséo devera possuir no minimo 1 "(25 mm) de
didmetro interno. Em caso de utilizacdo de
diametros mais pequenos, como por ex. 1/2",
poderéao ocorrer problemas de utilizagdo devido a
uma ma ventilagao.

Atencéo! O tubo de presséo deve ser
montado de modo a ndo exercer qualquer
forca mecanica ou tenséo sobre a bomba.

Vedar todas as unides roscadas com fita isoladora
para roscas de forma a evitar a saida de agua
(aprox. 10-15 enrolamentos no sentido da rosca).

Todas as pegas do tubo de pressao devem ser
resistentes a pressao e ser montadas por um
profissional.

Perigo! O tubo de presséo pode romper

durante o funcionamento se utilizar pecas
que ndo sejam resistentes a presséo e em caso de
montagem incorreta. O liquido projetado sob alta
pressao pode causar ferimentos!

6.4 Ligacao a uma rede de tubos

Para reduzir vibrag6es e ruidos devera ligar o
aparelho com mangueiras flexiveis a rede de
tubos.

Para tubos instalados permanentemente,
recomendamos que estes sejam colocados de
forma ascendente apenas nos primeiros 2 metros
para garantir a melhor ventilacao possivel.

6.5 Ligacao arede
A Perigo devido a corrente

elétrical Nao utilize o aparelho
em ambientes humidos, este deve
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ser utilizado apenas nas
seguintes condicodes:

-ligar a ficha somente em
tomadas com protecao de
contactos, instaladas, aterradas
e testadas por profissionais.

- A tensao de rede, a frequéncia
de rede e as protecdes devem
corresponder com as
especificacées nos dados
técnicos.

- O aparelho tem de ser
alimentado através de um
dispositivo diferencial de
corrente residual (RCD) com
uma corrente de fuga medida
nao superior a 30 mA.

- As ligacdes elétricas ndo podem
ficar na agua e devem encontrar-
se numa area protegida contra
inundagdes. No funcionamento
ao ar livre deveréao estar
protegidas contra salpicos de
agua.

- Os cabos de extensao devem
possuir uma dimensao suficiente
da secc¢ao dos fios. Os
enroladores de cabos devem ser
totalmente desenrolados.

- Respeitar as normas de
instalagao nacionais.

6.6 Ajustar a pressao de pré-enchimento
(apenas HWW...)

Antes de colocar em funcionamento devera
ajustar a presséo de pré-enchimento. Ver
capitulo 9.4.

6.7 Encher a bomba e aspirar

Atencao! A cada nova ligacao ou em caso de

perda de agua ou aspiragao de ar devera
abastecer a bomba com agua. O funcionamento
da bomba sem o abastecimento de agua destréi a
bomba! Para garantir o bom funcionamento,
recomendamos uma recolha de agua suficiente na
primeira colocagdo em funcionamento, de forma a
purgar completamente o sistema.

- Desenroscar o parafuso de enchimento de agua
(9) juntamente com a vedagéo.

- Encherlentamente agua limpa até abomba estar
completamente cheia.

- Voltar a enroscar o parafuso de enchimento de
agua (9) com a vedacgao.

- Abrir o tubo de presséo (abrir a torneira de agua
ou o pulverizador), para que durante a aspiragcéo
possa sair ar.

- Ligar o aparelho (ver capitulo 7.).

- Se a agua sair uniformemente, o aparelho esta
operacional.

Nota: ndo é necessario encher o tubo de

aspiracéo, uma vez que a bomba é autoaspirante.

Consoante o comprimento e o diametro do tubo,

podera levar algum tempo até formar pressao. Se

pretender encurtar o tempo de aspiragéao: montar
uma valvula de retorno na abertura de aspiracao

da mangueira de aspiracao e encher também o

tubo de aspiragéo.

7. Funcionamento

Atencgéo! A bomba, bem como o tubo de
aspiracao devem estar ligados e abastecidos
(ver capitulo 6.).

Atencao! A bomba nédo pode funcionar a
seco. Devera existir sempre liquido (agua)
suficiente para transportar.

Caso a bomba seja bloqueada por corpos
estranhos ou se 0 motor estiver sobreaquecido,
um circuito de protecao trata de desligar o motor.
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7.1 Utilizar o aparelho

Bomba de jardim
(Denominacao do aparelho P...)

Principio de funcionamento: o aparelho funciona
enqguanto estiver ligado.

Perigo! Deixar a bomba funcionar durante no

maximo 5 minutos com o tubo de pressao
fechado, caso contrario poderao ocorrer danos na
bomba devido ao sobreaquecimento da agua.

1. Inserir a ficha de rede.
2. Se necessario, encher a bomba - ver
capitulo 6.7
3. Ligar o aparelho:
Ligar o aparelho no interruptor (1).
4. Abrir o tubo de pressao (abrir a torneira de
agua ou o pulverizador).
5. Verificar se sai agua!
6. Apos terminar o trabalho, desligar o aparelho:
Desligar o aparelho no interruptor (1).
Sistema doméstico de abastecimento de agua
(Denominacéo do aparelho HWW...)

Principio de funcionamento: o aparelho liga-se
quando a pressao da agua desce abaixo da
presséo de ligacao devido a retirada de agua e
volta a desligar quando a presséao de
desligamento é atingida. A caldeira possui um fole
de borracha que vem montado de fabrica sob
pressao de ar ("pressdo de pré-enchimento"); isto
possibilita a retirada de pequenas quantidades de
agua sem que a bomba ligue.

1. Inserir a ficha de rede.

2. Se necessario, encher a bomba - ver
capitulo 6.7

3. Ligar o aparelho:
Ligar o aparelho no interruptor (1).

4. Abrir o tubo de pressao (abrir a torneira de
agua ou o pulverizador).

5. Verificar se sai agua! O aparelho esta agora
operacional.

6. O aparelho desliga-se e liga-se, consoante a
necessidade.

8. Manutencao

Perigo! Antes de quaisquer trabalhos no
aparelho:

- puxar a ficha de rede.

- Assegurar que o aparelho e os acessorios
ligados estejam despressurizados.

- Os trabalhos de reparagéo ou manutengao
adicionais, para alem dos aqui descritos, devem
ser efetuados exclusivamente por pessoal
especializado.

8.1 Manutencao regular

- Verificar o aparelho e os acessorios,
especialmente pecas elétricas e condutoras de
presséo, quanto a danos e se necessario,
reparar.

- Verificar os tubos de aspiracédo e de pressao
quanto a fugas.

- Se o caudal diminuir devera limpar o filtro de
aspiracao e o elemento filtrante (se disponivel) e
se necessario, substituir.

- Verificar a pressao de pré-enchimento da
caldeira (3) (consoante o equipamento), se
necessario, aumentar (ver capitulo 9.4 Aumentar
a pressao de pré-enchimento).

8.2 Em caso de risco de congelamento
Atencao! A geada (< 4 °C) danifica o
aparelho e os acessorios, uma vez que

contém sempre agual!

- Em caso de risco de congelamento devera
desmontar o aparelho e os acessorios e guardar
num local protegido contra congelamento (ver
paréagrafo seguinte).

8.3 Desmontar o aparelho e guardar

- Desligar o aparelho. Puxar a ficha de rede.

- Abrir o tubo de presséao (abrir a torneira de agua
ou o pulverizador), deixar escoar toda a agua.

- Esvaziar completamente a bomba (2) e a
caldeira (3), para isso:

- desenroscar o parafuso de purga de agua (5).

- Desmontar os tubos de aspiracao e de pressao
do aparelho.

- Armazenar o aparelho num local a prova de
congelamento (no min. 5 °C).

8.4 Ajustar o comutador de pressao
(apenas HWW 3500/25 G. Para o ajuste

de todas as outras HWW contacte a
assisténcia técnica da Metabo.)

A Perigo! Perigo de choque elétrico nos
grampos de ligacdo no comutador de
pressao! Apenas eletricistas podem abrir e efetuar
ajustes no comutador de pressao.

O comutador de pressao esta ajustado
previamente de fabrica para as areas de utilizagéo
comuns e pode ser ajustado em caso de
necessidade.

Nota: através do ajuste da mola da pressao
principal (11) a presséo de ligacéo e de
desligamento altera-se de forma praticamente
proporcional e a diferenca de pressao permanece
inalterada. Uma alteracdo da diferenca de presséo
(12) altera apenas a pressao de desligamento,
sendo que a pressao de ligagéo permanece
inalterada.

1. Desligar a bomba, retirar a ficha de rede e
assegurar a auséncia de tenséo.

2. Retirar a cobertura do comutador de pressao.

3. Alteracéo da presséao de ligacéo: ajustaramola
de pressao principal (11) (abert. chave 9 mm; 1
volta aprox. 0,1 - 0,15 bar). Esta configuragéo
ajusta a pressao de desligamento quase
proporcionalmente na mesma direcao!

4. Alteragéo da pressao de desligamento: alterar
a diferenca de pressdo (12). A presséao de
ligacdo permanece inalterada.

5. Montar a cobertura no comutador de presséo e
verificar a instalagéo apropriada.

6. Colocar abomba em funcionamento e verificar
o valor nominal pretendido no manémetro (7).

7. Se necessario repetir os passos 1-6 até os
valores pretendidos terem sido ajustados.

Atencao! A pressdo maxima indicada da

bomba n&o pode ser excedida. A pressao de
ligagéo do comutador de pressao devera
encontrar-se sempre no min. 0,2 bar acima da
pressao de pré-enchimento da caldeira (1,5 bar,
ver capitulo 9.4). Para evitar aligagao frequente da
bomba devera escolher uma diferenca de presséao

0 mais elevada possivel (por ex. ajuste prévio de

aprox. 1,8 bar).

9. Problemas e avarias

m Perigo!

- Antes de quaisquer trabalhos no aparelho:

- puxar a ficha de rede.

- Assegurar que o aparelho e os acessorios
ligados estejam despressurizados.

9.1 A bomba nao funciona
* Sem tensao de rede.

- Verificar o botao Ligar/Desligar, o cabo, a
ficha, a tomada e o fusivel.

* Tensdo de rede demasiado baixa.

- Usar um cabo de extensao com a devida
secgdo dos fios.

* Motor sobreaquecido, disjuntor do motor
disparado.

- Depois de arrefecer, o aparelho volta a ligar
automaticamente.

- Assegurar uma ventilagdo adequada, limpar
as ranhuras de ar.

- Respeitar a temperatura maxima de
admissao.

¢ O motor faz zumbidos e néo arranca.

- Reparagao bem sucedida, ver capitulo 11.

¢ Bomba entupida ou avariada.

- Desmontar a bomba e limpar. Limpar o
difusor e se necessario, substituir. Limpar o
rotor e se necessario, substituir. Ver
capitulo 11.

¢ Apressao do tubo/entrada é superior a pressao
de ligagédo da bomba.

- Enecessario ligar previamente um redutor de
presséo, ver capitulo 2.

9.2 A bomba néo aspira corretamente ou
faz muito ruido:

o falta de agua.
- Assegurar que existe reserva suficiente de
agua.
* A bomba néo esta suficientemente abastecida
com agua.
- Ver capitulo 6.7.

* Tubo de aspiragdo com fuga.

- Vedar o tubo de aspiracao, apertar
firmemente as unides roscadas.
¢ Altura de aspiragdo demasiado alta.
- Respeitar a altura de aspiragdo maxima.
- Montar uma vélvula de retorno, encher o tubo
de aspiragdo com agua.
¢ Filtro de aspiragéo (acessorio) entupido.
- Limpar e se necessario, substituir.
* Avalvula de retorno (acessério) bloqueia.
- Limpar e se necessario, substituir.
¢ Saida de agua entre o motor e a bomba, junta
de estanquidade rotativa com fuga. (uma saida
minima de agua (no max. aprox. 30 gotas por
dia) esta dependente do funcionamento das
juntas de estanquidade rotativas)
- Substituir a junta de estanquidade rotativa.
Ver capitulo 11.

¢ Bomba entupida ou avariada.
- Ver capitulo 9.1.

9.3 Pressao demasiado baixa ou bomba
trabalha continuamente (ligar/desligar
permanente):

¢ tubo de aspiragdo com fuga ou altura de
aspiracdo demasiado alta.

- Ver capitulo 9.2.
* Bomba entupida ou avariada.
- Ver capitulo 9.1.
¢ HWW...: comutador de presséo reajustado.

- Consultar a pressédo de ligagdo e de
desligamento no mandmetro (7), e verificar os
valores (ver capitulo 13, Dados técnicos).
Caso seja necessario efetuar alguma
adaptacao, dirija-se a assisténcia técnica da
Metabo. Ver capitulo 11.

¢ HWW...: a bomba ja liga apés uma pequena

retirada de agua (aprox. 0,5 I).

- Verificar, se a pressao de pré-enchimento na
caldeira é demasiado baixa. Se necessario,
aumentar. Ver capitulo 9.4.

¢ HWW...: sai agua da valvula de ar.

- Fole de borracha na caldeira com fuga;
substituir. Ver capitulo 11.

9.4 Aumentar a pressao de pré-enchimento
(apenas HWW...)

Se, com o decorrer do tempo, a bomba arrancar
mesmo depois da retirada de uma pequena
quantidade de &gua (aprox. 0,5 1), devera
restabelecer a pressao de pré-enchimento na
caldeira.

Nota: ndo é possivel consultar a pressao de pré-
enchimento da caldeira (presséo de ar) no
mandémetro (presséo de agua) (7).

1. Puxar a ficha de rede.

2. Abrir o tubo de pressao (abrir a torneira de
agua ou o pulverizador), deixar escoar toda a
agua.

3. Desaparafusar a tampa de plastico no lado
frontal da caldeira; por tras da mesma
encontra-se a valvula de ar.

4. Montar uma bomba de ar ou a mangueira de
um compressor com um conetor de "valvula de
pneu" e um medidor de pressao sobre a valvula
de ar.

5. Bombear até atingir a presséo de pré-
enchimento prevista (1,5 bar; ver capitulo 13.
Dados técnicos).

6. Voltar a ligar o aparelho e verificar a fungéo.

10. Acessorios

Utilize apenas acessorios Metabo originais.

Utilize apenas acessoérios que cumpram os
requisitos e dados carateristicos indicados
presentes neste manual de instrugdes.

Podera consultar o programa completo de
acessorios em www.metabo.com ou no catalogo.

11. Reparacoes

Perigo! As reparagdes neste aparelho devem
ser efetuadas, exclusivamente, por um
eletricista!

Caso os aparelhos Metabo necessitem de
reparacdes, dirija-se ao seu representante
Metabo. Podera consultar os enderegcos em
www.metabo.com



Para a expedicéo: esvaziar completamente a

bomba e a caldeira (ver capitulo 8.3). DL
Para descarregar as listas de pegas dB
sobressalentes visite www.metabo.com m Usar protecio auditiva!

12. Protecao do ambiente

Respeite as determinag¢des nacionais sobre a
eliminagéo ecologica e sobre a reciclagem de
maquinas usadas, embalagens e acessorios.

Os materiais da embalagem devem ser
eliminados de acordo com a sua rotulagem, em
conformidade com as diretivas do seu municipio.
Encontrara indicagbes adicionais em
www.metabo.com na area da assisténcia.

Apenas para paises da UE: néo colocar as
E/ ferramentas elétricas no lixo doméstico! De

acordo com a diretriz europeia 2012/19/EU
sobre equipamentos elétricos e eletronicos
usados, e na conversao ao direito nacional, as
ferramentas elétricas usadas devem ser
recolhidas em separado, e entregues a uma
reciclagem ecologicamente correta.

13. Dados técnicos

Explicagcbes sobre os dados na péagina 3.

Reservamo-nos o direito de proceder a alteragoes
relacionadas com o progresso tecnoldgico.

A curva carateristica da bomba (diagrama, pagina
3) mostra o caudal que se pode atingir em fungéo
da altura manométrica (altura de aspiragédo 0,5 m
e mangueira de aspiragéo de 1").

E =Sistema eletronico / protegéo contra
funcionamento a seco

\Y =Valvula de retorno integrada no
casquilho de aspiracéo (8) da bomba

K =Cabo de ligacdo a rede

U =Tensé&o de rede

f =Frequéncia

P4 =Poténcia nominal

Pstandby=Consumo em Standby

| =Corrente nominal

C =Condensador de funcionamento
n =Rotagdes nominais

Fv max =Caudal max.

Fhmax =Altura manométrica max.

Fpmax =Pressdo max. do caudal

o] =Comutador de pressao: pressao de
ligacao
P> =Comutador de pressao: pressao de

desligamento
Shmax =Altura max. de aspiragéo
Stemp =TIemperatura de admiss&o max.
Tiemp =Temperatura ambiente

S, =Classe de protec¢éo contra salpicos
S, =Classe de protecdo
Sj =Classe de isolamento
Mp =Material do corpo da bomba
G = fundig&o cinzenta
Mg =Material do veio da bomba
Mw =Material do rotor da bomba
D¢ =Rosca fémea do casquilho de aspiragao
D, =Rosca fémea do casquilho de descarga
de presséo
Ty =Volume da caldeira
Tp.max =Presséo max. da caldeira
Tp,1 =Presséao de pré-enchimento da caldeira
A" =Dimensdes:
comprimento x largura x altura
m =Peso (com cabo de rede)

~ Corrente alternada

Os dados técnicos indicados sao tolerantes (de
acordo com os padrées individuais validos).

Valores da emissao

Estes valores possibilitam a avaliacdo de
emissdes da ferramenta elétrica e a comparacgao
com diversas ferramentas elétricas. Consoante as
condigdes de utilizacado, o estado da ferramenta
elétrica ou das ferramentas acoplaveis, a
sobrecarga efetiva podera ser superior ou inferior.
Para a avaliagéo, deve ainda considerar os
intervalos de trabalho e as fases com menores
sobrecargas. Com base nos respetivos valores
estimados adaptados devera determinar a
aplicacéo de medidas de prote¢éo para o
utilizador, por ex. medidas a nivel de organizagao.

Valores tipicos e ponderados pela escala A parao
ruido:

Loa =Nivel sonoro

Lwa  =Nivel de poténcia sonora

Kpa, Kwa= Inseguranca
Lwae) =Nivel de poténcia sonora garantido
conforme 2000/14/CE

PORTUGUES pt
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Originalbruksanvisning

1. FOrsakran om
overensstammelse

Vi férsékrar och tar ansvar for att: De hér
pumparna/dricksvattenverken/
dricksvattenautomaterna som identifieras med typ
och serienummer *1) uppfyller alla géllande
bestammelser i riktlinjerna *2) och standarderna
*3). Teknisk dokumentation *4) — se sidan 3.

2. Anvand maskinen enligt
anvisningarna

Maskinen ar avsedd fér matning av rent vatten i
och runt huset for konstbevattning och bevattning,
som brunns-, regnvatten- och cirkulationspump,
for tdmning av tradgardsdammar och
vattentunnor.

Pumpen &r inte avsedd for

- permanent drift

- industriell eller kommersiell anvéndning

Pumpen lampar sig inte fér pumpning av

- dricksvatten

- livsmedel

- saltvatten

- explosiva, brannbara, aggressiva eller
hélsofarliga @mnen (t.ex. kemikalier)

- vatskor med en temperatur éver 35 °C

- sandhaltigt vatten och slipande véatskor

- klorhaltiga vatskor (t.ex. poolvatten)

Pumpen lampar sig inte for tryckférstarkning: om

pumpen maste anslutas till en redan trycksatt

ledning, maste en lamplig tryckbegréansare

forkopplas. Systemets maxtryck far aldrig

Overstiga pumpens specificerade maxtryck.

Beakta dessutom att ingangstrycket laggs till

pumpens franslagstryck!

Maskinen é&r inte avsedd fér anvandning av
personer (aven barn) med begransad fysisk,
sensorisk eller mental fardighet eller som saknar
erfarenhet och/eller kunskaper.

Du far inte géra egna &ndringar p& maskinen eller
anvanda delar som inte ar utprovade och
godkénda av tillverkaren.

All annan anvandning réknas som ej avsedd
anvandning; det kan leda till allvarliga skador!
Anvéndaren ansvarar sjalv fér skador som orsakas
av felaktig anvandning.

Allmanna féreskrifter om férhindrande av olycksfall
samt bifogade sakerhetsanvisningar maste foljas.

3. Allméanna
sdkerhetsanvisningar

Fo6lj anvisningarna i textavsnitten med
den har symbolen, sa férebygger du
personskador och skador pa maskinen!

VARNING - Las igenom bruksanvisningen
for att minska risken fér skador.

VARNING! Las igenom alla

sékerhetsanvisningar och anvisningar.
Féljer du inte sdkerhetsanvisningar och
anvisningar kan det leda till elstétar, brand och/
eller svéra skador.

Spara sakerhetsanvisningar och anvisningar
for framtida bruk.
Se till att dokumentationen féljer med pumpen.

Information kannetecknas pa foljande satt i
bruksanvisningen:

Fara! Varning for personskador eller skador

pa miljén.

Risk for elstét! Varning for personskador
A pga. elektricitet.

IE Observera! Varning fér materialskada.

4. Sarskilda
sdkerhetsanvisningar

Barn och ungdomar samt
personer som inte last och forstatt
bruksanvisningen ska heller inte
anvanda maskinen.

Hall barn under uppsikt och se till
att de inte kan leka med maskinen.

Folj bestammelserna enligt DIN
VDE 0100 -702, -738 vid
anvandning i tradgardsdammar
och resp. skyddsomrade.

Maskinen kraver matning via
jordfelsbrytare (RCD) med
uppmatt felstrém som inte
Overstiger 30 mA.

Anvand inte maskinen nar det
finns personer i vattnet.

Folj lagens VA-fOreskrifter samt
bestammelserna enligt DIN VDE
1988 vid anvandning som
hushallsvattenmatning.

Foljande restrisker finns vid
anvandning av pumpar och
tryckkarl (beroende pa utrustning)
— de gar inte att helt utesluta ens
med sakerhetsatgéarder.

4.1 Fara vid yttre paverkan!
Exponera inte maskinen for regn.
Anvand den inte heller i vata eller
fuktiga utrymmen.

Anvand inte maskinen i
explosionsfarliga omraden eller i
narheten av brandfarliga vatskor
eller gaser!

4.2 Fara genom hett vatten!

Fara! Montera en backventil

pa suganslutningen (8), sa att
vattnet inte kan rinna tillbaka till
sugledningen. Det kan minska
féljande risk:

Hett vatten kan ge skador och
l&ckor pa maskin och
anslutningsledningar sé att det
tranga ut hett vatten.
Skallningsrisk!

Maskiner med beteckningen
HWW...: Om tryckbrytarens
avstangningstryck inte uppnas pa
grund av daliga tryckférhallanden
eller en defekt tryckbrytare kan
vattnet inne i maskinen varmas
upp genom den interna
cirkulationen.

Maskiner med beteckningen P...:
Maskinen far kéras max 5 minuter
mot en stangd tryckledning.
Vattnet inuti i maskinen gar varmt
av cirkulationen.

Gor maskinen stromlos vid fel och
lat den svalna. Innan
anlaggningen tas i drift igen skall
dess felfria funktion kontrolleras
av fackpersonal.

4.3 Fara pga. elektricitet!

Rikta inte vattenstralen direkt mot
maskinen eller andra
elkomponenter! Livsfara vid
elektrisk stot!

Maskinen far inte vara elansluten
vid installation och underhall.

Ta inte i stickkontakten med vata
hander! Dra alltid ut natkontakten
genom att halla i kontakten och
inte i kabeln.

Natkabel och férlangningskabel
far inte bdjas, krossas, dras i eller
kéras over; skydda fran vassa
kanter, olja och varme.

4.4 Fara pa grund av brister

eller fel pa maskinen!
Kontrollera om det finns nagra
skador pa maskinens sladd,
kontakt och elkomponenter fore
varje anvandning. Livsfara vid
elektrisk stot!

Anvand inte maskinen forrédn den
blivit reparerad av behorig
elektriker.

Reparera inte maskinen pa egen
hand! Det ar bara behdrig
servicetekniker som far reparera
pumpar och tryckkarl (beroende
pa utférande).

@ Observera! Gor féljande, sa

undviker du vattenskador vid
fel eller brister pa maskinen som
t.ex. dversvammade rum:

- Planera in lampliga
sakerhetsatgarder, t.ex.
Larmanordning eller
uppsamlingsfat med 6vervakning

Leverantoren tar inget ansvar for

eventuella skador som fororsakas

av att

- maskinen inte anvandes pa
avsett satt.

- maskinen Overbelastades
genom permanent drift.

- maskinen anvandes eller
forvarades utan frostskydd.

- egenmaktiga férandringar
utférdes pa maskinen.
Reparationer pa elmaskiner far
bara utféras av behdériga
elektriker!

- Reservdelar anvandes som inte
ar kontrollerade och godkanda
av leverantoren.

-olampligt isoleringsmaterial
(armaturer, anslutningsledningar
osv.) anvandes.

Lamplig isoleringsmaterial:
-tryckbestandig (minst 10 bar)



-varmebestandig (minst 100 °C)
Anvéander du
universalskruvkopplingar
(bajonettfattning), anvand bara
utféranden med extra lasring som
ger saker tatning.

5. Oversikt

Se sidan 2. Bilderna utgér exempel for alla
maskiner.

Strémbrytare for start/stopp *

Pump

Tryckkérl *

Fértrycksventil *

Tappskruv

Tryckvakt *

Manometer (vattentryck) *
Suganslutning

Vattenpafyliningsskruv
Tryckanslutning

Tryckbrytare - instéllning av till- och
franslagstrycket *

12 Tryckbrytare - installning av differenstrycket *

* beroende pa utférande
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6. Fore anvédndning

6.1 Uppstélining

Maskinen méste stallas upp vagréatt pa en torr
(luftfuktighet max. 80 %) och ordentligt ventilerad
plats som ar skyddad mot vaderpaverkan.
Maskinen maste sta sakert, jamnt och stabilt &ven
nar den ar helt fyllt med vatten.
Ventilationsdppningarna far inte tackas over eller
suga in smuts. Avstandet till vdggar och andra
féremal ska vara minst 5 cm. Frostskydd, se
kapitel 8.2.

Skruva inte fast maskinen, stéll den pa elastiskt
underlag sa slipper du vibrationer.

Anvandning vid trddgardsdamm
kraver 6versvamningssaker
uppstallning och sakring sa att
maskinen inte kan falla i. Folj
eventuella ytterligare lagkrav.

6.2 Ansluta sugledningen

Observeral Sugledningen ska vara monterad
sa att den inte paverkar pumpen mekaniskt.

Observeral Anvand sudfilter som skyddar
pumpen mot sand och smuts.

Observera! Montera en backventil, s att

vattnet inte rinner ur nér pumpen ar av. Vi
rekommenderar att du monterar backventiler pa
sugslangséppningen och pumpens suganslutning
(8). Beroende pa modellen kan det redan finnas en
inbyggd (se kapitel 13. Tekniska data).

Tata alla skruvférband med gangtatning (ca 10-15
rullningar i gangriktningen). Lackor drar tjuvluft och
minskar eller forhindrar vattenuppsugning.

Sugledningen ska ha minst 1" (25 mm)
innerdiameter; den ska tala veck och vakuum.

Sugledningen ska vara sa kort som mojligt
eftersom pumpkapaciteten avtar med tilltagande
ledningslangd.

Sugledningen ska stiga upp till pumpen, sa att det
inte kommer in nagon luft.

Se till s& att vattentillforseln &r tillracklig och att
anden pa sugledningen alltid &r under vatten. Se
till att sugledningen inte ligger pa golvet sa att sand
och smuts inte sugs in. Har kan till exempel en
flytande tappning anvéndas som tillbehér.

6.3 Anslut tryckledning

For att minska friktionsforluster bor tryckledningen
ha en innerdiameter pa minst 1" (25 mm). Vid
anvandning av mindre diametrar pa t.ex. 1/2" kan
det uppsta anvandningsproblem pa grund
férsdmrad avluftning.

Observeral Tryckledningen ska vara
monterad sa att den inte paverkar pumpen
mekaniskt.

Téata alla skruvférband med gangtéatning for att
férhindra vattenutstrémning (ca 10-15 rullningar i
géngriktningen).

Alla trycksatta delar pa ledningen ska tala tryck
och vara ratt monterade.

Fara! Delar som inte tal tryck och

felmontering kan spréacka tryckledningen vid
anvandning. Trycksatt vatska som sprutar ut kan
ge personskador!

6.4 Ansluta till rérnatet

Anslut elastiska slangledningar till rérnatet, sa
slipper du vibrationer och oljud.

Fast installerade rér bér installeras endast
stigande de 2 férsta metrarna s att bésta mojliga
avluftning sakerstalls.

6.5 Natanslutning

A Fara pga. elektricitet! Anvand
inte maskinen i vata utrymmen

och se till sa att féljande villkor ar

uppfylida:

- Anslutning far endast ske till
jordade uttag som ar monterade
av en utbildad elektriker, jordade
och kontrollerade.

- Natspénning, -frekvens och
sakring ska matcha uppgifterna i
Teknisk data.

- Maskinen kraver matning via
jordfelsbrytare (RCD) med
uppmatt felstrém som inte
overstiger 30 mA.

- Elanslutningarna far inte ligga i
vatten utan ska ligga
Oversvamningssakert.
Utomhusanvandning kraver
skyddsklassat stankskydd.

- Férlangningskabel maste varaav
tillracklig kabelarea.
Kabeltrummor maste rullas ut
fullstandigt.

- F6lj nationella
installationsforeskrifter.

6.6 Stélla in fortryck (galler endast HWW...)
Stall in fortrycket fére anvandning. Se kapitlet 9.4.

6.7 Fylla pump och skapa undertryck

Varning! Nyanslutning och vattenbrist resp.

tjuvluft kraver vattenfylining av pumpen.
Pumpning utan vattenfylining férstér pumpen! |
samband med den forsta driftsattningen
rekommenderar vi att tillrdckligt med vatten tas
upp sé att systemet avluftas helt. Det sékerstéller
en felfri drift.

- Skruva ur vattenpafylliningsskruv (9) och
packning.

- Hall i rent vatten langsamt tills pumpen ér full.

- Skruva i vattenpafyliningsskruv (9) och packning
igen.

- Oppna tryckledningen (vrid pa vattenkran resp.
sprutmunstycke) och lufta ur uppsugen luft.

- Sla pa maskinen (se kapitel 7.).

- Maskinen ar driftklar nér vattnet flédar jamnt.

Obs! Sugledningen behdver inte fyllas pa eftersom

pumpen har sjalvsug. Det kan emellertid ta lite tid

att trycksatta beroende pa ledningsléangd och -

diameter. Vill du korta sugtiden: montera en

backventil pa sugslangséppningen och fyll &ven

sugslangen.

7. Drift

Observeral Pump och sugledning ska vara
anslutna och fyllda (se kapitel 6.).

Observeral Pumpen far inte ga torrt. Det
maste alltid finnas tillrackligt med
matningsmedium (vatten).

Skyddsbrytaren slar av motorn om pumpen blir
igensatt av fraimmande féremal eller motorn
Overhettar.
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7.1 Anvédnda maskinen
Tradgardspump
(Maskinbeteckning P...)

Funktionsprincip: Maskinen kors sa lange den &r
tillkopplad.

Fara! Kér pumpen max. 5 minuter med
stdngd tryckledning, annars kan dverhettat
vatten i pumpen ge skador.

Satt i kontakten.

Fyll eventuellt p& pumpen - se kapitel 6.7
Sla pa maskinen:

Sla pa maskinen med brytaren (1).
Oppna tryckledningen (vrid pa vattenkranen
resp. sprutmunstycket).

Kontrollera att det kommer vatten!

Sla av maskinen efter avslutat arbete:
Sla av maskinen med brytaren (1).
Dricksvattenverk

(Maskinbeteckning HWW...)

Funktionsprincip: Maskinen gar igdng nér
vattentrycket understiger inkopplingstrycket vid
vattenavtappning; den slar av nar den uppnar
frankopplingstryck. Karlet har en gummibalg, med
fabriksinstallt lufttryck (fértryck); vilket gor att det
gar att tappa sma vattenvolymer utan att pumpen
gar igang.
1. Sétt i kontakten.
2. Fyll eventuellt p& pumpen - se kapitel 6.7
3. Sla pa maskinen:

Sla pa maskinen med brytaren (1).
4. Oppna tryckledningen (vrid pa vattenkranen
5
6
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resp. sprutmunstycket).

. Kontrollera att det kommer vatten! Maskinen ar
nu driftklar.

. Maskinen slas vid behov av eller pa.

8. Underhall

m Fara! Innan alla arbeten pa maskinen:

- Dra ur kontakten.

- Se till s& att maskinen och anslutna tillbehér ar
tryckldsa.

- Allaandra reparations- och underhéllsarbeten an
de som finns beskrivna har kréver behérig
reparator.

8.1 Regelbundet underhall

- Kontrollera om det finns nagra skador pa maskin
och tillbehor, framfér allt elkomponenter och
trycksatta delar, lamna in for reparation om det
behdvs.

- Kontrollera om sug- och tryckledningarna lacker.

- Om pumpkapaciteten avtar, rengor sugfilter och
filterinsats (om det finns sddan), byt om det
behovs.

- Kontrollera karlfortrycket (3) (beroende pa
utférande), 6ka om det behdvs (se kapitel 9.4
Oka fortrycket).

8.2 Vid frostrisk

Observera! Frost (< 4°C) forstdr maskin och
tillbehor eftersom de innehéller vatten!

- Foérvara maskin och tillbehor frostfritt vid frostrisk
(se féljande avsnitt).

8.3 Demontera och férvara maskinen

- Stang av maskinen. Dra ur kontakten.

- Oppna tryckledningen (vrid pa vattenkran resp.
sprutmunstycke), tappa ur allt vatten.

- Tém pump (2) och karl (3) helt samt:

- skruva ur tappskruven (5).

- Demontera sug- och tryckledningarna pa
maskinen.

- Férvara maskinen i frostfritt utrymme (min. 5°C).

8.4 Stélla in tryckbrytaren (endast HWW
3500/25 G. Fér instéllning av 6vriga
HWW, kontakta Metabos service.)

Varning! Risk for elstt pa

A anslutningsklammorna i tryckbrytaren!

Endast behérig elektriker far dppna tryckbrytaren

och genomféra instéllningar.

Tryckbrytaren ar fran fabrik forinstalld for de
vanligaste anvandningsomradena och kan vid
behov justeras pa foljande satt:

Obs: Genom justering av huvudtryckfjadern (11)
andras till- och franslagstrycket sa gott som
proportionellt, tryckdifferensen forblir oférandrad.
En justering av tryckdifferensen (12) andrar
endast franslagstrycket, tillslagstrycket forblir
oférandrat.
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1. Slafran pumpen, dra ut natkontakten och se till
att systemet ar spanningsfritt.

2. Oppna tryckbrytarens lock.

3. Andring tillslagstryck: justera huvudtryckfjéader
(11) (nyckelvidd 9 mm; 1 varv ca 0,1-0,15 bar).
Denna instéllning justerar aven
franslagstrycket sa gott som proportionellt i
samma riktning!

4. Andring franslagstryck: justera (12)
tryckdifferensen. Tillslagstrycket férblir
oférandrat.

5. Montera locket pa tryckbrytaren och kontrollera
att installationen &r korrekt.

6. Ta pumpen i drift, kontrollera énskat borvarde
pa manometern (7).

7. Upprepa vid behov steg 1-6 tills dnskade
vérden &r installda.

Varning! Det angivna maxtrycket pa pumpen
far inte 6verskridas. Tryckbrytarens
tillslagstryck ska alltid ligga minst 0,2 bar éver

tankens forfyllningstryck (1,5 bar, se kapitel 9.4).

For att férhindra frekvent koppling av pumpen bér

en sa hog tryckdifferens som mojligt véljas (t.ex.

férinstéllning ca 1,8 bar).

9. Problem och stérningar

m Fara!

- Innan alla arbeten pa maskinen:

- Dra ur kontakten.

- Se till s att maskinen och anslutna tillbehér ar
tryckldsa.

9.1 Pump gaér inte
* Ingen natspanning.
- Kontrollera PA/AV-brytare, sladd, kontakt,
uttag och sékring.
* For l&g natspanning.
- Anvénd férlangningskabel med erforderlig
kabelarea.
* Motor dverhettad, motorskydd utldst.

- Efter avkylning startar maskinen automatiskt.

- Settill sa att det finns tillracklig ventilation, hall
ventilationséppningarna fria.

- Overskrid inte max. inloppstemperatur.

* Motorn brummar, men startar inte.
- Reparation krévs, se kapitel 11.
* Pumpen igensatt eller trasig.

- Taisar pumpen och rengér. Rengér
diffuséren, byt om det behdvs. Rengér
flakthjulet, byt om det behdvs. Se kapitlet 11.

¢ Lednings-/ingangstrycket hégre &n pumpens
tillslagstryck.

- Entryckbegransare ska férkopplas, se
kapitel 2.

9.2 Pumpen suger inte ordentligt eller later
mycket nér den &r igang:
* Vattenbrist.
- Setill att vattennivan ar ok.
* Pumpen har inte tillréckligt med vatten.
- Se kapitel 6.7.
* Otat sugledning.
- Tata sugledningen, dra at skruvférbanden.
* For stor stighdjd.

- Overskrid inte max. stighéjd.
- Satti backventil, vattenfyll sugledningen.

* Igensatt sudfilter (tillbehor).

- Rengbr, byt om det behdvs.

* Igensatt backventil (tillbehor).
- Rengbr, byt om det behdvs.

* Vattenlédcka mellan motor och pump, otat
glidringspackning. (Det blir lite vattendropp
(max. ca 30 droppar per dag) fran
glidringspackningen vid anvandning).

- Byt glidringspackning. Se kapitlet 11.

* Pumpen igensatt eller trasig.

- se kapitel 9.1.

9.3 For lagt tryck eller pump kors
kontinuerligt (sténdig tillkoppling/
avstidngning):

» Otét sugledning eller fér stor stighdjd.

- se kapitel 9.2.
* Pumpen igensatt eller trasig.
- se kapitel 9.1.

e HWW...: Tryckstéllare justerad.

- Lasavinkopplings- och frankopplingstryck pa
manometern (7) och kontrollera vardena (se
kapitel 13. Tekniska data). Om maskinen
behdver anpassning, kontakta Metabo-
service. Se kapitlet 11.

¢ HWW...: Pumpen gér igdng dven om du bara

tappar av lite vatten (ca 0,5 1).

- Kontrollera om karlfértrycket ar for lagt. Hoj
om det behdvs. Se kapitlet 9.4.

o HWW...: Det rinner vatten fran luftventilen.

- Gummibalgen i kérlet ar otéat; byt. Se
kapitlet 11.

9.4 Oka fortrycket (géller bara HWW...)

Om pumpen med tiden gar igang &ven nar du
tappar sma vattenvolymer (ca 0,5 I), s& maste du
aterstalla karlfortrycket.

Obs! Karlfértrycket (lufttrycket) kan inte avlasas
med manometern (vattentryck) (7).

1. Dra ur kontakten.

2. Oppnatryckledningen (vrid pa vattenkran resp.
sprutmunstycke), tappa ur allt vatten.

3. Skruvaav plastlocket pa karlgaveln; luftventilen
sitter bakom.

4. Satt pa luftpump eller kompressorslang med
dackpafyllare med manometer pa luftventilen.

5. Pumpa upp till angivet fértryck (1,5 bar, se
kapitel 13. Tekniska data).

6. Anslut maskinen igen och funktionsprova.

10. Tillbehér

Anvéand bara Metabo-originaltillbehér.

Anvand endast tillbehér som uppfyller kraven och
specifikationerna i den har bruksanvisningen.

Det fullstandiga tillbehérssortimentet hittar du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

11. Reparation

Fara! Det &r bara behorig elektriker som far
reparera maskinen!

Metabo-enheter som behdver repareras skickar
du till din Metabo-aterforséljare. For adresser, se
www.metabo.com.

Vid férsandelse: TOm pump och karl helt (se
kapitel 8.3).

Du hittar reservdelslistor pa www.metabo.com.
12. Miljoskydd

Félj nationella milj6féreskrifter for
omhandertagande och atervinning av uttjanta
maskiner, férpackningar och tillbehér.

Forpackningsmaterial maste bortskaffas i enlighet
med kommunala riktlinjer baserat pa
produktmérkningen. Mer information finns pa
www.metabo.com under service.

Galler endast for EU-lander: Slang inte
E/ uttjanta elverktyg i hushallssoporna! Enligt

EU-direktiv 2012/19/EU om uttjanta el- och
elektronikprodukter samt enligt harmoniserad
nationell lag ska uttjanta elverktyg kallsorteras for
miljévanlig atervinning.

13. Tekniska data

Forklaringar till uppgifterna finns pa sida 3.
Forbehall for tekniska andringar.

Pumpgrafen (diagram, sid. 3) visar vilket fldde som
gar att uppna i férhallande till stighéjden (sughdjd
0,5 m och 1"-sugslang).

E =elektronik/torrkérningsskydd
\Y =backventil inbyggd i pumpens
suganslutning (8)
K =natanslutningsledning
U =natspanning
f =frekvens
P4 =mérkeffekt
Pstandby=Standbyférbrukning
| =markstrom
Cc =driftkondensator
n =maérkvarvtal
Fvmax =maxfléde
hmax =Mmax. stightjd
pmax =Max. pumptryck
o} =tryckstallare: Inkopplingstryck
ps =tryckstallare: Frankopplingstryck
Sh,max =max. sughojd

Stemp =max. inloppstemperatur
temp =OmMgivningstemperatur
S, =sprutskyddsklass
S, =skyddsklass
S3 =isolationsklass
Mp =Pumphusmaterial
G = gjutjarn
Mg =pumpaxelmaterial
M =pumphjulsmaterial
D¢ =suganslutning, innerganga
Dp =tryckansluning, innergdnga
Ty =karlvolym
Tomax =max. karltryck
ToA =karlfértryck
A =matt:
langd x bredd x héjd
m =vikt (med natkabel)

~ Vaxelstrém

| de tekniska specifikationerna ovan tas aven
hénsyn till toleranserna (i enlighet med géllande
standarder).

Utslappsvéarden

Dessa varden medger en bedémning av
elverktygets utslapp samt jamférelse med andra
eldrivna verktyg. Beroende pé férhallandena,
elverktygets skick och hur verktygen anvands kan
de faktiska vérdena vara hégre eller lagre. Rakna
aven med pauser och perioder med lagre
belastning. Anvand de uppskattade vardena for att
ta fram skyddsatgarder for anvandaren, t.ex.
organisatoriska atgérder.
Typisk A-varderad bullerniva:
Loa =Ljudtryckniva
Lwa  =Ljudeffektniva
Kpas Kwa= Onoggrannhet
Lwaa) =g%|l'anterad ljudeffektniva enligt 2000/14/

E

LWA

dB
m Anvénd hérselskydd!



Alkuperaisen kayttéohjeen kaannos

1. Vaatimustenmukaisuus-
vakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, ett&
nama pumput / kotitalouden vesipumput /
kotitalouden vesiautomaatit, merkitty
tyyppitunnuksella ja sarjanumerolla *1), vastaavat
direktiivien *2) ja normien *3) kaikkia
asiaankuuluvia maarayksia. Tekniset asiakirjat,
séilytyspaikka *4) — katso sivu 3.

2. Maaraysten mukainen kaytto

Téama laite on tarkoitettu puhtaan veden
pumppaamiseen piha- ja puutarha-alueella,
sadettamiseen ja kasteluun, kaivo-, sadevesi- ja
kayttévesipumpuksi, uima-altaiden,
puutarhalampien ja vesisailididen
tyhjennyspumpuksi.

Pumppua ei ole tarkoitettu:

- Jatkuvaan kayttoon:

- Teolliseen tai ammattimaiseen kaytt6én

Pumppu ei sovellu pumppaamaan:

- juomavetta

- elintarvikkeita

- suolavetté

- réjahtavia, helposti syttyvia, aggressiivisia tai
terveydelle haitallisia aineita (esim. kamikaalit)

- yli 35°C nesteita

- hiekkapitoista vetta ja hiovia nesteita

- Klooripitoiset nesteet (esim. uima-allasvesi)

Pumppu ei sovellu paineenliséyslaitteille: Jos

pumppu on liitettdva jo paineelliseen johtoon,

taytyy sen eteen asentaa paineenalennusventtiili.

Jarjestelmén maksimipaine ei saa missaan

tapauksessa ylittda pumpulle ilmoitettua

maksimipainetta. Huomioitava on myés, etta

sy6ttdpaine lasketaan yhteen pumpun

katkaisupaineen kanssa.

Tama laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkiléiden
(mukaan lukien lapset) kayttoon, joilla fyysisia,
aistimellisia tai henkisia rajoitteita tai riittaméaton
kokemus ja/tai tietdmys laitteen kaytosta.
Laitteeseen ei saa tehda omavaltaisia muutoksia
eika siind saa kayttaa sellaisia osia, joita valmistaja
ei ole testannut ja hyvéaksynyt.

Laitteen kaikenlainen epaasianmukainen kaytté
on maaraystenvastaista; siitd voi syntya ennalta
arvaamattomia vahinkoja! Maaraysten vastaisesta
kaytosta aiheutuvista vaurioista vastaa ainoastaan
kayttaja.

Yleisesti hyvaksyttyja
tapaturmantorjuntamaérayksia ja oheisia
turvallisuusohjeita on noudatettava.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

Huomioi télla symbolilla merkityt
tekstikohdat itsesi ja laitteesi
suojaamiseksi!
VAROITUS - Lue kayttéohjeet
loukkaantumisvaaran minimoimiseksi.

VAROITUS Lue kaikki turvallisuusohjeet

ja neuvot. Turvallisuusohjeiden ja muiden
ohjeiden noudattamatta jéttdminen saattaa
aiheuttaa sdhkéiskun, tulipalon ja/tai vakavia
loukkaantumisia.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja muut
ohjeet huolellisesti tulevaa kaytt6a varten.
Anna pumppu vain yhdessa naiden asiakirjojen
kanssa eteenpain.

Taman kayttdéohjeen tiedot on merkitty seuraavalla
tavalla:

Vaara! Henkilévahinkoja tai
ympéristévahinkoja koskeva varoitus.

Sahkoiskun vaara! Sahkdsta aiheutuvia
A henkilévahinkoja koskeva varoitus.

@ Huomio! Esinevahinkoja koskeva varoitus.
4. Erityiset turvallisuusohjeet

Lapset ja nuoret seka henkilét,
jotka eivat ole tutustuneet

kayttboppaaseen, eivat saa
kayttaa tata laitetta.

Huolehdi siita, etta lapset eivat
paase leikkimaan laitteen kanssa.

Puutarhalammessa ja sen suoja-
alueella kaytettaessa on
noudatettava standardien DIN
VDE 0100 -702, -738 maarityksia.

Laitteeseen taytyy syottaa virta
vikavirtasuojakytkimen (RCD)
kautta, jonka laukaisuvirta on
korkeintaan 30 mA.

Laitetta ei saa kayttaa, kun inmisia
on vedessa.

Kotitalouden veden
pumppaamisessa on noudattava
lakimaaraisia vesi- ja
jatevesimaarayksia seka
saksalaisen normin DIN 1988
maarayksia.

Seuraavat jadnndsvaarat ovat
aina olemassa pumppuja ja
painesailidita
(varustelukohtainen) kaytettaessa
- niité ei voi poistaa taydellisesti
millaéan varotoimilla.

4.1 Ymparistovaikutuksista
aiheutuva vaara!

Al4 altista tata laitetta sateelle. Ala
kayta tata laitetta kosteassa tai
marassa ymparistossa.

Ala kayta laitetta
rajahdysvaarallisissa tiloissa tai
palavien nesteiden tai kaasujen
laheisyydessa!

4.2 Kuumasta vedesta
aiheutuva vaara!

m Vaara! Asenna
takaiskuventtiili imuliitantaan

(8), jotta vesi ei padse virtaamaan

takaisin imujohtoon. Talla

vahennat seuraavaa vaaraa:

Kuuman veden vaikutuksesta
laitteeseen ja liitantajohtoihin voi
syntya vaurioita ja vuotoja, jolloin
kuumaa vetta voi purkautua ulos.
Palovammavaara!

Laitteet merkinnalla HWW...: Jos
painekytkimen
poiskytkentapainetta ei saavuteta
huonojen paineolojen takia tai jos
painekytkin on rikki, vesi voi
kuumentua laitteen sisaisessa
kierrossa.

Laitteet merkinnalla P...: Kayta
laitetta maks. 5 minuuttia suljettua
painejohdinta vastaan. Laitteen
sisalla kiertava vesi kuumenee.

SUOMI

Vian ilmetessa irrota laite
sahkodverkosta ja anna sen
jaahtya. Anna
ammattihenkildkunnan tarkastaa
laitteiston moitteeton toiminta
ennen uutta kayttoonottoa.

4.3 Sahkovirrasta aiheutuva
vaara!

Ala kohdista vesisuihkua suoraan

laitetta tai muita sahkoosia kohti!

Sahkoiskusta aiheutuu

hengenvaaral

Asennus- ja huoltotdiden
yhteydessa laite ei saa olla
kytkettyna sahkoverkkoon.

Ala koske verkkopistokkeeseen
marilla kasilla! Irrota
verkkopistoke aina vetamalla
pistokkeesta, ei johdosta.

Ala taita, purista tai veda
verkkojohtoa ja jatkojohtoa tai aja
niiden yli; suojaa ne teravilta
reunoilta, oljylta ja kuumuudelta.

4.4 Laitteen vioista ja
hairidista aiheutuvat
vaarat!

Tarkasta laite (erityisesti

verkkojohto, verkkopistoke ja

sahkdosat) ennen jokaista
kayttoonottokertaa mahdollisten
vaurioiden varalta. Sahkoiskusta
aiheutuu hengenvaara!

Vaurioituneen laitteen saa ottaa
uudelleen kayttdéon vasta sitten,
kun se on korjattu
ammattitaitoisesti kuntoon.

Ala korjaa laitetta itse! Pumppujen
ja painesailididen
(varustelukohtainen) korjaustéita
saavat suorittaa vain
ammattiasentajat.

@ Huomio! Vesivahinkojen

valttdmiseksi (esim. huoneisiin
tulviva vesi laitteen hairion tai vian
seurauksena):

- Suunnittele sopivat
turvatoimenpiteet, esim.:
halytysjarjestelma tai vesiallas
valvontajarjestelmalla

Valmistaja ei ota mitaan vastuuta

mahdollisista vahingoista, jotka

johtuvat siita, etta

- laitetta on kaytetty
tarkoituksenvastaisesti.

- laitetta on ylikuormitettu
kayttamalla sita jatkuvasti.

- laitetta ei ole kaytetty ja sailytetty
suojassa pakkaselta.

- laitteeseen on tehty omavaltaisia
muutoksia. Sadhkédlaitteita saa

fi
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SUOMI

korjata ainoastaan sahkodalan
ammattilainen!

- on kaytetty varaosia, joita
valmistaja ei ole tarkastanut ja
hyvaksynyt.

- on kaytetty sopimatonta
asennusmateriaalia (hanat,
litdntajohtimet jne.).

Sopiva asennusmateriaali:

- paineen kestava (vahintadan 10
baaria)

- kuumuuden kestava (vahintaan
100 °C)

Kun asennat yleismallisia

kierreliittimia (bajonettiliittimia),

kayta vain sellaisia versioita,

joissa on luotettavan tiiviyden

takaava ylimaarainen

kiinnitysrengas.

5. Yleiskuva

Katso sivu 2. Kuvat ovat esimerkkein kaikille
laitteille.
1 Kayttokytkin
Pumppu
Painesailié ("s&ilio”) *
Esitayttdpaineen ilmaventtiili *
Vedentyhjennystulppa
Painekytkin *
Painemittari (vedenpaine) *
Imuliitanta
Vedentayttétulppa
Paineliitanta
Painekytkin - k&ynnistys- ja katkaisupaineen
s4addén muutto *
12 Painekytkin - Paine-eron séadén muutto *

*riippuu varustuksesta

- 0OOWoONOOGA~WN

—_ -

6. Kaytté6notto

6.1 Asennus

Laite on pystytettdva vaakasuoraan asentoon
kuivaan (ilmankosteus kork. 80 %), hyvin
tuuletettuun ja sédolosuhteilta suojattuun
paikkaan. Turvallinen, tasainen ja tukeva seisonta
on myoés varmistettava, kun laite on taytetty
maksimimé&aralla vetta. Tuuletusaukkoja el saa
peittada eivatké ne saa imeé poélya. Etaisyys seiniin
ja muihin laitteisiin taytyy olla vah. 5 cm. Suojaa
pakkaselta — katso luku 8.2.

Téarinan valttamiseksi laitetta ei tule ruuvata
kiinte&sti kiinni, vaan se kannattaa asettaa
elastisen alustan péalle.

Puutarhalammessa kaytettaessa
laite on asennettava siten, etta se
ei padse tulvimaan ja on suojattu
putoamiselta. Liséksi on otettava
huomioon lakisdateista
vaatimukset.

6.2 Imujohdon liittdminen

Huomio! Imujohto taytyy asentaa niin, ettei se

kohdista pumppuun mitddn mekaanista
voimaa tai jannitysta.

Huomio! Kayta imusuodatinta, jotta

pumppuun ei pdése hiekkaa eiké likaa.

Huomio! Takaiskuventtiili on ehdottomasti

tarpeen, jotta vesi ei virtaa ulos pumpun
sammuttua. Suosittelemme asentamaan
takaiskuventtiilitimuletkun imuaukkoon ja pumpun
imuliitantaén (8). Mallista riippuen tahan on liitetty
jo etukéateen takaiskuventtiili (katso luku 13.
Tekniset tiedot).

Tiivista kaikki ruuviliitokset kierretiivisteteipilla (n.
10-15 kierrosta kierteen suuntaisesti).
Vuotokohdat aiheuttavat sen, ettd pumppu imee
ilmaa, mika vahentaa tai estda vedenimua.

Imujohdon sis&halkaisijan tulee olla v&hintaéan 1”
(25 mm); sen taytyy olla taittumista ja alipainetta
kestava.

Imujohdon tulee olla mahdollisimman lyhyt, koska
pumppausteho véhenee johtopituuden
kasvaessa.

Imujohdon tulee nousta tasaisesti pumppua kohti,
jotta ilmataskut saadaan estettya.

Riittavan tehokkaan vedensy6ton taytyy olla
taattua ja imujohdon p&an tulee olla aina vedessa.
Varmista, ettd imuletku ei ole lattialla, jotta se ei
ime hiekkaa tai likaa. Siihen on kaytettavissa
lisatarvikkeené esim. uiva poisto.

6.3 Painejohtimen liittdminen

Kitkanh&vidén vahentamiseksi paineletkun
siséhalkaisijan pitisi olla vahintaan 1" (25 mm).
Pienempéaé halkaisijamittaa kaytettdessa kuten
esim. 1/2" voi huonosta tuuletuksesta johtuen
esiintya kayttbongelmia.

Huomio! Painejohto taytyy asentaa niin, ettei
se kohdista pumppuun mitddn mekaanista
voimaa tai jannitysta.
Tiivista kaikki ruuviliitokset kierretiivisteteipilla

veden ulosvalumisen estédmiseksi (n. 10-15
kierrosta kierteen suuntaisesti).

Painejohdon kaikkien osien taytyy olla
paineenkestavid ja ammattitaitoisesti asennettuja.

Vaara! Painetta kestamattdémien osien ja

epéasianmukaisen asennuksen
seurauksena painejohto voi haljeta kdytéssé.
Suurella paineella ruiskuva neste voi aiheuttaa
vammoja!

6.4 Liittdminen vesiputkiverkkoon

Tarinan ja melun vélttdmiseksi laite tulee liittda
elastisilla letkuilla vesiputkiverkkoon.

Kiintedsti asennettujen putkien kohdalla

suositellaan asentamaan ne ensimmaisten 2

metrin pituudella yl8s viistoon, jolloin saadaan

aikaan paras mahdollinen tuuletus.

6.5 Verkkoliitanta

A Sahkdvirrasta aiheutuva
vaara! Ala kayta laitetta

marassa ym parlstossa. Kayta sita

vain seuraavilla edellytyksilla:

- Liitdnnan saa tehda vain suko-
pistorasioihin, jotka on
asennettu, maadoitettu ja
tarkastettu asianmukaisesti.

- Verkkojannitteen,
verkkotaajuuden ja sulakkeiden
taytyy vastata teknisia tietoja.

- Laitteeseen taytyy syottaa virta
vikavirtasuojakytkimen (RCD)
kautta, jonka laukaisuvirta on
korkeintaan 30 mA.

- Séhkdliitokset eivat saa olla
vedessa ja niiden taytyy olla
tulvimiselta suojatussa paikassa.
Ulkona kaytettaessa niiden
taytyy olla roiskevedelta
suojattuja.

- Jatkojohdon johtimien
poikkipinta-alan taytyy olla
riittdvan suuri. Johtokelat taytyy
purkaa kokonaan.

- Kansallisia asennusmaarayksia
taytyy noudattaa.

6.6 Saada esitayttopaine (vain HWW...)

Ennen kayttdonottoa esitayttdpaine taytyy saataa.
Katso luku 9.4.

6.7 Pumpun tdyttdminen ja veden imeminen
Huomio! Pumppu taytyy tayttaa vedella aina
kun on tehty uusi liitanta tai jos vesi on

valunut pois tai pumppu on imenyt ilmaa. Jos

pumppua ei tayteta vedelld, se rikkoutuu kaytossa!

Moitteettoman kéytdén varmistamiseksi
suosittelemme ensimmaisessé kayttdonotossa
suorittamaan riittdva vedenpoisto jarjestelméan
taydelliseen tuuletukseen.

- Ruuvaa vedentayttétulppa (9) tiivisteineen ulos.

- Anna puhtaan veden virrata hitaasti sisaan,
kunnes pumppu on taynna.

- Ruuvaa vedentayttétulppa (9) tiivisteineen
jalleen sisaan.

- Avaa painejohto (kdanna vesihana tai
suihkusuutin auki), jotta ilma paase
purkautumaan imun yhteydessa.

- Kytke laite paalle (katso luku 7.).

- Kun vetta virtaa tasaisesti ulos, laite on
kayttévalmis.

Huomautus: Imuletkua ei tarvitse tayttaa, koska

pumppu on itseimevé. Kulloisenkin johtopituuden

ja -halkaisijan mukaan voi kuitenkin kestaa jonkin
aikaa, ennen kuin paine on saatu muodostettua.

Jos haluat lyhentda imuaikaa: asenna

takaiskuventtiili imuletkun imuaukkoon ja tayta

myds imujohto.

7. Kayttd

Huomio! Pumpun ja imujohdon taytyy olla
litettynd ja téytettyna (katso luku 6.).

Huomio! Pumppu ei saa kdyda kuivana. Siina
on aina oltava riittdvan paljon pumpattavaa
nestetta (vetta).

Jos epépuhtaudet tukkivat pumpun tai moottori
ylikuumenee, silloin suojakytkenté katkaisee
moottorin toiminnan.

7.1 Laitteen kayttd

Puutarhapumppu
(laitenimi P...)

Toimintaperiaate: Laite kay niin kauan kuin se on
paallekytkettyna.

Vaara! Jos painejohto on suljettu, anna
pumpun kayda enintddn 5 minuuttia. Muuten
veden ylikuumeneminen voi vaurioittaa pumppua.

Liita verkkopistoke verkkoon.

Tayta pumppu tarvittaessa — katso luku 6.7
Laitteen kaynnistys:

Kytke laite paalle kytkimesta (1).

Avaa painejohto (kdanna vesihana tai
suihkusuutin auki).

Tarkasta, etté vesi virtaa!

Kun ty6 on saatu valmiiksi, sammuta laite:
Sammuta laite kytkimesta (1).
Kotitalouden vesipumppu

(laitenimitys HWW...)

Toimintaperiaate: Laite kytkeytyy péalle, kun
vedenpaine laskee veden juoksuttamisen takia
paéllekytkentapainetta alemmaksi ja kytkeytyy
jalleen pois paalta, kun poiskytkentapaine on
saavutettu. Pumpun saili6 sisaltaa
tehdasasenteisen ilmalla paineistetun
("esitayttdpaine”) kumipalkeen; tdma mahdollistaa
pienien vesimaarien juoksuttamisen ilman
pumpun k@ynnistymista.
1. Liité verkkopistoke verkkoon.
2. Tayta pumppu tarvittaessa — katso luku 6.7
3. Laitteen kaynnistys:

Kytke laite paalle kytkimesta (1).
4. Avaa painejohto (kd&nna vesihana tai
5
6
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suihkusuutin auki).

. Tarkasta, ettd vesi virtaal Laite on sitten
kayttovalmis.

. Laite kytkeytyy tarpeen mukaan péélle ja pois.

8. Huolto

Vaara! Ennen kaikkia laitteelle suoritettavia
toita:
- Irrota pistotulppa verkosta.
- Varmista, etta laite ja siihen liitetyt lisdvarusteet
ovat paineettomia.
- Téssa kuvattuja huolto- ja korjaustéita
pidemmalle menevia tehtavia saavat suorittaa
vain valtuutetut ammattihenkilt.

8.1 Saanndllinen huolto

- Tarkasta laite ja lisdvarusteet (erityisesti
sahkdosat ja painetta johtavat osat) vaurioiden
varalta, korjauta viat tarvittaessa.

- Tarkasta imu- ja painejohdot vuotojen varalta.

- Jos pumppausteho laskee, puhdista ja
tarvittaessa vaihda imusuodatin ja
suodatinpanos (mikali varustuksessa).



- Tarkasta séilién (3) (varustelukohtainen)
esitayttdpaine, tarvittaessa korota sita (katso
luku 9.4 Esitayttdpaineen nostaminen).

8.2 Pakkasvaaran uhatessa

Huomio! Pakkanen (< 4 °C) rikkoo laitteen ja
lisdvarusteet, koska niissa on aina vetta!

- Pakkasvaaran uhatessa irrota laite ja
lisdvarusteet ja sailyta ne pakkaselta suojassa
(katso seuraava kappale).

8.3 Laitteen irrotus ja séilytys

- Kytke laite pois paélta. Irrota pistotulppa
verkosta.

- Avaa painejohto (k&&nna vesihana tai
suihkusuutin auki), anna veden virrata
taydellisesti pois.

- Tyhjenna pumppu (2) ja séilié (3) taydellisesti,
sité varten:

- kierré vedentyhjennystulppa (5) ulos.

- Irrota imu- ja painejohdot laitteesta.

- Sailyta laitetta jadtymattdmassa varastotilassa
(vahintaan 5 °C).

8.4 Painekytkimen s&itoé (vain HWW 3500/
25 G. Kaikkien muiden HWW laitteiden
saatoon kdanny Metabon huollon
puoleen).

Vaara! Séhkoiskunvaara painekytkimessa
A olevasta liitospinteesta. Painekytkimen saa
avata ja s4ataé vain sdhkdalan ammattihenkil6t.

Painekytkimen esiasetukset on tehty tehtaalla
kaikille yleisimmille kayttéalueille ja niita voi
muuttaa tarpeen vaatiessa seuraavasti.

Ohje: Paapainejousen sdadén muutossa (11)
syottd- ja katkaisupaine muuttuu vastaavasti,
paine-ero pysyy muuttumattomana. Paine-eron
sdadoén muutto (12) muuttaa vain
katkaisupaineen, syéttdpaine pysyy
muuttumattomana.

1. Pyséyta pumppu, veda pistoke irti pistorasiasta
ja varmista jannitteettdmyys.

2. Poista painekytkimen suojus.

3. Syoéttdpaineen muutto: Padpainejousen (11)
saadoén muutto (SW 9 mm; 1 kierros n. 0,1 -
0,15 bar). Tama saaté muuttaa vastaavasti
my0s katkaisupaineen!

4. Katkaisupaineen sdadén muutto: Paine-eron
(12) muutto. Syéttdpaine pysyy
muuttumattomana.

5. Asenna kansi painekytkimen péaalle ja tarkasta
asianmukainen asennus.

6. Ota pumppu kayttéon, tarkasta haluttu
ohjearvo painemittarista (7).

7. Toista tarpeen vaatiessa vaiheet 1-6, kunnes
halutut arvot on séédetty.

Huomio! Pumpulle ilmoitettua
maksimipainetta ei saa ylittaa.

Painekytkimen syéttdpaineen taytyy olla aina vah.

0,2 bar korkeampi kuin kattilan esitayttdpaine (1,5

bar, katso luku 9.4). Pumpun useasti toistuvan

kytkennan estdmiseksi paine-ero pitaisi valita

ma?dollisimman korkeaksi (esim. esiasetus n. 1,8

bar).

9. Ongelmat ja hairiot

m Vaara!

- Ennen kaikkia laitteelle suoritettavia t6ita:

- Irrota pistotulppa verkosta.

- Varmista, etta laite ja siihen liitetyt lisdvarusteet
ovat paineettomia.

9.1 Pumppu ei kay
¢ Eiverkkojannitetta.
- Tarkasta kayttokytkin, séhkdjohto, pistoke,
pistorasia ja sulake.
¢ Liian alhainen verkkojannite.
- Kéyta jatkojohtoa, jonka johtimien
poikkipinta-ala on kyllin suuri.
¢ Moottori ylikuumentunut, moottorisuoja
lauennut.
- JAahdyttyaan laite kytkeytyy taas itsestaan
paalle.
- Huolehdi riittavan tehokkaasta tuuletuksesta,
pida ilmaraot vapaina.
- Huomioi suurin sallittu tulolampétila.
* Moottori hurisee, ei kdynnisty.
- Korjaus tarpeen, katso luku11.

* Pumppu tukossa tai rikki.

- Pura ja puhdista pumppu. Puhdista ja
tarvittaessa vaihda diffuusori. Puhdista ja
tarvittaessa vaihda juoksupy6ra. Katso luku
11.

¢ Johdon-/syéttépaine korkeampi kuin pumpun
syéttdpaine.

- Paineenalennusventtiili asennettava eteen,
katso luku 2.

9.2 Pumppu ei ime tai on kovadaninen:
¢ Vedenpuute.

- Varmista, etté vetté on kylliksi.
¢ Pumpussa ei ole riittavasti vetta.

- Katso luku 6.7.

¢ Imujohto vuotaa.

- Tiivistd imujohto, kirista kierreliitokset.
¢ Imukorkeus liian suuri.
- Huomioi suurin sallittu imukorkeus.
- Asenna takaiskuventtiili, tAyté imujohto
vedella.
¢ Imusuodatin (lisdvaruste) tukossa.
- Puhdista ja tarvittaessa vaihda.

¢ Takaiskuventtiili (lisavaruste) tukossa.
- Puhdista ja tarvittaessa vaihda.

* Vettd vuotaa moottorin ja pumpun valista,
liukurengastiiviste vuotaa. (Vahainen vesivuoto
(maks. noin 30 pisaraa per vrk) on
liukurengastiivisteissd normaalia).

- Vaihda liukurengastiiviste. Katso luku 11.
¢ Pumppu tukossa tai rikki.
- katso luku 9.1.

9.3 Paine liian alhainen tai pumppu kay
jatkuvasti (jatkuva paalle-/
poiskytkeminen):

¢ Imujohto vuotaa tai imukorkeus liian suuri.

- katso luku 9.2.

¢ Pumppu tukossa tai rikki.

- katso luku 9.1.

o HWW...: Painekytkimen sa&t6 vaara.

- Katso péélle- ja poiskytkentapaine
painemittarista (7) ja tarkasta arvot (katso
luku 13. Tekniset tiedot). Véalttdméattdman
muutostoimenpiteen yhteydessé ota yhteys
Metabon asiakaspalveluun. Katso luku 11.

e HWW...: Pumppu kaynnistyy vahaisemmankin

vedenottomaaran (noin 0,5 1) jalkeen.

- Tarkasta, onko séilién esitayttdpaine liian
matala. Tarvittaessa korota sité. Katso luku
9.4.

e HWW...: Vetté virtaa ilmaventtiilista.

- Sailién kumipalje vuotaa, korvaa uudella.
Katso luku 11.

9.4 Esitayttépaineen nostaminen (vain

Jos pumppu ajan my6ta kéynnistyy jo
vahaisemmankin vedenottoméaérén (noin 0,5 I)
jalkeen, silloin séilién esitayttdpaine taytyy
palauttaa uudelleen ohjeenmukaiseksi.
Huomautus: S&ilién esitayttdpainetta
(ilmanpainetta) ei voida lukea painemittarista
(vedenpaine) (7).

1. Irrota pistotulppa verkosta.

2. Avaa painejohto (k&&nna vesihana tai
suihkusuutin auki), anna veden virrata
taydellisesti pois.

3. Ruuvaa muovikansiirti sailion paatysivulta; sen
takana on ilmaventtiili.

4. Asenna ilmapumppu tai kompressoriletku
“rengasventtiili”-litdnnan ja painemittarin
kanssa ilmaventtiiliin.

5. Pumppaa ohjeenmukainen esitayttépaine
(1,5 bar, katso luku 13. Tekniset tiedot).

6. Kytke laite jalleen paikalleen ja tarkasta
toiminta.

10. Lisatarvikkeet

Kéayté ainoastaan alkuperdisid Metabon
lisatarvikkeita.

Kéayta vain sellaisia lisatarvikkeita, jotka tayttavat
tassa kayttboppaassa ilmoitetut vaatimukset ja
ominaistiedot.

Lisatarvikkeiden taydellinen valikoima, katso
www.metabo.com tai luettelo.
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11. Korjaus

Vaara! Tahéan laitteeseen liittyvia korjaustoéita
saa tehd4 ainoastaan sdhkdasentaja!

Jos Metabo-laitteesi tarvitsee korjausta, ota
yhteyttd Metabo-jalleenmyyjaén. Katso osoitteet
osoitteesta www.metabo.com.

Léhetysta varten: Tyhjennd pumppu ja séilié
taydellisesti (katso luku 8.3).

Varaosalistat voit ladata osoitteesta
www.metabo.com.

12. Ympaéristénsuojelu

Noudata kaytdsta poistettujen koneiden,
pakkausten ja lisatarvikkeiden
ymparistoystavallista havittamista ja kierratysta
koskevia kansallisia méaréayksia.
Pakkausmateriaalit on havitettava paikallisia
maarayksia noudattaen niiden tunnisteiden
mukaisesti. Lisétietoa I0ytyy osoitteessa
ww.metabo.com kohdassa Asiakaspalvelu.

Vain EU-maille: Al4 havita sahkotydkaluja
E kotitalousjatteiden mukana! Sahko- ja

elektroniikkalaiteromua koskevan EU-
direktiivin 2012/19/EU ja sen kansallisen
taytantddnpanon mukaan kaytetyt séhkotydkalut
on kerattava erikseen ja toimitettava ymparistéa
séastavaan kierratykseen.

13. Tekniset tiedot

Selitykset sivulla 3 annetuille tiedoille.

Pidatdmme oikeuden tehda teknisen kehityksen
vaatimia muutoksia.

Pumpun ominaiskayra (kaavio, sivu 3) ilmoittaa,
mik& pumppausmaara voidaan saavuttaa kullakin
pumppauskorkeudella (imukorkeus 0,5 m ja 1”-
imuletku).

E =elektroniikka/kuivakayttdsuoja
\Y =takaiskuventtiili integroitu pumpun
imuliitantian (8)
K =verkkoliitntajohto
U =verkkojénnite
f =taajuus
P4 =nimellisteho
Pstandby=Standby-kulutus
| =nimellisvirta
C =kayttékondensaattori
n =nimelliskierrosluku
Fv max =maks. pumppausmaara
Frhomax =maks. pumppauskorkeus
pmax =Maks. pumppauspaine
pq =painekytkin: paallekytkentapaine
ps =painekytkin: poiskytkentapaine
Shmax =maks. imukorkeus
Stemp =maks. tulolampdtila
Tiemp =Ympariston l[ampatila
S =roiskesuojaluokka
Sy =suojaluokka
Sj =eristysluokka
Mp =pumpun pesan materiaali
G = harmaa valurauta
Mg =pumpun akselin materiaali
M =pumpun juoksupy6ran materiaali
Ds =imuliitdnnan sisékierre
Dp =paineliitdinnan sisékierre
Ty =s4ilién tilavuus
Tpmax =maks. séilidpaine
Tp.1 =s4ilién esitayttdpaine
A =mitat:
pituus x leveys x korkeus
m =paino (verkkojohdon kanssa)

~ Vaihtovirta

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat kyseisia voimassa olevia standardeja).

Péaéastéarvot

Nama arvot mahdollistavat séhkétydkalun
paastdjen arvioimisen ja erilaisten
séhkotydkalujen keskindisen vertailun.
Kulloisistakin kayttdolosuhteista, sahkdtydkalun
kunnosta tai kayttdtarvikkeesta riippuen todellinen
kuormitus voi olla kyseisia arvoja suurempi tai
pienempi. Ota arvioinnissa huomioon tyétauot ja
vahaisemman kuormituksen jaksot. Maéaritad nama
tekijat huomioiden arvioitujen arvojen perusteella
kayttajan suojaamiseen vaadittavat toimenpiteet
esim. tyénjarjestelyyn liittyvéat toimenpiteet.
Loa =&é&nen painetaso
Lwa  =4aénen tehotaso

Kpa, Kwa=epavarmuus
pA» Rwa=€p a7
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Lwa(g) =taattu &énentehotaso direktiivin 2000/
14/EY mukaan

Lun

dB
m Kéayta kuulosuojaimia!
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Original bruksanvisning

1. Samsvarserklaering

Vi erkleerer pa eget ansvar at Disse pumpene/
vannverkene/vannautomatene, identifisert med
type- og serienummer *1), overholder alle
relevante bestemmelser i direktivene *2) og
standardene *3). Teknisk dokumentasjon ved *4) —
se side 3.

2. Hensiktsmessig bruk

Denne maskinen brukes til & pumpe rent vann til
hus og hage, til vanning, til brenn-, regn- og
bruksvannpumping, utpumping av hagedammer
og vannbeholdere.

Pumpen er ikke beregnet til:
- Permanent drift
- Industriell eller kommersiell bruk

Pumpen er ikke egnet til transport av:

- Drikkevann

- Matvarer

- Saltvann

- Eksplosive, brennbare, aggressive eller
helsefarlige stoffer (f.eks. kjemikalier)

- Veesker over 35 °C

- Sandholdig vann og smergelvaesker

- klorholdige vaesker (f.eks. fra
svgmmebassenger)

Pumpen er ikke egnet til trykkforsterkning: Sa

fremt tilkoblingen til pumpen skal skje til en ledning

som allerede er under trykk, ma en egnet

trykkreduksjonsenhet vaere forkoblet.

Maksimaltrykket til systemet skal i ethvert tilfelle

ikke overskride det angitte maksimaltrykket til

pumpen. Dessuten ma det tas hensyn til at

inngangstrykket legges til utkoblingstrykket til

pumpen!

Denne maskinen skal ikke brukes av personer

(inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske

eller psykiske evner eller manglende erfaring og/

eller kunnskap.

Det er ikke tillatt & foreta endringer p& maskinen pa
egenhand eller bruke deler som ikke er kontrollert
og godkjent av produsenten.

Ufagmessig bruk av maskinen strider mot
forskriftsmessig bruk og kan medfere uforutsette
skader! Brukeren er alene ansvarlig for skader
som matte oppsta pga. uhensiktsmessig bruk.

Generelt gjeldende arbeidsmiljgforskrifter og
vedlagte sikkerhetsinformasjon mé& overholdes.

3. Generell
sikkerhetsinformasjon

For din egen sikkerhet og for & beskytte
apparatet ma du ta hensyn til tekst som
er merket med dette symbolet.

ADVARSEL - Les bruksanvisningen for a
minimere skaderisikoen.

ADVARSEL Les gjennom all

sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger. Dersom sikkerhetsinformasjonen og
anvisningene ikke overholdes, kan det medfore
elektrisk stot, brann og/eller alvorlige skader.

Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.

Lan bare ut pumpen din sammen med disse
dokumentene.

Informasjonen i denne bruksanvisningen er
merket som felger:

Fare! Advarsel mot personskader eller
miljoskader.

Fare for elektrisk stot! Advarsel mot
A personskader fra elektrisk stram.

@ Obs! Advarsel mot materialskader.

4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon

Barn og unge samt personer som
ikke er fortrolige med
bruksanvisningen har ikke lov til &
bruke maskinen.

Barn skal holdes under oppsyn for
a unnga at de leker med
maskinen.

Ved bruk i hagedammer og
omradene rundt, ma
bestemmelsene i DIN VDE 0100 -
702, -738 overholdes.

Maskinen skal forsynes via en
jordfeilbryter (RCD) med en
utlgserstrom pa maks. 30 mA.

Maskinen skal ikke brukes
dersom det oppholder seg
personer i vannet.

Ved bruk til forsyning av vann til
huset ma lovpalagte vann- og
avlgpsforskrifter samt
bestemmelsene i DIN 1988
overholdes.

Folgende restfarer bestar generelt
ved bruk av pumper og
trykkbeholdere (utstyrsavhengig)
- selv med sikkerhetstiltak er de
vanskelig & fierne helt.

4.1 Fare gjennom ytre
pavirkning!

Utsett ikke maskinen for regn.

Bruk ikke denne maskinen i

fuktige eller vate omgivelser.

Bruk ikke maskinen i
eksplosjonsfarlige rom eller i
naerheten av brennbare veesker
eller gasser!

4.2 Fare pa grunn av varmt
vann!

m Fare! Monter en

tilbakeslagsventil pa
sugetilkoblingen (8) for & forhindre
at vannet strammer tilbake i
sugeledningen. Dette kan
redusere folgende farer:

Varmt vann kan fgre til skader og
utettheter pa maskinen og
tilkoblingsledningene, noe som
kan fore til at varmt vann lekker ut.
Skaldingsfare!

Apparater med benevnelsen
HWW...: Hvis darlige trykkforhold
eller en defekt trykkbryter farer til
at trykkbryteren ikke nar
utkoblingstrykket, kan det fore til
at vannet overopphetes pa grunn
av intern sirkulasjon i maskinen.

Apparater med benevnelsen P...:
Apparatet brukes i maks. 5
minutter mot lukket trykkledning.
Vann som sirkulerer inne i
maskinen, varmes opp.

Ved feil paA maskinen ma den
kobles fra stramnettet og avkjgles.
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For anlegget tas i bruk igjen, ma
det kontrolleres av en fagperson.

4.3 Fare for elektrisk stot!

Rett ikke vannstralen direkte mot
maskinen eller andre elektriske
deler. Livsfare pa grunn av
elektrisk stat!

Maskinen skal ikke veere koblet til
stromnettet nar det utfores
installasjonsarbeider eller
reparasjon pa den.

Ta ikke pa stopselet med vate
hender. Trekk alltid i stopselet,
ikke i ledningen, nar maskinen
skal kobles fra stroamnettet.

Pass pa at ikke nettledning og
skjeteledning kommer i klem,
knekkes, utsettes for strekk eller
overkjores, og unnga kontakt med
skarpe kanter, olje eller varme.

4.4 Fare ved feil pa maskinen!
Kontroller maskinen for skader for
hver bruk, spesielt nettledning,
stopsel og elektriske deler.
Livsfare pa grunn av elektrisk stot!

En skadet maskin skal ikke tas i
bruk igjen for den har blitt reparert
av en fagperson.

Reparer ikke maskinen pa
egenhand. Reparasjoner pa
pumper og trykkbeholdere
(utstyrsavhengig) skal
utelukkende utfgres av fagfolk.

Obs! For & unnga vannskader,

f.eks. oversvemmelse i rom,
forarsaket av maskinfeil eller
mangler:

- Egnede sikkerhetstiltak
planlegges, f.eks.:
Alarminnretning eller samlekar
med overvakning

Produsenten tar intet ansvar for

eventuelle skader som er

forarsaket av

- at maskinen ikke er brukt
forskriftsmessig

- at maskinen har blitt overbelastet
gjennom kontinuerlig bruk

- at maskinen ikke har veert brukt
eller oppbevart pa et frostfritt
sted

- at det er utfgrt egenhendige
endringer pa maskinen
Elektriske maskiner ma kun
repareres av elektriker!

- at det er brukt reservedeler som
ikke er kontrollert og godkjent av
produsenten

- at det er brukt uegnet
installasjonsmateriale
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(armaturer, tilkoblingsledninger
osVv.)

Egnet installasjonsmateriale:
-trykkbestandig (minst 10 bar)
-varmebestandig (minst 100 °C)
Ved bruk av universal-
rotasjonskoblinger
(bajonettkoblinger) skal det kun
brukes utfgrelser med ekstra
festering for & sikre at det er tett.

5. Oversikt

Se side 2. Bildene er eksempler for alle apparater.

1 Pa/av-bryter*

Pumpe

Trykkbeholder ("kjele") *

Luftventil for forkomprimeringstrykk *
Vanntappeskrue

Trykkbryter *

Manometer (vanntrykk) *
Sugetilkobling

Vannpéfyllingsskrue

Trykktilkobling

Trykkbryter — justering av inn- og
utkoblingstrykket *

12 Trykkbryter — justering av differansetrykket *

*modellavhengig
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6. lgangsetting

6.1 Oppstilling

Apparatet ma veere oppstilt vannrett pa et tort
(luftfuktighet maks. 80 %), godt ventilert sted, som
er beskyttet mot vaerpavirkninger. En sikker, jevn
og fast stand skal ogsa garanteres ved maksimal
vannfylling av apparatet. Lufteslissene skal ikke
tildekkes eller suge inn smuss. Avstanden til
vegger og andre gjenstander skal veere min. 5 cm
Unnga frost - se kapittel 8.2.

Skru ikke fast maskinen, men sett den pa et
elastisk underlag for & unnga vibrasjoner.

Ved bruk i hagedammer ma
maskinen settes opp pa et sted
som er sikret mot oversvemmelse
og mot at maskinen kan falle ned.
Ta ogsa hensyn til eventuelle
lovpalagte bestemmelser.

6.2 Koble til sugeledning
Obs! Sugeledningen skal monteres slik at
den ikke utever noen mekanisk kraft eller
spenning pa pumpen.
Obs! Bruk et sugefilter for & beskytte pumpen
mot sand og smuss.

Obs! Det er ubetinget nedvendig med en

tilbakeslagventil for at ikke det skal lekke ut
vann mens pumpen er slatt av. Vi anbefaler
montering av tilbakeslagsventil pa sugeapningen
til sugeslangen og pa sugetilkoblingen (8) pa
pumpen. Pa noen modeller er det allerede
integrert en tilbakeslagsventil (se kapittel 13.
Tekniske data).

Alle tilskruinger tettes med tetningsband for
gjenger (ca. 10-15 viklinger i gjengeretning).
Lekkasjesteder forarsaker at det suges inn luft,
noe som reduserer eller hindrer vanninnsuget.

Sugeledningen bgr ha en innvendig diameter pa
minst 1" (25 mm); den ma veere knekk- og
vakuumsikker.

Sugeledningen skal veere sa kort som mulig, fordi
pumpeeffekten avtar jo lengre sugeledningen er.
Sugeledningen skal veere montert stigende mot
pumpen for a hindre at det kommer inn luft.

Det ma veere tilstrekkelig vanntilfarsel, og enden
pa sugeledningen skal alltid befinne segivann. Se
til at sugeledningen ikke befinner seg pa bakken,
slik atingen sand eller smuss suges inn. Hertil kan
f.eks. et flytende uttak brukes som tilbehgr.

6.3 Koble til trykkledning
For & forringe friksjonstap skal trykkledningen ha

40 minst 1" (25 mm) innvendig diameter. Ved bruk av

mindre diametre, f.eks. 1/2" kan det forekomme
anvendelsesproblemer pa grunn av darlig
ventilasjon.

Obs! Trykkledningen skal monteres slik at
den ikke utgver noen mekanisk kraft eller
spenning pa pumpen.

Alle tilskruinger tettes med tetningsband for
gjenger, for a forhindre vannlekkasje (ca. 10-15
viklinger i gjengeretning).

Alle deler av trykkledningen ma veere trykkfaste og
fagmessig montert.

Fare! Ved ufagmessig montering og bruk av

deler som ikke er trykkfaste kan
trykkledningen sprekke under bruk. Vaeske som
spruter ut under hgyt trykk kan forarsake skade!

6.4 Tilkobling til et rornett

Koble maskinen til rernettet med elastiske
slangeledninger for & redusere vibrasjoner og
ulyder.

Ved fast installerte ror anbefales det at disse
legges kun stigende pa de forste 2 metrene for &
sikre en best mulig ventilasjon.

6.5 Nettilkopling

A Fare for elektrisk stat! Bruk
ikke denne maskinen i vate

omgivelser og bare under

falgende betingelser:

- Tilkoblingen skal bare forega via
jordete stikkontakter som er
installert, jordet og kontrollert av
fagpersoner.

- Nettspenning, nettfrekvens og
sikring skal tilsvare de tekniske
dataene.

- Maskinen skal forsynes via en
jordfeilbryter (RCD) med en
utlgserstrom pa maks. 30 mA.

- De elektriske koblingene ma ikke
befinne seg i vann, men veere
plassert pa et sted som er sikret
mot oversvemmelse. Ved
utenders bruk ma de beskyttes
mot vannsprut.

- Skjoteledningen ma ha
tilstrekkelig ledertverrsnitt.
Kabeltromlene ma veere viklet
helt ut.

- Ta hensyn til nasjonale
installasjonsforskrifter.

6.6 Still inn forkomprimeringstrykk (kun
HWW...)

Still inn forkomprimeringstrykk for maskinen tas i
bruk. Se kapittel 9.4.

6.7 Fylling av pumpen og innsuging
Forsiktig! Far hver nye tilkobling, ved vanntap
eller innsuging av luft m& pumpen fylles med

vann. Pumpen blir gdelagt dersom den brukes

uten at den fylles med vann! For & garantere en
problemfri drift anbefaler vi ved forste gangs bruk
et tilstrekkelig vannuttak for & lufte ut systemet
fullstendig.

- Skru ut vannpéfyllingsskruen (9) inkludert
tetningen.

- Fyll langsomt pa rent vann til pumpen er fylt.

- Skru inn igjen vannpafyllingsskruen (9) inkludert
tetningen.

- Apne trykkledningen (skru opp vannkranen eller
spreytedysen), slik at luften kan slippe ut ved
innsuging.

- Sla pa maskinen (se kapittel 7.).

- Nardet strammer ut jevnt med vann, er maskinen
klar til bruk.

Merk: Sugeledningen trenger ikke 4 fylles, fordi

pumpen er utstyrt med automatisk suging.

Avhengig av ledningslengde og -diameter kan det

ta litt tid fer trykket bygges opp. Hvis du vil

redusere sugetiden: Monter en tilbakeslagsventil

pa sugedpningen til sugeslangen og fyll ogsa
sugeledningen.

7. Bruk

Obs! Pumpe og sugeledning skal vaere
tilkoblet og fylt (se kapittel 6.).

Obs! Pumpen ma ikke ga terr. Serg for at det
alltid er tilstrekkelig pumpemedium (vann).

Hvis pumpen blokkeres av fremmedlegemer eller
motoren overopphetes, slar vernebryteren av
motoren.

7.1 Bruk av maskinen

Hagepumpe

(Apparatbetegnelse P...)

Funksjonsprinsipp: Apparatet kjgrer, sa lenge det
er innkoplet.

Fare! Hvis trykkledningen er stengt, ma

pumpen ga i maks. 5 minutter, ellers kan
vannet overopphetes og fere til skader pa
pumpen.

1. Sett stopselet i stikkontakten.

2. Fyll ev. pa pumpen - se kapittel 6.7

3. Sla pa apparatet:
Med bryter (1) sl&s apparatet pa.

4. Apne trykkledningen (skru opp vannkranen
eller spraytedysen).

5. Kontroller at det kommer ut vann!

6. Sla av maskinen nar arbeidet er avsluttet:
Med bryter (1) slas apparatet av.

Vannverk

(Apparatbetegnelse HWW...)

Funksjonsprinsipp: Apparatet kobler seg inn nar
vannbruken forer til at vanntrykket synker under
innkoblingstrykket, og pé igjen nar det stiger over
utkoblingstrykket. Kjelen er utstyrt med en
gummibelg som fra fabrikken er satt under lufttrykk
("forkomprimeringstrykk"). Dette gjor at det kan
tappes mindre mengder vann uten at pumpen
starter.

1. Sett stopselet i stikkontakten.

2. Fyll ev. pa pumpen - se kapittel 6.7

3. Sla pa apparatet:
Med bryter (1) sl&s apparatet pa.

4. Apne trykkledningen (skru opp vannkranen
eller sproytedysen).

5. Kontroller at det kommer ut vann! Apparatet er
na klart til bruk.

6. Apparatet slar seg av og pa etter behov.

8. Vedlikehold
m Fare! For alt arbeid pa maskinen:

- Ta ut kontakten.

- Forsikre deg om at maskinen og tilkoblet tilbehar
er uten trykk.

- Vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider utover
det som er beskrevet her, ma kun utferes av
fagfolk.

8.1 Jevnlig vedlikehold

- Kontroller om det er skader pa4 maskin og
tilbeher, spesielt elektriske og trykkfgrende
deler, og reparer om ngdvendig.

- Kontroller at suge- og trykkledninger er tette.

- Hvis pumpeeffekten avtar, ma sugefilter og
filterinnsats (hvis montert) rengjeres eller
eventuelt byttes ut.

- Kontroller kjelens forkomprimeringstrykk (3)
(utstyrsavhengig), ok det om ngdvendig (se
kapittel 9.4 Qke forkomprimeringstrykk).

8.2 Ved frostfare

Obs! Frost (< 4 °C) kan gdelegge maskinen
og tilbehgret, siden disse inneholder vann!

- Demonter og oppbevar maskin og tilbeher pa et
frostsikkert sted (se folgende avsnitt).

8.3 Demontering og oppbevaring av
maskinen

- sl& av apparatet. Ta ut kontakten.

- Apne trykkledningen (skru opp vannkranen eller
sproytedysen), og la alt vannet renne ut.

- Tom pumpen (2) og kjelen (3) fullstendig som
falger:

- Skru ut vanntappeskruen (5) .

- Demonter suge- og trykkledningene fra
maskinen.

- Oppbevar maskinen i et frostfritt rom (min. 5 °C).



8.4 Still inn trykkbryteren (kun HWW 3500/
25 G. For innstillingen av alle andre
HWW henvend deg til Metabo-service)
Fare! Stramstatfare pa tilkoblingsklemmene i

A trykkbryteren! Det er kun elektrikere som skal

apne trykkbryteren og foreta innstillinger.

Trykkbryteren er fra fabrikken forhandsinnstilt for
de vanligste bruksomradene og kan ved behov
justeres som falger.

Merk: Med justering av hovedtrykkfjeeren (11)
endres inn- og utkoblingstrykket seg nesten
proporsjonalt, trykkdifferansen forblir uforandret.
En justering av trykkdifferansen (12) endrer kun
utkoblingstrykket, innkoblingstrykket forblir
uforandret.

1. Sl& av pumpen, trekk ut stapselet og sikre
spenningsfrihet.

2. Taav deksel pa trykkbryteren.

3. Juster endring innkoblingstrykk: Juster
hovedtrykkfjeer (11) (str. 9 mm; 1 omdreining
ca. 0,1 - 0,15 bar). Denne innstillingen justerer
0gsa nesten proporsjonalt utkoblingstrykket i
samme retning!

4. Endring utkoblingstrykk: Juster
trykkdifferansen (12). Innkoblingstrykket forblir
uforandret.

5. Monter deksel pa trykkbrytere og kontroller
fagmessig installasjon.

6. Ta pumpen i drift, kontroller gnsket nominell
verdi pa manometeret (7).

7. Gjenta eventuelt trinn 1 - 6 inntil esnket verdi er
innstilt.

Forsiktig! Det angitte maksimaltrykket til
pumpen skal ikke overskrides.

Innkoblingstrykket til trykkbryteren ma alltid ligge

min. 0,2 bar over forhandspafyllingstrykket til karet

(1,5 bar, se kapittelet 9.4). For & forhindre hyppig

kobling av pumpen, skal trykkdifferansen velges

sé hgy som mulig (f.eks. forhandsinnstilling ca. 1,8

bar).

9. Problemer og feil

m Fare!

- For alt arbeid pa maskinen:

- Ta ut kontakten.

- Forsikre deg om at maskinen og tilkoblet tilbehor
er uten trykk.

9.1 Pumpen gar ikke
* Ingen elektrisk spenning.

- Kontroller pa/av-bryter, kabel, stopsel,
stikkontakt og sikring.

¢ For lav nettspenning.

- Bruk en skjoteledning med tilstrekkelig
ledertverrsnitt.

* Motoren blir overopphetet, motorvernet lgser ut.

- Maskinen slas pa automatisk igjen nar den er
avkijolt.

- Serg for tilstrekkelig lufting og hold
lufteapningene fri.

- Tahensyn til maksimal tilferselstemperatur.

e Motoren brummer, men starter ikke.
- Reparasjon ngdvendig, se kapittel 11.
* Pumpen er tett eller defekt.

- Ta pumpen fra hverandre og rengjer den.
Rengjer diffusor, bytt ut om ngdvendig.
Rengjor lapehjulet, bytt ut om ngdvendig. Se
kapittel 11.

* Lednings-/inngangstrykk hayere enn
pumpeinnkoblingstrykket.

- Det skal forkobles en trykkreduksjonsenhet,
se kapittel 2.

9.2 Pumpen suger ikke riktig eller braker
mens den gar:

¢ Vannmangel.
- Forsikre deg om at det er nok vanni systemet.
* Det er ikke fylt p& nok vann pa pumpen.
- Se kapittel6.7.
* Sugeledningen er ikke tett.
- Tett sugeledningen, skru til forskruningene.
* For stor sugehgyde.

- Ta hensyn til maksimal sugehgyde.
- Settinn tilbakeslagsventil, fyll sugeledningen
med vann.

* Sugefilteret (tilbeher) er tett.
- Rengjer, eller bytt ut om ngdvendig.

Tilbakeslagsventilen (tilbeher) er blokkert.

- Rengjer, eller bytt ut om ngdvendig.

¢ Det lekker ut vann mellom motor og pumpe,
glideringtetningen er ikke tett. (En begrenset
lekkasje av vann (maks. ca. 30 draper per dag)
er funksjonsbetinget ved glideringtetninger).
- Bytt ut glideringtetningen. Se kapittel 11.

¢ Pumpen er tett eller defekt.

- se kapittel 9.1)

9.3 Trykket er for lavt eller pumpen gar
permanent (stadig inn-/utkobling):
¢ Sugeledningen er ikke tett eller sugehgyden er
for stor.

- se kapittel 9.2)

e Pumpen er tett eller defekt.

- se kapittel 9.1)

o HWW...: Trykkbryter justert.

- Les av inn- og utkoblingstrykket pa
manometeret (7) og kontroller verdiene (se
kapittel 13. Tekniske data). Dersom det er
nodvendig med tilpasning, ta kontakt med
Metabo-kundeservice. Se kapittel 11.

e HWW...: Pumpen starter allerede ved lavt

vannuttak (ca. 0,5 I).

- Kontroller om forkomprimeringstrykket i
kjelen er for lavt. @k om ngdvendig. Se
kapittel 9.4.

¢ HWW...: Vannet lekker ut av luftventilen.

- Gummibelgen i kjelen er ikke tett; bytt ut. Se
kapittel 11.

9.4 Oke forkomprimeringstrykket (bare
HWW...)

Hvis —i lgpet av tiden — pumpen starter allerede
etter lavt vannuttak (ca. 0,5 I), ma
forkomprimeringstrykket i kjelen gjenopprettes.

Merk: Kjelens forkomprimeringstrykk (lufttrykk)
kan ikke leses av p& manometer (vanntrykk) (7) .

1. Taut kontakten.

2. Apne trykkledningen (skru opp vannkranen
eller spraytedysen), og la alt vannet renne ut.

3. Skruav gummihetten pa forsiden av kjelen; der
finner du luftventilen.

4. Sett luftpumpen eller kompressorslangen pa

luftventilen med en "dekkventil"-tilkobling og

trykkmaler.

Pump opp til beregnet forkomprimeringstrykk

1,5 bar; se kapittel 13. Tekniske data).

6. Koble til maskinen igjen og kontroller at den
fungerer.

10. Tilbehor

Bruk kun originalt Metabo-tilbeher.

Bruk kun tilbehgr som oppfyller kravene og
spesifikasjonene som er nevnt i denne
bruksanvisningen.

Det komplette tilbeharsprogrammet finner du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

o

11. Reparasjon

Fare! Denne maskinen skal kun repareres av
elektrofagfolk!

Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har
et Metabo-apparat som ma repareres. Adresser
finner du p& www.metabo.com.

Far sending: Tem pumpen og kjelen fullstendig (se
kapittel 8.3).

Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.

12. Miljovern

Folg nasjonale forskrifter for miljgvennlig
kassering og resirkulering av gamle maskiner,
emballasje og tilbehgr.

Emballasjematerialene ma kasseres i henhold til
merkingen og kommunale retningslinjer. Du finner
mer informasjon pa www.metabo.com i omradet
Service.

Gijelder kun land i EU: Elektroverktay skal
E/ ikke kastes i husholdningsavfallet! Iht. EU-

direktiv 2012/19/EU om kasserte elektriske
og elektroniske produkter (EE-avfall) og
iverksettelse iht. nasjonal rett ma kassert
elektroverktoy samles atskilt og bringes til
miljevennlig gjenvinning.

NORSK no

13. Tekniske data

Forklaringer til opplysningene pa side 3.

Vi forbeholder oss retten til & gjere endringer som
folge av teknisk utvikling.

Pumpekarakteristikken (diagram pa side 3) viser
hvilke pumpemengde som kan oppnas avhengig
av pumpehgyde (sugehgyde 0,5 m og 1"-
sugeslange).

E =Elektronikk / beskyttelse mot terrkjoring

Vv =Tilbakeslagsventil pa sugeforbindelse
(8) til pumpen integrert
K =Nettforbindelsesledning
U =Nettspenning
f =Frekvens
P4 =Nominell effekt
Pstandby=Standby-forbruk
=Nominell stram
C = Driftskondensator
n =Nominelt turtall
Fv max =maks. pumpemengde
hmax =mMmaks. pumpehgyde
pmax =Maks. pumpetrykk
Py =Trykkbryter: Innkoblingstrykk
ps =Trykkbryter: Utkoblingstrykk
Shmax =maks. sugehayde
Stemp =Maks. tilforselstemperatur
Tiemp =Omgivelsestemperatur
S =Sprutbeskyttelsesklasse
S, =Beskyttelsesklasse
Sj =Isoleringsklasse
Mp =materiale i pumpehuset
G = gratt stapejern
Mg =Materiale i pumpeakselen
Mw =Materiale i pumpens lgpehjul
D¢ =Sugetilkobling, innvendige gjenger
Dp =Trykktilkobling, innvendige gjenger
Ty =Kjelevolum
Tpmax =maks. kjeletrykk
To,1 =Forkomprimeringstrykk i kjelen
A =Dimensjoner:
Lengde x bredde x hgyde
m =vekt (med nettkabel)

~ Vekselstrgm

Angitte tekniske data kan variere (i henhold til de
gjeldende standardene).

Utslippsverdier

Disse verdiene gjeor det mulig & ansla
emisjonen fra elektroverktayet og & sammenlikne
ulike elektroverktay. Avhengig av
bruksbetingelsene, tilstanden til maskinen og
verktoyet, kan den faktiske belastningen veere
hoyere eller lavere. Ta hensyn til arbeidspauser og
perioder med mindre belastning i vurderingen.
Fastsett sikkerhetstiltak for brukeren pa grunn av
tilpassede vurderingsverdier, f.eks.
organisatoriske tiltak.

Typiske A-veide lydnivaer:
Loa =Lydtrykkniva
Lwa  =Lydeffektnivi

KpA’ KWA= Usikkerhet
Lwa(g) =garantert lydeffektniva i henhold til
2000/14/EF

LWA

B
m Bruk horselsvern!
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1. Overensstemmelseserkleering

Vi erkleerer under almindeligt ansvar: Disse
pumper/husvandvaerker/husvandautomater, som
er identificeret ved angivelse af type og
serienummer *1), opfylder alle relevante
bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne
*3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3.

2. Tiltaenkt formal

Dette apparat anvendes til pumpning af rent vand i

hus og have, til overrisling og vanding, som brgnd-

, regnvands- og brugsvandpumpe og til temning af
havebassiner og vandbeholdere.

Pumpen er ikke beregnet til:
- kontinuerlig drift
- industriel eller erhvervsmaessig brug

Pumpen egner sig ikke til transport af:

- brugsvand

- fodevarer

- saltvand

- eksplosive, braendbare, aggressive eller
sundhedsfarlige stoffer (f.eks. kemikalier)

- vaesker over 35 °C

- sandholdigt vand og slibende veesker

- klorholdige vaesker (f.eks. poolvand)

Pumpen er uegnet til trykforstaerkning: Safremt

pumpen skal tilsluttes til en ledning, som allerede

er under tryk, skal der installeres en egnet

trykreduktionsventil opstrems. Systemets

maksimale tryk ma under ingen omstaendigheder

overstige pumpens angivne maksimale tryk. Veer

desuden opmaerksom pa, at indgangstrykket

leegges til pumpens frakoblingstryk!

Apparatet er ikke beregnet til anvendelse af
personer (herunder bgrn), som har begraensede
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
mangler erfaring og/eller viden.

AEndringer af apparatet pa eget initiativ samt brug
af dele, som ikke er testet og godkendt af
producenten, er ikke tilladt.

Enhver forkert anvendelse af apparatet er i strid
med bestemmelserne og kan medfere uforudsete
skader! For skader pa grund af anvendelse til
andre formal end de tiltaenkte er brugeren alene
ansvarlig.

Generelt anerkendte forskrifter om
ulykkesforebyggelse og vedlagte
sikkerhedsanvisninger skal overholdes.

3. Generelle
sikkerhedsanvisninger

Veaer opmaerksom pa de tekstafsnit, der
er markeret med dette symbol, for din
egen og maskinens sikkerhed!

ADVARSEL - lzes brugsanvisningen for at
reducere faren for personskader.

ADVARSEL Lees alle

sikkerhedsinstrukser og anvisninger.
Hvis sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne
ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stod,
brand og/eller alvorlige personskader.

Alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger skal
opbevares til fremtidig brug.

Videregiv kun pumpen sammen med disse
dokumenter.

Informationerne i denne betjeningsvejledning er
opstillet som felger:

Fare! Advarer mod kvaestelser eller
miljoskader.

Fare for stromstod! Advarer mod
A kveestelser pga. elektricitet.

IE NB! Advarsel om materielle skader.

4. Seerlige
sikkerhedsanvisninger

Born og unge samt personer, som
ikke er fortrolige med
brugsanvisningen, ma ikke
anvende apparatet.

Barn skal veere under opsyn for at
sikre, at de ikke leger med
maskinen.

Ved anvendelse af pumpen i
havebassiner og i disses
beskyttelseszoner skal
bestemmelserne iht. DIN VDE
0100 -702, -738 overholdes.

Apparatet skal forsynes med en
nominel fejlstram pa hgjst 30 mA
via et fejlstramsrelae (RCD).

Apparatet ma ikke anvendes, nar
der opholder sig personer i
vandet.

Ved anvendelse til
husvandforsyning skal de
lovbestemte vand- og
aflebsvandforskrifter samt
bestemmelserne iht. DIN 1988
overholdes.

De folgende resterende risici
bestar primaert ved anvendelse af
pumper og trykbeholdere
(udstyrsafheengigt) — de kan heller
ikke udelukkes helt med
sikkerhedsforanstaltninger.

4.1 Fare pa grund af ydre
pavirkninger!

Udseet aldrig apparatet for regn.

Apparatet ma ikke anvendes i

fugtige eller vade omgivelser.

Apparatet ma ikke anvendes i
rum, der er udsat for
eksplosionsfare eller i neerheden
af brandfarlige vaesker eller
gasser!

4.2 Fare grundet varmt vand!

m Fare! Monter en kontraventil
pa sugetilslutningen (8) for at
forhindre vand i at stramme
tilbage i sugeledningen. Derved
kan den fglgende fare reduceres:

Varmt vand kan medfgre skader
og uteetheder pa apparatet og
tilslutningsledningerne, og varmt
vand kan stromme ud. Risiko for
forbraendinger!

Apparater med betegnelsen
HWW...: Hvis pressostatens
frakoblingstryk pga. darlige
trykforhold eller en defekt
pressostat ikke opnas, kan vandet
i apparatet blive opvarmet
gennem intern cirkulation.

Apparater med betegnelsen P...:
Pumpen ma kun keres maks. 5
minutter mod en lukket
trykledning. Vand, som cirkuleres
inde i apparatet, opvarmes.

Adskil apparatet fra stramnettet i
tilfeelde af fejl, og lad det kale af.
Inden gentagen ibrugtagning skal
det kontrolleres af faguddannet
personale, at anlaegget fungerer
fejlfrit.

4.3 Fare pa grund af
elektricitet!

Ret ikke vandstralen direkte mod

apparatet eller andre elektriske

dele! Livsfare pa grund af elektrisk

sted!

Ved installations- og
vedligeholdelsesarbejder ma
apparatet ikke vaere tilsluttet
stramnettet.

Tag ikke om stikket med vade
haender! Traek altid stromstikket
ud i selve stikket, ikke i kablet.

Stremkabel og forleengerledning
ma ikke knaekkes, klemmes,
streekkes eller kares over; de skal
beskyttes mod skarpe kanter, olie
og varme.

4.4 Fare pa grund af mangler
eller fejl pa apparatet!
Kontrollér altid apparatet, isaer
stramkabel, stromstik og
elektriske dele for eventuelle
skader, for apparatet tages i brug.
Livsfare pa grund af elektrisk stad!

Et beskadiget apparat ma forst
tages i brug igen, nar det er
repareret fagmaessigt korrekt.

Du ma ikke selv udfere
reparationer pa apparatet! Kun
fagfolk ma udfere reparationer pa
pumper og trykbeholdere
(udstyrsafheengigt).
@ NB! Undgéa vandskader, f.eks.
oversvemmede rum, pa grund
af fejl eller mangler pa apparatet
pa falgende made:

- Tag hgjde for egnede
sikkerhedsforanstaltninger,
f.eks.: Alarmanordning eller
opsamlingsbaeger med
overvagning

Producenten overtager intet

ansvar for evt. skader, der opstar

ved, at

- pumpen ikke blev brugt iht.
tilsigtet brug.

- pumpen blev overbelastet
gennem vedvarende drift.

- pumpen ikke blev brugt og
opbevaret frostbeskyttet.

-der blev gennemfart egenradige
aendringer pa pumpen.
Reparationer af elveerktegj ma kun



gennemfgres af en faguddannet
elinstallator!

-der blev anvendt reservedele,
der ikke er afprgvet og godkendt
af producenten.

-der blev anvendt uegnet
reparationsmateriale (armaturer,
tilslutningsledninger osv.).

Egnet installationsmateriale:
-trykbestandig (min. 10 bar)
-varmebestandig (min. 100° C)
Ved anvendelse af
universaldrejekoblinger
(bajonetkoblinger) méa der kun
anvendes udferelser med ekstra
monteringsring af hensyn til en
sikker teetning.

5. Oversigt

Se side 2. lllustrationerne geelder som eksempel
for alle apparater.

Teend/sluk-knap *

Pumpe

Trykbeholder ("kedel") *

Luftventil til forfyldetryk *

Aftapningsskrue

Pressostat *

Manometer (vandtryk) *

Sugetilslutning

Vandpafyldningsskrue

Tryktilslutning

Trykafbryder — indstilling af til- og
frakoblingstryk *

12 Trykafbryder — indstilling af differenstrykket *

* afheengig af udstyr
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6. ldriftsaettelse

6.1 Opstilling

Enheden skal stilles vandret op pa et tort
(luftfugtighed maks. 80 %), velventileret sted, der
er beskyttet mod vind og vejr. En sikker, jeevn og
fast stand skal sikres, selv med maksimal
vandpafyldning af enheden.
Ventilationsabningerne ma ikke tildeekkes eller
suge snavs ind. Afstanden til vaegge og andre
genstande skal veere mindst 5 cm. Skal beskyttes
mod frost - se kapitel 8.2.

For at undga vibrationer ber apparatet ikke skrues
fast, men placeres pa et elastisk underlag.

Ved anvendelse ved
havebassiner skal apparatet
opstilles, sa det er sikret mod
oversvgmmelse og mod at falde i
vandet. Yderligere lovkrav skal
overholdes.

6.2 Tilslutning af sugeledning

NB! Sugeledningen skal monteres, s& den
ikke udever nogen mekanisk kraft pa eller
forspaending af pumpen.

NB! Anvend et indsugningsfilter for at
beskytte pumpen mod sand og snavs.

NB! En kontraventil er absolut nedvendig, sa

vandet ikke strammer ud, nar pumpen er
slukket. Vi anbefaler at montere kontraventiler ved
sugeslangens indsugningsabning og
sugetilslutningen (8) pa pumpen. Afhaengigt af
modellen er der her allerede integreret en
kontraventil (se kapitel 13. Tekniske data).

Sorg for at teetne alle forskruninger med
gevindteetningsband (ca. 10-15 viklinger i
gevindretningen). Utaetheder medfgrer indsugning
af luft og forringer eller forhindrer opsugningen af
vandet.

Sugeledningen ber have en indvendig diameter pa
mindst 1" (25 mm); den skal vaere kneek- og
vakuumresistent.

Sugeledningen ber vaere s kort som mulig, fordi
pumpeydelsen falder med en tiltagende
ledningsleengde.

Sugeledningen ber altid stige hen imod pumpen
for at forhindre luftlommer.

Der skal sikres en tilstreekkelig vandtilfersel, og
enden af sugeledningen ber altid befinde sig i
vandet. Serg for, at sugeledningen ikke ligger pa
jorden for at undga indsugning af sand eller snavs.
Hertil kan der f.eks. anvendes et svommende
udtag som tilbehor.

6.3 Tilslutning af trykledning

For at reducere friktionstab, ber trykledningen
have en indvendig diameter pa mindst 1" (25 mm).
Hvis der anvendes mindre diametre, f.eks. 1/2",
kan der opsta problemer under brug pa grund af
darlig udluftning.

NB! Trykledningen skal monteres, s& den
ikke udever nogen mekanisk kraft pa eller
forspaending af pumpen.

Sorg for at teetne alle forskruninger med
gevindteetningsband, for at hindre udtraengning af
vand (ca. 10-15 viklinger i gevindretningen).

Alle dele af trykledningen skal veere trykresistente
og monteres fagmaessigt korrekt.

Fare! | tilfeelde af ikke-trykresistente dele og

ikke-fagmaessig korrekt montering kan
trykledningen spraenge under driften. Du kan
komme til skade pa grund af veeske, der sprgjter
ud under hgijt tryk!

6.4 Tilslutning til et rorsystem

For at forringe vibrationer og stej ber apparatet
sluttes til rarsystemet med elastiske
slangeledninger.

Ved fast installerede rgr anbefales det at kun at

leegge dem opadgéende pa de forste 2 meter for at

sikre en bedst mulig udluftning.

6.5 Stromtilslutning

A Fare pa grund af elektricitet!
Anvend ikke apparatet i vade

omgivelser og kun under fglgende

forudseetninger:

- Tilslutningen mé kun ske med
beskyttelseskontakt-stikdaser,
som er korrekt installeret, jordet
og kontrolleret.

- Netspaending, netfrekvens og
sikring skal overholde de
tekniske data.

- Apparatet skal forsynes med en
nominel fejlstram pa hgjst 30 mA
via et fejlstramsrelae (RCD).

- De elektriske forbindelser ma
ikke ligge i vandet og skal befinde
sig pa et sted, der er sikret mod
oversvgmmelse. Ved
anvendelse udendgrs skal de
sikres mod staenkvand.

- Forleengerkabler skal have et
tilstraekkeligt stort tveersnit.
Kabeltromler skal vaere rullet helt
ud.

- Nationale installationsforskrifter
skal overholdes.

6.6 Indstilling af forfyldetryk (kun HWW...)

Indstil forfyldetrykket for idriftseettelse. Se
kapitel 9.4.

6.7 Pafyldning af pumpe og indsugning
NB! Hver gang pumpen tilsluttes pa ny eller i
tilfeelde af vandtab eller luftindsugning, skal

pumpen fyldes med vand. Drift af pumpen uden

pafyldning af vand gdeleegger pumpen! For at
sikre en problemfri drift, anbefaler vi at fjerne en
tilstreekkelig maengde vand for at kunne udlufte
systemet fuldsteendigt ved den forste
ibrugtagning.
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- Skru vandpéfyldningsskruen (9) inklusive
teetning ud.

- Heeld langsomt rent vand p4, indtil pumpen er
fyldt op.

- Skru igen vandpafyldningsskruen (9) pa
sammen med teetningen.

- Abn trykledningen (skru vandhanen eller
sprgjtedysen op), sa Iuft kan stramme ud ved
indsugning.

- Teend apparatet (se kapitel 7.).

- Nar der er en jeevn vandudstregmning, er
apparatet klar til drift.

Bemaerk: Sugeledningen behaver ikke at blive

pafyldt, da pumpen er selvansugende. Alt efter

ledningens leengde og diameter kan det dog tage

noget tid, for trykket er opbygget. Hvis du vil

forkorte indsugningstiden: Monter en kontraventil i

sugeslangens indsugningsabning, og fyld

sugeledningen op.

7. Drift
NB! Pumpe og sugeledning skal veere
tilsluttet og fyldt op (se kapitel 6.).

NB! Pumpen ma ikke kare ter. Der skal til
enhver tid veere tilstraekkeligt pumpemedium
(vand) til stede.

Hvis pumpen blokeres af fremmedlegemer, eller
motoren er overophedet, slar en
beskyttelseskreds motoren fra.

7.1 Anvendelse af apparatet
Havepumpe
(Apparatbetegnelse P...)

Funktionsprincip: Apparatet kerer, s laenge det er
teendt.

Fare! Ved lukket trykledning ma pumpen

hgjst kere i 5 minutter, da der ellers kan opsta
skader i pumpen pa grund af overophedning af
vandet.

1. Seet stromstikket i.

2. Pafyldi givet fald pumpen - se kapitel 6.7

3. Teending af apparat:
Teend apparatet pa kontakten (1).

4. Abn trykledningen (skru vandhanen eller
sprojtedysen op).

5. Kontrollér, at der strammer vand ud!

6. Slukning af apparatet efter endt arbejde:
Sluk apparatet pa kontakten (1).

Husvandvaerk

(Apparatbetegnelse HWW...)

Funktionsprincip: Apparatet teendes, hvis
vandtrykket falder under tilkoblingstrykket som
felge af vandudtagning; og slukkes igen, nar
frakoblingstrykket er naet. Kedlen indeholder en
gummibeaelg, som fra fabrikken star under lufttryk
("forfyldetryk"); dette muligger udtagning af sma
vandmeaengder, uden at pumpen starter.

. Seet stramstikket i.

. Pafyld i givet fald pumpen - se kapitel 6.7

. Teending af apparat:
Teend apparatet pa kontakten (1).

. Abn trykledningen (skru vandhanen eller
sprgjtedysen op).

. Kontrollér, at der strammer vand ud! Apparatet
er nu driftsklart.

. Apparatet teender og slukker efter behov.

8. Vedligeholdelse
m Fare! For alt arbejde pa maskinen:

o O A W=

- Traek stromstikket ud.

- Kontrollér, at apparatet og tilsluttet tilbeher er
uden tryk.

- Anden form for vedligeholdelse eller reparation
end det, der er beskrevet her, ma kun udferes af
fagfolk.

8.1 Regelmaessig vedligeholdelse

- Kontrollér apparat og tilbeher, iszer elektriske og
trykferende dele, for skader, og f& dem om
ngdvendigt repareret.

- Kontrollér suge- og trykledninger for uteetheder.
- Hvis pumpeydelsen falder, skal indsugningsfilter
og filterelement (hvis monteret) rengeres eller

om ngdvendigt udskiftes.

- Kontrollér kedlens forfyldetryk (3)
(udstyrsafheengigt), og forag det om nedvendigt
(se kapitel 9.4 Forggelse af forfyldetryk).
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8.2 Vedrisiko for frost

NB! Frost (< 4 °C) edeleegger apparat og
tilbehgr, da disse til enhver tid indeholder
vand!

- Ved risiko for frost, skal apparatet og tilbehgret
afmonteres og opbevares beskyttet mod frost (se
falgende afsnit).

8.3 Afmontering og opbevaring af apparat

- Sluk for maskinen. Traek stromstikket ud.

- Abn trykledningen (skru vandhanen eller
sprgjtedysen op), og lad alt vandet Igbe ud.

- Tem pumpe (2) og kedel (3) fuldsteendig. Det gor
du pa felgende made:

- Skru vandaftapningsskruen (5) ud.

- Afmonter suge- og trykledninger fra apparatet.

- Opbevar apparatet i et frostfrit rum (min. 5° C).

8.4 Indstilling af trykafbryder (kun HWW

3500/25 G. Til indstilling af alle andre

HWW bedes du kontakte Metabo-

service)

A Fare! Fare for elektrisk stad pa
tilslutningsklemmerne i trykafbryderen! Kun
autoriserede elektrikere méa abne trykafbryderen
og foretage indstillinger.

Trykafbryderen er blevet forudindstillet pa
fabrikken til de mest gaengse
anvendelsesomrader og kan justeres efter behov
pa felgende made.

Bemeerk: Ved at justere hovedtrykfjederen (11)
andres til- og frakoblingstrykket naesten
proportionalt, trykdifferencen forbliver uaendret. En
justering af trykdifferencen (12) eendrer kun
frakoblingstrykket, tilkoblingstrykket forbliver
uaendret.

1. Sluk for pumpen, tag netstikket ud og serg for,
at enheden er uden speending.

2. Tag trykafbryderens afdeekning af.

3. /Endring af tilkoblingstrykket: Juster
hovedtrykfjederen (11) (str. 9 mm; 1
omdrejning ca. 0,1 - 0,15 bar). Denne indstilling
justerer i samme retning naesten proportionalt
ogsa frakoblingstrykket!

4. /Endring af frakoblingstrykket: Juster
trykdifferencen (12). Tilkoblingstrykket
forbliver uaendret.

5. Monter afdeekningen pa trykafbryderen og
kontroller, at installationen er udfert korrekt.

6. Tag pumpen i drift, kontroller den gnskede
nominelle veerdi paA manometeret (7).

7. Gentag i givet fald trin 1-6, indtil de gnskede
veerdier er indstillet.

NB! Pumpens angivne maksimale tryk ma
ikke overskrides. Trykafbryderens
tilkoblingstryk skal altid veere mindst 0,2 bar over

kedlens forpafyldningstryk (1,5 bar, se kapitel 9.4).

For at undgé hyppige skift af pumpen, skal

trykdifferencen indstilles s& hgjt som muligt (f.eks.

forudindstilling ca. 1,8 bar).

9. Problemer og fejl

m Fare!

- For alt arbejde pa maskinen:

- Traek stramstikket ud.

- Kontrollér, at apparatet og tilsluttet tilbeheor er
uden tryk.

9.1 Pumpen korer ikke
* Ingen strom.

- Kontrollér taend/sluk-kontakt, kabel, stik,

stikkontakt og sikring.
* Forlav netspeending.

- Benyt et forlaengerkabel med et tilstreekkeligt
stort tvaersnit.

* Motor overophedet, motorbeskyttelse udlast.

- Efter afkelingen genstarter apparatet
automatisk.

- Hold luftdbningerne fri af hensyn til en
tilstreekkelig ventilation.

- Veer opmaerksom pa den maksimale
tillgbstemperatur.

* Motoren brummer, starter ikke.
- Reparation pakraevet, se kapitel 11.
e Pumpen er tilstoppet eller defeki.

- Adskil og renger pumpen. Renger eller udskift
om ngdvendigt diffusoren. Renger eller
udskift om ngdvendigt labehjulet. Se
kapitel 11.

* Lednings-/indgangstryk hgjere end pumpens
tilkoblingstryk.

- Der skal installeres en trykreduktionsventil
opstroms, se kapitel 2.

9.2 Pumpen suger ikke rigtigt eller larmer
meget under drift:

¢ Vandmangel.
- Kontroller, at der ertilstrackkeligt vand tilbage.

¢ Pumpen er ikke fyldt tilstraekkeligt op med vand.

- Se kapitel 6.7.
* Sugeledningen er uteet.
- Teetn sugeledningen, og efterspeend
skrueforbindelserne.
* Sugehgijden er for stor.
- Overhold den maksimale sugehgjde.
- Monter kontraventil, og fyld sugeledningen
med vand.
* Indsugningsfiltret (tilbeher) er tilstoppet.
- Renger eller udskift om ngdvendigt.
* Kontraventilen (tilbehgor) er blokeret.
- Renger eller udskift om ngdvendigt.
¢ Der strammer vand ud mellem motor og pumpe,
glideringstaetningen er uteet. (Udstremning af en
ubetydelig meengde vand (maks. ca. 30 draber
pr. dag) mé forventes ved glideringstaetninger).
- Udskift glideringstaetningen. Se kapitel 11.
¢ Pumpen er tilstoppet eller defekt.
- Se kapitel 9.1.

9.3 Tryk er for lavt eller pumpe korer
vedvarende (fast teending/slukning):
. Stugeledningen er uteet, eller sugehgjden er for
stor.
- Se kapitel 9.2.
¢ Pumpen er tilstoppet eller defekt.
- Se kapitel 9.1.
¢ HWW...: Pressostat er indstillet.

- Aflaes tilkoblings- og frakoblingstrykket pa
manometret (7) og kontrollér veerdierne (se
kapitel 13. Tekniske data). | tilfeelde af en
ngdvendig tilpasning skal du henvende dig til
Metabos kundeservice. Se kapitel 11.

¢ HWW...: Pumpen starter allerede efter

udtagning af en lille vandmaengde (ca. 0,5 I).

- Kontrollér, om forfyldetrykket i kedlen er for
lavt. Forhgj det om nadvendigt. Se kapitel 9.4.

o HWW...: Der lgber vand ud af luftventilen.

- Gummibaelgen i kedlen er utaet, udskift den.
Se kapitel 11.

9.4 Forgagelse af forfyldetryk (kun HWW...)

Hvis pumpen — med tiden — starter allerede efter
udtagning af en lille meengde vand (ca. 0,5 1), skal
forfyldetrykket i kedlen genopbygges.

Bemeerk: Kedlens forfyldetryk (lufttryk) kan ikke
afleeses p4 manometret (vandtryk) (7).

1. Treek stromstikket ud.

2. Abn trykledningen (skru vandhanen eller

sprgjtedysen op), og lad alt vandet Igbe ud.

3. Skru kunststofkappen pa forsiden af kedlen af,

bag ved denne sidder luftventilen.

4. Seet luftpumpen eller kompressorslangen pa
luftventilen med en "daekventil"-tilslutning og et
manometer.

. Pump op til det foreskrevne forfyldetryk
(1,5 bar; se kapitel 13. Tekniske data).

6. Tilslut apparatet igen, og foretag en

funktionskontrol.

10. Tilbehor

Brug kun originalt Metabo-tilbehgar.

Brug kun tilbeher, der opfylder de krav og
specifikationer, som er angivet i denne
brugsanvisning.

Det komplette tilbehersprogram findes pa
www.metabo.com eller i kataloget.

(4]

11. Reparation

Fare! Reparationer pa apparatet ma kun
gennemfgres af en elektriker!
Henvend dig til din Metabo-forhandler, nar du skal
have repareret dine Metabo-maskiner. Adresser
findes pa www.metabo.com.

Ved forsendelse: Pumpe og kedel skal tammes
helt (se kapitel 8.3).

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.

12. Miljgbeskyttelse

Overhold de nationale regler om miljgvenlig
bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner,
emballage og tilbeher.

Emballagematerialer skal bortskaffes i
overenstemmelse med deres mzerkning iht.
retningslinjerne i din kommune. Yderligere
oplysninger findes pa www.metabo.com i omradet
service.

Kun for EF-lande: El-veerktej ma ikke
E smides i husholdningsaffaldet! | henhold til

det europeeiske direktiv 2012/19/EU om
affald af elektrisk og elektronisk udstyr og
omsaettelsen til national lovgivning skal brugte el-
veerktgjer indsamles adskilt og afleveres
miljerigtigt til genbrug.

13. Tekniske data

Forklaringer til oplysningerne pa side 3.

Forbeholdt eendringer som fglge af tekniske
fremskridt.

Pumpekarakteristikken (diagram, side 3) viser,

hvilken pumpemaengde der kan opnas i relation til

pumpehgjden (sugehgjde 0,5 mog 1"

sugeslange).

E =Elektronik/terlgbssikring

Vv =Kontraventil indbygget pa
sugetilslutningen (8) pa pumpen

K = Strgmtilslutningsledning
U =Netspzending

f =Frekvens

P4 =Nominel effekt

Pstandoy=Standby-forbrug
I =Nominel stram

C =Driftskondensator
n =Nominelt omdrejningstal
Fv max =maks. pumpemaengde
Fhmax =maks. pumpehgjde
pmax =Maks. pumpetryk
[off =Pressostat: Tilkoblingstryk
) =Pressostat: Frakoblingstryk
Shmax =maks. sugehgjde
temp =Maks. tillebstemperatur
Tiemp =Omgivelsestemperatur
Sy =Staenkbeskyttelsesklasse
S, =Beskyttelsesklasse
S3 =Isoleringsmaterialeklasse
Mp =Pumpehusets materiale
G = grat stebejern
Mg =Materiale pa pumpeakslen
My =Materiale pa pumpelgbehjulet
Dy =Sugetilslutningens indvendige gevind
Dp =Tryktilslutningens indvendige gevind
Ty =Kedelvolumen
To,max =maks. kedeltryk
T =Kedlens forfyidetryk
A =Dimensioner:
Leengde x Bredde x Hojde
m =Vaegt (med stromkabel)

~ Vekselstrgm

De angivne tekniske data er tolerancesat
(svarende til de aktuelt geeldende standarder).

Emissionsveerdier

Disse veerdier gor det muligt at bestemme el-
veerktajets emissioner og sammenligne forskellige
el-veerktgjer med hinanden. Alt efter el-veerktgjets
ellerindsatsvaerktgjernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning veere hgjere
eller lavere. Tag ogsa hejde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Treef de ngdvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, pa baggrund af
de anslaede veerdier.

Typiske A-vaegtede lydniveauer:

Loa =lydtryksniveau

Lwa  =lydeffekiniveau

Kpa, Kwa= usikkerhed

Lwa@) =%:';\:ranteret lydtryksniveau iht. 2000/14/

DL
dB
E Brug hgrevaern!



Oryginalna instrukcja obstugi

1. Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscig, ze
pompy / hydrofory domowe / pompy do wody
czystej z automatykg oznaczone typem i numerem
seryjnym *1) spetniajg wszystkie obowigzujace
przepisy dyrektyw *2) i norm *3). Dokumentacja
techniczna *4) - patrz strona 3.

2. Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

To urzadzenie stuzy do ttoczenia czystej wody w
obrebie domu i ogrodu, do zraszania i
nawadniania, jako pompa do studni, do wody
deszczowej i uzytkowej, do oprézniania z wody
oczek wodnych i zbiornikéw na wode.

Pompa nie jest przeznaczona do:

- pracy w trybie ciagtym

- zastosowan w przemysle lub rzemiosle

Pompa nie nadaje sie do pompowania:

- wody pitnej

- Zywnosci

- solanki

- substancji wybuchowych, palnych, agresywnych
lub zagrazajgcych zdrowiu (np. chemikaliéw)

- cieczy o temperaturze ponad 35°C

- wody zapiaszczonej oraz cieczy abrazyjnych

- cieczy zawierajgcych chlor (np. woda z basenu)

Pompa nie jest przeznaczona do zwigkszania

cisnienia: jezeli pompa ma by¢ podtgczana do

przewodu znajdujgcego sie pod cisnieniem,

nalezy przed nig zainstalowac odpowiedni

reduktor ci$nienia. Ci$nienie maksymalne w

systemie nie moze w zadnym razie przekroczy¢é

podanego cisnienia maksymalnego dla pompy.

Ponadto nalezy pamietac, ze cisnienie na wlocie

pompy sumuje sie z cisnieniem wytgczenia

pompy!

Urzadzenie nie moze by¢ uzywane przez osoby

(réwniez dzieci) o ograniczonych zdolnosciach

fizycznych, sensorycznych lub umystowych ani

osoby nie posiadajgce odpowiedniego

doswiadczenia i/lub wiedzy.

Zabrania sie dokonywania samowolnych
modyfikacji urzagdzenia oraz uzywania czesci,
ktore nie zostaty sprawdzone i dopuszczone przez
producenta.

Kazde nieodpowiednie zastosowanie urzadzenia
jest niezgodne z przeznaczeniem, w nastepstwie
czego moga powstaé nieprzewidywalne szkody!
Za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem
odpowiedzialno$¢ ponosi wytgcznie uzytkownik.

Nalezy przestrzegac¢ ogolnie obowigzujgcych
przepisow BHP oraz dotgczonych informacji
dotyczacych bezpieczenstwa.

3. Ogdlne informacje dotyczace
bezpieczenstwa

Dla wtasnego bezpieczenstwa oraz w
celu ochrony uzytkowanego urzgdzenia
nalezy zwraca¢ uwage na miejsca w
tekscie oznaczone tym symbolem!

OSTRZEZENIE! W celu zminimalizowania
ryzyka obrazen zapoznac sie z trescia
instrukcji obstugi.

OSTRZEZENIE! Przeczytac¢ wszystkie

informacje dotyczace bezpieczenstwa i
zalecenia. Nieprzestrzeganie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i zalecer moze byc
przyczyna porazenia pragdem elektrycznym,
pozaru i/lub powaznych obrazen ciata.

Wszystkie informacje dotyczace
bezpieczenstwa i zalecenia starannie
przechowywaé, by méc z nich skorzysta¢ w
przysztosci.

Pompe przekazywaé innym osobom wytgcznie z
dotgczong dokumentacja.

Informacje w niniejszej instrukcji obstugi
o0znaczono w nastepujgcy sposéb:

Niebezpieczenstwo! Ostrzezenie przed
szkodami osobowymi lub szkodami
$rodowiskowymi.

Niebezpieczenstwo porazenia pradem!
A Ostrzezenie przed szkodami osobowymi
spowodowanym przez elektrycznosc.

Uwaga! Ostrzezenie przed szkodami
rzeczowymi.

4. Specjalne informacje
dotyczace bezpieczenstwa

Dzieci, osoby nieletnie oraz
osoby, ktére nie zapoznaty sie z
instrukcjg obstugi, nie moga
uzywac urzgdzenia.

Dopilnowa¢ dzieci, aby
zagwarantowac, ze nie bedg
bawity sie urzgdzeniem.

W przypadku zastosowania w
oczkach wodnych oraz w ich
obszarze zabezpieczonym
przestrzegac przepisow
zawartych w DIN VDE 0100 -702,
-738.

Urzgdzenie musi by¢ wyposazone
w wytgcznik réznicowo-prgdowy
(RCD) ze znamionowym prgdem
uszkodzeniowym wynoszgcym
nie wiecej niz 30 mA.

Urzadzenia nie wolno uzywac,
jesli w wodzie przebywajg osoby.

W przypadku stosowania do
zaopatrzenia domu w wode
nalezy przestrzega¢ prawnych
przepisow dotyczgcych
gospodarki wodnej i Sciekowej
oraz postanowien zawartych w
DIN 1988.

Nastepujgce zagrozenia
szczatkowe wystepujg z reguty
podczas eksploatacji pomp i
zbiornikow cisnieniowych (w
zaleznosci od wyposazenia) —
réwniez przez stosowanie
Srodkow bezpieczenstwa nie da
sie ich catkowicie wyeliminowad.

4.1 Niebezpieczenstwo
spowodowane wptywami
otoczenia!

Nie wystawia¢ urzgdzenia na

dziatanie deszczu. Nie

eksploatowaé urzgdzenia w

mokrym lub wilgotnym otoczeniu.

Nie uzywac urzgdzenia w
pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem ani w poblizu palnych
ptynow lub gazow!

4.2 Niebezpieczenstwo
spowodowane przez
goraca wode!

m Niebezpieczenstwo!
Zamontowac zawor

przeciwzwrotny na przytaczu

ssacym (8), aby zapobiec cofaniu
sie wody do przewodu ssgcego.
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Dzieki temu mozna zredukowacé
nastepujace ryzyko:

Gorgca woda moze prowadzi¢ do
uszkodzen i nieszczelnosci
urzgdzenia oraz przewodow
przytaczeniowych, w wyniku
czego gorgca woda moze
wyciekac. Niebezpieczenstwo
poparzenial

Urzgdzenia z oznaczeniem
HWW...: jezeli na skutek
nieodpowiednich warunkéw
cisnieniowych lub uszkodzenia
wytgcznika cisnieniowego nie
zostanie osiggniete cisnienie
wymagane do wytgczenia, woda
przettaczana wewnatrz
urzgdzenia moze sie nagrzewac
do wysokiej temperatury.

Urzadzenia z oznaczeniem P...:
przy zamknigtym przewodzie
ttocznym urzgdzenie nie moze
pracowac dtuzej niz 5 minut.
Woda, ktora jest przettaczana
wewnatrz urzgdzenia, nagrzewa
sie.

W przypadku wystapienia usterki
odtgczy¢ urzadzenie od sieci
elektrycznej i poczekaé, az
ostygnie. Przed ponownym
uzyciem zlecic¢ fachowcowi
sprawdzenie prawidtowego
dziatania urzgdzenia.

4.3 Niebezpieczenstwo
spowodowane przez
elektrycznosé!

Nie kierowac strumienia wody

bezposrednio na urzgdzenie ani

inne czesci elektryczne!

Niebezpieczenstwo utraty zycia

na skutek porazenia pragdem!

Podczas prac instalacyjnych i
konserwacyjnych urzgdzenie nie
moze by¢ podtgczone do sieci
elektrycznej.

Nie dotyka¢ wtyczki mokrymi
rekamil Zawsze wyciggac
wtyczke z gniazda trzymajac za
wtyczke, nigdy za przewod.

Nie zatamywag, nie miazdzyc, nie
szarpac i nie przejezdzac
przewodu zasilajgcego i
przedtuzacza. Chroni¢ przed
ostrymi krawedziami, olejem i
gorgcem.

4.4 Niebezpieczenstwo
spowodowane wadami lub
usterkami urzadzenia!

Przed kazdym zastosowaniem

skontrolowac urzgdzenie pod 45
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katem uszkodzen, zwtaszcza
przewdd zasilajgcy, wtyczke i
czesci elektryczne.
Niebezpieczenstwo utraty zycia
na skutek porazenia prgdem!

Uszkodzone urzgdzenie wolno
ponownie uzytkowac dopiero po
naprawieniu przez specjaliste.

Nie naprawia¢ urzadzenia
samodzielnie! Wytgcznie
fachowcy moga przeprowadzaé
naprawy pomp i zbiornikow
ci$nieniowych (w zalezno$ci od
wyposazenia).
@ Uwaga! Aby zapobiec
szkodom wyrzgdzonym przez
wode (np. zalanie pomieszczen),
spowodowanym przez
uszkodzenie lub wady
urzadzenia:

- zaplanowac odpowiednie srodki
bezpieczenstwa, np.: instalacje
alarmowg lub wanne
wychwytowg z uktadem
monitorowania.

Producent nie ponosi

odpowiedzialnosci za ewentualne

szkody, powstate w wyniku:

- stosowania urzagdzenia
niezgodnie z przeznaczeniem,

- przecigzenia urzadzenia na
skutek ciggtej pracy,

- eksploataciji i przechowywania
urzgdzenia bez ochrony przed
mrozem,

- samodzielnego dokonania zmian
w urzgdzeniu, Naprawy
elektronarzedzi moga by¢
wykonywane wytgcznie przez
wykwalifikowanych elektrykow!

- stosowania czesci zamiennych,
ktore nie zostaty przez
producenta sprawdzone i
dopuszczone do uzytku,

- stosowania nieodpowiedniego
materiatu instalacyjnego
(armatury, przewody
przytagczeniowe itd.).

Odpowiedni materiat instalacyjny:

- wytrzymaty na cisnienie (min. 10
bar)

- odporny na wysokg temperature
(min. 100°C)

W przypadku zastosowania

uniwersalnego ztgcza obrotowego

(ztacza bagnetowego) uzywaé

wytgcznie wersje z dodatkowym

pierscieniem mocujgcym w celu

pewnego uszczelnienia.

5. Elementy urzadzenia

Patrz strona 2. Przedstawione ilustracje stanowig

przyktady odnoszace sig do wszystkich urzgdzen.

1 Wiacznik/wytacznik *
2 Pompa
3 Zbiornik cisnieniowy (,kociof”) *

N

Zawér powietrzny wstepnego cisnienia

napetniania *

Sruba spustowa wody

Wytacznik cisnieniowy *

Manometr (ci$nienie wody) *

Przytacze ssace

Sruba wlewowa wody

Przytgcze ttoczne

wytgcznik cinieniowy - zmiana ci$nienia

wigczajgcego i wytgczajgcego *

12 wytgcznik cisnieniowy - zmiana cisnienia
réznicowego *

* w zaleznosci od wyposazenia

0 WOVWoO~NO O,

1
1

6. Uruchomienie

6.1 Ustawienie

Urzadzenie nalezy ustawi¢ poziomo w suchym
(maks. wilgotno$c powietrza 80%), dobrze
wentylowanym miejscu, ktére jest chronione przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Bezpieczne, réwne i wytrzymate podtoze
zapewnic réwniez przy maksymalnym napetnieniu
urzadzenia wodg. Nie wolno zastania¢ szczelin
wentylacyjnych, nie moze by¢ przez nie réwniez
zasysany brud. Odlegtos$¢ od Scian i innych
przedmiotéw powinna wynosi¢ co najmniej 5 cm.
Chroni¢ przed mrozem - patrz rozdziat 8.2.

Aby zapobiec powstawaniu wibracji, nie nalezy
przykrecac urzadzenia, lecz ustawic je na
elastycznej podkfadce.

W przypadku zastosowania w
oczkach wodnych urzadzenie
ustawi¢ w miejscu niezagrozonym
zalaniem oraz zabezpieczy¢ je
przed wpadnieciem do wody.
Przestrzegac dodatkowych
wymogow prawnych.

6.2 Podtaczanie przewodu ssacego
Uwaga! Przewdd ssacy musi by¢ tak
zamocowany, aby nie wywierat

mechaniczne;j sity ani napigcia na pompe.

Uwaga! Nalezy stosowac filtr ssacy, aby
chroni¢ pompe przed piaskiem i
zanieczyszczeniami.

IE Uwaga! Aby przy wytagczonej pompie woda
nie wyciekata, niezbedny jest zawor
przeciwzwrotny. Zaleca si¢ wbudowanie zaworu
przeciwzwrotnego w otworze ssgcym weza
ssgcego i na przytaczu ssacym (8) pompy. W
zaleznosci od modelu zawor przeciwzwrotny
moze by¢ juz wbudowany (patrz rozdziat 13. Dane
techniczne).

Uszczelni¢ wszystkie ztgcza gwintowe za pomoca
tasmy uszczelniajacej do gwintéw (ok. 10-15
zwojow w kierunku gwintu). W nieszczelnych
miejscach dochodzi do zasysania powietrza i

zmniejszenia lub uniemozliwienia zasysania wody.

Przewdd ssacy powinien mie¢ minimalng Srednice
wewnetrzng 1" (25 mm), musi by¢ wytrzymaty na
zgigcia i odporny na proznig.

Przewdd ssacy powinien by¢ mozliwie najkrotszy,
poniewaz im dtuzszy przewdd, tym stabsza moc
ttoczenia.

Przewdd ssacy powinien stale wznosic sie ku
pompie, aby zapobiec powstawaniu pecherzykow
powietrza.

Zapewni¢ wystarczajgce doprowadzenie wody, a
koniec przewodu ssgcego powinien by¢ caty czas
zanurzony w wodzie. Zwracac uwage, aby
przewdd ssawny nie znajdowat sie na podtodze i
nie zasysat piasku ani brudu. Do tego celu mozna
uzy¢ jako osprzetu np. zestawu do ptywajacego
poboru wody.

6.3 Podtaczanie przewodu cisnieniowego
Aby zmniejszy¢ straty tarcia, Srednica wewnetrzna
przewodu ttocznego powinna wynosic¢ co najmniej
1" (25 mm). W przypadku zastosowania
przewodoéw o mniejszych srednicach, np. 1/2",
moga wystgpi¢ problemy eksploatacyjne z
powodu ztego odpowietrzania.
Uwaga! Przewdd cisnieniowy musi by¢ tak
zamocowany, aby nie wywierat
mechaniczne;j sity ani napigcia na pompe.
Aby zapobiec przeciekaniu wody, uszczelni¢
wszystkie ztgcza gwintowe za pomocg tasmy

uszczelniajgcej do gwintow (ok. 10-15 zwojow w
kierunku gwintu).

Wszystkie elementy przewodu ci$nieniowego
muszg by¢ wytrzymate na dziatanie cisnienia oraz
by¢ fachowo zamontowane.

Niebezpieczenstwo! W wyniku zastosowania

czesci niewytrzymatych na dziatanie
ci$nienia oraz nieodpowiedniego montazu
przewdd cisnieniowy moze pekng¢ podczas
eksploataciji. Tryskajaca pod wysokim cisnieniem
woda moze prowadzi¢ do obrazen ciata!

6.4 Podtaczanie do sieci rurociggéw

Aby zminimalizowa¢ powstawanie wibraciji i
hataséw, podtgczenie urzadzenia do sieci
rurociagéw nalezy dokonac¢ za pomoca
elastycznych wezy.

W przypadku rur zainstalowanych na state
zalecamy pierwsze 2 metry uktadac tylko ze
wzniosem, aby zapewnic¢ jak najlepsze
odpowietrzanie.
6.5 Zasilanie sieciowe
A Niebezpieczenstwo
spowodowane przez
elektrycznos¢! Nie eksploatowac
urzgdzenia w mokrym otoczeniu.
Eksploatacja dozwolona tylko po
spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

- Podtgczenie wytgcznie do
gniazd z zestykiem ochronnym,
ktore sg fachowo zainstalowane,
uziemione i skontrolowane.

- Napiecie sieciowe, czestotliwosc
sieciizabezpieczenie muszg by¢
zgodne z danymi technicznymi.

- Urzgdzenie musi by¢
wyposazone w wytacznik
roznicowo-pragdowy (RCD) ze
znamionowym pradem
uszkodzeniowym wynoszgcym
nie wiecej niz 30 mA.

- Ztgcza elektrycznie nie moga
leze¢ w wodzie i muszg
znajdowac sie w obszarze
niezagrozonym zalaniem. W
przypadku eksploatacji na
zewnatrz muszg by¢
zabezpieczone przed bryzgami
wody.

- Przedtuzacze muszg mie¢
wystarczajgcg srednice zyt.
Bebny kablowe muszg by¢
catkowicie rozwiniete.

- Nalezy przestrzegac krajowych
przepisow instalacyjnych.

6.6 Ustawianie ci$nienia wstepnego (tylko
HWW...)

Przed przystgpieniem do eksploatacji ustawic¢
wstepne cisnienie napetniania. Patrz rozdziat 9.4.

6.7 Napetnianie pompy

Wazne! W przypadku kazdego nowego

podtaczenia, utraty wody lub zassania
powietrza nalezy napetni¢ pompe woda.
Eksploatacja pompy bez napetnienia wodg
prowadzi do uszkodzenia pompy! Aby zapewnic
bezusterkowg prace, zalecamy podczas
pierwszego uruchomienia dostateczny pobor
wody, aby catkowicie odpowietrzy¢ uktad.

- Wykrecic¢ $rube wlewowg wody (9) wraz z
uszczelka.

- Powoli wlewa¢ czysta wode, az pompa bedzie
napetniona.

- Z powrotem wkreci¢ srube wlewowa wody (9) z
uszczelka.



- Otworzy¢ przewod cisnieniowy (odkreci¢ kurek
doptywu wody lub dysze natryskowa), aby
podczas zasysania mogto ujs¢ powietrze.

- Wiaczy¢ urzadzenie (patrz rozdziat 7.).

- Jesli woda réwnomiernie wyptywa, urzadzenie
jest gotowe do eksploatac;ji.

Wskazowka: nie trzeba napetnia¢ przewodu

s$sgcego, poniewaz pompa jest samozasysajaca.

W zaleznosci od dtugosci i srednicy przewodu

moze jaki$ czas potrwac, az cisnienie zostanie

osiagniete. Aby skroci¢ czas zasysania:
zamontowaé zawor przeciwzwrotny w otworze
$sgcym weza ssacego i napetni¢ rowniez przewdd
ss3cy.

7. Uzytkowanie

Uwaga! Pompa i przew6d ssacy muszg by¢
podtgczone i napetnione (patrz rozdziat 6.).

Uwaga! Pompy nie mozna uzywaé bez wody.
Zawsze musi sie w niej znajdowa¢ medium
(woda).

Jesli pompa zostanie zablokowana przez ciata
obce lub silnik sig przegrzeje, wytacznik ochronny
wytgcza silnik.

7.1 Zastosowanie urzadzenia

Pompa ogrodowa
(urzadzenia z oznaczeniem P...)

Zasada dziatania: urzgdzenia dziata tak dtugo, jak
dtugo jest wigczone.

Niebezpieczenstwo! Przy zamknigtym

przewodzie cisnieniowym eksploatowac
pompe przez maksymalnie 5 minut, w przeciwnym
razie moze doj$¢ do uszkodzenia pompy w wyniku
przegrzania wody.

1. Umiesci¢ wtyczke przewodu zasilajgcego w
gniezdzie.

2. Ewentualnie napetni¢ pompe wodg - patrz
rozdziat 6.7

3. Wiaczy¢ urzadzenie:
Wiaczy¢ urzadzenie wiacznikiem (1).

4. Otworzy¢ przewdd cisnieniowy (odkrecié¢ kurek
doptywu wody lub dysze natryskowag).

5. Sprawdzi¢, czy wyptywa woda!

6. Po skoriczeniu pracy wytgczy¢ urzadzenie:
Wytaczy¢ urzadzenie wtgcznikiem (1).

Hydrofor domowy

(urzadzenia z oznaczeniem HWW...)

Zasada dziatania: urzadzenie wigcza sie, gdy
wskutek poboru wody ci$nienie wody spadnie
ponizej ci$nienia zatgczania i wytacza sie
ponownie po osiggnieciu cisnienia wytgczania.
Kociot jest wyposazony w gumowy miech z
fabrycznie wttoczonym powietrzem (,wstepne
cisnienie napetiania®); dzigki temu mozliwe jest
pobieranie matych ilosci wody bez uruchamiania
pompy.
1. Umiesci¢ wtyczke przewodu zasilajgcego w
gniezdzie.
2. Ewentualnie napetni¢ pompe wodg - patrz
rozdziat 6.7
3. Wiaczy¢ urzadzenie:
Wiaczy¢ urzadzenie wiacznikiem (1).
4. Otworzy¢ przewdd cisnieniowy (odkrecic¢ kurek
doptywu wody lub dysze natryskowa).
5. Sprawdzi¢, czy wyptywa woda! W tym
momencie urzadzenie jest gotowe do pracy.
6. Urzadzenie wytgcza i wytgcza sie
automatycznie, odpowiednio do
zapotrzebowania na wode.

8. Konserwacja

Niebezpieczenstwo! Przed przystgpieniem
do jakichkolwiek prac przy urzadzeniu:

- Wyciagna¢ wtyczke z gniazda.

- Upewni¢ sig, ze urzadzenie i podtgczone
akcesoria nie znajduja sie pod cisnieniem.

- Inne prace konserwacyjne lub naprawcze, niz
tutaj opisane, moga byc przeprowadzane
wytacznie przez wykwalifikowanych
pracownikow.

8.1 Regularna konserwacja

- Urzgdzenie i akcesoria, zwtaszcza czesci
elektryczne i przewodzgce cisnienie,
kontrolowac pod katem uszkodzen, ewentualnie
zleci¢ ich naprawe.

- Kontrolowa¢ przewody ssace i cisnieniowe pod
katem szczelnosci.

- Jedli zmniejsza sie moc ttoczenia, wyczyscic filtr
ssgcy i wkiad filtra (jesli jest), ewentualnie
wymienié.

- Sprawdzi¢ wstepne cisnienie napetniania (3) (w
zaleznosci od wyposazenia), ewentualnie
zwiekszy¢ (patrz rozdziat 9.4 Zwiekszanie
wstepnego cisnienia napetniania).

8.2 Przy zagrozeniu ujemnymi
temperaturami
Uwaga! Niska temperatura (< 4°C) powoduje
uszkodzenie urzgdzenia i akcesoriow,
poniewaz zawsze znajduje si¢ w nich woda!

- W przypadku ryzyka zamarznigcia
zdemontowacé urzadzenie oraz akcesoria i
przechowywac w warunkach zapewniajgcych
ochrone przed mrozem (patrz nastepny
rozdziat).

8.3 Demontaziprzechowywanie urzgdzenia

- Wytaczy¢ urzadzenie. Wyciggna¢ wtyczke z
gniazda.

- Otworzy¢ przewod cisnieniowy (odkreci¢ kurek
doptywu wody lub dysze natryskowg), catkowicie
spusci¢ wode.

- Catkowicie oprézni¢ pompe (2) i kociot (3). W
tym celu:

- wykrecic¢ srube spustowg wody (5).

- Zdemontowac przewdd ssacy i cisnieniowy z
urzadzenia.

- Przechowywac urzadzenie w pomieszczeniu nie
narazonym na dziatanie mrozu (min. 5 °C).

8.4 Nastawianie wytgcznika cisnieniowego
(tylko HWW 3500/25 G. W sprawie
nastawiania wszystkich innych HWW
nalezy sie zwrécic do serwisu Metabo).

Niebezpieczenstwo! Niebezpieczenstwo
A porazenia prgdem elektrycznym na
zaciskach przytagczowych wytgcznika
cisnieniowego! Wytacznik cisnieniowy moga
otwieraé i nastawiac tylko wykwalifikowani
elektrycy.

Whytacznik ci$nieniowy nastawiono fabrycznie
zgodnie z najczestszymi dziedzinami
zastosowania, w razie potrzeby mozna zmienié
nastawienie nastepujgco.

Uwaga: Wskutek przestawienia gtéwnej sprezyny

naciskowej (11) cisnienie wtgczajace i

wytgczajgce zmienia sie w przyblizeniu

proporcjonalnie, réznica cisnien pozostaje bez
zmian. Zmiana réznicy cisnien (12) powoduje
zmiang tylko cis$nienia wytaczajgcego, cisnienie
wigczajgce pozostaje bez zmian.

1. Wytgczy¢ pompe, wyciagnaé wtyczke z
gniazda sieciowego i zapewnic brak napiecia.

2. Zdja¢ pokrywe wytacznika cisnieniowego.

3. Zmiana cis$nienia wigczajgcego: przestawic¢
gtéwng sprezyne naciskowg (11) (kluczem o
rozw. 9 mm, 1 obrét odpowiada ok. 0,1-0,15
bara). Ustawienie to zmienia w tym samym
kierunku w przyblizeniu proporcjonalnie
rowniez cisnienie wytgczajace!

4. Zmiana ci$nienia wytaczajgcego: zmieni¢ (12)
réznice cisnien. Cisnienie wigczajace
pozostaje bez zmian.

5. Zamontowac pokrywe na wytgcznik
cisnieniowy i sprawdzi¢ prawidtowosé
instalacji.

6. Uruchomi¢ pompe, sprawdzi¢ zagdang wartos$¢
zadang na manometrze (7).

7. W razie potrzeby powtarza¢ czynnosci 1-6 az
do uzyskania zgdanych wartosci.

Wazne! Nie wolno przekracza¢ podanego
ci$nienia maksymalnego w pompie.

Cisnienie wigczajgce wytgcznik cisnieniowy musi

by¢ zawsze o min. 0,2 bara wyzsze od ci$nienia

wstepnego napetniania zbiornika (1,5 bara, patrz
rozdziat 9.4). Aby unikna¢ czestego wigczania sie
pompy, réznica cisnien powinna by¢ mozliwie
duza (np. ustawienie wstepne 1,8 bara).

9. Problemy i usterki
m Niebezpieczenstwo!

- Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przy
urzadzeniu:

- Wyciagna¢ wtyczke z gniazda.

- Upewni¢ sie, ze urzadzenie i podtaczone
akcesoria nie znajduja sie pod cisnieniem.

POLSKI pl

9.1 Pompa nie dziata
* Brak napigcia sieciowego.

- Skontrolowac¢ przycisk Zat./Wyt., przewéd

elektryczny, wtyczke, gniazdo i bezpiecznik.
* Zbyt niskie napigcie sieciowe.

- Zastosowac przedtuzacz o wystarczajgcym
przekroju zyt.

* Silnik przegrzany, zadziatato zabezpieczenie
silnika.

- Po ostygnieciu urzadzenie wiacza sig
samoczynnie.

- Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, nie
zastaniac¢ szczelin wentylacyjnych.

- Przestrzega¢ maksymalnej temperatury na
wejsciu.

* Silnik buczy, nie zatacza sie.
- Konieczna naprawa, patrz rozdziat 11.
* Pompa zapchana lub uszkodzona.

- Roztozyc¢ i wyczysci¢ pompe. Wyczyscic
dyfuzor, ewentualnie wymieni¢. Wyczyscic¢
wirnik, ewentualnie wymienic. Patrz
rozdziat 11.

* Cisnienie w przewodzie / na wlocie wyzsze od
cisnienia wigczenia pompy.

- Zainstalowac¢ przed pompa reduktor
ci$nienia, patrz rozdziat 2.

9.2 Pompa nie zasysa odpowiednio lub

pracuje bardzo gtosno:

¢ Niedobor wody.

- Upewni¢ sig, ze zapas wody jest
wystarczajacy.

* Pompa niewystarczajgco napetniona woda.

- Patrz rozdziat 6.7.

* Nieszczelny przewdd ssacy.

- Uszczelni¢ przewod ssacy, dokrecic ztgcza
gwintowe.

* Wysokosc¢ zasysania zbyt duza.

- Przestrzega¢ maksymalnej wysokosci
zasysania.

- Zamontowac zawor przeciwzwrotny,
napetni¢ woda przewod ssacy.

* Filtr ssgcy (akcesoria) zapchany.

- Wyczysci¢, ewentualnie wymienic.

e Zawor przeciwzwrotny (akcesoria)
zablokowany.

- Wyczysci¢, ewentualnie wymienic.

* Przeciek wody migdzy silnikiem a pompa,
uszczelka z pierscieniem slizgowym
nieszczelna. (Niewielki przeciek wody (maks.
ok. 30 kropel na dzien) w przypadku uszczelki z
pierscieniem slizgowym zalezy od sposobu jej
zastosowania ).

- Wymieni¢ uszczelke z pierécieniem
Slizgowym. Patrz rozdziat 11.
* Pompa zapchana lub uszkodzona.
- Patrzrozdziat 9.1.

9.3 Zbyt niskie ci$nienie lub pompa pracuje
nieustannie (ciagte wtaczanie/
wyltaczanie):
* Przewdd ssacy nieszczelny lub wysokosé
zasysania zbyt duza.
- Patrz rozdziat 9.2.

¢ Pompa zapchana lub uszkodzona.
- Patrz rozdziat 9.1.

¢ HWW...: nieprawidtowo ustawiony wytacznik
cisnieniowy.

- Odczyta¢ cisnienie zatgczania i wytgczania
na manometrze (7) i sprawdzi¢ wartosci
(patrz rozdziat 13. Dane techniczne). W
przypadku koniecznosci dopasowania nalezy
zwroci¢ sie do serwisu Metabo. Patrz
rozdziat 11.

¢ HWW...: pompa zatgcza sig juz po pobraniu

niewielkiej ilosci wody (ok. 0,5 I).

- Sprawdzi¢, czy wstepne cisnienie
napetniania w kotle nie jest za niskie.
Ewentualnie zwigkszy¢. Patrz rozdziat 9.4.

* HWW...: z zaworu powietrznego wycieka woda

- Nieszczelny miech gumowy w kotle;
wymienic€. Patrz rozdziat 11.

9.4 Zwigkszanie wstgpnego cisnienia
napetniania (tylko HWW...)

Jesli — z uptywem czasu — pompa wigcza sie po
pobraniu znikomej ilosci wody (ok. 0,5 1), trzeba
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ponownie wytworzy¢ wstepne cisnienie
napetniania w kotle.

Wskazéwka: na manometrze (cisnienie wody) (7)
nie mozna odczyta¢ wstepnego cisnienia
napetniania w kotle (cinienie powietrza).

1. Wyciggnaé wtyczke z gniazda.

2. Otworzy¢ przewdd cisnieniowy (odkrecié¢ kurek
doptywu wody lub dysze natryskowsg),
catkowicie spusci¢ wode.

3. Odkreci¢ ostone z przodu kotta; pod nig
znajduje sie zawor powietrza.

4. Nasadzi¢ pompe prézniowa lub przewdd
sprezarki z ,zaworem samochodowym® i
manometrem na zawér powietrza.

5. Napompowa¢ do osiggniecia przewidzianego
wstepnego ci$nienia napetniania (1,5 bar; patrz
rozdziat 13. Dane techniczne).

6. Z powrotem podtaczy¢ urzadzenie i sprawdzié¢
dziatanie.

10. Akcesoria

Stosowaé wytacznie oryginalne akcesoria
Metabo.

Stosowacé wytgcznie akcesoria, ktdre spetniajg
wymagania i parametry okreslone w niniejszej
instrukcji obstugi.

Kompletny program akcesoriéw mozna znalez¢ na
stronie www.metabo.com lub w katalogu.

11. Naprawa

Niebezpieczenstwo! Naprawy urzgdzenia
moga by¢ wykonywane wytgcznie przez
wykwalifikowanych elektrykow!

W sprawie napraw urzadzen Metabo nalezy
zwracac sig do przedstawicielstwa Metabo.

Adresy sg dostepne na stronie www.metabo.com.

Przed wysytka: oprdznic catkowicie pompe i kociot
(patrz rozdziat 8.3).

Wykazy czgsci zamiennych mozna pobraé pod
adresem www.metabo.com.

12. Ochrona srodowiska

Przestrzegac krajowych przepiséw dotyczacych
usuwania i recyklingu zuzytych urzgdzen,
opakowan i akcesoriéw.

Materiaty opakowaniowe utylizowac zgodnie z ich
oznakowaniem i wytycznymi obowigzujacymi na
terenie danej gminy. Wiecej informacji mozna
znalez¢ w dziale Serwis na stronie
www.metabo.com

Dotyczy tylko panstw UE: nie wolno
E wyrzucac elektronarzedzi wraz z odpadami

komunalnymi! Zgodnie z dyrektywa
europejska 2012/19/EU o zuzytych urzadzeniach
elektrycznych i elektronicznych oraz jej
implementacjg w prawodawstwie krajowym zuzyte
elektronarzedzia muszg by¢ segregowane i
poddawane odzyskowi surowcow wtérnych
zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska.

13. Dane techniczne

Wyjasnienia do informacji podanych na stronie 3.

Prawo do zmian zwigzanych z postgpem
technicznym zastrzezone.

Charakterystyka pompy (wykres, str. 3) pokazuje
wydajnosc pompy w zaleznosci od wysokosci
ttoczenia (wysoko$¢ zasysania 0,5 m i waz ssacy
1").

E =elektronika / zabezpieczenie przed
suchobiegiem

\% =zawor przeciwzwrotny zintegrowany w
przytaczu ssagcym (8) pompy

K =przewdd zasilania sieciowego

U =napiecie sieciowe

f =czestotliwosé

Py =moc znamionowa

Pstandby=2uzycia Standby

| =prad znamionowy

C =kondensator roboczy

n nominalna predkos¢ obrotowa

Fvmax =maks. wydajnosc ttoczenia
Frhomax =maks. wysokos¢ ttoczenia
pmax =Maks. cisnienie ttoczenia
P1 =wytacznik cisnieniowy: cisnienie
zatgczania
P2 =wytacznik cisnieniowy: cisnienie
wytgczania

=maks. wysokos¢ zasysania

Stemp =maks. temperatura na wejsciu

Tiemp =temperatura otoczenia
S, =klasa ochrony przeciwbryzgowej
S, =klasa ochronnosci
S; =klasa ochrony izolacyjnej
Mp =materiat kadtuba pompy
G = zeliwo szare
Mg =materiat watu pompy
Mw =materiat wirnika pompy
D¢ =gwint wewnetrzny przytgcza ssgcego
Dp =gwint wewnetrzny przytacza ttocznego
Ty =pojemnos¢ kotta
Tp,max =maks. cisnienie w kotle
Tp,1 =wstepne cisnienie napetniania kotta
A =wymiary:
dtugosc x szerokosc x wysokosé
m =ciezar (z przewodem zasilajgcym)

~ Prad przemienny

Zamieszczone dane techniczne podlegajg
tolerancji (odpowiednio do obowigzujgcych
standardéw).

Wartosci emisji

Wartosci te umozliwiaja oszacowanie emisji
elektronarzedzia i poréwnanie réznych
elektronarzedzi. W zaleznosci od warunkow
uzytkowania, stanu elektronarzedzia lub narzedzi
roboczych rzeczywiste obcigzenie moze byc¢
wigksze lub mniejsze. Podczas dokonywania
oceny nalezy uwzgledni¢ przerwy w pracy i fazy
mniejszego obcigzenia. Na podstawie
odpowiednio dopasowanych wartosci
szacunkowych okresli¢ srodki ochrony dla
uzytkownika, np. dziatania organizacyjne.

Typowe poziomy hatasu w ocenie A:

Loa =poziom cisnienia akustycznego

Lwa  =poziom mocy akustycznej

Kpa: Kwa= niepewnosc¢ wyznaczenia

Lwae) =9warantowany poziom mocy
akustycznej stosownie do 2000/14/WE

LWA

B
m Nosi¢ ochronniki stuchu!



MpwTtoTUTIO 08NYLWYV AELTOVpPYIAC

1. AnAwon cupudpdpwong

AnAwvoupe e 15ia euBuvn: AUTEG oL avTAies/
TIEOTIKA VEPOU HE SOXEIO/AUTOUATA TIECTIKA
VEPOU, TTOU avayVwpiCovTal MECW TUTOU Kat
aplOpovU oelpdg *1), avtamnokpivovTal oe OAEQ TIG
OXETIKEG SLATAEEIG TWV OSNYLWV *2) Kal TwV
npotTunwv *3). Texvikd €yypada oo *4) - BAETE
oeAida 3.

2. Xpnon cuudpwva pe Tov
OKOTIO TIPOOPLOHOVU

AuTr n cuokeun XpPNOoIUEVEL Yia TN petadopd
Kabapov VEPOU GTNV MEPLOXT] TOU OTILTLOU KAL TOU
KITIOV, Y10 TEXVINTT) BPOXT KALTIOTIoNA, WG avTAia
VEPOU TMyadlwv BPoxrg KaL VEpou Xpriong, yia
TO A5EL00A TOV VEPOU aTtd ALVOUAEG KNTIwV Kalt
SdeEaueveg vepou.

H avtAia 6ev ipoopidetal yia ta €€Ng:

- Zuvexng Aettoupyia

- Blopunxavikn v} emayyeAUaTikr) xpron

H avtAia dev evdeikvutal yia Tnv powdnon Twv

23

- Moowo vepod

- Tpoda

- ©@aAaooLvo vepod

- EKPNKTIKEG, EUDAEKTEG, SIABPWTIKEG N
ETMIKIVOUVEQ yla TNV UYEia oUsieg (TL.X. XNMUIKA)

- Yypd o€ Bepuokpacia avw twv 35°C

- Appmdn vdata kat vypda pe WLoTNTeg and&eong

- XAwplouxa vypd (T.X. vepo tiaivag)

H avtAia dev gvdeikvutal yla evioxuon mieong:

Eddoov n ouvdeon Tng avtAiag mpérnet va

payuatorondei oe Evav aywyo mouv popTidetal

16N HE Tieom, TPEMEL va cuvdEeTaL

TIPONYOUUEVWG EVAG KATAAANAOG HEWWTHPAG

riieong. H peyotn miieon tou cuotnuatog Sev

ETUTPETETAL O€ KAUIA TEPINTwon va uriepBaivel

Vv avadepdPevn PEYLOTN TIiEON TNG AVTAIGG.

ErumAgov mipemel va AapBavetal unoyn otin

Tiieom £0080U TIPOCTIOETAL GTNV TIiEOT

arevepyoroinong tg avrtAiag!

AvuTr 1 ouoKeur bev TipoopiCeTal yla Xpron arnoé
AToHA (CUUMEPIAAUBAVOHEVWY TWV TIABWV) e
TIEPLOPLOLEVEG PUOIKEG, ALoONTIPLEG N
TIVEUHATIKEG IKAVOTITEG 1) LE AVETIAPKT| EUTIELPIA
KQUT) QVETIOPKEIG YVWOELS.

OtLaubaipeTeq aAAaYEG 0TI CUOKEUT) KABWG Kat
Xpnon e5aptnuatwy, Ta omoia dev €xouv
eAeyxOei kal eykplOei aTd TOV KATAOKEVAOTH,
Sev emuTpénovral.

Kd&Be akatdAAnAn xprion Tng CUCKEUNG €ival pn
evoedelyuevn. Mia t€tola xprion Unopei va
odnynoel oe anpoBAertteg (nuueg! MNa {nuiEg mou
€VOEXETAL VA TIPOKUOUV arto TN Un
evOEDELYEVN XPTION TNG CUCKEUNG PEPEL TNV
ATTOKAELOTIKN €UBUVN O XPNOTNG.

MPEMEL va TNPOUVTAL Ol YEVIKA QVAYVWPIOUEVEG
podlaypadeg mepi MPOANWNG ATUXNUATWY Kal
oL mapaddéueveq umodeifelq aodaieiag.

3. levikég unodei&elg
acpaleiag

Ma v npootacia oag kKabwg Kat ya
TNV MPOCTACIA TNG GUOKEUNG 0AG

Aaufavete umown oag Ta onueia Tou
KELWEVOU TIOU ETIIOT|HAIVOVTAL PE QUTO

TO GUMBOoAO!

MPOEIAONOIHZH - Na m peiwon tou
KIv&UVOU TPAUUATIONOU SlaBacTe TIg
odnyieg Aettoupyiag.
MNPOEIAONOIHZH AwaBaocte OAeq TIg
UT[OSS[ES[Q aocdaleiag kat OAEG TIg
odnyieg. H un trjpnon twv vrodeifewv
aopaleiag kat Twv 0dnyIwV Uropel va
npokaAgael nAektpornAnéia, mupkayid kavn
00Bapous TPAUUATIOUOUG.
duldooeTe OAEG TIG UTTOSEIEEIG acqm}\staq
Kal TIG 08nyieq yia MEAAOVTIKY) XP1iON).
MNapaywpeite oe aAAoug TNV avtAia cag pévo
padi pe auta ta £yypada.
OLMAnpodopieq o€ AUTEG TIG 0ONYieq
Aettoupyiag opadoriolouvtal uto TIg €ENG
onuavoelg:
Kivéuvog! MNpoeidomoinon yla cwUaTIKES
BAABeQ 1) {nuieg oTo TIEPIPAAAOV.

A Kivéuvog nAektponAngiag!
Mpoeldomoinon yla cwpatikeg BAABeG amd
NAEKTPLOWNO.

Mpoooxn! Mpoeidoroinon yia UAIKEG
Qnpies.

4. E18k€Q umodei&elg
acpalAeiag

Tamadld Kat oL veol Kabwg Kat ta
artopa 1ov d¢gv gival
eEOIKEIWMEVA [IE TIG 0dNYieQ
Aeltoupyiag dev erutpenetal va
XPTNOYLOTIOOUV TT) CUOKEUT).

EruBAemnete ta madidg, yia va
eEaodpaAiletal oTLdev rtaiouv pe
TN OUOKEU).

Katd ) xprion o€ ALVOUAEQ
KTTIOU KAl 0TO YUPW ATtO QUTEG
nedio aodaAeiag pemnel va
TnpovvTtal ot dlata&elg ouudwva
pe ta pdtura DIN VDE 0100 -
702, -738.

H ouokeur] ipémel va dlabeTel
diataén ywa pootacia arod
pevua dtappong (RCD) pe eva
OVOMAOTIKO SLappPEOV PEVUA OXL
mavw aro 30 mA.

Aev erutpenetain xpron g
OUOKEUNG, 0Tav OTO VEPO
Bpiokovtal atoua.

2 TepimTwon xpnong ya
TIAPOXN VEPOU YL OLKLAKN XpPrion
TIPETIEL VA TNPOUVTAL Ol VOUIKEG
Slatdéelg epi vepou kat
AupdTwVv KaBwg Kat oL dlatda&elg
Tou Tpoturiou DIN 1988.

O apakdtw Aotrtoi kivéuvol
vdioTavrtal katd kavova KaTta
AELTOUPYia QVTALWYV Kal
TIeoTIKWV Soxeiwv (avaAoya Tov
€EOTALIONO) — KaL deV TTavoLV va
vdioTavTal akoun Kat ue tnv
TN)PNON TWV TIPOANTITIKWYV
METPWV acdaAeiag.

4.1 Kivéuvoc amno
MEPLPAAAOVTIKEG
EMIPPOEG!

Mnv ekOETETE TN CUOKELTY OTN

Bpoxn. Mn xpnoiuoroleite ™

OUOKEUTN 0€ UYPO TIEPIBAAAOV.

Mn XPNOYLOTIOLEITE TN CUOKELN)

o€ XWpPOUG OTTIOU UTIAPXEL

Kivouvog €kpnéng r KOVTa o€

eudAekTa vypary agpta!

4.2 Kivéuvog amod Kauto vepo!

N Kivbéuvog! Torobetriote ua

BaABida avteruotpodriq otn
ouvdeon avappodpnong (8), ya
va eurtoélosrs ™V eroTpodPn
TOU VEPOU OTO CWANIVa

EAAHNIKA el

avappodpnong. ‘Etol yropei va
MElwBel 0 akoAouB0og Kivouvog:

ATIO TO KQUTO veEPO UTOPEL va
TIPOKANB0oLV BAABES Kal HOOPEQ
0Tn oTEYQVOTIOINoN TNG
OUOKEUNG KAL OTOUG CWANVEG
ouvdeaong Kat va eEEABeL KaUTO
vepo. Kivouvog eykauuarog!
2UOKEVEG e TNV TIEPLYpadn
HWW...: Av dev eruteuxbein
Tlieon amevepyoroinong Tou
SLaKOTIIN TTiEoN G AdYW KAKWV
ouVONKwV Ttieong 1) Adyw BAABNG
Tou SLOKOTITN TTiEONG, MITOPEL va
BeppavOei To vepd HEca oTn
OUOKEUT |IE ECWTEPIKT)
KukAodopia.

2UOKEVEG e TNV Tieptypadn P...:
AEITOUPYNOTE TN CUCKEUN TO
TIOAU 5 AemTd YE KAELOTO TOV
aywyo tiieong. To vepod, TO OT10i0
KUKAOQOpPEL H€GA 0T CUCKELN,
Bepuaivetalt.

2 Tepintwon cpAApATOS
artoouVvOECTE TN CUOKELN A0 TO
SIKTUO TOU PeUATOG Kal aPrioTe
TNV va KpUwoel. NpoTou Tebei ek
VEOU O€ AELTOUPYia TIPETIEL VA
eAEYEEL TN oWOTH AelToupyia TG
€YKATAOTAONG ELOIKEVUUEVO
TIPOCWTTLKO.

4.3 Kivéuvog Adyw
NAEKTPIKOV pevpatog!
Mnv kateuBuvete TN SE0UN TOU

vepou arteubeiag avw otn
OUOKEUN 1] 0€ AAAQ NAEKTPLKA
eEaptruata! Kivduvog Bavatou
artd nAektpomAngia!

Kata tig epyaocieg eykataotaong
KAl ouvTnpnong &gV eTITPEMETAL
N CUOKEUN va gival ouvoedeevn
oT10 SIKTUO TOU PEVUATOG.

Mnv ruavete pe vypa XEpla 1o
P1¢ TOL KaAwdiou pevpuartog!
Adalpeite To PIg amrd tnv npida,
TPaBWVTag MAVTOTE TO BUCHA KAl
OX1 TO KAAWASLO.

Mn Avyilete, unv ruecete, unv
TPAPRATE YNV TATATE TA KaAwdLa
PEVUATOG Kal Ta KaAwdia
TIPOEKTAONG TIEPVWVTAG TIAVW
aro avtd. Npootatevete Ta amnod
aLXunea akpa, EAala Kat UPnAEQ
BEPUOKPAOTIES.

4.4 Kivéuvog amno
eAattwpatan BAGBeg o
ouokeun!

EAEYETE TN ouokeun, Idlaitepa to

KAAwSL0 TOU pEVATOG, TO OIS KAl

TA NAEKTPIKA eEapTriaTa TIPLV
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EAAHNIKA

NV €vapgn tng Asttoupyiag ya
evoeXOHEVN UTIAPEN {NULWV.
Kivéuvog Bavartou armod
nAektpomAngia!

M xaAaopevn cuokeun
ETUTPETIETAL VA XPNOLUOTIOMOEL
Eava, adou MpwTa EMIOKEVACTEL
owoTa.

Mnv emiokevalete OTE HOVOL
oag tn ouokeun! Movo
e€EIOIKEVUEVA ATOUA ETITPETIETAL
VA EKTEAOUV ETIIOKEVEG OTIG
avTAieg Kal ota TiieoTika doxeia
(avaAoya tov eEOTIAIONO).

@ MNpocoxn)! Na va aropuyete

nLEG amo vepo, TL.X.

TIANUMUPLOMA X WPWYV, TIOU UTTOPEL

va TIpokANnBouv ard BAGBeg M

$O0pPEG TNG CUOKEUNG:

- MpoypappaTIoNoG KATAAANAWY
uerpwv aodaAeiag, . X
€YKATACTAOT CUCKEUNG
ouvayepuov 1} Aekdvn
ATIOPPONG E ETUTT)PNON

O kataokevaotnig dev

avaAaupavel v ubuvn yua

NMULEG IOV PTTOPEL VA TIPOKAAEDEL

N CUOKELN OTAV

- eV XpnOoLoTIoLE(TAL PE TOV
evoedELYEVO TPOTIO,

-uniepdoptifeTal AOyw dLlapKoug
Aeltoupyiag,

- AelToupyel kalt puAdocoeTal
XWpIg va pooTaTteveTal Ao
TayeTo,

- yivovtalL autoox€dleg
TPOTIOTIOCELG OTY) CUOKEUN)
Xwpig eEouolodotnon.
ETIOKEVEG 0E NAEKTPIKEQ
OUOKEVEG ETIITPETIETAL VA
ekTeAoUvTal JOVO aro 18IKoUG
nAekTpOAOyoug!

- XpnoLotolouvTal
QAVTAAAQKTIKA TIOU SEV €XOUV
eAeyxOel kal eykplBel aro Tov
KATAOKELAOTH,

- Xpnoluoroleitat akatdAAnAo
UAIKO eykaTtdotaong
(e€apmpata, cwArveg
oUVOEONG K.ATL.).

KaTtAaAANAO UAIKO £YKATAOTAONG:

- AVOEKTIKO oTnv Ttieon (eAay. 10
bar)

- avOeKTIKO oTn BepudTNTa
(eAdyx. 100 °C)

>¢€ TepinTwon xpnong

TIEPLOTPOPIKWV CUVOETUWV

YEVIKNG Xpriong (ouvdeopol

MTTAYLOVETAG) XPNOLLOTIOLEITE

MOVO eKOO0CELG UE TIPOCOETO

SOKTUALO OTEPEWONG YL A0PAAN

oTeyavoroinon.

5. Emokomnon

BAéme otn ogAida 2. O1 eikdveg anoteAovv

mapadeiypata yla OAEQ TIG CUOKEUEG.

1 AlakoTmtng evepyoroinong/
arnevepyoroinong *

2 AvtAia

3 MeoTikd doxeio ("AgPnTag”) *

4 BaABida agpa yia mieon mpormAnpwong *

5 Bida ekkévwong vepou

6 Alakortng rieong *

7 Mavopuetpo (mieon vepou) *

8 2Uvdeon avappodnong

9 Bida mArpwong vepou

0 Zuvdeon KaT(le)\ll]JnQ

1 Alcu(orm]q mieong - PUBuion ™S msonq
svspyonomonq KaL arevepyoroinong *

12 A’lGKOT[TT']Q Ttieong - PUBuIon Tng dladopikng

mieong *
* avaAoya Tou eEOTIAIOOU

6. O¢fon oe AetToupyia

6.1 TomoOétnon

To punxdavnua mpemnet va TomobeTeital o €va
oTeYVo (vypaaia agpa pey. 80 %), KaAd
aePL{OEVO KAL TIPOOTATEVUMEVO ATIO TIG KALPIKES
ouvenKeq HEPOG o€ opllovTia BEo. Emiong
nipéret va dtacdalideTal pa aoqm)\nq, eminesdn
Kat otadepr) 6€on ToMoBETNONG AKOMA KAl 08
MEYLOTN TTAT)pWOT) VEPOU TOL Hnxavnuatog. Ot
OXIOLEG AEPIONOV SEV ETUTPETIETAL VA
KOoAUTTTOVTAL 1) Va aroppodovv puroug. H
amooTaoT Ao Toixoug kat AAAa avTikeipeva Ba
nipéret va eival 5 cm to Atydtepo. MNpootacia anod
TOV TIAYeTO - BAETE 01O KEPAAQLO 8.2.

lMa v anoguyr| KPAdaoUwWY, 1) CUCKEUT Sev
TIPETEL va eival c'raeepu Béwpevn, aAla
TOTIOBETNMEVN TIAVW OE EAAOTIKY| BAon.

2.€ TIEPITTWON TIOU 1 CUOKEUT)
TiBetal o Aettoupyia oe
AILVOUAEG KNTTWV, TIPETIEL VA Eival
TOTIOOETNUEVT E TETOLOV TPOTIO,
WOTE VA TIPOOTATEVETAL ATIO
UTIEPX EIALOT 1] ATTO TITWOT) OTO
vepo. Mpettel va AapBavovtal
UTIOWN TUXOV TIPOCOETEG VOUIKEG
araltnoelg.

6.2 Zuvdeon Tou cwAnva avappodpnong
Mpoooxrn! O cwArvag avappodpnong PETEeL
VO OUVAPHOAOYEITAL UE TETOLOV TPOTIO, WOTE
Va PNV aokei pnxavikr duvaun | suotpoodrn otnv
avTtAia.

Mpoooxn! Xpnowomoleite diATpo
avappodnong, Yia va TIPOCTATEVETE TNV
avTAia amo TNV Appo Kat TIG akabapoieg.

Mpoooxn! MNa va pnv urdpxet dlappor)

VEPOU OTNV ATEVEPYOTIOMUEVT AVTAIQ,
eivat arapaitn pa BaApida avrerotpodn.
JuviotdTain Tonoeemon BaABidwv
QvTETIOTPONG OTO Avolyua avappodnong Tou
€UKAMTTTOU CWANVa avappddnong Kat atn
ouvdeon avappddnong (8) Tg avtAiag. Avaoya
MUE TO HOVTEAO, EVOEXETAL VA UTIAPXEL 1|ON
eVOoWHATWHEVT Wa BaABida avtemotpodnq
(BAéme oto kedpalawo 13. Texvikd otolXeia).

2teyavoroloTte OAEQ TIG KOXALOOUVSEDEILS e
MOVWTIKY) TALVia oTtelpwudtwy (rep. 10-15
TIEPLTUAIEELG TIPOG TNV KATEVBUVOT TOU
oTelpwpaTtog). Ta onueia dlappor|g TIPOKAAOUV
avappodnon agpa Kat PLEWwVouV 1) eunodifouv
™V avappodnon vepou.

O owAnvag avappodnong TPETEL va EXEL
E0WTEPIKY) SLAPETPO TouAdyloTov 1" (25 mm),
TIPETIEL VA £ival AVOEKTIKOG GTNV KApyn Kat
aePOOTEYNS.

O ocwAnvag avappodnong MpETEL va ivat 600 To
duvatov KoOVTUTEPOG, YIaTi 600 augaveTal To
Ur)KOG TOU GWARVA PELWVETAL 1) TIAPOXT.

O cwArvag avappddnaong TPETEL VA EXEL CUVEXT)
avodIkn KAlon TIPOG ™V avTAia, yla va punv
eykAwpidetal agpag.

Mpénelva eEaodalifeTal EMapKNG apoxr vepou
KAl TO TEAOG TOU CWANVa avappodnong TpETMeL
va BpiokeTal TAvToTe 6TO VEPO. MpoaeETe wote 0
OWANVvVag avappodnong va un Bpioketal oto

£6a00G, UE AMOTEAEOHA Va avappopatal Appog
1 pUTToL. '@ auTd PTopPEL va XPnoLuoToneet ..
Wwa mAeuotn didtagn AnYng wg npdoBeTog
€EOTIALONOG.

6.3 ZUvdeom Tou cwAnva mieong

lMNa ™ peiwon Twv anwAewwv Adyw TPIPNRG, 0
OwArvag Tieong Ba npém:l va €xelL EAAXLoTN
eowTepkn dapetpo 1" (25 mm). Av
XpnotoromOei uLKpOTSpn diapetpog, .x. 1/2",
evdéyetal va npOKuquuv TpoBAnuata
epappoyng Adyw Kaknq eEagpwong.

Mpoooxn! O cwAnvag KatabAwWng mpemnet

va gival CUVAPPOAOYNUEVOQ LE TETOLOV
TPOTIO, WOTE VA [NV AOKEL PNYAVIKT) SUvaun n
ouOTPOGN OTNV avTAia.

2teyavortonote OAEG TIG KOXALOOUVSEDELG e
UOVWTIKY] TALVIQ OTIEPWUATWY TIPOG aropuyn
dlapporng vepo (rtep. 10-15 mepttuAigelg pog
TNV KatevBuvon TOU OTIEPWHATOG).

‘O\a Ta pépn Tou cwAnva KatdbAwng mpemnet va
elval avbekTikd otnv Ttieon kat va eivat owoTd
OUVAPUOAOYTMEVQ.

Kivéuvog! Tuxov un aveekTikd otnv tiieon

HEPN KAl AKATAAANAN GuvapoAdynon
UITopoUV va TIPoKAAECOUV Pri&n TOu CWANvVa
KatAaOAWNg Kata tn Aettoupyia. To uypo mou
evdExeTalva ektivaxBei o€ autrv TNV TepimTwon
Ue peYAAN Ttieon pmopel va cag Tpavpatioet!

6.4 ZUvdeon o€ SIKTUO CWANVWV

Ma ™ peiwon Twv Kpadaouwyv Kat Twv BopuBwy,
TIPETIEL 1] CUOKEUN va gival ouvdedePEvn e
€AQOTIKOUG EUKAUTITOUG CWANVEG 0TO SIKTUO TWV
CWANVWV.

2e 0Ta6ePA EYKATECTNHEVOUG CWAIVEG
OUVIOTATAL AUTOL Va ToTtoBeToUVTAL OTA npwm 2
HETPa HOVO avodikd, yla va eEaodaAiletal n
KaAuTepn duvatn sEqépwor].

6.5 ZUvSeoM OTO SiKTUO TOU PEVHATOG
A Kivduvog Adyw nAeKTpIKOU
pevuatog! Mn B€tete
OUOKEUN o€ Aeltoupyia og vypod
neptBaAAov kal ppovTilete va

OUVTPEXOUV Ol AKOAOUOEG
TIPOUTI0BETEIG:

- H ouvdeon mpenel va yivetal
TIAVTOTE O€ TPICeC TOUKO TIOU
€X0ouv eykataotabei cwotq,
dlabETouv yeiwan Kat £Xouv
eAeyXOei.

- H tdon tou pevpatog, n
ouxvotnta katn achdiela
TIPETIEL VA TIANPOVV TIG
podlaypadeEg Tov
avadepovtat ota Texvika
oTOLXEIQ.

- H ouokeun nipemnel va dlabeTel
diatagn ywa npootacia aro
pevua dlappong (RCD) pe eva
OVOMAOTIKO SlappeoV pevpa OXL
mavw arté 30 mA.

- OLnAeKkTpIKEG cLVOEDTELS dEV
ETUTPETIETAL VA BpioKovTal 0TO
VEPO KAl TIPETEL Va BpiokovTal
o€ aodaAr] aro urtepxeillon
TIEPLOXT). Z€ TIEPITTTWOM
AelToupyiag otnv uraBpo
TIPETIEL VA TIPOOTATEVOVTAL ATIO
PeKaloOUEVO VEPO.

- H KOAWSLOKN TIPOEKTAOT TIPETIEL
Va €XEL ETIAPKT| SLATOWT)
oUpHaToq. To KaAAWSI0 TwV
TUMTTIAVWYV TIEPLITUALENG
KaAwdiwv TpEMeL va gival
evteAwg EETUALYEVO.



- O1 eBvIKEG TIpodlaypadEg
eyKatdoTtaong TPETEL va
TnpouvTal.

6.6 PUOuoN mpomAnpwong (Lévo HWW...)
Mpwv and ) B€om o Aettoupyia pubuiote TV
Tlieon TpomAnpwong. BAEne oto kedpdAaio 9.4.

6.7 MNAnpwon NG avrtAiag katavappoonon
I'Ipoooxn' 2 KB veéa ouvéeon N oe
TEPIMTWON anwAeLag vepoL 1y

avappodnaNng aépa MPEMEL T AVTAIA VA YEUITEL

ME VEPOS. H Aettoupyia Tng avTAiag Xwpig

TIAN)pWOM VEPOU KaTaoTpedel TNV avTAial MNa va

eival eEaoPallopevn pia anpoBANUATIOTN

AELTOUPYIA OUVIOTOUE LA ETIAPKT) EKKEVWOT)

TWV VOATWYV KATA TNV TIPWTN €Vapsn

AelToupyiag, yla tnv TAnpen e§aépwon Tou

OUOTAMATOG.

- Zefdwote N Bida mANpwong vepou (9) padi pe
TN oTEYAVOTIONON.

- MpocBeote apyd kKabBapo vepd, pEXPL VA YEUIoEL
n avtAia.

- Bidwote Eava ) Bida mAnpwong vepou (9) padi
e Tn oteyavoroinon.

- Avoite To cwAnva katddAwng (avoifte
Bava vepou 1} To akpopUoLo WEKAOHOU), yia va
uropei va dladuyel 0 agpag Katd tnv
avappoédnon.

- ©¢oTe TN ouokeur| o Aettoupyia (BAEme oTo
KedAAALo 7.).

- ‘Otav eEgpyeTatl opoldpopda To vepo, N
OUOKEUN gival ETOLUN TIPOG AetToupyia.

YmnodelEn: O cwAnvag avappodnong de

XpeldleTal va eival yepatog, emneldn n avrAia

AelToupyei pe autoavappodpnorn. Avaroya e To

MNKOG KalL TN SIAPETPO TOU CWAT VA Urtopei va

Xpetaotei Alyog Xpovog, WoTiou va

arokataotabein Tieon. EQv BEAeTE va pewwoete

TO XpOVO avappoPnaong: TOMOBETOTE i

BaABiSa avtemoTPOPr|G 0TO AvotyHa

avappoPnoNg Tou EUKAUTTOU CWATVA

avappoPnong Kat yepioTe emiong To owArva
avappodnong.

7. Aetoupyia

Mpoooxn! H avtAia kat 0 cwArvag
avappodnong TPETEL va €X0UV ouvdebEei
Kal va €xouv yepioel (BAeme oto kepdaAawo 6.).

Mpoooxn! Aev erutpémnetat n Enpn
Aertoupyia g avtAiag. Mpémnel va undpxet
TIAVTOTE EMAPKEG HECO AVTANONG (VEPO).

Edv purmAokaplotei n avtAia anod §Eva owpatar
uttepOepuavOei 0 KivnMpag, €va KUKAwUa
TIPOO0TACIAG ATIEVEPYOTIOLEL TOV KLVNTrPA.

7.1  Xpnon tng CUOKEUNG
AvTAia knmov
(‘Ovoua cuokeunig P...)

Apxn Aettoupyiag: H cuokeun Aettoupyei yia 6on
wpa givat evepyoTiompuevn.
Kivbuvog! Ze tepintwon KAeloToL cwAnva
KatabAng apnote TV avrtAia va
AELTOUPYNOEL TO TIOAU 5 AETTd, SLaPOPETIKA
Hrtopel AGyw UTepBEPUAvoNG TOU VEPOU aTNV
avTAia va TpokUPouv JNUIEG.

1. TomoBetroTe TO PIg oTNV TIpia.
2. lepiote TNV avTAia, av xpelaletal - BAEme
KepaAalo 6.7
3. Evepyoroinon ouokeung:
:Evspyonou']me TN GUCGKEUN Ao TO TIANKTPO
1

4. Avoifte 1O cw}\nva Kame)\lqmq (avoitte ™
Bava vepou 1} TO aKPOPUOLO WEKATOU).

5. EAeyEte, eav eEepyetal vepo!

6. Metd To TEAOG TNG EpYasiag
QTIEVEPYOTIOOTE TI CUCKEUN.
ATIEVEQYOTIOINGTE TT) GUOKEUT LIE TO TIANKTPO

1).

MeoTikd vEPOU pE SoxEio
(Ovopaocia cuokeurig HWW...)

Apxn) Aettoupyiag: H ouokeun evepyoroleital,
otav Adyw AnYng vepou ETELT) TIEDT) TOU VEPOU
KATWw ard mv Ttieon evepyoroinong, Kat
arevepyoroleitat avd, 6tav erutevxOein mieon
anevepyonotnonq (0] )\anmq nspl)\apBavm ua
AaoTixévia pouoka, n oroia aro Tn YEPLA TOU
gpyootaaciov Bpioketal umd tnv Tieon agpa
("riieon mpomAnpwong"). Autd kablota Suvatr
ANYN HIKPWYV TIOGOTNTWV VEPOU, Xwpig va
Eekvnoel n avtAia.

1. TomoBetmoTte 10 dIg oV Tpida.
2. lepiote v avtAia, av xpeldletal - BAETE
kedpdaAawo 6.7
3. Evepyoroinon ouoKeung:
EvepyomoiroTe T cuokeur) and Tov SLakorTn
1

4. Avoifte 10 cwAnva KatabAwWng (avoi§te
Bdava vepou 1 TO aKPoPUGLO WEKAGKIOV).

5. EAéyEre, edv eEepyxeTalvepd! H ouokeun eivat
£€TOLUN TIPOG AetToupyia.

6. H ouokeun evepyoroleital kat
ATIEVEPYOTIOLEITAL AVAAOYWG TWV AVAYKWV.

8. Zuvtnpnon

Kivéuvog! Mpv ané kabe epyacia ot
GUOKEUT):

- TpaPnr&te ano v mpifa To Pi1g ouvdeong oTo
SikTuo.

- BeBawwbeite, 6t1 N ouokeun Kat Ta
ouvoedepeva eEaptrpata dev Bpiokovtat umod
tieon.

- Nepartépw epyasieq CUVINPNONG 1) ETIOKEUNG,
nspav ano TIg nepwpacpopsvsq edw,
erutpenetal va dle§ayouv povo and
€EEIOIKEVPEVO TEXVIKO TIPOCWTIIKO.

8.1 TakTiki cuvTiipnon

- EAEyETe TN ouokeu Kat Ta eEapTrUaATa,
1Blaitepa Ta NAEKTPODOPA KAl TA EUPLOKOUEVA
Tto Tiieon PEPN, YIa (NIES, EVEEXOUEVWG
avaBEaTE TNV ETIIOKEUT TOUG.

- EAéyETe TN owAnvwon avappoédnong Kat
KaTabAuWng yla dlappoEg.

- 'Otav n loXUg TG TIApOXNG HEWVETAL,
Kabapiote To PIATPO avappoddnong Kal To
OTOIXEIO TOU PIATPOU (EAV UTIAPXEL),
EVOEXOUEVWG AVTIKATAOTHOTE TA.

- EA&yETe TNV Ttieon mpomAnpwong Tou AéRnta
(8) (avaioya pe Tov eEOTIAIONO), EVOEXOUEVWG
au&note v (BA€ne oto kepaiaio 9.4 AvEnon
NG TEONG TIPOTIANPWONG).

8.2 e mepinTwon KvdUvVou ayeTou
Mpoooxrn! O mayeTdg (< 4 °C) kataoTpedel
TN OUOKEU Kal Ta e§apTrHaTd TG, Kabwg
auTA TIEPLEXOUV VEPOD!

- 2€ TEPIMTWOT) TTAYETOU AMOGUVAPHUOAOYTOTE
TN CUOKEUT) KaL Ta eEAPTNHATA TNG Kal
QroBNKeUOTE TNV OE €VA TIPOCTATEUUEVO ATIO
TOV TayeTd PEPOG (BAETE 0TNV aKOAOLON
evotNnTOa).

8.3 Adaipeon kal pUAAEN TNG CUCKEUNG

- Amtevepyoromote T cuokeun. Tpapn&te amnod
v mpida To dIg GUVSeEONG 0TO SIKTUO.

- Avoi&Te To cwANVva katdbAwng (avoiEte
Bava vepou 1§ To aKpodUoLo WEKATKOU),
adriote 10 vepd va Xubel eVTEAWG.

- Adeldote Vv avtAia (2) kat o AéBnta (3)
EVTEAWG, YU QUTO:

- Zefdwote T Bida ekkevwong Tou vepou (5).

- AdalpeoTe To WA Va avappodnong Kat
KATtabAWNGg armod Tn GUOKEUT).

- ATI0BnKeVOTE TN OUCKEUT) OE €va
TIPOOTATEUOUEVO aTd TNV TIAYWVLIA XWPO
(eAdy. 5 °C).

8.4 PuBuion diakomn nieong (p6vo HWW
3500/25 G. MNa N pUOHION OAWYV TWV
AAAwv HWW ameubuvOeite oTo TUNua
egunnpétnong neAatwv tng Metabo)

Kivéuvog! Kivéuvog nAektpomAngiag otoug
A QAKPOSEKTEG OUVOEDONG OTOV SLAKOTITN
mieong! Mévo eE€L8IKEVEVOL NAEKTPOAOYOL
ETUTPETIETAL VA AVOiyouV TOV SLAKOTTTN THiEOTG KAl
Va TIPAYLATOTIOOUV PUBUICELS.

O 8lakdTTING TIiEONG €ival EpYO0TACIAKA
TIPOPPUBIUCUEVOG YIA TIG TILO GUVNOELG TIEPLOXES
XPriong Kat hropei, epocov anatteital, va
aAAGEEeL pUBULON WG EENG.

YrodelEn: Me mv aAiayr pUduiong tou
elatnpiov KUpLag rtieong (11) peTaBarletat
OXE60V AVaAOYIKA N THEGT) EVEPYOTIOINGNG KAl
QATEVEPYOTIONONG, 1N SLAPOPIKT TUECT) TIAPAHEVEL
AUETABANTN. Mia petafoAr g dtadopdg tieong
(12) peTaBAAAEL HOVO TNV TTiEON
amevePyoTIoinoNg, N Tieon evepyoToinong
TIAPAUEVEL AUETARANTN.

1. AmevepyoriomaoTe TNV avTtAia, anocuvoeaTe
TO BUOHA NAEKTPIKOU PEVATOG KAl
SlaodaAioTE TIAT)PN ATTOUGIA NAEKTPLKNG
Taong

2. Adaip€oTe TO KAAUUUA TOU SLAKOTTTN TiiEoNG.

EAAHNIKA

3. Tporomoinon mieong evepyoroinong:
AAAGETE TN PUBULOT TOU EAATNPIOU KUPLOG
mieong (11) (SW 9 mm, 1 meplotpodr riep. 0,1
- 0,15 bar). Autr n puBuLoN HETABAAAEL TIPOG
v idla katewbuvaon oxed0V avaAoylka Kat
TNV Tiieon anevepyoroinong!

4. Tpororoinaon Tieong anevepyornoinong:
AAMGETE TN pUBLULOT TNG Sladopag Tieong
(12). H miieon evepyoroinong mapapével
apeTABANTN.

5. TormoBeTr|oTe T0 KAAUHHA OTOV SLOKOTITN
Tiieong Kal EAEYETE TN owoTN €yKATACTAOT).

6. ©¢ote oe Aettoupyia Tnv avtAia, eEAEyETe TNV
(sr;leuunrr'] OVOMOOTIKY] TIMN OTO uav()usrpo

7

7. Evéexouévwg ermavaidpete ta pripata 1-6,
HEXPL VA PUBLOTOUV OL ETILOUUNTEG TIHES.

MNpoooxn)! H avadpepouevn péylotn tieon

™G avTAiag Sev ETUTPETETAL VA
uniepPaivetal. H mieon evepyormoinong Tou
SlaKOTTN TtEONG TIPETIEL Va gival TavTta TOuA. 0,2
bar mdvw and v mieon apxIKng TTANPWONG ToU
AEBNnTa (1,5 bar, BAETe keddAaio 9.4). Na va
ATOTPETIETAL ] CUX VY] HETAYWYT TNG AVTAIAG, N
Sladopd mieong Ba mpemnel va ermmAgyetat 660 TO
Suvatd upnAdtepn (TI.x. poppUbon Tep. 1,8
bar).

9. MpopAnuata kat BAABeg

m Kivéuvog!

- Mpwv ano6 kabe epyacia oTn cUoKeLN):

- Tpapn&te amno v npifa 10 PI1g oUVdEDNG OTO
SiKTUO.

- BeBawbeite, 6111 cuoKeLn Kal TA
ouvdedepeva eEaptruata dev Bpiokovtal utd
Tiieon).

9.1 H avtAia d&ev Aettoupyei
¢ Agv umdpxel TAOM PEVUATOG.

- EAéyETe TO S10KOTITN EVEPYOTIOiNONG/
artevepyortoinong (On/Off), To kaAwdlo, To
P1g, TNV TIPida KaL TNV aochAAELa.

¢ [MoAU xaunAr Tdon pevuaTog.

- Xpnolporoleite KAAWSLOKY) TIPOEKTACN

€TAPKOVG SlaTouN§ CUPHATOG.
¢ YmepOE€puavon Kivntnpa, EVePyoToinon

Sdldtagng mpootaciag Kvntrpa.

- MeTtd 1o kphwua n cuokeur TiBeTaL KaL TTAAL
autépata oe Aettoupyia.

- @povTioTE Yyla EMAPKTN AEPLOUO, KPATHOTE
€AEVOEPEQ TIG OXIOUES AEPLONOU.

- lMpooggte T peylotn Bepuokpaaia
TIPOCAYWYNG.

¢ O kwntmpag Bouilel, aAAa dev ekiva.

- Antauteital eruokeur), BAENE kepaiawo 11.

¢ AvtAia dpaypevn 1) EAATTWHATIKY.

- AnoouvappoAOYNoTE Kal Kabapiote TNV
avtAia. KaBapiote To Slayutn, evoeXopEVWG
avTikataotioTe Tov. Kabapiote
PTEPWTY, EVOEXOUEVWG AVTIKATACOTAOTE
nv. BAgmne oto kedpaiaio 11.

¢ [ligon cwAnva/elc680ov VPNAOTEPN Ao TNV

Tiieon evepyoroinong avtAiag.

- Npémelva ouvdebei ponyoupeEvwg €vag
HewTpag tieong, BAENe keddaAalo 2.

9.2 H avtAia ésv avappodpd cwotan
AelToupyei pe tapa oAU 66pupo:
e 'EAAeWYN vePOU.
- BeBawbeite 0TLUTIAP)XEL SLOBETLO ETTAPKES
anobepa vepou.
¢ H avtAia dev givat apkeTd yepdtn pe vepo.
- BAéne oto kepdaAaio 6.7.
¢ Mn oteyavog cwAnvag avappodnong.
- ZTEYavoTonaoTe To CwArva avappodnong,
odiETE TIG KOXALOGUVOEDELG (PAKOP).
¢ 'Yyog avappodnong oAU peydalo.
- Mpooggte 10 pEYIOTO VYOG avappodnong.
- TomoBemote TN BaABida avremoTpodnq,
YEUIOTE TO CWANVa avappodnong e vepo.
¢ QiAtpo avappodnong (e€dptnua) dpayuevo.
- Kabapiote v, evéexouévwg
AVTIKATAOTNOTE TNV.
¢ BaABida avtemnotpodnq (eEaptnua)
MTTAOKOPIOMEVT).
- Kabapiote v, evéexouévwg
AVTIKATAOTNOTE TNV.
¢ Awappor| vepou peTa&y KivnTrpa Kat avtAiag,
OTEYAVOTIOINOT SAKTUAIOU OAICONONG N

el
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EAAHNIKA

oteyavn. (M aonpavm Slappon vepou (To
TIOAU TIEPITIOU 30 OTAYOVEG TNV NHEPQ)
epdavifeTal oTnV MEPIMTWOT OTEYAVOTIOINONG
SakTuAiou oAioBnong Adyw Aettoupyiag).
- AVTIKOTAOTAOTE TN OTEYAVOTIOINOM
SakTuAiou oAioBnong. BAEne oTo
keddaAaio 11.

e AvTAia dpaypévn 1 EAATTWHATIKT.
- BAéne oto kepdaAaio 9.1.

9.3 YmepPBoAka XapnAn mieon 1 n avriia
Aettoupyei adiakorma (Stapkng
gvepyomoinon/anevepyornoinon):

e JwAnvag avappddnong pn oteyavog 1 UPog

avappodnong oAU LEYAAO.

- BAgme oto kedaAalo 9.2.

e AvTAia PpaypEVN 1] EAATTWHATIKT.

- BAgéne oto kepdaAawo 9.1.

* HWW...: O Siakomtng mieong €xet peTakivnOei.

- AwaBdoTte TV TiEon EVEPYOTIOINONG KAL TNV
Ttiean anevepyornoinong oto HavoueTpo (7)
Kat eEAEYETE TIG TILEG (BAETE OTO
Kepahalo 13. Texvika oToixeia). Ze
TEPITITWOT UAG AMAPAITITNG TIPOCAPUOYNG
aneuBbuvOeiTe TIAPAKAAW OTO TUAUA
eurnpétnong neAatwv TG Metabo. BAéne
oto kepaAiawo 11.

¢ HWW...: H avtAia &gkiva 1én PeTa amod pikpn

ANyn vepou (Tiepimou 0,5 Aitpa).

- EAEyETe, €V ) Ttieon TIPOTIANpwoNG 0TO
AEBNTa gival TTOAU xapnAr). Evéexopévwg
auénote tnv. BAgne oto kepaAaio 9.4.

e HWW...: Tpéxel vepd amd tn BaABida agpa.

- AaoTixEvia pouoKa aTo AEBNTA PN oTeYavT,
avtikataotote TnV. BAéne oto
keddaAaio 11.

9.4 AUEnon tng Tieong mMPonMARnpPwWong
(Hévo HWW...)

‘Otav - ye v napoéo TOU XPOVOU — 1| avTAia

EeKva 1o ETA arTo Jua ikpn Anwn vepou

(mepimou 0,5 Aitpa), mpémel va arokataotadei

&ava n mieon TPOTANPWONG 0To AERNTOa.

YnédelEn: H mnieon mpomAnpwong Aépnta

(atpoodalpikn Tieon) dev epdavitetal oto

HavoueTpo (Ttieon vepou) (7).

1. TpaBn&te amo v mnpida 1o dIg cuvdeong oTo
SikTuO.

2. Avoifte T0 cwANva KatabAwng (avoiEte
Bdava vepou 1] To aKpodUOLO WEKAGHOU),
adnoTe 10 vepd va Xubei evTEAWS.

3. ZeBdWOoTE TO MAAOTIKO TIWWA 0TI HETWTTILKN
TIAEUPA TOu AEPNTA, amnd Tiow Ppioketain
BaABida Tou agpa.

4. TomoBeTnoTe TNV AVTAiQ a€PQA 1| TOV
EUKQUTITO CWANVA TOU CUUTILEGTN L€ |
ouvoeon "BaABidag eAaoTikoU" kal TO
HavoueTpo dvw otn BaABida Tou agpa.

5. AMoKATOOTrOTE TNV TIPOBAETIOMEVN TiiEoN
mnpotmAnpwong (1,5 bar, BAéne oto
KkedaAalo 13. Texvika oTolxeia).

6. Zuvdeote Eava Tn cuokeun Kat eEAEYETE TN
Aettoupyia.

10. NMp60OeTOG EEOTIAICUOG

Xpnouporoleite Hovo yvrolo pocHeTo
€EomALoNO TNG Metabo.

Xpnotoroleite povov POoOeTo EEOTIAIONO, O
OTI0(0G IKAVOTIOLEL TIG ATIAUTTOELG KAl TA
XOQPAKTNPLOTIKA OTOLXEIA TIOU avadEpovTal oe
AUTEQ TIG 0dnyieg Aettoupyiag.

NARpeg Mpoypappa eEaptnuaTwy, PAETE
www.metabo.com 1} 0TOV KATAAOYO.

11. Emiokevun

KivSuvog! OLEMIOKEVEG OE QUTY TN CUOKELT)
ETUTPETIETAL VA EKTEAOUVTAL LOVO ATIO
NAEKTPOTEXVITEQ!

MNa T1q ouckeueg Metabo Tou €xouv avaykn
ETIOKEUNG aneVBUVOEITE TNV AVTIOTOIXN
avTupoowrtia Tng Metabo. AleuBUvoelg BAETE
www.metabo.com.

[Na v anooToAn: AdeldoTte eVIEAWS TNV AvTAia
Kal To AéPnta (BAeme oto KedAAalo 8.3).

Toug kataAdyoug avTAAAAKTIKWV UTTOPEITE va
Toug kateBdoeTe and tn Slevbuvon
www.metabo.com.

12. Mpootacia mepBAAAOVTOG

Tnpeite TOUg EBVIKOUG KAVOVIOHOUG Yla TNV
anoppun cUUPWVA UE TOUG KAVOVEQ
TIPOOTAGIAG TOU TIEPLBAAAOVTOG KAl yla TNV
QVOKUKAWGT) TWV AXPNOTWV EPYAAEIWV,
OUOKEUAGLWV KAl TIPOCOETOU £EOTIALOLOU.

Ta vAikd cuokeuaoiag TIPETEL Va aroppirnTovTal
ouudwva e TN orHavon Toug cURPWVA HE TIQ
KOLWVOTIKEG 0dNnyieq. Mepaitépw umodei&elg Oa
Bpeite otV nAekTpovikn Sievbuvon
www.metabo.com otnv ieploxr Service.

Movo yia xwpeg g EE: Mnv netate Ta
E NAEKTPIKA EPYAAEIQ OTOV KASO OIKLAKWV

anopplppatwyv! ZVudwva pe v
evpwriaikn odnyia 2012/19/EU miepi NAEKTPIKWV
KQL NAEKTPOVIKWY GUOKEUWYV KAl TNV
EVOWNATWOT) TNG 0To €OVIKO dikalo, Ta
UETAXEPLOPEVA NAEKTPIKA EPYAAEiQ TIPETEL VA
OUAAEYOVTAL EEXWPLOTA KAl VA ETILOTPEDOVTAL
yla avakUKAWaoN pe TPOTIO PLALKO TIPOG TO
miepBAAAOV.

13. Texvika oToixeia

ALEUKPLVIOEIG OXETIKA PE TA OTOLXEI 0T OEAida
3.

Alatnpoupe To Sikaiwpa ylia aAAayEg, TIou
€EUTMPETOUV TNV TEXVIKT TIPO0SO.

H XapakTnpLoTIKY) KAUTTUAN NG avTAiag
(dlaypappa, oerida 3) Seixvel, mola ogomTa
peTadopag uypou uropei va eriteuxei avaioya
ME TO Ul]Joq AvtAnong (bYog avappoqmcmq 0,5m
Kal EVKAPTITOG cwANvag avappoéednong 1").

E =HAekTpovika eEaptrata / pootacia
€vavtl Enpng Aettoupyiag
\Y =BaABida avtemotpodpng

EVOWUATWUEVT 0T oUVOEDN
avappodnong (8) g avtAiag

K =20VOE0T NAEKTPIKOU SIKTUOU
U =Tdaon Siktuou
f =Zuxvotnta
P, =0OVOaOTIKN LoXUG
Pstandby=KatavaAwon Aettoupyiag avauovrig
(standby)
| =0vouaoTiko pevpa
C =lukvwTnq Aettoupyiag
n =0VOUAOTIKOG ApLBUOG OTPOPWV
Fvmax =MeY. TO0OTNTA QVTANONG
hmax =HEY. VYOG AVTANoNg
pmax =HEY. Tiieon avr)\nonq
P4 =Alakorng miieong: Mieon
gvepPYoOTIoiNoNg
ps =Awakomng tieong: Mieon
Qarevepyoroinong
Shmax =HEY. VYOG avappodnong

Stemp =pey. Beppokpacia mpooaywyns
temp =Og€ppoKpacia nepBarrovTog
1 =Katmyopia pootaciag Evavtt
YeKaopov
S, =Kartnyopia pootaciag
S3 =Katnyopia povwTikol VAIKOU
=YAIKO TOU TIEPIBANUATOG TNG AVTAIag
G = Padg xuTooidnpog
=YAo Tou agova tng avtAiag
=YAIKO TNG GTEPWTNG TNG AVTAIAG
D¢ =Eowtepo omeipwpa ouvéeong
avappopnong , .
=EowTepIko omeipwpa oUvdeong mieong
='Oykog AePnta
pmax =Mey. mieon Aépnta
' =Mieon mpomAnpwong Aepnta
=Aaotdoelg:
Mrkog x TAdtog x Uog
m =Bdpog (pe kaAwdlo ovvdeong oTo
PEVHA)
~ EvaAAaooopevo pevua

Taavadepoueva TEXVIKA OTOLXEIQ EVVOOUVTAL UE
avoX£Q (OUMPWVA PE TIG EKAOTOTE LOXUOUTES
TEXVIKEG TIpOSIaypadEQ).

Ti€Q EKTIOUTING

AUTEG oL TIES KaBLoTOoUV duvatr) TNV
EKTIUNOT TWV EKTIOUTIWV TOU NAEKTPLIKOU
gpyaAeiou kat Tn ouykplon dladopwv
NAEKTPIKWV EPYAAeiwv. Avaloya Ue TI§
OUVBIKeG pyaatiag, Ty KaTaoTaor Tou
NAEKTPIKOU EPYOAEIOU I} TwV EEAPTNUATWV
€pYQaciag Propei n mpayuatikni empapuvon va
elvalugnAGTEEN 1 XauNASTEPN. Ma TV EKTINON
AdBete unown ta SIOAEUUATA EpYACIag KAl TI§
PAoeLg LIKPOTEPOU dopTiou. Me Baon TIg
QVTIOTOLYXEG TIPOCAPOCHEVEG TIEG EKTIUNONG
KaBopioTe PETPA TIPOOTACIAG YIA TOV XPNOTN,
TL.X. OPYOAVWTIKA HETPA.

Turike TIKE ) A:
Loa =2TA6uUN nanLan msonq
LWA =2TAOUN NXNTIKNAG LOXVOG

Kpa, Kw A_A[Ss[smomw

Lwa(G) =EYYUNUEVN OTABUN NXNTIKNG l0XV0G
oupdwva pe tnv odnyia 2000/14/EK
Lwa

dB
m dopate wrtoactideg!



Eredeti hasznalati utasitas

1. Megfelel6ségi nyilatkozat

Kizardlagos felelésségiink tudataban kijelentjik:
ezek a szivattyuk/hazi vizmlvek/hazi
vizautomatak — tipus és sorozatszam alapjan
térténd azonositassal *1) — megfelelnek az
iranyelvek *2) és szabvanyok *3) 6sszes
idevonatkozo rendelkezéseinek. A Miszaki
dokumentaciét *4) - lasd a 3. oldalon.

2. Rendeltetésszerii hasznalat

Ez a készlilék tiszta viz haztartasi célu
tovabbitasara, es6ztetésre és 6ntézésre,
szokékutak, 6ntdzéberendezések és haztartasiviz
szivattyujaként, kerti tavak és viztartalyok
uritészivattyujaként hasznalhato.

A szivattyd nem hasznalhat6 a kévetkezékhoz:
- folyamatos tzemmod
- ipari vagy szakmai foglalkozésszer hasznélatra

A szivattyu nem hasznalhaté a kdvetkezOk

szallitasara:

- ivoviz

- élelmiszer

- s0s viz

- robbanékony, gyulékony, agressziv vagy az
egészségre karos anyagok (pl. vegyszerek)

- 35°C nél nagyobb hémersékletu folyadékok

- homokos viz és surolé hatasu folyadékok

- klortartalmu folyadékok (pl. medence vize)

A szivattyd nem alkalmas nyomas ndvelésére:

amennyiben a szivattyu csatlakozaséat egy mar

nyomas alatt allé vezetékre kell kétni, egy

megfelelé nyomascsokkentét kell az elé szerelni.

A rendszer maximalis nyoméasa nem haladhatja

meg semmilyen esetben sem a szivattyu

maximalis nyomasat. Ezen tilmenéen vegye

figyelembe, hogy a bemeneti nyomas

hozzaadddik a szivattyu lekapcsolasi

nyomasahoz!

Ezt a készlléket nem hasznalhatjak olyan

személyek (beleértve a gyerekeket is), akik

korlatozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi

képességekkel rendelkeznek, ill. nincs kellé

tapasztalatuk és/vagy tudasuk, kivéve, ha

tevékenységuket egy biztonsagukert felelés

személy felugyeli, ill. megfelel6 utasitasokat

kapnak ett6l a személytél a készilék hasznalatara

vonatkozéan.

A készuléken 6nhatalmu valtoztatasokat végezni,
illetve a gyarto altal nem ellendrzott és
engedélyezett alkatrészeket hasznalni tilos.

A készulék barminemU szakszer(tlen hasznalata
nem rendeltetésszer(inek minésiil; ezaltal elére
nem lathatd karok keletkezhetnek! A nem
rendeltetésszerl hasznalat soran keletkezett
karokeért a felhasznalo felel.

Az altalanos balesetmegel6zési eléirasokat és a
mellékelt biztonsagi utasitasokat figyelembe kell
venni.

3. Altalanos biztonsagi
utasitasok

Sajat testi épsége és a késziilék
védelme érdekében tartsa be az ezzel a
szimbélummal jeldlt sz6vegrészekben
foglaltakat!

FIGYELMEZTETES - A sérillésveszély
csokkentése érdekében olvassa at a

kezelési utasitast.

FIGYELMEZTETES Olvassa at az 6sszes

biztonsagi utasitast és eldirast. A
biztons&gi utasitasok és elbirdsok betartasdnak
elmulasztasa elektromos dramliitéshez, tizhéz és/
vagy sulyos testi sériilésekhez vezethet.

Kérjiik, gondosan 6rizzen meg minden
biztonsagi utasitast és elGirast a jovobeni
hasznalat érdekében.

Csak ezekkel a dokumentumokkal egydtt adja
tovabb masnak a szivattyut.

Azinformaciokat a jelen Uzemeltetési tmutatoban
az alabbi jel6léssel lattuk el:

Veszély! A kezel6 testi épségét
veszélyeztetd helyzetre vagy kdrnyezeti
karra valé figyelmeztetés.
A Aramiités veszélye! Az elektromossag
veszélyezteti a kezel6személyzet testi
épségét.

Vigyazat! Anyagi karokra valo
figyelmeztetés.

4. Kiilénleges biztonsagi
utasitasok

Gyermekek és fiatalkoruak, illetve
az Uzemeltetési utmutatét nem
ismer6 személyek a késziléket
nem hasznalhatjak.

Mindig figyelni kell arra, hogy a
gyerekek ne jatszhassanak a
készulékkel.

Kerti tavakban és azok
védobterlletén valo hasznalat
eseténa DIN VDE0100-702,-738
szabvanyok rendelkezéseit be kell
tartani.

A készuléket maximum 30 mA

névleges hibaaramu hibaaram-
védoberendezéssel (RCD) kell
ellatni.

A készuléket nem szabad
hasznalni, ha a vizben személyek
tartdzkodnak.

Hazi vizellatasra valé hasznalat
esetén a vizre €s szennyvizre
vonatkozo térvényes elbirasokat,
illetve a DIN 1988 jelti szabvany
rendelkezéseit be kell tartani.

A kévetkez6 fennmaradd
veszélyek alapvetéen fennallnak
szivattyuk és (a kiviteltdl figgden)
nyomotartalyok tzemeltetésekor
—azokteljes mértékben biztonsagi
ovintézkedésekkel sem
kiszdbdlhetéek ki.

4.1 Koérnyezeti befolyasok

~ miatti veszély!

Ovja a készuléket az esétdl. Ne
Uzemeltesse a késztiléket nedves
vagy vizes kornyezetben.

Ne hasznalja a készlléket
robbanasveszélyes terekben
vagy eghetd folyadekok, illetve
gazok kozelében!

4.2 Forré viz okozta veszély!
Veszély! Szereljen be egy
visszacsapo szelepet a szivd

csatlakozéra (8) annak

erdekében, hogy meg tudja
akadalyozni a viz szivdvezetékbe
valo visszajutasat. Igy
csbkkenthetd a kévetkezd
veszély:

A forro viz karokat és

tomitetlensegeket idézhet el6 a

készuléken és a csatlakozo

vezetékeken, aminek
kovetkeztében forrd viz Iéphet ki.

Leforrazasveszély!

MAGYAR hu

HWW... jeléléssel ellatott
készulékek: ha az elégtelen
nyomasviszonyok vagy a
nyomaskapcsolé hibaja miatt a
nem érik el a nyomaskapcsolo
lekapcsolasi nyomasat, a viz a
készUllék belsejében a belsé
keringtetés kdvetkeztében
felforrésodhat.

P... jeldléssel ellatott készulékek:
a készuléket max. 5 percig lehet
zart nyomasvezetékkel
mukddtetni. A készlléken belll
keringtetett viz felforrosodik.

Hiba esetén valassza le az
elektromos haldzatrdl és hagyja
lehdini a készlléket. Az Ujbdli
Uuzembe helyezés el6tt
szakemberrel ellendriztesse a
berendezés kifogastalan
mikodését.

4.3 Aramiités veszélye!

Ne iranyitsa a vizsugarat
kdzvetlenil a készilékre vagy
mas elektromos alkatrészre!
Elektromos aramuités okozta
életveszély!

Installacids és karbantartasi
munkak kdzben a készliléket az
elektromos halézatra
csatlakoztatni tilos.

Ne fogja meg nedves kézzel a
halézati csatlakoz6 dugot! A
héalézati csatlakozot mindig a
dugonal és sohasem a kabelnél
fogva huzza ki.

Ne torje meg, csipje be vagy

rangassa a haldzati kabelt, illetve
ne hajtson at azon; védje az éles
szélektdl, az olajtol és a hésegtol.

4.4 A késziilék hibaibol vagy
zavaraibol ered6
veszélyek!

Minden Uzembe helyezés el6tt

ellendrizze a készuléket, kildnds

tekintettel a halozati kabelre, a

halozati csatlakoz6 dugora és az

elektromos alkatrészekre.

Elektromos aramuiés okozta

életveszeély!

A sérlilt készllék csak szakszerl
javitas utan hasznalhato ujra.

Ne javitsa sajat maga a
készuléket! A szivattyukat és a
(kiviteltdl fuggben)
nyomotartalyokat csak
szakemberek javithatjak.

[#¢] Vigyazat! A készulék zavarai
vagy hibai okozta vizkarok, pl.
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helyiségek elarasztasa,
elkerllése eérdekében:

- Tervezzen meg megfelelé
biztonsagi intézkedéseket, pl.:
riasztoberendezés vagy gyuijtd
medence felugyelettel

A gyartdé nem vallal felelésséget

az olyan esetleges karokért,

amelyek a

-készulek nem rendeltetésszerd
hasznalata,

- a készulék tartés Uzem miatti
tulterhelése,

- a készllék nem fagyvedett
Uzemeltetése vagy tarolasa,

- a készlléken vegzett dnhatalmu
atalakitasok miatt keletkeztek.
Elektromos készUlilékeket csak
elektromos szakember javithat!

- A gyarto6 altal nem ellenérzétt és
engedélyezett alkatrészek
felhasznalasa,

-illetve nem megfeleld installacios
anyagok (szerelvények,
csatlakozé vezetékek, stb.)
hasznalata miatt keletkeztek.

Megfelel6 installaciés anyag:
-nyomasallo (min. 10 bar)
-hdéallé (min. 100 °C)

Univerzalis elfordithato
csatlakozdk (bajonettcsatlakozok)
csak akkor hasznalhatéak, ha a
biztonsagos tomités érdekében
kiegészitd rogzitégydravel
rendelkeznek.

5. Attekintés

Lasd a 2. oldalon. Az abrak minden késziilékre
vonatkozéan példa értéklek.
1 be-/kikapcsold *
szivattyu
nyomotartaly (“tartaly") *
El6t61t6 nyomas levegdszelep *
vizleereszt6 csavar
nyomaskapcsolo *
nyomasmeérd (viznyomas) *
szivé csatlakozd
vizbeto6lté csavar
nyomo csatlakozé
Nyomaskapcsolé - a be- és kikapcsolasi
nyomas atallitasa *
Nyomaskapcsol¢ - a differencialnyomas
atdllitasa *
* kiviteltdl fliggéen
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6. Uzembe helyezés

6.1 Felallitas

A készUlléket egy szaraz (a levegd paratartalma
max. 80 %), jol szell6ztetett és az idbjaras
hatésaitél védett helyen kell vizszintesen
felallitani. A biztonsagos, egyenletes és stabil
allasat a készulék maximalis vizszintje mellet is
garantalni kell. A szellzényilasokat nem lehet
letakarni, és azok nem szivhatnak fel
szennyezddést. A falaktol és egyéb targyaktol vald
tavolsag min. 5 cm kell legyen. Védje a fagytél -
lasd a 8.2. fejezet

A vibraciok elkerilésére a készuléket nem szabad
lecsavarozni, azt rugalmas alatétre kell allitani.

Kerti tavaknal valé hasznalat
esetén a készlléket eldontés ellen
védve kell felallitani és védeni kell

vizbe esés ellen. A vonatkozo

torvényi elbirasokat be kell tartani.

6.2 A szivo vezeték csatlakoztatasa
Vigyazat! A szivo vezetéket ugy kell
felszerelni, hogy az ne gyakoroljon a

szivattyura semmilyen mechanikai erét vagy

feszultséget.

Vigyéazat! A szivattyu homoktdl és
szennyezddéstdl valé védelmére hasznéljon
szivo szUrét.

Vigyazat! Ahhoz, hogy a szivattyu kikapcsolt

allapotaban a viz ne folyhasson le, feltétlendl
visszacsap0 szelep hasznalata szikséges.
Javasoljuk, hogy a visszacsap6 szelepeket a
szivotdmld szivo nyildsara és a szivattyu szivo
csatlakozasara (8) szerelje fel. Egyes modelleknél
a visszacsapo szelepet gyarilag beépitették (lasd
a muszaki adatokat a 13. fejezetben).
Tomitse le az 6sszes csatlakozast menettdmitd
szalaggal (kb. 10-15 tekercseléssel a menet
irdnyaban). A tdmitetlenségek levegébeszivast
okoznak, ami hatraltatja vagy megakadalyozza a
viz felszivasat.

A szivo vezeték legalabb 1” (25 mm) belsé
atmérdvel kell rendelkezzen; megtorés- és
vakuumbiztos kell legyen.

A szivo vezeték a lehetd legrévidebb kell legyen,
mert a vezetékhossz ndvekedésével csokken a
szallitasi teljesitmény.

A levegbzarvanyok kikliszobolése érdekében a
szivo vezetéknek a szivattyuig folyamatosan
emelkednie kell.

Biztositani kell a megfeleld vizellatast és a szivo
vezeték végének mindig viz alatt kell lennie.
Figyeljen arra, hogy a szivovezeték ne legyen a
talajon, hogy ne szivhasson fel homokot vagy
szennyezddést. Ehhez pl. lebegd levétel is
alkalmazhato tartozékként.

6.3 A nyomo vezeték csatlakoztatasa

A surlédasi veszteség csokkentéséhez a
nyomévezeték legaldbb 1" (25 mm-es) belsd
atmérével kell rendelkezzen. Kisebb atméré
alkalmazasakor, pl. 1/2" esetén, a rossz
|égtelenités miatt alkalmazasi problémak
léphetnek fel.

Vigyéazat! A nyomo vezetéket ugy kell

felszerelni, hogy az ne gyakoroljon a
szivattydra semmilyen mechanikai erét vagy
feszultséget.

Toémitse le az 6sszes csatlakozést menettémitd
szalaggal a vizkiszivargas megakadalyozasa
érdekében (kb. 10-15 tekercseléssel a menet
iranyaban).

A nyomodvezeték minden része nyomasallénak és
szakszeruen felszereltnek kell lennie.

Veszély! A nem nyomasallo részek és a

szakszerUtlen szerelés a nyomo vezeték
Uzem kdzbeni szétrepedését idézhetik el6. A nagy
nyomassal kilépé folyadék személyi sériilést
okozhat!

6.4 Csatlakozas cs6halézatra

A vibracidk és zajok csokkentésére a késziiléket
hajlékony témidkkel kell csatlakoztatni a
cs6halézathoz.

Rogzitett csdvek esetén javasolt azokat az elsd 2

meéteren felfelé haladéan lehelyezni a leheté

legjobb Iégtelenités biztositasa érdekében.

6.5 !-Iélézati csatlakozas

A Aramutés veszélye! Nedves
kornyezetben ne, és csak a

kovetkez6 feltételek mellett

Uzemeltesse a készUlléket:

- A készulék csak szakszerten
felszerelt, foldelt és ellendrzétt,
védéfoldeléssel ellatott aljzathoz
csatlakoztathato.

- A haldzat feszlltsége,
frekvenciaja és a biztositas
feleljen meg a mlszaki
adatoknak.

- A készuléket maximum 30 mA
névleges hibaaramu hibaaram-
védoberendezéssel (RCD) kell
ellatni.

- Az elektromos csatlakozasok
nem lehetnek vizben, illetve
elarasztassal veszélyeztetett
helyen. Szabadban térténd
Uzemeltetés esetén az
elektromos csatlakozasok
froccsend viz ellen védettek kell
legyenek.

- Ahosszabbito kabelek megfelel
keresztmetszettel
rendelkezzenek. A kabeldobokat
teljesen le kell tekerni.

- Az orszagos installacios
eléirasokat be kell tartani.

6.6 Az el6tolté nyomas beallitasa (csak a
HWW... készulékeknél)

Uzembe helyezés elétt allitsa be az elétéltd
nyomast. Lasd a 9.4. fejezetet.

6.7 A szivattyu feltoltése és felszivas

Figyelem! A szivattydt minden Uj

csatlakoztatas vagy vizvesztés, ill. levegd
beszivasa esetén fel kell tdlteni vizzel. A szivattyu
viz nélkuli izemeltetése annak tonkremenetelét
okozza! A zavarmentes Uzem biztositasa
érdekében javasolt az elsé hasznalatba vétel
esetén elegendd viz leszivasa a rendszer teljes
|égtelenitése érdekében.

- Csavarozza ki a vizbet6lt6 csavart (9) a
témitéssel egytt.

- Toltson be lassan tiszta vizet, amig a szivattyu
meg nem telik.

- Csavarja be ismét a vizbet6lté csavart (9) a
tdmitéssel egytt.

- Nyissa ki a nyomé vezetéket (nyissa ki a
vizcsapot, ill. a széréfuvokat), hogy a szivaskor
tavozni tudjon a levegé.

- Kapcsolja be a készlléket (lasd 7.. fejezet).

- A készulék izemkészségét a viz egyenletes
kilépése jelzi.

Megjegyzés: a szivé vezetéket nem kell feltdlteni,

mert a szivattyu 6nfelszivo. A vezeték hosszatol és

atmeérdéjétdl fuggden idét vehet igénybe a nyomas
felépllése. Ha csbkkenteni kivanja a felszivasi
idot: szereljen visszacsapo szelepet a szivotomld
szivo nyilasara és toltse fel a szivo vezetéket is.

7. Uzemelés

Vigyazat! A szivattyunak és a szivo
vezetéknek csatlakoztatott és feltéltott
allapotban kell lennie (lasd a 6. fejezet).

Vigyazat! A szivattyu nem futhat szarazon.
Mindig alljon rendelkezésre elegendd
mennyiségl szallitott kbzeg (viz).
Ha a szivattyu idegen test miatt megszorul, vagy a
motor tulmelegedett, egy véddkapcsold
kikapcsolja a motort.

7.1 A késziilék hasznalata

Kerti szivattyu
(A készilék megjeldlése: P...)

Muikddési elv: a késziilék addig mukddik, amig azt
bekapcsoltak.

Veszély! Zart nyomovezeték esetén a

szivattyut maximum 5 percig szabad jaratni,
ellenkezé esetben a benne levd viz tulmelegedése
miatt karok keletkeznek.

1. Csatlakoztassa a hal6zati csatlakozét.

2. Adott esetben tdltse fel a szivattyut - lasd a 6.7.
fejezetet

3. Akeészilék bekapcsolasa:
Kapcsolja be a készlléket a kapcsold (1)
segitségével.

4. Nyissa ki a nyomo vezetéket (nyissa ki a
vizcsapot, ill. a széréfuvokat).

5. Ellenérizze a viz kilépését!

6. A munka befejezése utan kapcsolja ki a
késziléket:
Kapcsolja ki a késziiléket a kapcsold (1)
segitségével.



Hazi vizmii

(A késziilék megnevezése: HWW...)
MUkédési elv: a készllék bekapcsol, ha
vizvételezés miatt a viznyomas a bekapcsolasi
nyomas ala esik; majd a kikapcsolasi nyomas
elérésekor ismét kikapcsol. A tartély egy gyarilag
leveg6nyomas (,el6toltd nyomas”) alatt allo
gumitdmlével rendelkezik; ez lehetévé teszi
kisebb vizmennyiségek vételezését a szivattyu
bekapcsolasa nélkil is.

1. Csatlakoztassa a hal6zati csatlakozot.

2. Adott esetben toltse fel a szivattyut - lasd a 6.7.
fejezetet

3. A készllék bekapcsolasa:
Kapcsolja be a készlléket a kapcsold (1)
segitségével.

4. Nyissa ki a nyomo vezetéket (nyissa ki a
vizcsapot, ill. a szoréfuvokat).

5. Ellenérizze a viz kilépését! Ezzel a készlilék
Uzemkész allapotba kertilt.

6. A készllék sziukség esetén ki- és bekapcsol.

8. Karbantartas

Veszély! A készlléken végzett minden
munka elétt:

- Huzza ki a halézati csatlakozot.

- Gy6z6djon meg a készlilék és a csatlakoztatott
tartozékok nyomasmentes allapotarol.

- Ajelenfejezetben leirtakon tulmend javitasi vagy
karbantartasi munkakat csak szakember
végezheti.

8.1 Rendszeres karbantartas

- Ellendrizze a készlilék és a tartozékok,
kiléndsképpen az elektromos és a nyomasnak
kitett alkatrészek épségét, szliikség esetén
javittassa meg azokat.

- Ellenérizze a sziv6 és nyomé vezetékek
tomitettségét.

- A szallitasi teljesitmény csdkkenése esetén
tisztitsa meg, szlikség esetén cserélje ki a szivo
sz(ir6t és (ha van) a szlir6betétet.

- Ellendrizze a tartaly (3) el6t6lté nyomasat (a
kiviteltél fuggben), adott esetben novelje azt
(lasd 9.4., Az el6t6ltd nyomas ndvelése c.
fejezet).

8.2 Fagyveszély esetén

Vigyazat! A fagy (< 4 °C) tdnkreteszi a
készlléket és a tartozékokat, mert ezek
allanddan vizet tartalmaznak!

- Fagyveszély esetén szerelje le és fagytdl védve
tarolja a készlléket és a tartozékokat (lasd a
kovetkez6 fejezetet).

8.3 A késziilék leszerelése és tarolasa

- Kapcsolja ki a gépet. Huzza ki a haldzati
csatlakozot.

- Nyissa ki a nyomé vezetéket (nyissa ki a
vizcsapot, ill. a széréfuvokat), hagyja teljesen
kifolyni a vizet.

- Uritse ki teljesen a szivattyut (2) és a tartalyt (3),
ehhez:

- csavarja ki a vizleereszt6 csavart (5).

- Szerelje le a szivod és nyomo vezetéket a
készUlékrol.

- Tarolja a késziléket fagymentes (min. 5 °C
hémeérsékletll) helyiségben.

8.4 A nyomaskapcsolé beallitasa (csak a
HWW 3500/25 késziilékhez. A tobbi
HWW-késziilék beallitasahoz forduljon a
Metabo szervizhez.)

Veszély! Aramiités veszélye all fenn a
A nyomaskapcsolo csatlakozé kapcsain! A
nyomaskapcsolot csak villamos szakemberek
nyithatjak fel, és végezhetik el a beallitasokat.

A nyomaskapcsolét gyarilag el6re beallitotték az
ismert alkalmazasi terlletekhez, és azt sziikség
esetén a kovetkezdk szerint lehet atallitani.
Figyelmeztetés: A {6 nyomoérugé (11) atallitasaval
abe- és kikapcsolasi nyomas majdnem aranyosan
megvaltozik, a nyomaskilénbség valtozatlan
marad. A nyomaskilénbség (12) atallitasa csak a
kikapcsolasi nyomast valtoztatja meg, a
bekapcsolasi nyomas véltozatlan marad.

1. Kapcsolja ki a szivattyut, huzza le a halézati
csatlakozot és gondoskodjon a
feszlltségmentességrol.

2. Vegye le a nyomaskapcsold burkolatat.

3. A bekapcsolasi nyomas megvaltoztatasa:
allitsa at a f6 nyomorugét (11) (SW 9 mm; 1
fordulat kb. 0,1 - 0,15 bar). Ez a beallitas

ugyanazon iranyban szinte aranyosan
megvaltoztatja a kikapcsolasi nyomast is!

4. Akikapcsolasi nyomas megvaltoztatasa: allitsa
at a nyomaskulonbséget (12). A bekapcsolasi
nyomas valtozatlan marad.

5. Szerelje fel a nyomaskapcsold burkolatat és
ellendrizze a szakszer( installaciot.

6. Tegye Uzembe a szivattyut, ellenérizze a kivant
névleges értéket a manométeren (7).

7. Adottesetbenismételje megaz 1-6. [épést, mig
be nem dllitja a kivant értékeket.

Figyelem! A szivattyu megadott maximéalis
nyomasat nem lehet tullépni. A
nyomaskapcsol6 bekapcsolasi nyomasa mindig

min. 0,2 bar-ral a tartaly el6téltési nyomasa (1,5

bar, lasd a 9.4. fejezetet) felett kell legyen. A

szivattyu gyakori kapcsolasanak elkertlése

érdekében a nyomaskuilénbséget lehetdleg nagy
szintre )kell kivalasztani (pl. el6zetes beallitas kb.

1,8 bar).

9. Problémak és lizemzavarok

E Veszély!

- A késziiléken végzett minden munka el6tt:

- Huzza ki a halézati csatlakozot.

- Gy6z6djon meg a készulék és a csatlakoztatott
tartozékok nyomasmentes allapotarol.

9.1 Nem miikédik a szivattyu
¢ Nincs halozati fesziltség.

- Ellenérizze a be/kikapcsolé gombot, a kabelt,
a csatlakozo dugot, csatlakozo aljzatot és a
biztositékot.

e Tul kicsi a haldzati feszlltség.

- Hasznéljon megfeleld keresztmetszeti
hosszabbito kabelt.

* Tulmelegedett a motor, kioldott a

motorvédelem.

- Leh(lés utan a készulék ismét magatdl
elindul.

- Gondoskodjon kielégité szellézésrdl, tartsa
szabadon a levegdnyilasokat.

- Vegye figyelembe a maximalis bemeneti
hémérsékletet.

¢ A motor morog, nem indul.
- Javitas szlkséges, lasd a 11.. fejezetet
¢ Eltémdédott vagy hibas a szivattyu.

- Szerelje szét és tisztitsa ki a szivattyut.
Tisztitsa meg, szlikség esetén cserélje ki a
diffuzort. Tisztitsa meg, szikség esetén
cserélje ki a jardkereket. Lasd a 11. fejezetet

¢ A teljesitmény-/bemeneti nyomas nagyobb,
mint a szivattyl bekapcsolasi nyomasa.

- Nyoméascsdkkentét kell elé kapcsolni, lasd
a2..fejezetet

9.2 A szivattyd nem megfeleléen sziv vagy
tal hangosan miikodik:

¢ Vizhiany.

- Gy6z6djén meg arrdl, hogy elegendé
viztartalék all-e rendelkezeésre.

¢ A szivattyut nem toltotték fel elegendd vizzel.
- Lasd a6.7. fejezetet.

¢ Tomitetlen a szivo vezeték.

- Tomitse le a szivd vezetéket, hlizza meg a
csavarkotéseket.

¢ Tul nagy a szivd magassag.
- Tartsa be a maximalis szivé magassagot.

- Szereljen be visszacsapo szelepet, toltse fel
vizzel a szivo6 vezetéket.

¢ Eltdémo6dott a szivészlrd (tartozek).

- Tisztitsa meg, szlikség esetén cserélje ki.
* Elakadt a visszacsapo szelep (tartozék).

- Tisztitsa meg, szlikség esetén cserélje ki.

* Vizlép ki a motor és s szivattyu k6zott,
tdmitetlen a csuszogyri-tomités. (Kis
mennyiségl (napi max. kb. 30 csepp) vizkilépés
a csuszogylru-tomitések esetében a
mikodéssel jar).

- Cserélje ki a csuszégyuri-tomitést. Lasd a
11. fejezetet
* Eltdtmo6dott vagy hibas a szivattyu.
- Lasd a9.1. fejezetet.
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9.3 A nyomas tul alacsony vagy a szivattyu
folyamatosan miikédik (folyamatos be-/
kikapcsolas):

* Tomitetlen a szivo vezeték vagy tul nagy a szivo

magassag.

- Lasd a9.2. fejezetet.

* Eltémo6dott vagy hibas a szivattyu.

- Lasd a9.1. fejezetet.

* HWW...: a nyomokapcsolo atallitédott.

- Olvassa le a nyomasmérén (7) a be- és
kikapcsolasi nyomast, és ellenérizze az
értékeket (lasd a mliszaki adatokat a 13.
fejezetben). Beallitas igénye esetén forduljon
a Metabo Ugyfélszolgalatahoz. Lasd a 11.
fejezetet

* HWW...: a szivattyu mar kis mennyiségu

vizelvétel (kb. 0,5 ) esetén is beindul.

- Ellendrizze, hogy nem tul alacsony-e a tartaly
el6toltési nyomasa. Sziikség esetén ndvelje
meg. Lasd a 9.4. fejezetet.

¢ HWW...: viz folyik ki a leveg6szelepbdl.

- Tomitetlen a tartaly gumitdmldje; ki kell
cserélni. Lasd a 11. fejezetet

9.4 Az el6t6lté6 nyomas megndvelése (csak
HWW... eseten)

Ha-az idé mulasaval — a szivattyu mar kis (kb. 0,5

1) vizvételezés esetén is elindul, ujra be kell allitani

a tartélyban az el6t6lt6 nyomast.

Megjegyzés: a tartaly el6tolté nyomasa
(légnyomas) nem olvashato le a nyomasmérén
(viznyomas) (7).

1. Huzza ki a halézati csatlakozot.

2. Nyissa ki a nyomo vezetéket (nyissa ki a
vizcsapot, ill. a szorofuvokat), hagyija teljesen
kifolyni a vizet.

3. Csavarja le a mianyag sapkat a tartaly
homlokoldalan; mégétte talalhaté a
levegdszelep.

4. Csatlakoztasson ,gumiabroncsszeleppel” és
nyomasmeérdvel ellatott levegépumpat vagy
kompresszortdmlét a levegészelephez.

5. Pumpadlja fel az elGirt el6t61té6 nyomasra
(1,5 bar, lasd a mUszaki adatokat a 13.
fejezetben).

6. Csatlakoztassa Ujra a késziiléket és ellenérizze
a mukodését.

10. Tartozékok

Kizarolag eredeti Metabo tartozékokat hasznéljon.

Csak olyan tartozékokat hasznaljon, amelyek
megfelelnek az ebben a hasznalati utasitasban
megadott kdvetelményeknek és adatoknak.

A teljes tartozékprogram megtalalhaté a

www.metabo.com honlapon vagy a katalégusban.

11. Javitas

Veszély! Ezt a készuléket csak elektromos
szakember javithatja!

A javitasra szorulé Metabo készulékekkel
forduljon a Metabo képviselethez. A cimeket a
www.metabo.com honlapon talalja.

Szallitdshoz: a szivattyut és a tartalyt teljesen ki
kell Uriteni (lasd a 8.3. fejezetet).

A potalkatrészek listaja letdlthetd a
www.metabo.com honlaprol.

12. Kérnyezetvédelem

Kovesse a régi gépek, csomagolasok és
tartozékok kérnyezetbarat artalmatlanitasara és
Ujrahasznositasara vonatkozé helyi el6irasokat.

A csomagoléanyagokat a jel6lésik alapjan a helyi
iranyelveknek megfeleléen kell a
hulladékeltavolitasba vinni. Tovabbi informaciokat
a www.metabo.com honlapon talalhat a Szerviz
menupontban.

Csak az EU tagorszagok esetében:
E/ elektromos kéziszerszamot soha ne dobjon

haztartasi hulladék kdzé! Az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairol sz6l6
2012/19/EU iranyelv és annak nemzeti jogi
atvétele értelmében a hasznalt elektromos
kéziszerszamokat szelektiven kell gy(ijteni, és
lehet6vé kell tenni azok kérnyezetkimeld
Ujrahasznositasat.
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13. Miiszaki adatok

Az adatok értelmezését lasd a 3. oldalon.

A miszaki valtoztatas joga a tovabbfejlesztés
érdekében fenntartva.

A szivattyu jelleggorbéje (diagram, 3. oldal)
megmutatja, hogy a szallitdsi magassag
figgvényeben milyen szallitasi teljesitmény érheté
el (0,5 m szivd magassag és 1” méretli szivd
tomlo).

E =elektronika / Szarazon futas elleni
védelem

\ =visszacsapo szelep a szivattyu szivo
csatlakozaséba (8) integralva

K =haldzati csatlakozo vezeték

U =haldzati feszliltség

f =frekvencia

Py =névleges teljesitmény

Pstandby=standby fogyasztas
| =névleges aram
C =Uzemkondenzator
n =névleges fordulatszam
Fvmax =max. szallitasi mennyiseg
Fhmax =max. szallitasi magassag
pmax =max. szallitasi nyomas
o] =nyomokapcsold: bekapcsold nyomés
P> =nyomokapcsold: kikapcsold nyomas
Shmax =Max. szivo magassag
Stemp =max. bemeneti hémerséklet
Tiemp =kOrnyezeti hdmérseklet

1 =fréccsend viz elleni védettségi osztaly

S, =védettségi osztaly
Sy =a szigetel6anyag besorolasa
Mp =a szivattyuhaz anyaga

G = szlrkedntvény
Mg =a szivattyutengely anyaga
Mw =a szivattyu-jarokerék anyaga
Dg =sziv0 csatlakozas bels6 menet
D, =nyomo csatlakozas belsé menet
Ty =tartalytérfogat
Tpmax =max. tartalynyomas
Tp.1 =tartaly elét0ltd nyomas
A =meéretek:

hossz x szélesség x magassag
m =suly (halézati kabellel)
~ valtéaram

A fenti mliszaki adatokra tlrés vonatkozik (a
mindenkor érvényben levé szabvanyoknak
megfeleléen).

Emisszids értékek

Ezek az értékek lehet6vé teszik az
elektromos szerszam kibocsatasi értékeinek
meghatarozasat, illetve kiilénb6zé elektromos
szerszamok 0sszehasonlitasat. Az alkalmazasi
feltételektdl, az elektromos szerszam allapotatol
vagy a hasznalt betétszerszamoktdl fliggden a
tényleges kornyezeti terhelés nagyobb vagy
kisebb is lehet. A becsléshez vegye figyelembe a
munkaszineteket és az alacsonyabb kornyezeti
terheléssel jaro fazisokat is. A megfeleléen
alkalmazott becslilt értékek alapjan irjon elé
védéintézkedéseket a felhasznalé szamara, illetve
hozzon szervezési intézkedéseket.
Jellemz6 A-osztalyu zajszint:
Loa =hangnyomasszint
Lwa  =hangteljesitményszint
Kpa, Kwa= bizonytalansag
Lwa(g) =a2000/14/EK szerint garantalt

hangteljesitményszint

LWA

dB
E Viseljen fiilvédét!



OpMFMHaﬂbHOE PyROBOACTBO NO SKCnjiyatayuun

1. [eknapauua cooTBeTCTBUA

HacTtosAwmm mbl 3anaBsieM Co BCeM
OTBETCTBEHHOCTbIO: AaHHbIE HACOChI/HACOCHbIE
cTaHuuW/Hacocbl-aBTOMaThl A1 4JOMOBOMO
BOAOCHAOKEHUSA C AEHTUDUKALMEN MO TUNY U
CepuiiHOMY HoMepy *1) oTBeYatoT BCEM
JevcTByioWUM TpeboBaHNAM UPEKTUB *2) 1
HopMm *3). TexHuyecKkan JOKyMeHTaumaA ana *4) —
CM. Ha cTp. 3.

2. Ucnonb3oBaHue no
Ha3Ha4YeHuo

[laHHOe yCTPOMCTBO CNYHUT ANA NOAAYM YUCTOM
BOZAb! NPY 06CAYHMBAHWUM JOMOB U Caf0BbIX
Yy4aCTKOB, A/1A O AEBaHWA 1 OPOLUEHWS, B
KauyecTBe CKBaXMHHOIo Hacoca, Hacoca Ans
nepeKayku AOHAEBbIX U TEXHUYECKUX BOZ, AJ1S
OTKauvMBaHWA BOAbI U3 NPYLOB U pe3epByapoB.

Hacoc He paccunTaH Ha Takue yCcnoBus:

- NPOAO/IKMTENbHAA SKCMyaTauma

- NPOMBbILLIEHHOE MM NPOodeCcCHUOHaIbHOE
MCMoNb30BaHWe

Hacoc He noaxoauT AN nepeKavynBaHus Takux

HUOKOCTEN:

- NUTbeBas Boja

- NULLEBbIE NPOAYKTI

- conieHan Boja

- B3pbIBOOMACHbIE, FOPIoYMe, arpeccuBHbIE UK
onacHble A4/1A 34,0P0BbA MaTepuasibl (Hanpumep,
XUMMKaTbI)

- JUWAKOCTKM € TemnepaTypon Bbiwe 35 °C

- BOJa C CoAep¥aHneM necka v abpasmBHble
HUIOKOCTU

- XJIopcoAepHalmxX MnaKocTel (Boga B
6acceriHax)

Hacoc He paccu1TaH Ha NoBbILIEHWE JaBEHUA:

npy NOAK/IIOYEHNM HAcoca K JIUHWM,

HaxoAsLencs nog AaBneHeM, Heo6XxoanMo

MCMoNb30BaTb NOAXOAALMIA PESYKTOP.

MakcumanbHoe AaBfieHME B CUCTEME HE JOTHKHO

npeBbILLaTh YyKa3aHHOE MaKCUMasIbHOE aBNeHNe

Hacoca. CneflyeT yuuTbiBaTb, YTO BXOAHOE

[JaBneHNe CyMMUPYETCS C AaBIEHUEM

BbIKtOYEHUA Hacoca!

[JaHHbIM Hacoc He npefHasHayveH ans
MCNOJIb30BaHUA nLamu (BKI0Has AeTen) ¢
orpaHnyeHHbIMU HU3UYECKUMKU, CEHCOPHBLIMU
WSIN NCUXMYECKMMM CMIOCOBHOCTAMM,
HEeA0CTaTOYHbIM OMbITOM U/WIM 3HAHUSIMM.

3anpeLLaeTca caMoBO/IbHOE BHECEHUE
M3MEHEHWI B KOHCTPYKLMIO HACOCA, a TaKHe
UCMob30BaHWe AeTasnei, He NPOLeALNX
UCTIbITaHMSA U HE paspeLleHHbIX K MPUMEHEHUIO
U3roToBMTENEM.

Jlio60e ncnonb3oBaHWe Hacoca € HapyLUeHUeM
npaBu/ ero aKcnyaTaumm cumtaeTca
MCMNO/Ib30BaHWEM He M0 HasHa4YeHWo; TaKoe
MCNOJIb30BaHWE MOXET MOBJIEYb 3a COO60M
HenpeaBUAeHHbIN ywep6! 3a yuep6, BO3HUKLLIMK
B pe3ynbTaTe UCNo/Ib30BaHUA He No
Ha3Ha4YeHUto, OTBETCTBEHHOCTb HECET TOJIbKO
nosb30BaTe/lb.

Heobxoammo cobnogaTb 0OLEenpUHATbIE
npaBuia NpefoTBpaLLEHNA HECHACTHbIX C/TyYaes,
a TaKMe yKasaHus No TeXHUKe 6e30MacHoOCTH,
npuBeAeHHble B JaHHOM PYKOBOACTBE.

3. O6wme yKasaH1A NO TEXHUKE
6e3onacHoOCTH

[na Bawer cobcTBEHHOM
6€e30nacHOCTH 1 3alLnTbl yCTPOMCTBA
OT NOBPEXAEHUIN cobnoganTe

yKa3aHuA, OTMEYEHHbIE AaHHbIM
cumsosiom!

APEAYNPEXKAEHUE - B uensx
CHUMEHMA pUCKa TpaBMbl NPOYTUTE
JaHHOe PYKOBOACTBO MO 3KCMAyaTaLm.
NPEAYNPEMAEHUE! Mpoutute BCe
MHCTPYKLUKN U YKa3aHUA NO TEXHUKe
6e30nacHOCTU. HecobioeHNe MHCTPYKLMI 1
YKasaHW# no TexHnKe 6e30MacHOCT MOKET
MPHUBECTU K MOPAKEHUIO 3/IEKTPUYECKUM TOKOM,
BO3HUKHOBEHMIO 110Xapa m/man K rnoJsly4eHnio
TAME/IbIX TPABM.

CoxpaHuTe BCe MHCTPYKLUMU U YKa3aHUA no
TeXHUKe 6e30MacHOCTU /1A UCMNOJIb30BaHUA
B 6Gyaywem.

[JanbHeiwyio nepegavy Balero Hacoca
OCYLLECTBAANTE TO/IbKO BMECTE C 3TUMM
AOKYMEHTaMM.

MHdopmauusa o603HayveHa B JaHHOM
PYKOBOACTBE MO SKCN/lyaTaummn Cleayowmm
obpasom:

OnacHocTb! MNpeaynperxaeHue 06
OMacHOCTHU TpaBMbl UK O Bpeae Ans
OKpYatoLLien cpegbl.

OnacHoOCTb NoJsly4eHUs TpaBM OT yaapa

3J/IEKTPUYECKUM TOKOM!
MpepynperxaeHne 06 onacHOCTU TpaBMbl Npur
paboTe ¢ aNeKTPOO6OPYAOBaAHUEM.

BHumaHwue! MNpeaynpexaeHune o
BO3MOXHOM MaTepuanbHOM ylepbe.

4. Ocobble yka3aH!A N0 TEXHUHKE
6e3onacHocTH

He paspeluaeTcaucnonb3oBaH1e
Hacoca 1eTbMM1 M MOAPOCTKaMu, a
TaKe Muamu, He
03HaKOMMBLLMMUCS C
PYKOBOACTBOM MO SKCM/TyaTaLuu.

JeTv foNHHbI HaxoAUTbLCA Noj
NOCTOSIHHbIM HablAEHUEM,
4TO6bl OHU HE UCMONb30BasM
HacocC B Ka4eCTBE UIrpYyLLKU.

Mpw aKkcnayaTtaymm B npyaax
AO/IHbI cObNt0aaTbhbCcA
nonoxenma DIN VDE 0100 -702, -
738.

MuTaHue arperarta AOMHKHO
OCYLLECTBNATLCA Yepe3
YCTPOMCTBO 3aLUTHOIO
oTKA4eHna (Y30) ¢
YCTaHOBJ/IEHHbIM TOKOM YTEYKM
mMaKc. 30 MA.

He paspeluaeTcancnonbsoBaHue
Hacoca, ec/iv B Bofe HaxoaATcs
noaum.

Mpu aKkcnayaTauny B AOMaLLHEN
cucTemMe BOAOCHa0HKeHMs
AONHKHbI cobnaaThbeA
3aKpen/ieHHble 3aKOHOM
npeanucaHus OTHOCUTE/IbHO
BOIOCHaOXeEeHUA U
BOAOOTBEAEHMUSA, a TaKKe
nonoxenua DIN 1988.

Mpu aKcnayaTaunm HacCOCOoB U
HaNOpPHbIX pe3epByapos (B
3aBMCUMOCTHM OT KOMM/IEKTALLMNN)
CYLLEeCTBYIOT CeayoLme
OCTaTOYHbIE ONACHOCTU, KOTOPbIE
He/b3A NOJIHOCTLIO YCTPAHUTD,
Aare NpUHAB HaaNexalLme mepbl
6e30nacHoOCTH.

4.1 OnacHocCTb, CBA3aHHaA C
OKpyHamLuen cpeaon!

He ocTtaBnanTe Hacoc nop,

Aoxaem. He ncnonbsymre Hacoc

BO BNaMHbIX U CbIpbIX

NoMeLL,eHUnAX.

He ncnonb3aymte Hacoc BO
B3PbIBOONACHbIX NOMELLEHUAX

PYCCKUM ru

NN BOAN3M FOPHOYUX IUAKOCTEN
nnu rasos!

4.2 N'opayana Boga
npeacTaBaAaeT co6oi
onacHocCTb!

m OnacHocTb! YcTaHoBuUTE
obpaTHbIM KnanaH Ha
BcacblBarwowem naTpyobke, (8)
4TO6bI HE JOMYCTUTbL 06PATHOrO
OTTOKa BOAbl BO BCacblBawoLemn
JIMHUN. OTO NO3BOIUT YMEHbBLUUTD
cneaytoume onacHoOCTU:

B pesynbTaTe BO3aeNCTBUA
ropaYer BoAbl MOryT BO3SHUKHYTb
NOBPEHKAEHNA UK
HerepMeTU4HOCTb Hacoca U
COeANHUTEIbHbIX
Tpy60onpoBOAOB, B pesy/bTaTe
4yero ropsayas BoAa MOXKET
noctynatb Hapyxy. OnacHoOCTb
oxoral

MNpnbopbl ¢ 0603HaYEHUEM
HWW...: ecnu gpaBnenHue
BbIK/IIOYEHUA MHEBMATUYECKOrO
BbIK/lt0O4aTENA HE AoCTUraeTca
BCNeACTBUE HEKOPPEKTHO
BbINOJIHEHHbIX HACTPOEK UN
BCneacTeue gedexra camoro
NMHEBMAaTMUYECKOro BblK/0HaTeNs,
BOJa M3-3a LMPKYNALUU BHYTPU
YCTPOMCTBa MOXKET HarpeBaTbCA.

Mpnbopbl ¢ 0603Ha4YeHnem P...:
YCTPOMCTBO HE JOMKHO paboTaTb
C 3aKpbITbIM HANOPHbLIM
TpybonpoBoAOM J0/iblue 5
MUHYT. Boga, umMpKyampyowas
BHYTPW Hacoca, HarpeBaeTcs.

B cnyyae HencnpaBHOCTH
OTCOEANHUTE HacocC OT
9/IEKTPUYECKOW CETU N flanTe eMy
OCTbITb. [lepes NOBTOPHbIM
BBOZOM B 9KCNyaTaumio
crneuuanucTbl JONMKHbI
NpPOBEPUTb UCNPABHOCTb
(OYHKUMOHNPOBAHUA YCTaHOBKMW.

4.3 OnacHoCTb,
obycnoBneHHan
MCNOJSIb30BaHUEM
anexkTpoobopyaoBaHUuA!

He HanpaBnanTe CTpyo BOAbI

HenocpeaCcTBEHHO Ha HacoC Uan

APYrue aneKkTpuyeckme ysnbol!

OnacHOCTb ANA HU3HM,

06yCnoB/IEHHAA yaapoMm

ANEKTPUYECKMUM TOKOM!

He ponyckaetcAa npoBeaeHue
paboT No yCTaHOBKE U
TEXHUYECKOMY O6C/TyHUBAHUIO
Hacoca, NOAKIOHEHHOrO K
9/IEKTPUYECKOMN CETH.
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He 6epuTech 3a CETEBYIO BUJIKY
BNaxHbIMK pykamu! Becerga
TAHUTE 32 CETEBYIO BUJIKY, a HE 3a
Kabenb.

He ponyckanTte 3a10MOB,
3aXKMMaHuA UK Haesga Ha
CEeTeBOMU U YOJIMHUTENbHBIN
Kabenb; 6epernte OT KOHTaKTa ¢
OCTPbIMW KPOMKaMK, Mac/ioM U
BbICOKOM TeMMNepaTypoun.

4.4 OnacHocTb Bcnepcreue
pedeKToB unun
HeucnpaBHOCTen Hacoca!

MpoBepsamnTe Hacoc, B

0COOGEHHOCTU CETEBOM Kabesb,

BW/IKY W 9/IEKTPUYECKME AeTan

Ha HaIn4YMe NOBPEXAEHNN Nepes

KarKabIM BKJIOYEHMEM.

OnacHOCTb ANA HU3HM,

06ycnoBfeHHanA yaapom

9NEKTPUYECKMM TOKOM!

lMoBTOPHOE MCNONL30BaHUE
NOBpEeMHAEeHHOro Hacoca
JorycKaeTca TOJIbKO nocsie
OCYLLECTBJIEHUA PEMOHTA
KBa/IMOULMPOBAHHbIMU
cneunanucTamu.

He BbInonHAnTe
CaMOCTOATE/NbHbIN PEMOHT
npubopa! MNMposegeHne pemMoHTa
HacOCOB W HanopHbIX
pe3epByapoB (B 3aBUCUMOCTHU OT
KOMMJIEKTaunn) paspeLuaeTtca
TOJIbKO KBaNUULMPOBaHHbLIMU
cneuuanucTamu.

@ BHumaHue! na Toro 4Toobs!
n3bemaTthb yuiepba ot BoAbl,
HanpuvMmep 3aTonIeHUA
NMOMELLLEHWNH, BbI3BBAHHOIO
AedexKTamm nam
HencnpaBHOCTAMM Hacoca:

-MpepycmoTpuTe noaxoaswme
Mepbl 6€30MacHOCTH, Hanp.:
YCTPOMCTBO aBapUmMHOM
CUrHanM3auum nam NpUeMHbIN
pesepsyap ¢ QyHKLUMEN
KOHTpONA

[MponssoauTenb He HeceT

HWKaKOM OTBETCTBEHHOCTH 3a

ywep6, KOTOPbIM MOMXET ObITb

HaHeceH B pesynbTraTe

- UCNOJIb30BaHUA YCTPOMCTBA He
MO Ha3HAYEHMIO;

- NeperpysKku BcneacTeue
HenpepbIBHOW paboThl;

- 9KCnAyaTaumm Uan XpaHeHus
yCTponcTBa 6e3 3almTbl OT
MOpO033;

- CaMOCTOATEIbHOr0 BHECEHUA
N3MEHEHWIM B KOHCTPYKLMIO
ycTponcTea; MponsBoanTb
PEMOHT 3/1eKTPONpPU60pPOB

paspeLlaeTcs TO/IbKO
crneunanMcTam-afieKTpmKam!

- UICMONb30BaHMSA 3anacHbIX
4yacTewn, HE NPOBEPEHHbIX N HE
YyTBEPKAEHHbIX
NPOVU3BOAMUTENEM;

- UICMONb30BaHMNA
HENoAXOAALLEr0 MOHTAXKHOIoO
mMaTepuana (apmartypa,
COegUHUTENbHbIE
TpyobonpoBoAbl U T. n.).

MoaxoaAwmnm MOHTaKHbIN
maTepuan:
- BblAepKuBaeT gaBneHune (MUH.
10 6ap);
- TennocTomkum (MmH. 100 °C)
Mpu ncnonbsosBaHum
YHUBEpPCasIbHbIX MOBOPOTHbIX
(6aMoHEeTHbIX) MydT B Lensax
HaJEeXKHOCTU r’MAPON30NALMK
AONHHbI UCNONB30BAaTbLCA TONIbKO
BapuaHTbl UICNOJIHEHUA C
AONONHUTENBHBIM NPUKNUMHBIM
KOJIbLLOM.

5. 0630p

Cwm. cTp. 2. U306parkeHns MOryT UCMO/Ib30BaTbCs
B KayecTBe NpuMepa A/1a BCex Nprubéopos.
BbikntovaTens *

Hacoc

HanopHbitt pesepsyap ("koten") *
*BO3,quIJHbIl7I KNanaH Ansa fJaBneHusa NoanuTKU

AN =

Pe3bboBan npobKa BOAOC/IMBHOIO OTBEPCTUA
MaHomeTpuyecKuin BbikaoHaTeNb
MaHomeTp (ZaBneHue Bogpl) *
BcacbiBatowwmii naTpyooK

Pe3bboBan npobKa HalMBHOro 0TBEPCTUA
HanopHbit naTtpy6ok

MaHoMeTpUYECKMI BbIKNOYaTENb —
perynmpoBKa AaB/ieHUA BRIIOHEHNA U
BbIK/IIOHEHNsA *

12 MaHOMEeTPUYECKMI BbIKNIOYATENb —
perynvpoBKa nepenaga gasneHua *

* B 3aBMCMMOCTH OT KOMneKTayun

0 OWoo~NOO

—_ -

6. BBop B aKkcnayaTauuio

6.1 YctaHoBKa

YCTpONCTBO CnepyeT ycTaHaB/IMBaTb B CYXOM
(mMaKc. BnaxHocTb Bo3ayxa 80 %), XopoLLo
NpoOBETPMBAEMOM, 3aLUMULLEHHOM OT HEMOrOAbl
MecTe, Ha FOPU30HTa/IbHOM OCHOBaHUM.
Heobxoammo o6ecneynTb HaAeKHOCTb U
YCTOMYMBOCTb TaKKe Np1 MakCUMasibHOM
HanoJIHeHWUN BOJOW. BEHTUNALMOHHbIE
OTBEPCTUSA JONIHHbI ObITb OTKPbITHI U 3aLLMLLEHDI
OT nonagaHus rpasu. PaccToaHWe Ao CTeH U
Apyrvx npegmeToB He MeHee 5 cm. 3awuTta ot
MOpO3a — CM. rnasy 8.2.

YT106bI M36EHKaTL BUOPALMIA HACOC HE AOJIHKEH
ObITb ECTKO NPUBMHYEH, OH JOJIHKEH
yCTaHaBAMBaTLCA Ha 3NACTUYHYIO MOANOMKKY.

Mpu aKcnayaTauumn Ha npyaax
HacOC [LO/THEH OblTb YCTaHOB/IEH
C Y4ETOM BO3MOMHOIO Nnogbema
YPOBHSI BOAbI M 3aLLMLLEH OT
nageHus. HeobxoamMmo TaKe
NPUHMMATb BO BHYMaHWe
LOMNO/IHUTENbHbIE
3aKoHoAaTesIbHble Tpe6oBaHuA.

6.2 MopKno4yeHUe BcacbiBaKOLWEN JIMHUU
BHumaHwue! BecacbiBatowwasa AMHUA JOSIKHA
MOHTMPOBATLCA TaKUM 06Pa30M, YTOGbI OHa

He OKa3blBaJla HUKAKOro MeXaHN4YeCKoro

BO3[ENCTBUSA WM HanpAMXEHUs Ha Hacoc.

BHumaHwue! Ucnonbayite npuemHbIv
GUNBTP, YTOOBI 3ALMTUTL HACOC OT NECKa U
3arpsASHEHUN.

BHumaHue! YTo6bl BoAa He BbiTeKana us

OTKJIIOYEHHOr0 Hacoca, 0683aTe/IbHO HYHEH
o6paTHbIM KnanaH. Mbl peKoMeHayeM yCTaHOBKY
06paTHbIX K1anaHoB Ha BXOAHOM OTBEPCTUM
BCaCbIBAIOLLErO LUIaHra U Ha BCcacbIBaloLLEeM
naTpy6Ke (8) Hacoca. B 3aBucumocTu oT mogenm,
06paTHbIM KnanaH MOXET ObITb YKe yCTaHOB/IEH
(cm. rnasy 13. TEXHUYECKME XapaKTEPUCTUKM).

Bce pe3b6oBble coeiMHeHWs cnepyeT
repMeTM3nMpoBaTh C MOMOLLBIO YNIOTHUTEIbHOM
neHTbl (Npr6A. 10-15 060pOTOB B HAaNpaBieHUN
Xofa pesbobl). Hepes HerepMeTUyHble MecTa
NPOUCXOAUT NOACOC BO3AyXa, B pe3y/ibTaTe 4Yero
CHUWMKAEeTCA MW NpeKpaLLaeTca BcacbiBaHWe
BOAbI.

BcacbiBatowwan aMHUA AOMKHA UMETb
BHYTPEHHWUI AnameTp He MeHee 1" (25 mm); oHa
[0/TKHa ObITb YCTOMYMBA K 3a/10MaM U BakyyMmy.

BcacbiBatowas AMHUA fonKHa 6biTb HACTO/IbKO
KOPOTKOM, HACKOJ/IbKO 3TO BO3MOHO, TaK KaK C
YBENNYEHNEM AJIUHbI IMHUW YMEHbLIAETCA
MOLLHOCTb NoJauMu.

BcacbiBatoLas AMHUA A0MHKHA NOCTOAHHO
NoAHUMATLCSA MO HaNpPaB/IEHUIO K HAacocy, AnA
TOro YTOGbI HE AOMNYCTUTL BO3HUKHOBEHUS
BO3JYLWHbIX KAPMaHOB.

HeobxoamMMo o6ecneynTb AOCTaTOUHbIV NOABOA
BO/Abl, @ KOHeL, BcacbIBaoLLeln IMHUN JOSIKEH
BCerga HaxoauTbes B Boge. CneauTb 3a TeM,
4TOGbI BCachlBawoLLlas IMHWUA He HaXxoauNach Ha
[iHe, 4TOGbI MECOK UMW IPsA3b He nonanu BHyTpb. C
9TOW LieNblo MOXKET GbITb UCMOIb30BaH
nnaeawoLuii Bogo3abop, BXoAALWMI B NepeyeHb
NPUHAAIEKHOCTEN.

6.3 lMopknoyeHne HanopHoro
Tpy6onpoBoga
YT06bI CHU3WUTL NOTEPU HaMopa B pesynbTaTe
TPEHUSA, BHYTPEHHUIM AnameTp HanopHoro
TpybonpoBoaa AoNHKEH ObITb HE MeHbLUe 1"
(25 mm). Mpr ncnonbL30BaHMN MEHbBLUMX
AvameTpoB, Hanpumep, 1/2" moryT 6bITb
npo6aemMbl NPy SKCryaTauum, CBA3aHHble C
NJ0XWM yaaseHnem Bo3ayxa.

BHumaHwne! HanopHbiit Tpy6onpoBog,

[LO/I3KEH MOHTMPOBATLCA TAaKUM 06pa3om,
YTOGbI OH HE OKa3blBaJl HUKAKOro MexaH4eCKoro
BO3JEMCTBUA UM HaMNPAXKEHWS Ha Hacoc.

Bce pesb60Bble coeiMHeHWA cnepyeT
repmMeTM3MpoBaTh C MOMOLLBIO YNIOTHUTEIbHON
JIeHTbI BO M36exaHne npoTeKaHna Bogpl (Npubi.
10-15 060pOTOB B HaNpaB/iEHUN Xoaa pe3bbObl).
Bce petanv HanopHoro Tpy6onpoBoAa AO/HHbI
BbIEPXMBATb HANop, UX MOHTaM
OCYLLECTBNAETCA KBaNMMPULUPOBAHHBIMU
cneupanncTamm.

OnacHocTb! lMNpr Hann4mMm HEMPOYHbIX

Jetanen 1 HeKBaIMPULMPOBAHHOM
MOHTae HanopHbI TPYGONPOBOA MOXKET
JIOMHYTb BO BPEMSA SKCIJlyaTaumu.
BbIpbiBaloLWwanca nog, BbICOKMM JaBieHNeEM
HUOKOCTb MOXET TpaBMUpoBaThb Bac!

6.4 TMMopKnioveHUe K ceTU Tpy6onpoBoaoB

Y106bI CHN3UTL BI/I6paLI,VIVI M WyMbl, HacoC
AOJI3EeH NoAHM4YaTbCA K CeTU pr6OI'IpOBO,CI,OB
NPV NOMOLLU 3/1aCTUYHbIX COeANHUTENIbHbIX
L1aHroB.

B cnyyae cTaumoHapHbIx Tpy6 peKomeHayeTcA
MOHTMPOBAaTb NePBbIe 2 METPA C NOABEMOM,
4TOGbI 06€CNEYNTL MAKCUMasIbHbIV BbIMyCK
BO3AyXa.
6.5 TMopgKnioyeHUe K ceTu 3/nUTaHua
A OnacHocTb, 06ycn0BEHHAA
MCNOJZiIb30BaHNEM
aneKTpoobopyposaHusa! He
MCMNO/Ib3YMUTE HACOC B CbIpbIX
nomMeweHnAax mn BbINONHANTE
cnegywuime ycnosuma:

- Hacoc paspeliaetca
NoAKNYaTb TO/IbKO K PO3E€TKaM
C 3alWMTHbIM KOHTaKTOM,
KOTOpble HaaNeHallum



06pa3oM yCTaHOB/EHDI,
3a3eM/1eHbl U MPOBEPEHDI.

- HanpaxeHue ceTu, 4acToTa U
npeaoxpaHnTENb JOMKHbI
COOTBETCTBOBATb TEXHUYECKUM
XapaKTepucTUKam.

-[uTaHune arperata 4O/KHO
OCYLLECTBNIATLCA Yepes
YCTPOMCTBO 3aLUUTHOIrO
oTKktodeHus (Y30) ¢
YCTaHOBJIEHHbIM TOKOM YTEYKMU
mMakc. 30 MA.

- DNeKTpUYECKME CoeguHEHNsA
3anpeLyaeTca onycKkaTb B BOAY,
OHM LOJIHKHbl HAXOAUTbLCA B
3alUMLLEHHOM OT 3aTON1eHus
30He. [1pu aKcnyaTaunu BHe
NOMELLEHUM OHWN OONHKHbI BbITb
3almLLEHbl OT 6pbI3T.

-YpnvHuTEeNnbHble Kabenm
AO/TIKHbI UMETb A0CTaTOYHOE
nonepevyHoe Ce4eHME Hu.
Kabenun gonxHbl 6bITb
NMOJIHOCTbIO pa3MOTaHbI C
b6apabaHa.

- Heobxoaumo cobnoaaTtb
HaUMOHaNbHbIE MPEANMCAHUA MO
MOHTay W yCTaHOBKE.

6.6 YcTtaHOBKa faB/ieHMUA NOANMUTHU
(Tonbko HWW...)

Mepen BBOAOM B 9KCMJIyaTaumio HacTponTe
fasneHune nognutky. Cm. rnasy 9.4.

6.7 3anonHeHue Hacoca M BcacbiBaHUe

BHumMaHwue! Mpu Kaxaom HOBOM

NOAK/IIOYEHNN MW NPU YTEYKE BOfbI
He06X0AMMO 3arM0JIHSATb HACOC BOLOM.
OKcnayaTauns Hacoca 6e3 3ano/IHeHWA BOAOM
paspywaet Hacoc! [1na rapaHTum
6ecnepeboriHon paboTbl peKoOMeHAYeM Npu
nepBOM BBOAE B SKCrUTyaTaumio 06ecneynTb
[0CTaTOYHbIN 3a60p BOAbI 415 NOJHOrO
yAaneHua Bosayxa n3 CUCTEMbI.

- BbIBUHTUTE pe3b60BYO NPOGKY HAIMBHOTO
oTBepcTUA (9) BMECTe C YNIOTHEHUEM.

- MepgneHHo 3an1BaiTe YUCTYI0 BOAy, MOKa
HacoC He HamnoJIHUTCS.

- CHOBa 3aBMHTUTE pe3bb0BYIO MPOGKY
HaJIMBHOro oTBEPCTUA (9) BMecTe ¢
YNJOTHEHMEM.

- OTKpoMiTe HanopHbIN TPy6OoNpoBoA (MOBEPHUTE
BOZOMNPOBOAHbIV KpaH UK COMJI0), YTOObLI MpyU
BCacbIBaHWW MOT BbIXOAUTb BO34YX.

- BrntouuTe Hacoc (cm. rnasy 7.).

- Ecnv Boga BbIXoguT paBHOMEPHO, HACOC roToB
K 9KcnayaTauuu.

YKasaHue: BCacbIBaOLLYIO JIMHUIO 3aMO/HATL He

TpebyeTcA, TaK KaKk Hacoc camoBcachiBatoLLmi. B

3aBMCUMMOCTU OT AJIMHbI U AnamMeTpa JIMHUK

MOMET NPOMTH HEKOTOPOE BPeMs 0 TeX Nop,

noKa 6yAeT co34aH0 HEO6XOANMOE [aB/eHHE.

Ecnu Bbl X0TUTE COKPaTUTbL BPEMS BCaCbIBaHUS,

YCTaHOBUTE 06PaTHbIM KaanaH Ha BXOAHOM

OTBEPCTUM BCACHIBAIOLLETO LWIaHTa U TaKKe

3arosIHUTE BCaChIBAOLLYIO JIMHUIO.

7. 3Kcnnyatauua

BHumaHwne! Hacoc n aMHuA BcacbiBaHUA
[OMKHbI ObITb MOAK/IIOHYEHBI W 3AMNOJIHEHbI
(cm. rnaBy 6.).

BHumanwue! He gonyckaeTca pa6oTa Hacoca

6e3 3anosiHeHusA. Heo6xoaMmo NocTosAHHOE
HaJIM4yne JOCTaTO4YHOrO KONMYeCcTBa
nepeKaymBaemom cpegbl (Boabl).

Mpn 610KMpPOBKE Hacoca MHOPOAHbLIM TEIOM UK
NpuY Neperpese aNeKTpoaBUraTens cuctema
3aLUMTbI OTK/IIOHAET SNEKTPOABUraTE lb.

7.1 MHWcnonb3oBaHue Hacoca

CapoBblii Hacoc
(0603Ha4eHue npubopa P...)

MpuHUMN paboTbl: Npubop paboTaeT, NoKa OH
BHKJ/IIOYEH.

OnacHocTb! paboTa Hacoca Npu 3aKpPbITOM

HanopHOM TPy6ONpOBOAE HE JOMKHA
npoAonKaTbes 607ee 5 MUHYT, B NPOTUBHOM
cnyyae us-3a neperpesa BOAbl B HACOCE MOryT
BO3HWKHYTb NMOBPEKAEHHA.

1. BcTaBbTe BU/IKY B PO3ETHY.

2. lpy Heo6XO0AMMOCTH 3aMNOHUTE HACcOC - CM.
rnasy 6.7

3. Bkoyenne npmbopa:

BK/IO4UTE MPUBOP C MOMOLLBIO BbIK/IIOHaTENA
(1).

4. OTKpowTe HanopHbI Tpy6onposoa
(noBepHWTE BOAONPOBOAHbLIN KPaH nan
conso).

5. Y6epuTecnb, 4TO Boga nowuna!

6. [Mocne oKOHYaHUA PaboTbl OTHIKOHYUTE HACOC:
OTHJIIOH4UTE MPUBOP C MOMOLLBIO BbIK/IOYATENSA

1).

HacocHas ctaHuuma
(0603Ha4yeHne npu6opa HWW...)

MpuHUMN paboTbl: NpMBOP BHIOHAETCA, €Cn B
pesynbTaTte pacxoa AaB/ieHue BOAbl NagaeT
HUKE Nopora BKJIKOYEHWSA, U CHOBA BbIK/IIOYaeTCA
npw JOCTUHEHUM Nopora oTKAtoYeHuA. Hoten
MMEEeT PE3MHOBYIO Anadparmy, Haxo4ALLYOCA
nog AasneHnem Bosayxa ("gaBneHve noanutkn');
9TO NO3BOJIAET OCYLLECTBAATL 3a60p HEGObLLUMX
KOJIMYECTB BOApI, HE 3anycKas Hacoc.

1. BcTaBbTe BU/IKY B PO3ETHY.

2. Tpy HeO6XOAMMOCTH 3aMNOHUTE HACOC - CM.
rnasy 6.7

3. Bkaoyenune npubopa:
BH/IO4UTE NPUBOP C MOMOLLBIO BbIK/IIOHaTENA
1

4. OTKpowTe HanopHbI Tpy6onpoBsoa
(noBepHWTE BOAONPOBOAHbIN KpaH 1in
consio).

5. Y6epuTtechb, 4uto Boga nowna! NMpnbop rotos K
pa6oTe.

6. MNpubop BKIOYAETCA M BbIKIOYAETCA NO
HEeob6X0ANMOCTH.

8. TexHU4ecKoe o6cnyHMUBaHUe

OnacHocTb! MNepeg npoBegeHMeM Ntobbix
paboT Ha npubope:

- N3BneKknTe BU/IKY M3 PO3ETHMU.

- Y6eanTech, 4TO NPMBOP M NOAKIIHEHHOE K
Hemy 060py0BaHMe He HaxoAAaTCsA nog,
AaB/ieHUeM.

- Bce onu1caHHble 3aecb paboTbl No
TEXOBCNYHMUBAHUIO U PEMOHTY JO/THHbI
BbIMOJIHATBLCA TOILKO CneuuaamcTamu.

8.1 PerynapHoe TexHU4ecKoe

o6cnyHuBaHue

- MpoBepbTe Nprbop 1 OTHOCALLEECA K HEMY
o6opyaoBaHMe, 0CO6EHHO 3/IeKTPUYECKME U
HaxoaALMecs Nog AaBNeHNeM JeTanu, Ha
OTCYTCTBWE NOBPEXAEHUI, NpH
HEOBXOANUMOCTH OTAANTE B PEMOHT.
MpoBepbTe BCAChIBAOLLMIA M HAMOPHbIN
Tpy6onNpoBOAbl HA FEPMETUYHOCTD.

Py CHUKEHMM MOLLHOCTHM NOAAYM NPOHUCTUTE
WM 3aMEHWTE BcacbiBaoLWmin GUALTP U
CMEHHbIN (UABTPYIOLLMIM SN1EMEHT (MpH
HEOBXOAUMOCTH).

MpoBepbTe gaBneHue nognuTM Kotna (3) (B
3aBMCHMMOCTHM OT KOMMNJIEKTALMK), NpU
Heo6X0ANMOCTH yBENNYLTE JaB/ieHune (CM.
rnaBy 9.4 YBennyeHve faBneHusA NOANUTHM).

8.2 [lpu onacHocTU 3amep3aHuA

BHumanme! Mopos (< 4 °C) npuBoguT K

NMOBPEMAEHUIO YCTPOMCTBA U
NPUHAA/IEKHOCTEN, TaK KaK B HUX NOCTOAHHO
cogepxutca sogal

- Mpu onacHocTH 3aMep3aHra HE06X0ANMO
paso6paTtb Npu6op U NPUHAAIEKHOCTH U
XpaHWTb B 3aLMLLEHHOM OT MOpO3a MecTe (CM.
cnepyownn pasgen).

8.3 [emoHTaX U xpaHeHHe npubopa

- BblkntounTe npubop. M3BnekuTe BUKY 13
PO3ETHM.

- OTKpoMiTe HanopHbIV TPy6oNpoBos (MOBEPHUTE
BOZOMNPOBOAHbIN KPaH WK COMO0), NONHOCTBIO
cnycTute Boay.

PYCCKUM ru

- MNMonHoCTbIO ONOPOXKHUTE Hacoc (2) n Koten (3),
4nA aToro:

- BbIKpYTUTE pe3b60BYI0 MPOGKY BOAOCIMBHOMO
oTtBepcTHa (5).

- JeMoHTUpyITe BCcacbIBalOLMA U HANOPHbIM
TpybonpoBoAbl arperara.

- XpaHuTb arperat ciiefyeT B He3aMep3atoLem
nomeLLeHmm (MuH. 5 °C).

8.4 PerynupoBKka MaHOMeTpUYECKOro

BbIKAto4aTensa (tonbko HWW 3500/25 G.

[ na perynMpoBKM OCTasibHbIX MoAeien

HWW o6paTutechb B CePBUCHYIO C/YHOY

Metabo)

OnacHocTb! OnacHoCTb MopameHus
A S/IEKTPUYECKUM TOKOM MPU KOHTaKTe C
K/IeMMaMK NOAKNI0YEHUA MaHOMETPUYECKOrO
BblKo4aTenal BeckpbiBaTb MaHOMETPUYECKMI
BbIK/I04ATE b W BbINOJHATL HACTPOMKN UMEIOT
npaso TO/bKO KBAIMPULMPOBAHHbBIE dNEKTPUKM.

MaHOMeTpUYECKUI BbIKOYATEIb HACTPOEH Ha
3aBO/ie Ha camble PacnpoCTPaHeHHbIe Chepbl
NPUMEHEHWAMM, NPU HEOBXOAUMOCTU MOXKHO
OTPEryNnpoBaTh ero caeayLm o6pasom.

: NyTeM peryMpoBKMN rNaBHOM
HaXMMHOM Npy#uHbl (11) M3MeHAeTCA AaBieHne
BHJIOYEHWA U BbIKIIOYEHUA NOYTH
nponopLMoHaNbLHO, Nepenag AaB/ieHna ocTaeTca
HenameHHbIM. [Mpun perynnposKe nepenaga
fasneHuns (12) M3ameHAeTCA TObKO AaBneHne
BbIK/IIOYEHNA, JaB/IeHNe BHJIIOYEHWA OCTaeTcA
HEM3MEHHbIM.

1. BbIKNOYUTb HACOC, BbIHYTb BU/IKY U3 PO3ETKU
1 06ecneynTb 3aLUTy OT BRIKOYEHUS.

2. CHATb KpbILLKY MaHOMETPUYECKOrO
BbIK/lO4aTENA.

3. U3meHeHWe aaBneHus BRIOYEHUS:
perynnMpoBKa r/iaBHOM HAXKWMHOM MPYHUHBI
(11) (paamep knaoya 9 MM; 1 NOBOPOT NPUG.
0,1-0,15 6ap). Mpu aTom gaBnexHne
BbIK/IIO4EHWA N3MEHAETCA NOYTH
nponopL1oHasibHO!

4. V3ameHeHVe JaB/ieHWs BbIKJIIOYEHUSA:
perynunpoBKa nepenaga gasnenva (12).
JlaBneHve BKIOYEHUA OCTaeTCA
HEWU3MEHHbIM.

5. YCTaHOBWTb Ha MECTO KPbILLKY
MaHOMETPUYECKOr0 BbIKOYaTeNs 1
NpPOBEPUTL NPaBU/ILHOCTb MOHTaa.

6. BBecTu Hacoc B aKcnayaTauuio, NpoBepUTL
COOTBETCTBME 3aJaHHbIM 3HAYEHUAM C
nomotubo MaHomeTpa (7).

7. Tlpn HEOBXOANMOCTHM NOBTOPUTL LWark 1-6 go
NONYYEHUS HeNaeMbIX 3HAYEHW.

BHumaHue! YKasaHHOe MaKCMMasibHOe

JaBNeHNe Hacoca He AOMKHO 6bITb
npeBbIeHO. [laBneHne BRIYEHUS

MaHOMETPUYECKOr 0 BbIK/IOYATESA AOIHKHO ObITb

Bceraa 60/bLue faBeHWUA NOAMUTHU KOT1a MUH.

Ha 0,2 6ap (1,5 6ap, cm. rnasy 9.4). Bo

M36eraHne 4acToro BK/IOYEHUA Hacoca cnegyeT

ycTaHaB/MBaTb MaKCUMaslbHbIM Nepenag,

AaBneHus (Hanpumep, NpeaBapuTebHasn

HacTporKa npub. 1,8 6ap).

9. Mpo6nembl U HeMCNPaBHOCTH

m OnacHocTb!

- MNepep npoBeaeHnem Mo6bIx paboT Ha
npubope:

- U3BnekunTe BUNKY U3 PO3ETKM.

- Y6eauTech, YTO NPUGOP N NOAKIIOHEHHOE K
Hemy 060pyf0BaHMe He HaXOAATCA NoA
AaB/ieHUEM.

9.1 Hacoc He pa6oTaeT
¢ CeTeBOe HanpsaMKeHne OTCYTCTBYeET.

- MNpoBepbTe nepekntovatens BKJ1/BbIK/,
Kabenb, CETEBYIO BUJIKY, PO3ETKY U
npesoxpaHnuTeb.

¢ CeTeBOe HanpAMKEHNE CMLLKOM HU3KOE.

- NcnonbsywTte yaaMHUTENbHBIN Kabenb ¢
[0CTaTO4HbIM MONEPEeYHbIM CEHEHUEM KM,

e [iBuraTesib NeperpeT, cpaboTana sawmra
asurartens.

- TNocne oxnampaeHna HacoC BKIYUTCA CHOBA
aBTOMaTUYECKMU.

- [Ana obecneyeHunss LOCTATOYHOM
BEHTUNALMMN AEPHUTE BEHTUNALMOHHYIO
Leb CBO60AHOM.

- CobniopaviTe MaKcUMasbHyto TeMnepartypy
nopauu.
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* OneKTpogsuraTesb ryfuT, He 3anycKaeTcs.

- TpebyeTcs peMoHT, cM. rnasy 11.

* Hacoc 3acopuica nnm HemcnpaseH.

- Pas6epute v npounctute
aneKkTpoasuraTens. [Mpounctute nnm
3amenuTe auddysop. Mpounctute namn
3ameHuTe paboyee Koneco. Cm. rnasy 11.

* [laBneHve B IMHUK / Ha BXOAE Bbille AaBeHUA

BHJ/IOYEHKNA Hacoca.

- MNoaknounTb pegyKTop, CM. rnasy 2.

9.2 Hacoc BcacbiBaeT HenpaBUJIbHO N
paboTaeT o4eHb FPOMKO:

* HexBaTtKa Bofpbl.

- Y6eauTechb, 4TO UMEEeTCA A0CTaTOYHbIM
3anac Bofbl.

¢ Hacoc HegocTaToO4YHO 3ano/IHEH BOAOW.
- Cm.rnasy 6.7.
¢ HerepmeTuyHa BcacbiBawoLias JIMHUA.

- Ob6ecneybTe repmMeTMYHOCTb BCachIBaOLLEN
JIMHUW, 3aTAHUTE Pe3bB0oBblE COEAUHEHMA.

¢ CnuwKom 60nbluan BbiCOTa BCacbiBaHUA.

- CobniopaiTe orpaHM4eHns no BbICOTe
BCacCbIBaHwA.

- YcTaHoBMTE 06paTHbI KnanaH, 3anosHuTe
BCaCbIBaIOLLYIO JIMHUIO BOAOMN.

e DuAbTP BCACbIBAOLLEN IMHUN
(AononHUTENbHOE 060PYAOBaHME) 3aCOPUIICA.

- Mpounctute nnn, npu Heo6X0ANMOCTH,
3aMeHuTe.

¢ OGpaTHblIM KnanaH (goNoNHUTENbHOE
obopyaoBaHue) 3ab610KUMPOBaH.

- Mpounctute nnn, npu Heo6X0ANMOCTH,
3aMeHuTe.

* YTeyKa BoAbl MEXAY SNeKTpoaBUraTenem n
HacoCcoMm, TOpLieBOE YNIOTHEHWE
HerepMeTmnyHo. (HesHaumTebHasa yTeyuka
BoAbl (Makc. 30 Kanesb B ieHb) 06yC/IoBEHA
KOHCTPYKLMEN TOPLEBOrO YNIOTHEHHMSA).

- 3ameHuTe TOpLUEBOE ynaoTHEHNE. CM.
rnasy 11.

* Hacoc 3acopuica nnm HemcnpaseH.
- Cwm.rnasy 9.1.

9.3 /[laBneHue CAULIKOM HU3KOE W11 Hacoc
pa6oTaeT HenpepbIBHO (NOCTOAHHOE
BKJIIOYEHUE/BbIK/IIOYEHUE):

¢ BcacbiBatolaa MHUA HerepMeTUyHa Unmn
BbICOTA BCACbIBaHWA C/ULLIKOM 60/bLUasA.

- Cwm.rnasy 9.2.
* Hacoc 3acopuica uav HencnpaseH.
- Cwm.rnasy 9.1.

¢ HWW...: HeBepHO HaACTPOEH
MaHOMETPUYECKUI NepeKoYaTenb.

- 3amepbTe JaBneHNe BRIIOYEHNA U
BbIK/IIO4EHWUA NPY NOMOLLM MaHomeTpa (7) 1
npoBepbTe 3Ha4eHuA (CM. rnasy 13.
TexH14YecKne xapaKTepucTuKK). B cayyae
HEO6X0AMMOCTH HACTPOMKKM 06paTUTECH B
KJIMEHTCKYI0 C/TyHOy KomnaHun Metabo. Cm.
rnasy 11.

* HWW...: Hacoc cpabaTbiBaeT yxe npm
He3HauuTenbHOM (oK. 0,5 n) 3a6ope BoAbI.

- MNpoBepbTe, HE CMLLIKOM /M HU3KOE
faBfieHne NoANUTKK B KoTAe. MNpun
HEO06X0AMMOCTH yBENNYbTE AaBneHne. Cm.
rnasy 9.4.

¢ HWW...: Boga TeyeT U3 BO3AYLUHOMO KianaHa.

- PesuHoBasa gnadparma B KOTNE
HerepMeTuyHa; 3ameHute. CMm. rnasy 11.

9.4 YBenuyeHue paBneHUA NOANUTKU
(TonbKo HWW...)

Ecnv Hacoc — ¢ Te4eHWeM BpemMeHu —
3anycKaeTca Jare Npu He3Ha4YnTeIbHOM 3abope
BOAbI (OK. 0,5 1), HEO6XOANMO BOCCTAHOBUTL B
KOT/E faBfieHNe NOANUTHM.

YKasaHue: AaBieHne NoANUTKU KOTNa (4aBnieHne
BO34yXa) He M3MepseTcA MaHOMETPOM
(naBnenve Bogpl) (7).

1. U3BNEKUTE BUSIKY U3 PO3ETHM.

2. OTKpoWTe HanopHbI Tpy6onpoBsoa
(noBepHWTE BOAONPOBOAHbIN KPaH nan
COMJI0), NOIHOCTbLIO CNYCTUTE BOAY.

3. OTBMHTUTE NNACTUKOBYIO KPbILIKY Ha
TOPLLEBOW CTOPOHE KOT/A; 3a HEM HAaXoaMTCA
BO3YLUHbIN BEHTWUb.

4. TopcoeanHUTe BO3AYLLUHbIM HACOC UM LNAHT
KoMMnpeccopa ¢ HAKOHEYHWKOM AR

HaKa4MBaHWA LWMH U MAHOMETP K BO3AYLLIHOMY
BEHTW/IIO.

5. HakauusaiTe g0 JOCTUKEHUA
npeayCMOTPEHHOro JasaeHna nognmTHK (1,5
6ap; cM. rnasy 13. TexHn4eckue
XapaKTepUCTUKM).

6. CHOBa NoAK/II04MTE HACOC M NPOBEPbLTE ero
(DYHKLMOHUPOBAHHE.

10. NMpuHagnemHoOCcTH

Mcnonb3yiTe TONbKO OPUrMHA/IbHbIE
npuYHaaaeXHOCTM KomnaHnn Metabo.

Mcnonb3ayiTe TONbKO Takue NPUHAANEKHOCTH,
KOTOpble 0TBEYaT TPe6OBaHUAM 1 MapameTpam,
NepeyncIeHHbIM B JaHHOM PYKOBOZACTBE Mo
SKCMyaTaumm.

MonHbIv aCCOpPTUMEHT I'IpVIHaﬂ,J'IeH(HOCTeVI CM. Ha
canTe www.metabo.com nnu B katanore.

11. PeMOHT

OnacHocTb! MponsBoauTL PEMOHT AAHHOO
arperara paspeLaeTcs TO/bKO
cneunanMcTam-aneKTpuKam!

[nsa pemoHTa npoayKumnm Metabo o6paluariTtecs B
pervoHanbHoe npeacrasuTenbcTBo Metabo.
Appeca cM. Ha carTe www.metabo.com.

[na nepecbiNKu: NONHOCTBLIO ONOPOXHUTE HACOC
1 KoTen (cm. rnasy 8.3).

MepeyHn 3anacHbIX YacTel MOXKHO 3arpy3uTb C
canta www.metabo.com.

12. 3awmTa OKpyHamwlLlei cpepbl

CobntogaiTe HauuoHaslbHble NpaBuna
9KOIOrMYECKU 6e30MacHON yTUIM3aLMU U
nepepaboTKN OTCAYHUBLUMX UHCTPYMEHTOB,
YNAaKOBKU U NMPUHAANEKHOCTEN.

YnaKoBOYHble MaTepuasbl yTUAN3UPYIOTCA B
COOTBETCTBMM C UX MAPKUPOBKOM COrIaCHO
KOMMYHa/bHbIM NpaBuaam. lonoaHUTEIbHYO
MH(OPMaLMIO MOXHO HaMTK Ha caiTe
www.metabo.com B pasgene «Cepsuc».

TonbKo pns ctpaH EC: He BbiGpacbiBaliTe
E 9/IEKTPOUHCTPYMEHTbI BMECTE C ObITOBBIMM

oTtxopamu! CornacHo eBponemcKom
anpektuse 2012/19/EU no oTxogam
3IEKTPUYECKOrO U 3/IEKTPOHHOrO 060PYAOBaHMA
1 ee NpMMEeHeHMI0 B paMKax HauMoHaIbHOro
3aKoHOAAaTeNbCTBA ObiBLIME B yNOTpEOAEHNH
9N1IEKTPOUHCTPYMEHTbI MOAJIEAT pasge/ibHoMy
c60py C LeNblo UX NOCNEAYIOLLEN SKOSIOMMYECKHU
6e3onacHor nepepaboTHM.

13. TexHHn4ecKue
XapaKTepPUCTUHMU

MoAcHeHMA K fJaHHbIM, NPUBEAEHHbIM Ha CTp. 3.

OcTtaBnfem 3a co60M NPaBo Ha TEXHUYECKME
U3MEHEHUA.

"paduyecKan xapaKTepmucTMKa Hacoca
(anarpamma, cTp. 3) NOKa3bIBaET €ro
NPOU3BOANUTE/IbHOCTb B 3aBUCUMOCTH OT Hanopa
(BbicoTa BcacbiBaHus 0,5 M 1 BCacbIBaOLLMMI
wnaHr 1").

E =3/IEKTPOHMKA / 3aLMTa OT CYXOro xoga

\ =06paTHbI KNanaH Ha BcacblBaloLLem
naTpy6ke (8) Hacoca

K =CceTeBon Kabesnb

U =HanpsmeHue cetu

f =yacTtoTta

Py =HOMMWHaJIbHasA MOLLHOCTb

PStandby=Pacxoa B PEHMME OMMAAHNS
I =HOMWHaJIbHbIN TOK

C =pabounii KoHAeHcaTop
n =HOMMWHa/IbHas CKOPOCTb BpaLLeHUs
FV.max =MaKC. NPOM3BOANTEIbHOCTb

hmax =MaKC. BbICOTa NoAa4M

Fpmax =MaKc. fiaBneHve nopaqu

P4 =MaHOMETPUYECKUI NepeKtoyaTeb:
AaB/eHne BKIKO4YEeHUA

ps =MaHOMETPUYECKUI NepeKtoyaTesb:
[aB/IEHNE OTK/IOYEHMSA

Shmax =MaKC. BbICOTa BCACbIBAHUSA

Stemp =MaKcC. TEMnepaTypa nopaqu

temp = TEMMEpPATYPa OKPYMHatoLen Cpesbl

S, =Knacc 3almThbl OT 6pbI3r

S, =HKJlacc 3aWuTbl

S3 =KJlacc U30NALUM

Mp =marepuan Kopnyca Hacoca

G = cepblii YyryH

Mg =MmaTepuvan Basia Hacoca

Mw =MmaTepuan paboyero Koseca Hacoca

Dg =BHYTPEHHAA pe3bba BCacbIBaOLLEro
naTpyo6ka

=BHYTPEHHAA pe3bba NOAK/IIOHEHNA
HanopHOM IMHUK

=EeMKOCTb KoT/1a

=MaKC. AaBfieHne B KOT/1e

=/aBNeHne NOANUTHN KoTna

=pasmepbil:
[A/MHaA X LWMPUHA X BbiCOTa

m =Bec (C ceTeBbIM Kabenem)

~ TMepeMeHHbIN TOK

Ha yKa3aHHble TeEXHUYECKME XapaKTePUCTUKU
pacnpocTpaHATCA AOMNYCKU (MPeAyCMOTPEHHbIE
[LEeNCTBYIOLWMMM CTaHJapTaMm).

3HayeHUA aMmuccum Wyma

OTv 3HaYeHUs NO3BOJIAIOT OLeHMBATb U
CpaBHUBaTb AMWUCCHIO LLyMa Pas3/IMyHbIX
39/IEKTPOMHCTPYMEHTOB. B 3aBncMmocT ot
YC/IOBUIM 3KCN/lyaTalumm, COCTOAHUA
9/IEKTPOMHCTPYMEHTA MW UCTIONb3YEMOM
WHCTPYMEHTa/IbHOM OCHACTKM haKTU4ecKan
HarpysKa MOXeT 6biTb BbilLe AW HUKe. Ona
OLIeHKM NPUMEPHOrO YPOBHSA 3MUCCUMU
y4uTbIBanTE NepepbiBbl B paboTe 1 dhasbl paboTbl
C MOHUKEHHOM LUYMOBOM Harpy3KOoW.
OnpepenvTe nepeyeHb Mep, Hanpumep,
OpraHn3aumMoHHbIX MEPOMNPUATUI, MO 3awuTe
no/Ib30BaTENSA C YHETOM TEX UM MHbIX 3HAYEHWI
39MUCCHM LLyMa.

TUNMYHbIM aMNIUTYAHO-B3BELLEHHbIN BEHb

Dp

Ty
{;;,Tax
A

Loa =YypOBEHb 3BYKOBOrO aB/IEHNA

Lwa  =YpOBEHb 3ByKOBOM MOLLHOCTH

Kpa, Kwa=HOaddHULMEHT NOrpeLHoCTH

Lwa(g) =rapaHTpoBaHHbIM ypoBEHbL 3BYKOBOWM
MOLLHOCTHM cornacHo 2000/14/EG

LWA

dB

Ucnonb3yiiTe cpeacTBa 3almThbl
opraHoB cayxa!

EAL

UHdopmauma ana nokynaTtena:
CepTndmrKaT cooTBETCTBUA:

Ne TC RU C-DE.BJ108.B.01787, cpoK aencTBus ¢
10.10.2018 no 09.10.2023 r., BblgaH OpraHom no
cepTudmKaumm npoayKumm «MIBAHOBO-
CEPTUDUKAT» OO0 «MBaHoBCKMIA DoHA
CepTtudukaummn»; Agpec(op. n dakt.): 153032,
Poccuickana ®epepauus, MiBaHoBcKas 06i., T.
MBaHoBoO, yn. CTaHKOCTpOouTENen, a. 1; Ten.
(4932)77-34-67; E-mail: info@i-f-s.ru; Attectar
akkpegmTaumm Ne RA.RU.116J108 o1 24.03.16 T.

CtpaHa nsrotosnenus: Kutawn

MpoussoguTens: "Metabowerke GmbH",
Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, 'epmanus

MmnopTtep B Poccuu:

000 "MeTa60o EBpasus”

Poccusn, 127273, Mocksa

yn. bepesosas anneq, A 5 a, ctp 7, opunc 106
Ten.: +7 495980 78 41

JaTanpousBoacTea 3awmndposaHa B 10-3Ha4HOM
CEPUMHOM HOMEPE MHCTPYMEHTA, YKa3aHHOM Ha
ero wunbauke. 1 A undpa o603HavaeT rog,
Hanpumep «4» 0603HaYaeT, YTO u3genve
npousseneHo B 2014 rogy. 2 4 n 3 A undpsl
0603HavaloT HoMep MecsALa B rogy
npon3BoACcTBa, Hanpumep «05» - main

Cpok cnyx6bl u3genva coctasnseT 7 neT. He
PEKOMEHAYETCA K SKCMayaTaunm no UcTedeHnmn 5
NeT XpaHeHus ¢ AaTbl U3roTOBNEHUSA 6e3
npeaBapuTENbHON NPOBEPKM (aaTy
MU3roToBNeHUA CM. Ha aTuKeTKe).



OpwuriHanbHa iHCTPYKLIA 3 eKcnayaTauii

1. [ernapauia npo
BignoBigHIiCTb

3i Bcieto BiANOBifaNbHICTIO 3aABAAEMO: Li Hacocw/
No6yTOBi HACOCHI CTaHLii/aBTOMaTHUYHi HACOCHI
CTaHUii 3 igeHTMdiKauieo 3a TUNOM i HOMepom
mogeni *1) BignosigaTb yCiM Aitounm
NMONIOKEHHAM AUPEKTMB *2) | HOPM *3). TeXHi4YHY
JOKYMeHTaLjto ana *4) - auB. Ha cTop. 3.

2. BuHopucTaHHA 3a
NpU3Ha4YeHHAM

Lle¥ npucTpin npusHavyeHui 4na nogaHHs YUCTOoi
BOAW Npu 06CNyroByBaHHi OyANHKIB | cafoBrX
LiNAHOK, ANA JOLYBaHHSA | 3pOLLYBaHHA, AK
CBEpPAJIOBMHHUI HAacoc, Hacoc Ana
nepenomMmnyBaHHA JOLOBMWX | TEXHIYHUX BOA, ANA
BiANOMMNyBaHHA BOoAU 3 6aceliHiB, CTaBKIB i
pesepsyapis.

Hacoc He po3paxoBaHuii Ha TaKi yMOBM:

- TpMBana eKkcnayarauis

- NnpomucioBe abo nNpodecinHe BUKOPUCTaHHA

Hacoc He npusHayeHuii Ansa nogadi Takux piguH:

- NUTHa BoJa

- Xap4oBi NPoAyKTH

- conoHa Boga

- BUByxoHebesneuyHi, roptoyi, arpecusHi abo
Hebe3neyHi s 340poB’A maTepianv
(HanpuKknag, ximikaTu)

- pigvHu 3 TemnepaTypoto Bulle 35 °C

- BOZa 3 BMICTOM NiCKy 1 abpasuBHi pignuHu

- XJIOPBMICHi pifnHK (Hanp., Boaa 3 6acenHy)

Hacoc He npu3HayeHuin gns NiaBULLEHOTO TUCKY:

npu NigKIYEHHI Hacoca Jo Tpy6onpoBoAY, Lo

3HaX0AMUTBLCSA Mif TUCKOM, NOTPIGHMI NonepeaHbLO

BKJIIOYEHWUI peayKTop. MaKcMmanbHUi TUCK B

CUCTEMi HE NOBWHEH NEPEBULLYBATU BKa3aHWM

MaKCcUMasibHUIM TUCK Hacoca. Cnif BpaxoByBaTH,

LU0 BXiAHWM TUCK CYMYETBCA 3 TUCKOM BUMKHEHHSA

Hacocal!

Liett npunapg He NOBMHEH BUKOPUCTOBYBATUCA
ocobamu (BK/IH0HaK0uM AiTen), AKi He CPOMOHI
BMNOPaTMCA 3 HUM B CUJTy CBOiX OBGMEKEHNX
}i3UYHKUX, NCUXIYHMX aOO CEHCOPHMX
MOXJIMBOCTEMN, & TAKOX B CUJ1Y BiICYTHOCTi 3HaHb
Ta/abo pocsigy.

3a60pOHAETLCS CaMOBi/IbHE BHECEHHSA 3MiH B
KOHCTPYHKLIjto Hacoca, a TaKOX BUKOPUCTaHHSA
JeTaneu, Wo He NPOWLLAM BUNPOGYBaHHSA i He
[103BOJIEHI 0 3aCTOCYBaHHA BUPOGHUKOM.

Byab-fiKe BUKOPUCTaHHA Hacoca 3 NOPYLUEHHAM
npaBw/1 MOro eKcrJyaTauii BBaaeTbCA
BMKOPUCTaHHAM He 3a NPU3HAYEHHAM, IKe MOXe
npu3BeCTH A0 HenepeabavyeHnx 36UTKIB Ta
Tpasm! 3a NOWKOAKEHHSA, BUKJIMKAHI
eKcnJyaTali€to He 3a NPM3Ha4YeHHAM, Hece
BiANOBIAANIbHICTb BUK/IIOYHO KOPUCTYBaY.

HeobxigHo JOTpMMYyBaTUCh 3araibHONPURHATUX
npasw 3anobiraHHA HeLWacHUM BUNagKam, a
TaKOX NpaBua TEXHIKM 6€3NeKu, NpnBeaeHUX B
LR iHCTPYKU,i.

3. 3aranbHi npaBuIa TEXHIKK
6e3neku

[nsa Bawoi BnacHoi 6e3neku i 3axmcTy
npunagy Bif yWKOAKEHb
[OTPUMYHMTECH BKA3IBOK, LLO BiAMiYEHi

LM cMMBOIOM!

NONEPEAHEHHA — 3 uinnto 3HnKeHHA
PU31KY OTPUMAHHSA TINECHUX YLLUKOAMEHb

npounTamTe Lo IHCTPYKLo 3
eKcnayarauii.

NONEPEAKEHHA - O3HanomTecA 3

ycima npaBuiamMmu Ta BKa3iBKamu 3
TeXHIKU 6e3nern. HegoTpumaHHA npasui 1a
BKa3iBOK 3 TEXHIKW 6€3MeKM MOXE NPU3BECTH [0
yAaapy e/1eKTPUYHMUM CTPYMOM, MOMeEi Ta/abo
TAMKNUX TIIECHNX YILIKOAMEHb.

36epiraiiTe npaBuia Ta BKa3iBKU 3 TEXHIKK
6e3neKkn ANA MaiibyTHbOro BUKOPUCTAHHA.
MepepasaiTe BaL HACOC TiIbKW PA30M 3 LMK
JOKYMEHTaMM.
IHpopMaLia no3HaYeHa B L iIHCTPYKLUi 3
eKcnayartauii HaCTyNHUM YUHOM:

He6eaneka! MNonepeaeHHs Npo

He6e3neKy TpaBMyBaHHA abo LWKoAW ANA
OOBKiNNA.

He6e3neKa ypameHHA eNeKTPUIHUM
A cTpymom! NonepeareHHA Npo He6eaneky
TpaBMyBaHHA 3 GOKY €NEKTPUKM.

YBaral! [onepeaeHHs Npo MOX/MBI
mMartepiasbHi 30UTHM.

4. CneuianbHi NpaBuia TEXHIKN
6e3neku

He f03BONAETHCA BUKOPUCTAHHA
Hacoca AiTbMU i nigniTkamm, a
TaKoX ocobamu, Lo He
O03HaMOMMINCA 3 KEPIBHULTBOM 3
eKcnayaTtauii.

CnigkynTe 3a giTbMu, W06 BOHU
He BUKOPUCTOBYBaW Npunag ans
irop.

[Npy BUKOPUCTaHHI Yy CTaBKax
Tpeba JOTPUMYBATUCA MNONOMEHD
ctaHgapty DIN VDE 0100 -702, -
738.

MigknoyarTe npmunag ao
E€NEKTPOMEPEKI Yepes NPUCTPIN
3axucHoro BigKknto4veHHsA (M3B) 3
MaKCUManbHUM CTPYMOM BUTOKY
30 mA.

He 003BONAETLCA BUKOPUCTAHHA
Hacoca, AKLO Y BOAj
3Haxo4ATbCA IOAMU.

Mpuv nigKNYeHHi 4o NobyToBOI
CUCTEeMi BOAONOCTa4YaHHsA
NOBWHHI BUKOHYyBaTUCS
NOJIOEHHA 3aKOHY BiJHOCHO
BogoMnocTa4YaHHA i
BOAOBIABEAEHHSA, & TAKOXK
nonoxeHHsa DIN 1988.

Mpu ekcnnyaTauii HacociB i
HanipHWX pesepByapis (3aN1EeXHO
BiZ, KOMNNEKTAau,ii) iCHYOTb
HACTYMHI 3a/IMLWKOBI HE6E3MNEKMU,
AIKi HE MOYHa NOBHICTIO YCYHYTH,
HaBiTb BXMBLUW HAIEXKHI 3aX0au
6e3nexmu.

4.1 Hebe3neKa, noB'A3aHa 3
BMNJIMBOM HaBKOJIULLHbOIO
cepeposuwa!l

He 3anuwanTe Hacoc nig Aowem.

He BMKOpUCTOBYMTE HAcoC y

BOJIOTUX | CUPUX NPUMILLLEHHSAX.

He BUKOpUCTOBYMTE Hacoc y
BNOYXxOoHeb6e3neyHmnx
NpUMILLLEHHAX abo Nobn3y
roproYux piguH Ta rasis!

4.2 Hebe3neKa, noB'A3aHa 3
rapAa4oto sopoto!

m Hebesneka! BctaHoBiTh

3BOPOTHUM K1anaH Ha
BCMOKTYBa/IbHOMY naTpyokry (8),
wo6 3anobirtn 3BOPOTHOMY
BIATOKY BOAW Y BCMOKTYBaJIbHil
NiHii. Lle 403BONTb 3MEHLINTHU
HaCTYNHi Hebe3neKu:

YKPAIHCbKA uk

Mapaya BOga MOXE NPU3BECTH A0
NoLwKoAXeHHA abo
HerepMeTUYHOCTI Hacoca i
3'egHyBaNbHUX TPYOONPOBOAIB,
BHaCNi4OK YOro rapfaya Boga
MOX€ NOCTynaTu HAa30BHI.
Hebe3neka onikis!

Hacocu 3 nosHavyeHHAM HWW...:
AKLLO TUCK BIAK/IIOYEHHA
MaHOMEeTPUYHOro BUMMKaya He
AOCAraeTbCA BHACNIAOK
HEKOPEKTHUX HanawTyBaHb abo
AedeKTy camoro
MaHOMETPUYHOr0 BUMMKaYa,
BOZia B pe3y/bTaTi BHYTPILHbOI
UMPKYALIT ycepeaunHi NpUcTporo
MOMeE HarpisaTuca.

Hacocwu 3 nosHayeHHAM P...:
TpuBanicTb eKcriyaradii Hacoca
npu 3aKpUTOMY HanipHoOMy
Tpy6onpoBOAi He NOBUHHA
nepesuLlyBaTn 5 xBununH. Boaa,
LMPKytoo4a ycepeamHi Hacoca,
HarpiBaeTbCA.

Y pasi HecnpaBHOCTI Big'egHanTe
HacoC Bif, eNeKTPUYHOT MepexXi i
famnTe nomy oxonoHyTw. Mepepq
NOBTOPHWUM BBEAEHHAM B
eKcnyaraduio 4opyyiTb daxiBuamM
nepesipuTHU CNPaBHICTb
(YHKLiIOHYBaHHA npunagy.

4.3 He6e3neKka, noB'A3aHa 3
eJIeKTpUuKoio!
He HanpaBnanTe CTpyMiHb BOAM
6e3nocepeaHbo Ha Hacoc abo Ha
iHWi eNeKTPUYHI KOMNOHEHTH!
HebesneKa gna wuTTA,
NnoB'A3aHa 3 ypareHHAM
eNeKTPUYHUM CTPYMOM!

He ponycKaeTbcA NpoBeAeHHA
POGIT 3 MOHTAXKY | TEXHIYHOIO
06CcNyroByBaHHsA Hacoca,
NiAKIIOYEHOr0 A0 eNEKTPUYHOT
Mepei.

He 6epiTbCcA 32 MepereBy BUJIKY
BOJIOrMMU pyKamu! 3aBam
TAMHITb 3a WTENCce/bHY BUJIKY, a
He 3a Kabesb.

He ponyckanTte nepernHaHHA,
3aTUCKaHHA, po3TAryBaHHA abo
Hai3ay Ha Kabesib MUBNEHHSA |
NnoA0BXYyBaIbHUM Kabenb;
GeperiTb Big KOHTaKTY 3
rOCTPUMW KPOMKaMMU, OJIUBMH i
BUCOKMX Temnepartyp.

4.4 HeGe3neKa BHacNigoK
aedekTiB abo
HecnpaBHOCTeN Hacoca!

MNepeBipanTe Hacoc, 0cob6MBO

Kabe/ib UBNEHHSA, LUTEKep i
61



uk YHPAIHCbKA

€/IEKTPUYHI feTasli Ha HaABHICTb
YWHKOAKEHb nepes KOXHUM
BKAOYEHHAM. HebesneKa ansa
HUTTA, NOB'A3aHa 3 yparKeHHAM
€/IEKTPUYHUM CTPYyMOMm!

[MoBTOpHE BUKOPUCTAHHA
NOLLIKOAMEHOro Hacoca
AONYCKAaETbCA TiNIbKK NicnA
PEMOHTY KBaslihiKoBaHUMU
daxiBuAMM.

He HamaranTecs caMOCTilHO
BiapeMoHTyBaTH Hacoc! PeMoHT
HaCOCIB i HanipHWX pesepByapis
(3anexHo Big KoMnaeKTawii)
[03BOJIAETLCA Ti/IbKU
KBanipiKoBaHUMM daxiBLAMM.

@ YBara! lna Toro, wo6
YHUKHYTW 36UTKIB BiJ BOAM,
HanpuKknag, 3aTonaeHHsA
NPUMILLEHb, BUK/IMKAHOIO
Aedexktamm abo
HecrnpaBHOCTAMM Hacoca:

- 3annaHymTe HanexHi 3axoam
6e3neKun, HanpuKknag aBapinHy
CUrHanisauito abo npumumanbHUM
pesepByap 3 QyHKLUiED
KOHTPO/IO

BUpO6HUK He Hece

BiANOBIAANbHICTb 3a 30UTKM,

BUKIMKaHi HACTYNHUMU LifIMU:

- BUKOPUCTAaHHA Hacoca He 3a
NPU3HaAYEHHAM;

- NepeBaHTaXeHHA BHACNIAOK
6e3nepepBHOT po6OTH;

- eKcnayaTauis abo 36epiraHHsa
Hacoca 6e3 3axuCTy Big MOpPO3Yy;

- CaMOCTiHE BHECEHHSA 3MiH B
KOHCTpPYKLUj0 Hacoca. PEMOHT
€NEKTPOIHCTPYMEHTY NOBMHEH
3.iNCHIOBaATUCA TiNIbKK
KBanigikoBaHMMK daxiBLAMM-
e/IeKTpuKamu!

- BUKOPUCTAaHHA 3anacHUX
4YaCTUH, HE NepeBipeHnX i He
3aTBEPAKEHUX BUPOOHNKOM;

- BUKOPUCTAHHA HENPUAATHOro
MOHTaHOro matepiany
(apmaTtypa, 3'egHyBanbHi
TpybonpoBoAM TOLLO).

HanewHi matepianv gns
MOHTaMXHUX POBIT:

- BUTPUMYIOTb TUCK (MiH. 10 6ap)
- TennocTinKi (MiH. 100°C)

[Mpn BUKOpUCTaHHI
YHiBepca/ibHUX NOBOPOTHUX
(6aroHeTHUX) MydT ANA HaZiMHOI
rigpoi3onAuii NOBUHHI
BMKOPWUCTOBYBATUCA TiSIbKU
BapiaHTU BUKOHAHHA 3
AOAATKOBUM MPUTUCKHUM
KinbLeMm.

5. Ornap

[uB. cTop. 2. MantoHKN MOMXYTb CTYHUTH

62 NPWKIAZLOM 4N BCIX MOAE/IeN.

Nepemukay YBIMK/BUMK *

Hacoc

HanipHwuii pesepsyap (pesepsyap) *
DOBiTpHHI/IVI KanaH gnsa TUCKY NiAMUBAEHHSA

A WOWN =

Pisb6oBa npo6Kka BOAO3IMBHOIO OTBOPY
MaHoMeTpHYHMI BUMUKaY *

MaHomeTp (TUCK BOgM) *

BcMoKTyBanbHMI naTpy6oK

Pisb6oBa npo6Kka Ha/IMBHOrO OTBOPY
HanipHuii naTpy6oK

MaHOMEeTpH4HMI1 BUMMKAY — PeryJitoBaHHs
TUCKY YBIMKHEHHS 1 BUMKHEHHSA

12 MaHOMEeTPUYHMI BUMMKAY — PEeryloBaHHA
nepenagy TUCKY

* 3a/1eKHO Big KOMNAeKTauii

0O OWoO~NO O

1
1

6. BBepeHHA B eKcnjiyaTtauilo

6.1 BcTaHOB/IEHHA

MpucTpin cnig BCTaHOBMOBATU FOPU3OHTAJILHO, B
cyxomy (MakKc. BosoricTb nNosiTpA 80 %), fobpe
NpOBITPIOBaAHOMY, 3aXULLEHOMY Bif aTMOCHEPHMX
BM/IMBIB Micui. HeobxigHO 3a6e3neunTn
HaAiMHICTb | CTIMKICTb TAKOXK NPU MAKCUMa/IbHOMY
HanoBHEHHi NPUCTPOIO BOAO. BeHTUNALMHI
OTBOPU MatoTb OYTH BIAKPUTI 11 3axXuLLEHI Bif,
noTpansAaHHA 6pyay. BiactaHb fo CTiH Ta iHWmKX
npeamMeTiB — He MeHLe 5 cM 3axucT Big MOpo3y
— AvB. po3gin 8.2.

LLlo6 yHUKHYTM BibpaLiii, Hacoc He Mae GyTu
OPCTKO NPUrBUHYEHWI, BiH NOBUHEH
BCTAHOB/IIOBATUCSA Ha €/1aCTUYHY MigKNALKY.

Mpu eKkcnnyaTauii y ctaBKax
npucTpin mae 6yTn
BCTAHOB/IEHUM 3 ypaxyBaHHAM
MOX/IMBOrO NigMOMy pPiBHA BOAM i
3axuLeHun Big NagiHHA.
HeobxigHO TaKOX BpaxoByBaTH
J0aTKOBIi BUMOIM, MO3HAY€EHI B
3aKOHO4ABYMX aKTax.

6.2 Tigxkno4YeHHA BCMOKTYBabHOI JiHii

YBara! BcMoKTyBanbHa niHis Mae 6yTtm
3MOHTOBaHa TaK, Wo6 BOHA He YMHUNA
HIAIKOI MexaHi4HoT Aii abo Hanpyru1 Ha Hacoc.

YBara! BUKopWCTOBYITE NpUAMasbHUI
PinbTP, WO6 3aXMCTUTK HACOC Big NICKY i
3a6pyAHEHb.

YBara! LLLo6 Boga He BUTiKana 3

BiIK/Il04eHOro Hacoca, 060B'A3KOBO
noTpibeH 3BOPOTHMIM KnanaH. Mu pekomeHayemo
BCTaHOB/IEHHA 3BOPOTHUX K/lanaHiB Ha BXigHOMY
OTBOpPi BCMOKTYBaJIbHOTO LUaHra i Ha
BCMOKTYBa/IbHOMY naTpy6Ky (8) Hacoca.
3anexkHo Big Mozeni, 3BOPOTHUIM KianaH Moxe
6yTW B¥e BCTAHOB/IEHWI (aMB. po3ain 13.
TexHiYHi xapaKTEPUCTUKM).

Yci pisb60Bi 3'eAHaHHA MaloTb By TH
repmMeTU30BaHi 3a 4OMOMOrOH0 YLLiSIbHIOBa/IbHOT
cTpiykmM (10-15 o6epTaHb y HANPAMKY pi3bou).
Yepes HerepmeTU4Hi Micus BigbyBaeTbcA
NiACMOKTYBaHHSA NOBITPSA, BHAC/ILOK YOro
3HUIKYETbCA a60 NPUNUHAETLCA BCMOKTYBaHHSA
BOAM.

BHyTpiLWHIM AiameTp BCMOKTYBasIbHOI JiHii
NOBWHEH CKNagaTn He MeHwe 1" (25 mm); BoHa
Mae 6yTu CTiliKa [0 3a1aMyBaHb | BaKyyMmy.

BcmoKTyBasibHa NiHiA Mae 6yTH HACTINIbKK
KOPOTKOIO, HACKINIbKM Lie MOMJIUBO, OCKISIbKU 3i
361/bLUEHHAM AOBXMHM AiHii 3MEHLLIYETbCA
NOTYXHICTb MOAAHHA.

BcMoKTyBanbHa NiHiA NOBUHHA NOCTIMHO
nigHiMaTMCA y HaNnpAMKY A0 Hacoca, Wob He
[0MYCTUTU BUHUKHEHHS NMOBITPAHMX KULLEHb.

HeobxigHo 3a6e3neynTu AocTaTHE NigBeeHHs
BOAM, @ KiHeLlb BCMOKTYBaJ1bHOI AliHii NOBUHEH
3aBXAM 3HaxoamMTucA y Bogi. CnigKryiTe 3a Tum,
06 BCMOKTYBa/IbHa JNiHiA He 3Haxoaunacs Ha
AHi, Wo6 nicok a6o 6pyg He noTpanuan
BCEpeamnHy. 3 Li€l0 METOI MOXHA
CKOPUCTYBaTUCA NaaBakymmM Bog03a60poM, Lo
BXOAWTb A0 nepeniky npunagasa.

6.3 TigxknoyeHHA HanipHOro
Tpy6onpoBoay

LLlo6 3HM3K1TK BTpaTK TUCKY B pe3y/bTarti TepTa,

BHYTPILLHIM AiaMeTp HanipHOT NOBITPAHOI JliHil Mae

6yTV He MeHLwwe 1" (25 mm). MNpr BUKOPUCTAHHI
MEHLLUWX AjiamMeTpiB, HanpuKknag, 1/2" MoxyTb 6yTH
npo6semu Npy eKcnayaTadii, NoB’A3aHi 3
noraHMm BUAANIEHHAM NOBITPA.

YBara! HanipHuit Tpy6onposig mae 6yTu
3MOHTOBaHUWM TakK, W06 BiH HE YNHMB HIAKOT
MexaHi4YHOi Aji abo Hanpyru Ha Hacoc.

Yci pisbboBi 3'egHaHHA MaloTb 6yTH
repmMeTM30BaHi 3a 4OMOMOrOH0 YLUiSIbHIOBaNbHOI
CTpiYKM, LWO6 3anobirti BUTOKY Boau (10-15
06epTaHb Y HaNpAMKY Pi3bomn).

Yci getani HanipHoro Tpy6onpoBoAy NOBUHHI
BUTPUMYBATH TUCK; IX MOHTaX 3AiMCHIOETBCA
KBanidiKoBaHNMMM PaxiBLAMM.

Heb6eaneka! HerepmeTuyHi getanii

HeKBasliPiKoBaHUM MOHTaX MOXYTb
NpU3BECTH 0 PO3PUBY HaNipHOro Tpybonposoay
nig Yac ekcnayaradii. PignHa, WWo BMpuBa€eTbeA
nig, BUCOKMM TUCKOM, MOXe TpaBMyBaTu Bac!

6.4 Tigrkno4yeHHA 0 Meperi
Tpy6onposogis

LLlo6 3HM3KTK BiGpayi | wymu, Hacoc Tpeba

nigKknlo4aTh 40 Mepexi TpyGonpoBoAiB 3a

Zl0MOMOrOt0 e1aCTUYHUX 3'€AHYBa/IbHUX LUIAHTIB.

CTaujoHapHi Tpy61 pEKOMEHAYETLCA MOHTYBaTH
nepLi 2 MeTpu 3 nNigiMomom, LWo6 3a6e3neyunTu
MaKCMMasibHe BUAAIEHHSA NOBITPSA.

6.5 MipknioyeHHA B0 eneKTpomepei

A Heb6esneka, nos'A3aHa 3
eneKTpukoto! He

BUKOPUCTOBYMTE HAcoC y

BOJIOrOMY CEPEAOBMLLI M

060B'A3KOBO BUKOHYWTE HACTYMHI

YMOBM:

-Hacoc po3BonsaeTbca
NiAK0YaTU TiIbKW 40 PO3ETOK
i3 3aXMCHUM KOHTaKTOM, fAKi
HaNIE}HUM YUHOM BCTAHOBJIEHI,
3as3eMJsieHi i nepeBipeHi.

- Hanpyra mepe:i, yactoTa i
3anobiKHWK NOBUHHI
BiANOBIiAATN TEXHIYHUM
XapaKTepucTnKam Hacoca.

-MNigkntovanTe npunag 4o
e/IEeKTPOMEpPEXI Yepes NpUCTpIn
3axucHoro Bigrto4veHHsA (M3B) 3
MaKCUMaIbHUM CTPYMOM BUTOKY
30 MA.

- EneKTpuyHi 3'egHaHHA
3ab0OpPOHAETLCA ONYyCKaTU Y
BOZY, BOHU NOBUHHI
3HaxoAUTUCA BULLE MOXIMBOIO
nigmnomy pisHa Bogu. Mg vac
eKcrnyaradii nosa
NPUMILLEHHAMW BOHW MaloTb
6yTH 3axuLLEeHi Bif 6PU3OK.

- MNopoBXKyBanbHi Kabesi NOBUHHI
MaTKh AOCTaTHIM NONEPEYHUM
nepepis xun. Habeni matoTb
OYTW MNOBHICTIO PO3MOTaHI 3
b6apabaHa.

- HeobxigHo poTpumyBaTucA
HaLioOHa/IbHUX NPUNACIB WOoA0
MOHTay i BCTAHOBJIEHHS.

6.6 PerynioBaHHA TUCKY NiAXUBNAEHHA
(TinbKn HWW...)

Mepep BBeAEHHAM B eKcnayaTauiio Tpeda

BCTAHOBUTU TUCK NigunBAeHHA. [uB. po3gin 9.4.

6.7 3anoBHeHHA Hacoca i BCMOKTyBaHHA

YBara! [pn KOXHOMY HOBOMY MiAK/IIOHEHHI

a60 npu BUTOKY BOAW HEOOXIZHO
3anoBHI0BAaTK Hacoc Bogot. ExkcnnyaTtauis
Hacoca 6e3 3anoBHEeHHA BOAOIO pynHye Hacoc!
[na rapanTii 6e3nepebinHoi poboTH



pPEKOMEHAYEMO MPW NepLIOMY BBEAEHHI B
eKcnuyaTaLito 3a6esneymTn focTaTHin 3a6ip
BOAM A/1A NOBHOMO BUAANEHHSA MOBITPSA i3
CUCTEMM.

- BUrBWHTITb pisb60BY NPOGKY HA/IMBHOrO OTBOPY
(9) pa3om 3 yLiNnbHEHHAM.

- [MoBinbHO 3anMBaKiTe YNCTY BOAY, MOKM HACOC HE
HanoBHUTbLCA.

- 3HOBY 3arBUHTITb Pi3bGOBY NPOGKY HAJIMBHOTO
0TBOPY (9) PasOM 3 YLLi/IbHEHHAM.

- BigkpuiTe HaI'IIpHVIVI Tpy60npoBig (NOBEPHITbL
BOZOMNPOBIAHWI KpaH abo cono), Wwob npm
BCMOKTYBaHHi BUXOM0 NOBITPA.

- YBIMKHITb Hacoc (auB. po3ain 7.).

- AKWoO BOAA BUXOAUTL PIBHOMIPHO, HAcCOC
roTOBWM [0 eKcnJyaTauii.

BHasiBKa: BCMOKTYBa/bHY NiHito 3anoBHIOBaTU He

Tpeba, OCKi/IbKN HACOC € CaMOBCMOKTYBaJIbHWM.

3anexHo Big, 4OBKWMHM i AiaMeTpy NiHii Moxe

NPOMTU AESAKWUM Yac, NMOKU TUCK AOCArHE

HEeOoB6XigHOrO PiBHA. AKLLO BU XO4eTe CKOPOTUTHU

Yyac BCMOKTYBaHHS, BCTAHOBITb 3BOPOTHUM

KnanaH Ha BXifjHOMy OTBOPi BCMOKTYBaJIbHOro

LuNaHra i TaKOM¥ 3anoBHITb BCMOKTYBaJIbHY NiHito0.

7. Ercnnyarauif

YBara! Hacoc i BCMOKTYyBasibHa NiHiA MatoTb
6YTH NiAKNIOYEHI | 3anoBHEHI (AMB. po3gin

YBara! He gonyckaetbca po6oTa Hacoca
6e3 Boan. Hacoc 3aBxan mae 6ytn
3arnoBHEHUM PiAMHOIO (BOAOI) Y AOCTAaTHLOMY

06¢Asi.

Mpwv 610KyBaHHI Hacoca YyKopigHUM Tinom abo
npuy NneperpisaHHi eNeKTpoaBuryHa cuctema
3aXMCTY BiJH/IIOHAE €NEKTPOABUIYH.

7.1 BwuKopucTaHHA Hacoca

CapoBuii Hacoc
(NosHauyeHHAa npunapy P...)

MpuHUMN pO6OTU: HACOC NpaLoE, JOKM BiH
YBIMKHEHWI.

Hebeaneka! npu 3aKpUTOMY HanipHoMy

Tpy6onpoBoAi HACOC HE NMOBUHEH
npautoBaTtu 6inbLue 5 XBUIUH, iHaKLLe Yepes
neperpiBaHHA BOAW HAaCOC MOe 6yTh
NMOLUKOAHEHWN.

1. BcTaBTe BUJIKY B PO3ETHY.
2. B pasi noTpebu 3anoBHiTb HACOC - AMB. PO3Ain
6.7.

3. YBiMKHeHHA npunagy:
YBIMKHITb Npuiag 3a f,0NoMOro nepeMmKkaya
()

4. BiaxpwitTe HanipHui Tpy60NpPoBIA (MOBEPHITL
BOAOMNPOBIAHUIA KpaH abo consio).

5. NepeKoHawnTecs, Wo Boga niwna!

6. NMicna 3aKiH4eHHA POGOTU BUMKHITbL HACOC:
BMMKHITb Npuaaj 3a 4ONOMOrot nepeMuKkaya
(1

HacocHa cTaHuia
(NosHaveHHAa npunapy HWW...)

MpuHLMN po60TK: Npunag BMUKAETLCA, AKLLO B
pe3ynbTaTi 3a60py BOAM TUCK Nafae HUKYe
nopory YBIMKHEHHS, i 3HOBY BUMMKAETLCA NPK
[OCAraHHi Nopory BiAKOYEHHS.
PesepByapPesepByap ocHaLeHWIA TyMOBUM
CUAL(MOHOM, NMOCTaBAAETLCA 3 3aBOAY 3
BCTaHOB/IEHNM MOBITPAHUM TUCKOM ("TUCK
niguvBneHHA"); Lue AO3BONAE 34iMCHIOBaTH 3a6ip
HeBE/IMKKX KiIbKOCTEW BOAM, He 3amnyCKatoum
Hacoc.

1. BcTaBTe BUJIKY B PO3ETHY.
2. B pasi notpebu 3anoBHiTb HACoC - AMB. PO34in
6.7.

3. YBiMKHeHHA npunagy:
YBIMKHITb Npuaag 3a 40NoMoroo nepemMmmKaya
1

4. BigkpwviTe HanipHui Tpy6onpoBig (MoBEpHITh
BOAOMNPOBIAHUI KpaH abo consio).

5. NepeKoHanTecs, Wwo Boaa niwna! Mpunag
roToBWIM f,0 POGOTH.

6. lMpunag BMMKAETbCA U BUMUKAETLCA, KOU Lie
noTpi6HO.

8. TexHi4He 06CcnyroByBaHHsA

He6e3nekal! MNepeg 6yab-akMmMn poboTamm 3
npunagoMm:
- BUTArHITL WTEencenbHy BUIKY 3 PO3ETHM.
- MepekoHaiTecs, Wwo npunag i nigraoyeHe
npunagas 3Haxo4ATbLCA He Mif TUCKOM.

- OnucaHi gani po6oTH 3 TEXHIYHOrO
06CYyroByBaHHSA i PEMOHTY A03BOIAETHLCA
BWKOHYBATH TiSIbKK axiBLAM.

8.1 PerynspHe TexHiuHe 06CNyroByBaHHsA

- MNepesBipTe npunag i BignosigHe npunagas,
0CO6/IMBO E/IEKTPUYHI AeTasli Ta KOMMOHEHTH
nif, TMCKOM Ha BiACYTHICTb YLUKOAMEHbD, B pasi
noTpebu BigaanTe B PEMOHT.

- MepeBipTe BCMOKTYBaIbHWI | HANIpHUA
Tpy60nNpoBOAM Ha FEPMETUYHICTb.

- [pn 3HUKEHHI NPOAYKTUBHOCTI Hacoca
NPOYUCTITb 260 3aMiHiTb NPUUMaNIbHUIN DINbTP i
dinbTpyBanbHU en1emMeHT (B pasi noTpebu).

- lNepeBipTe TUCK nigXuBNeHHA pe3epsyapa (3)
(3anexHo Big KoMnneKTaLii), y Bunagry
HeobxigHOCTI 36inbLmMTe (AKB. po3sgin 9.4
36iMbLUEHHA TUCKY MigXWBIEHHSA).

8.2 [pu Hebe3newi 3amep3aHHA
YBara! Mopo3s (< 4 °C) pyiHye Hacoc i
npunaaas, oOCKiIbKU BOHW NMOCTIMHO MICTATb
sogay!

- MNpwn HeGe3newji 3amep3aHHA HEOOXiAHO
po3i6bpaTtu Hacoc i npunaaas i 3éepirati B
3axuLLEeHOMy Bif MOPO3Y MicCLi (AVB. HACTYNHUIA
posgin).

8.3 JlemoHTax i 36epiraHHA cTaHLil

- BUMKHITb iHCTpYMEHT. BUTArHITb LUTENCeNbHY
BUJIKY 3 PO3ETHM.

- BiaKpuiTe HanipHWi Tpy6onposid (MoBEpHiTL
BOAOMPOBIAHMI KPaH abo COomJio), NOBHICTIO
CnycTiTb BOAY.

- [MoBHiCTIO BUMOPOXHITL Hacoc (2) i pe3epsyap
(8), &ns uboro:

- BUrBWHTITb Pi3b60OBY NPOOKY BOAO3/IMBHOIO
oTBopy (5).

- [leMOHTyMTe BCMOKTYBaJIbHWUM i HanipHU
TpybonpoBoau arperary.

- 36epiratv arperar cAifi B He3amep3alyomy
npuMiLLeHHi (He meHwe 5°C).

8.4 PerynioBaHHA MaHOMETPUYHOIO
BMMMKaya (Tinbkn HWW 3500/25 G. Ana
perynoBaHHA iHWKUX mopeneit HWW
3BepHiTbCA B cepBicHy cny#6y Metabo)

Heb6esneka! He6eaneka ypareHHs

€N1eKTPUYHUM CTPYMOM MpPK KOHTaKTi 3
KnemMamu nigHAto4eHHA MaHOMETPUYHOIO
BMMKMKava! Po3KprBaT MaHOMETPUYHMI
BMMMUKaY i POGUTU HaNlaLITYBaHHA MatoTb NPaso
TiNbKM KBaniiKOBaHi €N1EKTPUKN.

MaHoMeTpUYHUIA BUMMKaY HaalwToBaHUIA Ha
3aBOJj Ha HaMMOLWMPEHILLi Chepun 3aCTOCYBaHHS,
y pasi Heo6XigHOCTI MOXHa BiAperyitoBaTu 1oro
TaKMM YMHOM.

BKasiBKa: npu perytoBaHHi F0I0BHOI HATUCKHOIT
NpyuHKU (11) 3MIHIOETECA TUCK YBIMKHEHHSA 1
BUMKHEHHSA Maie NponopLiiHo, nepenag TUCKY
3a/MLwaeTbeA He3MiHHUM. [pu perynioBaHHi
nepenagy TMCKY (12) 3MiHIOETbCA TiIbKKU TUCK
BMMHKHEHHS, TUCK YBIMKHEHHSA 3a/IMLIAETbCA
HE3MiHHMM.

1. BMMKHYTW Hacoc, BUMHATH BUKY 3 PO3ETKU I
3a6€e3ne4nT 3axX1CT Bif, YBIMKHEHHS.

2. 3HATW KPULLKY MaHOMETPUYHOIO BUMMKaYa.

3. 3MiHa TUCKY YBIMKHEHHSA: peryoBaHHsA
roJIOBHOI HATUCKHOI NpyKHK (11) (po3mip
Kmoya 9 mm; 1 06epT npubn. 0,1-0,15 6ap).
Mpy LbOMY TUCK BUMKHEHHS 3MIHIOETLCA
Mawe nNponopLjnHo!

4. 3MiHa TUCKY BUMKHEHHA: peryioBaHHsA
nepenagy TMCKy (12). TUCK yBIMKHEHHSA
3a/IMLIAETLCA HE3MIHHUM.

5. BcTaHOBMTM Ha MicLe KPULLIKY
MaHOMETPUYHOro BUMMKaY4a M nepesipuTn
NPaBU/IbHICTb MOHTaXY.

6. BBecTu Hacoc B eKcnyaTaLiito, nepesipuTh
BiANOBIAHICTb 3a4aHNM 3HAYEHHAM 3a
fgornomoroto maHomeTpa (11).

7. Y pasi HeobXxiAHOCTI NOBTOPUTM KPOKK 1-6 A0
OTPUMaHHA 6arKaHNX 3Ha4YEHb.

YBara! BkasaHWi MakCHManbHUA TUCK
Hacoca He Mae 6yTn NnepeBuULLEHUNA. TUCK

YBIMKHEHHA MAHOMETPUYHOrO BUMUKaYa Mae

ByTH 3aBH AU Ginblue TUCKY NiAHUBAEHHSA

pecuepa MiH. Ha 0,2 6ap (1,5 6ap, avB. posgin

9.4). LLLo6 yHMKHYTK 4aCcTOro yBiIMKHEHHA Hacoca,

CAif, BCTAHOBIOBATK MaKCUMaslbHWUI nepenag

TUCKY (HanpuKnag, nonepefHe HanawWTyBaHHA

npu6n. 1,8 6ap).

YKPAIHCbKA uk

9. Mpo6nemu i HecnpaBHOCTI

m He6eaneka!

- Mepep 6yab-AKMMM pobOTamm 3 NPUNAAOM:

- BUTArHITb LUTENcenbHy BU/IKY 3 PO3ETKM.

- NepeKoHawnTecs, Wo npunag, i nigkaoyeHe
npunaaas 3HaxoAAaATbCA He Mig TUCKOM.

9.1 Hacoc He npautoe
* Hanpyra mepexi BiACyTHS.

- MepesipTe nepemunkay YBIMK/BUMK,
Kabesb, BUJIKY, PO3ETKY i 3an0oBGiKHMK.

* Hanpyra mepexi 3aHafTo HU3bKa.

- BuKopuWCTOBY#IMTE NOAOBKYBa/IbHWUI Kabenb
3 0CTaTHIM NonepeyYHnM Nepepisom Hu.
* EnexTpoasuryH neperpitui, cnpauosas
3axuCT ABUryHa.
- Micna oxonofXeHHA HACOC BRIIOYUTLCA
3HOBY aBTOMATH4HO.
- [OnA 3a6esneyveHHsa JOCTaTHBOI BEHTUAALLT
BEHTUNALIVMHI OTBOPU MatoTb BYTH BiKPUTI.
- [loTpumyWTeca MaKcMmasbHOI TeMnepaTtypu
nogaui.
* EneKTpoaBWryH ryautb, ane He 3anyCcKaeTbes.
- MoTpi6HWIA peMoHT, auB. po3ain 11.
¢ Hacoc 3acmiTBcA abo HecnpaBHUIA.

- Po36epiTb i npouncTiTh Hacoc. MpoyncTiTh
abo 3aMmiHiTb gndysop. MpoyuncTiTe abo
3aMiHiTb poboye Koneco. [iue. po3ain 11..

* TuCK B JiHii / Ha BXOAj BULLE TUCKY YBIMKHEHHSA
Hacoca.

- MigrmnounTh peayKTop, AMB. Po3ain 2.

9.2 Hacoc npautoe HenpaBu/bLHO abo gyHe
Fy4yHo:
¢ HecTtaya Boau.
- [MepeKoHanTecs, Wo 3anac BoAM AOCTAaTHIN.
* Hacoc 3anoBHeHWI BOAOIO HEJOCTATHBO.
- [wus. po3gin 6.7.
* BcMmOKTyBasibHa NiHiA HerepMeTnyHa.

- 3abesneyTe repMeTUYHICTb BCMOKTYBa/IbHOI

NiHii, 3aTArHITL Pi3bOOBI 3'€4HAHHA.
¢ 3aHaATo BeNMKa BUCOTa BCMOKTYBaHHS.
- JoTpumyliTecb OBMEHEHHS MO BUCOTI
BCMOKTYBaHHS.
- BcTaHoBITb 3BOPOTHUIM KNanaH, 3anoBHiTb
BCMOKTYBaJIbHY NiHil0 BOAOHO.
¢ [MpurimanbHnii GinbTp BCMOKTYBaIbHOT AiHIT
(mopaTKoBe yCcTaTKyBaHHA) 3aCMITUBCA.
- MpouucTiTb Moro, B pasi noTpe6u 3amiHiTb.

¢ 3BOPOTHWUIM KNanaH (40AAaTKOBE YCTaTKyBaHHS)
3a6/10KOBaHWMN.
- MpouwcTiTb Moro, B pasi noTpe6u 3amiHiTb.

¢ BUTIK BOAM MK €1EKTPOABUIYHOM i HACOCOM,
TOpLeBe YLiIbHEHHA HerepmeTUYHe.
(HeaHayHwui BMTIK Boaum (Makc. 30 Kpanesb B
[OeHb) 06YMOBIEHUI KOHCTPYKLE TOPLEBOrO
YLWIiNBHEHHS).
- 3aMiHiTb TopueBe yLifbHeHHS. [luB. po3gin

11..
* Hacoc 3acmiTMBca abo HecrnpaBHUi.

- [Owus. po3gin 9.1.

9.3 TuCK 3aHaATO HU3bKUI abo Hacoc
npaytoe NOoCcTilNHO (NocTiliHO
Bif6yBa€eTbCA yBIMKHEHHA/BUMKHEHHSA):

* BcMmoOKTyBasibHa NiHiA HerepmeTnyHa, abo

BMCOTa BCMOKTYBaHHSA 3aHaATO BeJIMKA.

- [Awus. posgin 9.2.

¢ Hacoc 3acmiTBcA abo HecrnpaBHUM.

- [wus. po3gin 9.1.

¢ HWW...: 36unnca HanawtyBaHHA

MaHOMETPUYHOro BUMMKaYa.

- 3amipTe TUCK YBIMKHEHHS | BAMKHEHHSA 3a
fonomoroto maHomeTpa (7) i nepesipTe
3HayeHHA (auB. po3ain 13, TexHiyHi
XapaKTepucTHKM). AKWo € notTpeba B
NMOBTOPHOMY HaNaWTyBaHHi, 3BEPHITLCA A0
KNiEHTCbKOI CNy6M KomnaHii Metabo. uB.
po3gin 11..

¢ HWW...: HacoC BMMKAETLCA NPU HE3HAYHOMY

3a6opi Bogu (npn6n. 0,5 N).

- MNepesipTe, 44 He 3aHAATO HU3bKKI TUCK
niAXMBNEHHA y pe3epByapi. Y Bunagry
HEeOoO6XiAHOCTI 36iNbNTE TUCK. ANB. po3ain
9.4.
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e HWW...: Boga Te4e i3 NOBITPAHOro KaanaHa.
- 'ymoBwii cunbdoH y pesepByapi
HerepMeTUYHUK; 3aMmiHiTb. JuB. po3gin 11..

9.4 306iNnblEHHA TUCKRY NiAKUBIEHHA
(Tinbkn HWW...)

AKLWOo Hacoc - 3 YaCOM - BMMKAETLCA HaBITb NpK
He3Ha4Homy 3a6opi Bogm (mpunba. 0,5 n),
HeobXiHO BiHOBUTU B pe3epByapi TUCK
NigUBNEHHA.

BKagiBKa: TUCK NigHuWBAEHHA Y pe3epsyapi
(NOBITPAHUI TUCK) HE MOXHA BU3HAYUTH 3a
gonomorot maHomeTpa (7).

1. BUTArHITb LWUTENCENBbHY BUJIKY 3 PO3ETKM.

2. BigkpwiTe HanipHui Tpy6onpoBig (MoBEPHITb
BOZAONPOBIAHUIA KpaH abo COMJio), NOBHICTHO
CnyCTiTb BOAY.

3. BiArBMHTUTBL NNACTMKOBY KPULLKY Ha TOPLEBIH
CTOPOHI pe3epByapa; 3a Hel0 3HaXoAUTbCA
NOBITPAHUIA BEHTWUJIb.

4. Tig'egHaiTe NOBITPAHUA HAacoc abo WaaHr
KOMMpecopa 3 HAKOHEYHUKOM J/151 LUIMHHUX
KJ1anaHiB i MaHOMETP A0 NOBITPAHOrO
BEHTUNA.

5. HanomnyliTe 80 AOCArHEHHS BignoBigHOro
TUCKY NigruBaeHHs (1,5 6ap; aue. posgain 13.
TexHIYHi XapaKTEPUCTHKM).

6. 3HOBY MigKNIOYITL HACOC | NepeBipTe Moro
(PYHKLOHYBaHHSA.

10. Mpunappa

BuKopucToByliTe TiflbKm opuriHasbHe npunaaas
Metabo.

BrKopu1cTOBY#TE TiNbKKW Te Npunagas, Ake
BiANoBiAae BUMOram i napameTpam L€l iHCTPYKL,i
3 eKcruyarauii.

MoBHWI acopTUMEHT NpuUnagas AMB. Ha CamTi
www.metabo.com a6o B KaTasnosi.

11. PemoOHT

He6e3neka! Jopy4arite pemMOHT npunagy
TiNbKW KBanidikoBaHUM daxisuam-
eneKTpuKam!

[na pemoHTy iHCTpyMeHTIB Metabo 3BepTaiiTeca
B perioHasbHe npeacTaBHULTBO Metabo. Agpecu
OMB. Ha calTi www.metabo.com.

Mepep BiaNnpaBAEHHAM: NOBHICTIO BUMOPOMHHITb
Hacoc i pesepsyap (avB. po3gin 8.3).

CnMCKM 3anacHMX YaCcTUH MOXHA 3aBaHTaKUTH
Ha canTi www.metabo.com.

12. 3axucT poBKinNA

JoTpumyiTeca HalioHanbHUX NpaBua 6e3neyHol
yTuAi3auji i nepepo6Kn BUKOPUCTaHMX
IHCTPYMEHTIB, NaKyBasIbHUX MaTepianis i
npunaaaa.

MaKyBanbHi MaTepianun yTuNisyoTbCA BigNoBIigHO
[0 iXHbOro MapKyBaHHS 3rilHO 3 KOMYHa/IbHUMM
npasunamu. [logaTtKkosy iHpOpMaLiito MOXHa
3HaWTH Ha canTi www.metabo.com y poagini
«Cepsic».

Tinbku gna Kpaid €C: He yTunisymnte
E €/1eKTPOIHCTPYMEHTHN pa3oM 3 Mo6yTOBUMM

Bigxogamu! 3rigHo 3 anpeKrTmBoto EC
2012/19/EU npo BUKOPUCTaHHI ENIeKTPUYHI i
€/1eKTPOHHI NPUCTPOI Ta BigNOBIgHNUMM
HauioHa/IbHUMK HOpMaMK BignpaLboBaHi
€/1eKTPOIHCTPYMEHTH NiANAraloTb PO34iNbHIN
yTWAi3aLii 3 MeTOHo iX NoAANbLIOI EKONIOTYHO
6e3ney4yHoi nepepobKu.

13. TexHi4Hi xapaKTepUCTUKHU

MosicCHEHHSA [0 AaHWX, HaBeAeHUX Ha cTop. 3.
3anuwaemo 3a co6010 NpaBOo Ha TEXHIYHI 3MiHW.
XapaKTepucTUYHa KpuBa Hacoca (giarpama,
cTOp. 3) AEMOHCTPYE MOro NPOAYKTUBHICTD

3aJ/IeXHO Bif, TUCKY (BMCOTa BCMOKTYBaHHA 0,5 M i
BCMOKTYB&JIbHWI WwnaHr 1").

E =eJIeKTPOHIKa / 3aXuUCT Bif Cyxoro xoay
\% =Hacoc 3 B6yA0BaHMM 3BOPOTHIM
K/lanaHoM Ha BCMOKTYBa/IbHOMY
naTpyo6ky (8)
K =Kabe b HMUBNEHHSA
U =Harnpyra Mepexi
=Y4acToTa Mepexi
Py =HOMiHa/IbHa NOTYMHICTb

Pstandby=B1TpaTa B peXu1Mi O4iKyBaHHA

| =HOMiHa/IbHWUI CTPYM
C =pO6OYNI KOHAEHCATOP
n =HOMiHa/IbHa KiNbKiCTb 06epTiB

Fv max =MaKC. NPOAYKTMUBHICTb

Fhomax =MakKc. Bucota nopavi

Fp.max =MaKC. TUCK nopavi

pq =MaHOMETPUYHWUIA BUMMKAY: TUCK
YBIMKHEHHA

po =MaHOMETPUYHUIA BUMMKAY: TUCK
BUMMWKaHHSA

Shmax =MaKC. BUCOTA BCMOKTYBaHHsA

Stemp =Makc. Temneparypa nogavi

Tiemp =Temneparypa HaBKOJMLLIHLOrO
cepepoBuLa

S, =KJlac 3axXMCTY Bif 6p130K

S, =HKnac 3axucTy

S; =KJnac isonauji

Mp =Martepiasl Kopnycy Hacoca
G = cipuii YaByH

Mg =Mmarepian Basa Hacoca

Mw =MmaTepian poboyoro Koneca Hacoca

D¢ =BHYTPILWHA pi3bba BCMOKTYBa/IbHOrO
naTpy6ka

Dp =BHYTPILWHA pi3bba HanipHoro naTpy6Ka

Ty =06'eM pesepByapa

Tp,max =MaKC. TUCK y pe3epByapi

To1 =THCK NiAWBIIEHHA pe3epByapa

A =pOo3MipH:
[OBXMHA X LUMPUHA X BUCOTA

m =Bara (3 Kabesem KV1BNEHHS)

~ nepeMiHHWI CTPyM
Ha BKa3aHi TEXHIi4Hi xapaKTepUCTUKK

NOLMPIOIOTLCA JOMYCKK, NepeabadeHi Aito4umm
cTaHzapTamu.

3HauyeHHA emicii wymy

Lli 3Ha4eHHA f03BONAIOTL OLiHIOBATH i
NOPIBHIOBATKU EMICItO LUYMY Pi3HMX
€IeKTPOIHCTPYMEHTIB. 3a/€HHO Bif, yMOB
eKcnayaraduii, CTaHy e/1eKTPOIHCTPYMEHTY abo
POBOYMX IHCTPYMEHTIB (PaKTUHHE HABaAHTaKEHHS
MOMe BGyTHU BULLE a60 HUKYe. [1nA ouiHKK
3pas3KoBOro piBHA emicii BpaxoByiTe nepepsu B
po6oTi i pasu poboTH 3i BHUKEHUM (LUYMOBMM)
HaBaHTameHHAM. BuaHayTe nepenik
opraHisauiiH1x 3axo4is WoA0 3axmcTy
KOpUCTYyBaya 3 ypaxyBaHHAM TUX abo iHLIMX
3Ha4yeHb eMicCii Lymy.

Loa =piBeHb 3BYKOBOIO TUCKY

Lwa  =piBeHb 3ByKOBOI MOTYHHOCTi

Kpa, Kwa= KOEQiLIEHT noxvbku

Lwa@) =rapaHToBaHWi piBEHb 3BYKOBOI
NOTYMHOCTI 3rigHo 3 2000/14/EG

LWA

B
m BuKopucToBy#iTe 3aXMCT opraHiB cnyxy!

TOB "MeTa6o YkpaiHa"
By/1. 30psA Ha, 22

c. CAToneTpiscbKe
HwuiBcbKa 061

08141, Kuis
www.metabo.com
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