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3 (= 7.5)

1 (=»7.8) 2

15 (=7.7)

14 (=6.)

13 (= 7.6)

12 (=»7.2)
18V...3,0 Ah ...6.25594 ... Li-Power Extreme
18V...4,0 Ah ...6.25591 ... Li-Power Extreme
18V...5,2 Ah ...6.25592 ... Li-Power Extreme

etc.

4 (=p7.4)

5 (=»7.6)

6 (=»7.3)

7 (=»7.11)
8 (=7.11)

9 (=7.2)

10 (=»7.1)

11 (mp7.1)
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u v 18
Jmi 1 0 - 600 0 - 500 0 - 600 0 - 500
no min,
rpm 2 0 - 2050 0 - 1700 0 - 2050 0 - 1700
M, Nm (in-lbs) 44 (390) 55 (487) 44 (390) 55 (487)
M, Nm (in-Ibs) 49 (434) 60 (531) 49 (434) 60 (531)
Mg Nm (in-lbs) 90 (797) 110 (974) 90 (797) 110 (974)
1 0,8 - 20 6,5 - 24 0,8 - 20 6,5- 24
Nm (7-177) (58 - 212) (7-177) (58 - 212)
M4 in-Ib
(in-lbs) 2 08-8 1,7-11 08-8 1,7-11
(7-71) (15-97) (7-71) (15-97)
Dimax T |mm (in) 13 (/)
D2max Z% |mm (in) 50 (2) 65 (2 %1¢) 50 (2) 65 (2 %16)
D3 max mm (in) | 2 - - 16 (%/g) 16 ()
s /min, bpm - - 38950 32300
m kg (Ibs) 1,9 (4.2) 2,0 (4.4) 2,0 (4.4) 2,1 (4.6)
- 1/2-20 - 1/2-20 - |1/2¢-20 - 1/2%-20 -
a UNF(in) UNF UNF UNF UNF
Dmax mm (in) 13 (/)
ap, ip/Kn, i | m/s? - - 18/1,5 13/1,5
an, p/Knp |m/s? <25/1,5 <25/1,5 <25/15 <25/1,5
an, s/Kns | m/s? <25/15 <25/1,5 <25/1,5 <25/1,5
Loa’Koa  |dB(A) 76/3 80/3 91/3 91/3
Lwa’Kwa |dB(A) 87/3 91/3 102/3 102/3
M c € *2) 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU
*3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-1:2010, EN IEC 63000:2018
2021-06-22, Bernd Fleischmann
Direktor Produktentstehung & Qualitat (Vice President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH - Metabo- AIIee1 - 72622 Nuertingen, Germany
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Originalbetriebsanleitung

1. Konformitatserklarung

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Akku-Bohrschrauber und -Schlagbohrmaschinen,
identifiziert durch Type und Seriennummer *1),
entsprechen allen einschlagigen Bestimmungen
der Richtlinien *2) und Normen *3). Technische
Unterlagen bei *4) - mp Abb. M.

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Die Bohr- und Schlagbohrmaschinen sind geeignet
zum Bohren ohne Schlag in Metall, Holz, Kunststoff
und &hnlichen Materialien sowie zum Schrauben
und Gewindebohren.

Die Schlagbohrmaschinen sind zusétzlich zum
Schlagbohren in Mauerwerk, Ziegel und Stein
geeignet.

Flr Schaden durch nicht bestimmungsgeméaBen
Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte UnfallverhUtungsvorschriften
und beigelegte Sicherheitshinweise missen
beachtet werden.

3. Aligemeine
Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Textstellen zu Ihrem
eigenen Schutz und zum Schutz lhres
Elektrowerkzeugs!

WARNUNG - Zur Verringerung eines
@ Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.

WARNUNG - Lesen Sie alle

Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Bebilderungen und technischen Daten, mit
denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.
Versdumnisse bei der Einhaltung der
nachfolgenden Anweisungen kénnen elektrischen
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Geben Sie lhr Elektrowerkzeug nur zusammen mit
diesen Dokumenten weiter.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Tragen Sie Gehoérschutz bei der Benutzung von
Schlagbohrmaschinen (Maschinen mit der
Bezeichnung SB...). Die Einwirkung von Larm
kann Gehdrverlust bewirken.

Benutzen Sie den mit dem Gerét gelieferten
Zusatzhandgriff (ausstattungsabhéngig). Der
Verlust der Kontrolle kann zu Verletzungen fUhren.

Halten Sie das Geréat an den isolierten
Griffflachen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei
denen das Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt mit
einer spannungsfiihrenden Leitung kann auch
metallene Gerateteile unter Spannung setzen und
zu einem elektrischen Schlag fihren.

Uberzeugen Sie sich, dass sich an der Stelle, die
bearbeitet werden soll, keine Strom-, Wasser-
oder Gasleitungen befinden (z.B. mit Hilfe eines
Metallsuchgeréates).

Sicherheitshinweise bei Verwendung langer
Bohrer:

a) Arbeiten Sie auf keinen Fall mit einer
héheren Drehzahl als der fir den Bohrer
maximal zuldssigen Drehzahl. Bei hdheren
Drehzahlen kann sich der Bohrer leicht verbiegen,
wenn er sich ohne Kontakt mit dem Werkstuck frei
drehen kann, und zu Verletzungen fihren.

b) Beginnen Sie den Bohrvorgang immer mit
niedriger Drehzahl und wéhrend der Bohrer
Kontakt mit dem Werkstiick hat. Bei hdheren
Drehzahlen kann sich der Bohrer leicht verbiegen,
wenn er sich ohne Kontakt mit dem Werkstuck frei
drehen kann, und zu Verletzungen fihren.

c) Uben Sie keinen iiberméBigen Druck und nur
in Langsrichtung zum Bohrer aus. Bohrer
kénnen sich verbiegen und dadurch brechen oder
zu einem Verlust der Kontrolle und zu Verletzungen
fahren.

Akkupacks vor N&sse schiitzen!
Akkupacks nicht dem Feuer aussetzen!

Keine defekten oder deformierten Akkupacks
verwenden!
Akkupacks nicht 6ffnen!
Kontakte der Akkupacks nicht bertihren oder
kurzschlieBen!
Aus defekten Li-lon-Akkupacks kann eine
& leicht saure, brennbare Flissigkeit
austreten!

Falls AkkuflUssigkeit austritt und mit der
A Haut in Berlihrung kommt, spiilen Sie sofort

mit reichlich Wasser. Falls Akkufliissigkeit in
Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie mit sauberem
Wasser aus und begeben Sie sich unverzuglich in
arztliche Behandlung!

Bei einer defekten Maschine den Akkupack aus der
Maschine nehmen.

Akkupack aus der Maschine entnehmen bevor
irgendeine Einstellung, Umriistung, Wartung oder
Reinigung vorgenommen wird.

LED-Leuchte (15): LED-Strahlung nicht direkt mit
optischen Instrumenten betrachten.

ACHTUNG Nicht in die brennende Leuchte
A starren
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Staubbelastung reduzieren:

WARNUNG - Einige Staube, die durch
Sandpapierschleifen, Sadgen, Schleifen,
Bohren und andere Arbeiten erzeugt werden,
enthalten Chemikalien, von denen bekanntist, dass
sie Krebs, Geburtsfehler oder andere
Fortpflanzungsschaden verursachen. Einige
Beispiele fiir diese Chemikalien sind:
- Blei aus bleihaltigem Anstrich,
- mineralischer Staub aus Mauersteinen, Zement
und anderen Mauerwerkstoffen, und
- Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem
Holz.
Ihr Risiko durch diese Belastung variiert, je
nachdem, wie oft Sie diese Art von Arbeit
ausfuhren. Um Ihre Belastung mit diesen
Chemikalien zu reduzieren: Arbeiten Sie in einem
gut bellifteten Bereich und arbeiten Sie mit
zugelassener Schutzausrustung, wie z. B. solche
Staubmasken, die speziell zum Herausfiltern von
mikroskopisch kleinen Partikeln entwickelt wurden.

Dies gilt ebenso fur Staube von weiteren
Werkstoffen, wie z. B. einige Holzarten (wie Eichen-
oder Buchenstaub), Metalle, Asbest. Weitere
bekannte Krankheiten sind z. B. allergische
Reaktionen, Atemwegserkrankungen. Lassen Sie
Staub nicht in den Kérper gelangen.

Beachten Sie die fir lhr Material, Personal,
Anwendungsfall und Einsatzort geltenden

Richtlinien und nationale Vorschriften (z.B.
Arbeitsschutzbestimmungen, Entsorgung).

Erfassen Sie die entstehenden Partikel am
Entstehungsort, vermeiden Sie Ablagerungen im
Umfeld.

Verwenden Sie fir spezielle Arbeiten geeignetes
Zubehér. Dadurch gelangen weniger Partikel
unkontrolliert in die Umgebung.

Verwenden Sie eine geeignete Staubabsaugung.

Verringern Sie die Staubbelastung indem Sie:

- die austretenden Partikel und den Abluftstrom der
Maschine nicht auf sich, oder in der Nahe
befindliche Personen oder auf abgelagerten
Staub richten,

- eine Absauganlage und/oder einen Luftreiniger
einsetzen,

- den Arbeitsplatz gut Iiften und durch saugen
sauber halten. Fegen oder blasen wirbelt Staub
auf.

- Saugen oder waschen Sie Schutzkleidung. Nicht
ausblasen, schlagen oder bursten.

Transport von Li-lon-Akkupacks:

Der Versand von Li-lon Akkupacks unterliegt dem
Gefahrgutrecht (UN 3480 und UN 3481). Klaren Sie
beim Versand von Li-lon Akkupacks die aktuell
gultigen Vorschriften. Informieren sie sich ggfs. bei
ihrem Transportunternehmen. Zertifizierte
Verpackung ist bei Metabo erhéltlich.

Versenden Sie Akkupacks nur, wenn das Gehause
unbeschédigt ist und keine Flussigkeit austritt. Zum
Versenden den Akkupack aus der Maschine
nehmen. Die Kontakte gegen Kurzschluss sichern
(z. B. mit Klebeband isolieren).

5. Abbildungen

Die Abbildungen finden Sie am Anfang der
Betriebsanleitung.

Symbol-Erlduterung:

mmp Bewegungsrichtung

4B Langsam

A& Schnell

1] ersterGang

zweiter Gang

~\\{  Schrauben

&N Bohrer

4A\\  ohne Drehmomentbegrenzung

=  Schlagbohren

Nm Drehmoment

6. Uberblick

=p Abb. A

1 Schnellspann-Bohrfutter

2 Zusatzhandgriff

3 Schaltschieber (Bohren, Schlagbohren) *
4 Schaltschieber (1./2. Gang)

5 Taste (Wechsel zwischen,,max. Drehmoment“und

der an Stellrad (14) eingestellten Funktion) *
Drehrichtungsumschalter (Drehrichtungsein-
stellung, Transportsicherung) - beidseitig der
Maschine
7 Bit-Depot *
8 Girtelhaken *
9 Handgriff
10 Taste zur Akkupack-Entriegelung
11 Taste der Kapazitatsanzeige
12 Kapazitats- und Signalanzeige
13 Akkupack
14 Stellrad (Impulsfunktion,
Drehmomentbegrenzung, ggf. ,max.
Drehmoment*) *
15 LED-Leuchte
16 Schalterdriicker

(]

* ausstattungsabhangig

7. Benutzung
7.1 Akkupack, Kapazitats- und
Signalanzeige = Abb. B
Vor der Benutzung den Akkupack aufladen.

Laden Sie den Akkupack bei Leistungsabfall wieder
auf.

Anweisungen zum Laden des Akkupacks finden
Sie in der Betriebsanleitung des Metabo-
Ladegerates.



7.2 Akkupack entnehmen, einsetzen

7.3 Drehrichtung, Transportsicherung
(Einschaltsperre) einstellen = Abb. D

7.4 Getriebestufe wahlen mp Abb. E

Schalterschieber (4) nur bei Stillstand des
Motors betatigen!

7.5 Bohren, Schlagbohren einstellen
=p Abb. A

Schaltschieber (3) betéatigen.

7.6 Drehmomentbegrenzung, maximales
Drehmoment, Impulsfunktion einstellen

Nicht langere Zeit mit eingeschalteter
Impulsfunktion arbeiten! (Der Motor kann sich
Uberhitzen.)

Maschinen mit der Bezeichnung

.18 LTX BL Quick...: = Abb. F

Drehen Sie am Stellrad (14) um die
Impulsfunktion einzuschalten (Taste (5) blinkt)
oder um die Drehmomentbegrenzung
einzuschalten (Taste (5) leuchtet dauernd)

Fur Maximales Drehmoment (Bohrstellung)
driicken Sie die Taste (5) (Taste (5) ist nicht
beleuchtet). Um die Einstellungen des Stellrades
wieder zu aktivieren: Taste (5) erneut driicken oder
am Stellrad drehen.

Quick, ...18 LTX BL Impuls: = Abb. G

Am Stellrad (14) die gewiinschte Betriebsart
einstellen:

1..10 = Drehmomentbegrenzung
Bohrer = maximales Drehmoment
Impuls = Impulsfunktion

7.7 Ein-/Ausschalten, Drehzahl einstellen
=p Abb. A
Einschalten, Drehzahl: Schalterdriicker (16)
dricken. Die Drehzahl kann am
Schalterdriicker durch Eindriicken verandert
werden.

Ausschalten: Schalterdricker (16) loslassen.
Hinweis: Das Gerausch, das beim
Ausschalten der Maschine auftritt, ist
bauartbedingt (Schnellstopp) und hat auf
Funktion und Lebensdauer der Maschine
keinen Einfluss.

7.8 Schnellspann-Bohrfutter = Abb. H

Bei weichem Werkzeugschaft muss eventuell nach
kurzer Bohrzeit nachgespannt werden.

Hinweise fiir Maschinen mit der Bezeichnung

1. Das nach dem Offnen des Bohrfutters eventuell
hérbare Ratschen (funktionsbedingt) wird durch
das Gegendrehen der Hilse ausgeschaltet.

2. Einsatzwerkzeug spannen:

Hulse in Richtung "GRIP, ZU" drehen, bis der

DEUTSCH de

splrbare mechanische Widerstand
Uberwunden ist.

Achtung! Werkzeug ist jetzt noch nicht
gespannt! So lange kréaftig weiterdrehen (dabei
muss es "klicken"), bis kein Weiterdrehen
mehr mdglich ist - erst jetzt ist das Werkzeug
sicher gespannt.

Reinigen: Gelegentlich die Maschine mit dem
Schnellspann-Bohrfutter senkrecht nach unten
halten und Hdlse vollstandig in Richtung
+,GRIP, ZU" drehen, dann vollstandig in
Richtung ,AUF, RELEASE" drehen. Der
angesammelte Staub féllt aus dem
Schnellspann-Bohrfutter.

7.9 Bohrfutter abschrauben = Abb. |

Das Anschrauben erfolgt sinngemas in
umgekehrter Reihenfolge.

7.10 Bohrfutter mit Schnellwechselsystem
Quick (bei BS 14.4 LTX Quick, BS 18 LTX
Quick) =p Abb. J

Abnehmen: Verriegelungsring nach vorne

schieben (a) und Bohrfutter nach vorne

abziehen (b).

Anbringen: Verriegelungsring nach vorne
schieben und Bohrfutter bis zum Anschlag auf die
Bohrspindel aufschieben.

7.11 Giirtelhaken (ausstattungsabhéangig) /
Bit-Depot anbringen
(ausstattungsabhangig) = Abb. K

Gurtelhaken (8), wie gezeigt, links anbringen.

Bit-Depot (7), wie gezeigt, rechts anbringen.

8. Stérungsbeseitigung

8.1 Multifunktionales Uberwachungssystem der
Maschine
Schaltet sich die Maschine selbststandig aus,
dann hat die Elektronik den Selbstschutz-
Modus aktiviert. Es ertént ein Warnsignal
(Dauerpiepsen). Dieses geht nach max. 30
Sekunden oder nach Loslassen des Schalter-
drickers (16) aus.

Trotz dieser Schutzfunktion kann bei

bestimmten Anwendungen eine Uberlastung
und als Folge dessen eine Beschadigung der
Maschine auftreten.

Ursachen und Abhilfe:

1. Akkupack fast leer mp Abb. A, B (Die
Elektronik schiitzt den Akkupack vor Schaden
durch Tiefstentladung).

Blinkt eine LED-Leuchte (12), ist der Akkupack
fast leer. Ggf. Taste (11) driicken und den
Ladezustand an den LED-Leuchten (12) priifen.
Ist der Akkupack fast leer, muss er wieder
aufgeladen werden!

2. Langer andauernde Uberlastung der Maschine
fihrt zur Temperaturabschaltung.
Lassen sie Maschine oder Akkupack abkuhlen.
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Hinweis: Fuhlt sich der Akkupack sehr warm an,
ist das Abkuhlen des Akkupacks in einem ,AIR
COOLED*"-Ladegerat schneller méglich.

Hinweis: Die Maschine kihlt schneller ab, wenn
man sie im Leerlauf laufen lasst.

3. Metabo Sicherheitsabschaltung: Die
Maschine wurde selbsttatig ABGESCHALTET.
Bei zu hoher Strom-Anstiegsgeschwindigkeit
(wie sie z.B. bei einer plétzlichen Blockierung
oder einem Ruckschlag auftritt) wird die
Maschine abgeschaltet. Maschine am
Schalterdriicker (16) ausschalten. Danach
wieder einschalten und normal weiterarbeiten.
Vermeiden sie weitere Blockierungen.

Maschine am Schalterdriicker (16) ausschalten.

Danach normal weiterarbeiten. Vermeiden sie

weitere Blockierungen.

8.2 Hinweise

Die LED-Leuchte (15) schaltet sich nach einer
bestimmten Zeit automatisch aus.

Zum Aktivieren der Elektronikfunktionen:
Schalterdriicker (16) dricken.

9. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo- oder CAS-
(Cordless Alliance System) Akkupacks und
Zubehor.

Verwenden Sie nur Zubehor, das die in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen
und Kenndaten erfillt.

Zubehdr sicher anbringen. Wird die Maschine in
einem Halter betrieben: Die Maschine sicher
befestigen. Der Verlust der Kontrolle kann zu
Verletzungen fiihren.

Zubehér-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Hauptkatalog.

10. Reparatur

Reparaturen an Elektrowerkzeugen dirfen
nur durch eine Elektrofachkraft ausgefiihrt
werden!

Mit reparaturbedurftigen Metabo Elektrowerk-
zeugen wenden Sie sich bitte an lhre Metabo-
Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten kdnnen Sie unter www.metabo.com
herunterladen.

11. Umweltschuiz

Akkupacks nicht ins Wasser werfen.

Schitzen Sie die Umwelt und werfen Sie
E Elektrowerkzeuge und Akkupacks nicht in

den Hausmuill. Befolgen Sie nationale
Vorschriften zu getrennter Sammlung und zum
Recycling ausgedienter Maschinen, Verpackungen
und Zubehor.

Vor dem Entsorgen den Akkupack im Elektrowerk-
zeug entladen. Die Kontakte gegen Kurzschluss

10 sichern (z. B. mit Klebeband isolieren).

12. Technische Daten

=P Abb. L. Anderungenim Sinne des technischen
Fortschritts vorbehalten.

U
No

Spannung des Akkupacks
Leerlaufdrehzahl

Anziehmoment beim Schrauben:

M = weicher Schraubfall (Holz)
M, = |mpulsmoment
M3 = harter Schraubfall (Metall)
My = Anziehmoment einstellbar
Max. Bohrerdurchmesser:
Dymax = inStahl

bmax = N Weichholz

3max = inBeton
s = max. Schlagzahl
m = Gewicht (mit kleinstem Akkupack)
G = Spindelgewinde
Dmax = Bohrfutter-Spannweite

Messwerte ermittelt geman EN 62841.

Erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb:
-20 °C bis 50 °C (eingeschrénkte Leistung bei
Temperaturen unter 0 °C). Erlaubte Umgebungs-
temperatur bei Lagerung: 0 °C bis 30 °C.

=== Gleichstrom

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
gultigen Standards).

Emissionswerte

Diese Werte ermdglichen die Abschatzung
der Emissionen des Elektrowerkzeugs und den
Vergleich verschiedener Elektrowerkzeuge. Je
nach Einsatzbedingung, Zustand des
Elektrowerkzeuges oder der Einsatzwerkzeuge
kann die tatsichliche Belastung héher oder
geringer ausfallen. Berucksichtigen Sie zur
Abschatzung Arbeitspausen und Phasen
geringerer Belastung. Legen Sie aufgrund
entsprechend angepasster Schatzwerte
SchutzmaBnahmen fur den Anwender fest, z.B.
organisatorische MaBnahmen.

Schwingungsgesamtwert (Vektorsumme dreier
Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841:

ap p = Schwingungsemissionswert
’ (Schlagbohren in Beton)

a, p = Schwingungsemissionswert
(Bohren in Metall)

ap, s = Schwingungsemissionswert
(Schrauben ohne Schlag)

Kh,.. = Unsicherheit (Schwingung)

Loa = Schalldruckpegel

Lwa = Schallleistungspegel

Kpa, Kwa= Unsicherheit (Schallpegel)
Beim Arbeiten kann der Gerduschpegel 80 dB(A)
Uberschreiten.

m Gehérschutz tragen!



Original instructions

1. Declaration of Conformity

On our own responsibility, we hereby declare that
these battery-powered drilling screwdrivers and
impact drills, identified by type and serial number
*1), meet all relevant requirements of directives *2)
and standards *3). Technical documents at *4) -
-p Fig. M.

For UK only:

UK We as manufacturer and authorized person to
C A compile the technical file, see *4) mp Fig. M.,
hereby declare under sole responsibility that these
battery-powered drilling screwdrivers and impact
drills, identified by type and serial number *1) on
page 3, fulfill all relevant provisions of following UK
Regulations *2) S.I. 2016/1091, S.I. 2008/1597, S.I.
2012/3032 and Designated Standards EN 60745-
1:2009+A11:2010, EN 60745-2-1:2010, EN IEC
63000:2018.

2. Specified Use

The drills and impact drills are suitable for drilling in
metal, wood, plastic and similar materials, and also
for screwdriving and thread tapping.

The impact drills are also suited for drilling in
masonry, brickwork and stone.

The user bears sole responsibility for any damage
caused by improper use.

Generally accepted accident prevention regula-
tions and the enclosed safety information must be
observed.

3. General safety instructions

For your own protection and for the
protection of your electrical tool, pay
attention to all parts of the text that are

marked with this symbol!

WARNING - Reading the operating instruc-
@ tions will reduce the risk of injury.

WARNING - Read all safety warnings,

instructions, illustrations and
specifications provided with this power tool.
Failure to follow all instructions listed below may
result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future
reference. Pass on your electrical tool only
together with these documents.

4. Special Safety Instructions

Wear ear protectors with impact drills
(machines with the designation SB). Exposure
to noise can cause hearing loss.

Use auxiliary handles supplied with the tool
(depending on the model). Loss of control can
cause personal injury.

ENGLISH en

Hold power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation where
the cutting accessory/fastener may contact
hidden wiring. Cutting accessory/fasteners
contacting a "live" wire, may make exposed metal
parts of the power tool "live" and could give the
operator an electric shock.

Ensure that the spot where you wish to work is free
of power cables, gas lines or water pipes (e.g.
by using a metal detector).

Safety instructions when using long drill bits:
a) Never operate at higher speed than the
maximum speed rating of the drill bit. At higher
speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate
freely without contacting the workpiece, resulting in
personal injury.
b) Always start drilling at low speed and with
the bit tip in contact with the workpiece. At
higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to
rotate freely without contacting the workpiece,
resulting in personal injury.
c) Apply pressure only in direct line with the bit
and do not apply excessive pressure. Bits can
bend causing breakage and loss of control,
resulting in personal injury.

Protect battery packs from water and mois-
% ture!

E ; Do not expose battery packs to naked flame!

Do not use faulty or deformed battery packs!
Do not open battery packs!
Do not touch or short-circuit battery packs!
Slightly acidic, flammable fluid may leak from
& defective li-ion battery packs!

If battery fluid leaks out and comes into
A contact with your skin, rinse immediately

with plenty of water. If battery fluid leaks out
and comes into contact with your eyes, wash them
with clean water and seek medical attention imme-
diately.
If the machine is defective, remove the battery pack
from the machine.

Remove the battery pack from the machine before
any adjustments, conversions or servicing are
performed.

Before fitting the battery pack, make sure that the
machine is switched off.

LED lights (15): Do not observe the LED radiation
directly with optical instruments.

': CAUTION Do not stare at operating lamp.

Reducing dust exposure:
WARNING - Some dust created by power
sanding, sawing, grinding, drilling, and other
construction activities contains chemicals known to
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cause cancer, birth defects or other reproductive

harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints,

- Crystalline silica from bricks and cement and
other masonry products, and

- Arsenic and chromium from chemically treated
lumber.

Your risk from these exposures varies, depending

on how often you do this type of work. To reduce

your exposure to these chemicals: work in a well

ventilated area, and work with approved safety

equipment, such as those dust masks that are

specially designed to filter out microscopic

particles.

This also applies to dust from other materials such
as some timber types (like oak or beech dust),
metals, asbestos. Other known diseases are e.qg.
allergic reactions, respiratory diseases. Do not let
dust enter the body.

Observe the relevant guidelines and national
regulations for your material, staff, application and
place of application (e.g. occupational health and
safety regulations, disposal).

Collect the particles generated at the source, avoid
deposits in the surrounding area.

Use suitable accessories for special work. In this
way, fewer particles enter the environment in an
uncontrolled manner.

Use a suitable extraction unit.

Reduce dust exposure with the following measures:

- do not direct the escaping particles and the
exhaust air stream at yourself or nearby persons
or on dust deposits,

- use an extraction unit and/or air purifiers,

- ensure good ventilation of the workplace and keep
clean using a vacuum cleaner. Sweeping or
blowing stirs up dust.

- Vacuum or wash the protective clothing. Do not
blow, beat or brush.

Transport of li-ion battery packs:

The shipping of li-ion battery pack is subject to laws
related to the carriage of hazardous goods (UN
3480 and UN 3481). Inform yourself of the currently
valid specifications when shipping li-ion battery
packs. If necessary, consult your freight forwarder.
Certified packaging is available from Metabo.

Only send the battery pack if the housing is intact
and no fluid is leaking. Remove the battery pack
from the machine for sending. Prevent the contacts
from short-circuiting (e.g. by protecting them with
adhesive tape).

5. Figures

lllustrations are provided at the beginning of the
operating instructions.

Symbol explanation:
mmp Movement direction

4 Slow
AR Fast

First gear

Second gear

~\{ Screws

QNN Drill bit

A\\  Without torque limitation
'— Impact drilling

Nm Torque

6. Overview

= Fig. A
1 Keyless chuck
2 Additional handle
3 Slide switch (normal drilling, impact drilling) *
4 Slide switch (1st/2nd gear)
5 Button (switch between 'max. torque' and function

set at setting wheel (14)) *
6 Rotation selector switch (rotation setting,
transport lock) - both sides of the machine
7 Bitdepot*
8 Belt hook *
9 Handle
10 Battery pack release button
11 Capacity indicator button
12 Capacity and signal indicator
13 Battery pack
14 Setting wheel (pulse function, torque control,
where applicable 'max. torque’) *
15 LED lights
16 Trigger switch

*equipment-specific
7. Use

7.1 Battery pack, capacity and signal display

=p» Fig. B
Charge the battery pack before use.

If performance diminishes, recharge the battery
pack.

Instructions on charging the battery pack can be
found in the operating instructions of the Metabo
charger.

7.2 Removing, replacing battery pack
- Fig. C
7.3 Setting direction of rotation, transporting
safety device (switch-on lock) = Fig. D
7.4 Selecting gear stage mp Fig. £

Only actuate slide switch (4) with the motor at
a standstill!

7.5 Setting for normal drilling, impact drilling

Press the slide switch (3).



7.6 Setting torque control, maximum torque,
pulse function

Do not work for long periods with pulse func-
tion switched on! (The motor can overheat.)

ion...18 LTX BL Quick...:

Turn the setting wheel (14) to switch on the pulse
function (button (5) flashes) or to switch on the
torque control (button (5) lights up continuously)

For maximum torque (drilling position), press the
button (5) (the button (5) is not illuminated). To acti-
vate the settings of setting wheel again: press the
button (5) again or turn the setting wheel.

Machines with designation ...18 LTX Impuls/
Quick, ...18 LTX BL Impuls: = Fig. G

Set the desired operating mode at the setting wheel
(14):

1..10 = torque control
Drill bit = maximum torque
Impuls = pulse function

7.7 Switching on/off, setting speed

Switching on, speed: Press the trigger (16). The
speed can be changed by pressing in the
trigger.

Switching off: release the trigger switch (16). Note:
The noise that the machine makes when it
switches off is due to the design (quick stop)
and has no influence on the function or the
service life of the machine.

7.8 Keyless chuck=p Fig. H

With a soft tool shank, retightening may be required
after a short period of operation.

Notes on machines with the designation SB...:

1. The ratchet sound which can possibly be heard
after opening the drill chuck is functional and is
switched off by a reverse rotation of the sleeve.

2. Clamping tool:

Turn sleeve (1) in direction "GRIP, ZU" until the
noticeable mechanical resistance has been
overcome.

Caution! The chuck is not yet fully tight-
ened! Keep turning the sleeve (it must "click"
when turning)) until it cannot be turned any
further - only now is the tool safely clamped.

Cleaning: From time to time, hold the machine
vertically with the keyless chuck facing
downwards and turn the sleeve fully in direction
"GRIP, ZU" and then turn fully in direction
"AUF, RELEASE". The dust collected falls from
the keyless chuck.

7.9 Unscrewing chuck = Fig. |

Employ the same procedure when attaching the
chuck, except in reverse order.

ENGLISH en

7.10 Chuck with quick bit change system (for
BS 14.4 LTX Quick, BS 18 LTX Quick)
- Fig. J

To remove: Push the interlock ring forward (a),

advance and pull off the chuck (b).

To mount: Push the interlock ring forward and
move the chuck as far as the limit stop on the drill
spindle.

7.11 Attaching the belt hook (depending on
machine features) / bit depot (depending
on machine features mp Fig. K

Attach the belt hook to the left (8), as shown.
Attach the bit depot to the right (7), as shown.

8. Troubleshooting

8.1 The machine's multifunctional monitoring

system

If the machine switches off automatically, the
machine electronics have activated automatic
protection mode. A warning signal sounds (contin-
uous beeping). The beeping stops after a maximum
of 30 seconds or when the trigger (16) is released.

In spite of this protective function, overloading
is still possible with certain applications and
can result in damage to the machine.

Causes and remedies:

1. Battery pack almostempty = Fig. A, B(The
electronics protect the battery pack against
damage through total discharge).

If one LED is flashing (12), the battery pack is
almost flat. If necessary, press the (11) button
and check the LEDs (12) to see the charge
level. If the battery pack is almost flat, it must be
recharged.

2. Long continuous overloading of the machine will
activate the temperature cut-out.
Leave the machine or battery pack to cool.

Note: If the battery pack feels very warm, the
pack will cool more quickly in an "AIR COOLED"
charger.

Note: The machine will cool more quickly if you
operate it at idling speed.

3. Metabo safety shutdown: The machine was
SWITCHED OFF automatically. If the slew rate
of the current is too high (for example, if the
machine suddenly seizes or kickback occurs),
the machine switches off. Switch off the machine
at the trigger (16). Switch it on again and
continue to work as normal. Try to prevent the
machine from seizing.

Switch off the machine at the trigger (16). Then

continue working as normal. Try to prevent the

machine from seizing.

8.2 Note:

The LED lamp (15) switches off automatically after
a specific time.

To activate the electronic functions: press the
trigger (16).
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9. Accessories

Use only original Metabo or CAS (Cordless Alliance
System) battery packs and accessories.

Use only accessories that fulfil the requirements
and specifications listed in these operating instruc-
tions.

Fit accessories securely. Secure the machine if it is
operated in a bracket. Loss of control can cause
personal injury.

For a complete range of accessories, see
www.metabo.com or the main catalogue.

10. Repairs

Repairs to electrical tools must be carried out
by qualified electricians ONLY!

If you have Metabo electrical tools that require
repairs, please contact your Metabo service centre.
For addresses see www.metabo.com.

You can download spare parts lists from
www.metabo.com.

11. Environmental Protection

Do not allow battery packs to come into contact with
water!

To protect the environment, do not dispose of
E power tools or battery packs in household

waste. Observe national regulations on
separated collection and recycling of disused
machines, packaging and accessories.

Before disposal, discharge the battery pack in the

power tool. Prevent the contacts from short-circu-
iting (e. g. by protecting them with adhesive tape).

12. Technical specifications

=P Fijg. L. We reserve the right to make technical
improvements.

U = Voltage of battery pack

Ng No-load speed

Tightening torque for screwing:

M4 = Soft screwing application (wood)
Mo = Pulse torque

M3 = Hard screwing application (metal)
My = Adjustable torque

Max. drill diameter:

D, = insteel

D, mzi = insoftwood

D3max = inconcrete

S = Max. impact rate

m = Weight (with smallest battery pack)
G = Spindle thread

Dmax = Chuck clamping range

Measured values determined in conformity with
EN 62841.

Permitted ambient temperature during operation:
-20 °C (-4°F) to 50 °C (120°F) (limited performance

14 With temperatures below 0 °C (32°F)). Permitted

ambient temperature for storage: 0 °C (32°F) to
30 °C (86°F).
=== Direct current

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).

Emission values

Using these values, you can estimate the
emissions from this power tool and compare these
with the values emitted by other power tools. The
actual values may be higher or lower, depending on
the particular application and the condition of the
tool or power tool. In estimating the values, you
should also include work breaks and periods of low
use. Based on the estimated emission values,
specify protective measures for the user - for
example, any organisational steps that must be put
in place.

Vibration total value (vector sum of three directions)
determined in accordance with EN 62841:
a, p = Vibration emission value
(impact drilling into concrete)
a, p = Vibration emission value
(drilling into metal)

ap s = Vibration emission level (screwing
without impact)
Kh = Uncertainty (vibration)

Typical A-effective perceived sound levels::
Loa = Sound pressure level

Lwa = Acoustic power level

Kpa, Kwa= Uncertainty (noise level)

During operation the noise level can exceed
80 dB(A).

m Wear ear protectors!
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Notice d'utilisation originale

1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité :
ces perceuses-visseuses et perceuses a percus-
sion sans fil, identifiées par le type et le numéro de
série *1), sont conformes a toutes les prescriptions
applicables des directives *2) et normes *3). Docu-
ments techniques pour *4) - mp fig. M.

2. Utilisation conforme aux
prescriptions

Les perceuses et perceuses a percussion
conviennent pour les travaux de pergage sans
percussion sur métaux, bois, plastique et matériaux
assimilés, ainsi que pour le vissage et le taraudage.

Les perceuses a percussion sont également
congues pour le percage a percussion de murs,
briques et pierres.

L'utilisateur est entierement responsable de tous
dommages résultant d'une utilisation non conforme
aux prescriptions.

Il est impératif de respecter les directives de
prévention des accidents reconnues et les
consignes de sécurité ci-jointes.

3. Consignes de sécurité
générales

Pour des raisons de sécurité et afin de
protéger l'outil électrique, respecter les
passages de texte marqués de ce
symbole !

AVERTISSEMENT - Lire la notice d'utilisa-
@ tion afin d'éviter tout risque de blessure.

AVERTISSEMENT - Lire tous les

avertissements de sécurité, les
instructions, les illustrations et les
spécifications fournis avec cet outil électrique.
Ne pas suivre les instructions énumeérées ci-
dessous peut provoquer un choc électrique, un
incendlie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes
les instructions pour pouvoir s'y reporter
ultérieurement. Remettre I'outil électrique unique-
ment accompagné de ces documents.

4. Consignes de sécurité
spéciales

Porter une protection auditive lors de I'utilisa-
tion d'une perceuse a percussion (pour les
machines avec une désignation en SB...). Le
bruit est susceptible de provoquer une perte de
capacité auditive.

Utiliser la poignée complémentaire fournie
avec l'outil (suivant équipement). En cas de
perte de contrdle, il y a risque de blessures.

Lors de travaux ou I'outil risque de rencontrer
des conducteurs électriques non apparents,
voire son cable d'alimentation, tenir I'outil
exclusivement par les cotés isolés des
poignées. Le contact avec un conducteur élec-
trique sous tension peut également mettre les
parties métalliques de I'appareil sous tension et
provoquer un choc électrique.

S'assurer que I'emplacement d'intervention ne
comporte aucune conduite électrique, d'eau ou
de gaz (par ex. a l'aide d'un détecteur de métaux).

Consignes de sécurité lors de I'utilisation de
forets longs :

a) Ne dépassez jamais la vitesse de rotation
maximale indiquée pour le foret. Lorsque la
vitesse de rotation est trop élevée, le foret risque de
se tordre s'il peut tourner sans étre en contact avec
la piece a travailler ce qui peut blesser quelqu’un.
b) Commencez toujours le percage avec une
faible vitesse de rotation et en vous assurant
que le foret est bien en contact avec la piéce a
travailler. Lorsque la vitesse de rotation est trop
élevée, le foret risque de se tordre s'il peut tourner
sans étre en contact avec la piéce a travailler ce qui
peut blesser quelqu’un.

c) N’exercez pas de pression trop forte et
uniquement dans le sens de la longueur par
rapport au foret. Les forets peuvent se tordre et
donc se casser ou entrainer la perte de contrble de
la machine et blesser quelqu’un.

g % Protéger les blocs batteries de I'humidité !

E ; Ne pas exposer les blocs batteries au feu !

Ne pas utiliser de blocs batteries défectueux ou
déformés !
Ne pas ouvrir les blocs batteries !
Ne jamais toucher ni court-circuiter entre eux les
contacts d'un bloc batterie !
Un bloc batterie défectueux Li-lon peut
occasionner une fuite de liquide Iégerement
acide et inflammable !

En cas de fuite d'acide de la batterie venant
en contact avec la peau, rincer abondam-

ment a I'eau. En cas de projection dans les
yeux, les laver a I'eau claire et consulter immédiate-
ment un médecin!

Si la machine est défectueuse, retirer la batterie de
la machine.

Retirer le bloc batterie de I'outil avant toute opéra-
tion de réglage, de changement d'accessoire, de
maintenance ou de nettoyage.

S'assurer que I'outil est débranché au moment
d'introduire le bloc batterie.

fr
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Lampe a LED (15) : ne pas regarder directement
dans le rayonnement de la LED avec des instru-
ments optiques.

ATTENTION Ne pas regarder dans la
lumiére.

Réduction de la pollution aux particules fines :

AVERTISSEMENT - Certaines poussiéres

produites par le pongage électrique, le sciage,
le meulage, le percage et d’autres activités de
construction contiennent des agents chimiques qui
causent des cancers, des anomalies congénitales
ou d’autres dangers pour la reproduction. Voici
quelques exemples de tels agents chimiques :
- Le plomb des peintures a base de plomb,
- La silice cristalline des briques, du ciment et

d’autres produits de magonnerie, et
- L’arsenic et le chrome du bois d'ceuvre traité
chimiquement.

Les conséquences de telles expositions varient en
fonction de la fréquence a laquelle vous faites ce
type de travail. Pour réduire votre exposition a ces
agents chimiques, travaillez dans un endroit bien
ventilé et utilisez des équipements de protection
agréés, tels que les masques de protection contre
la poussiére qui sont congus spécialement pour
filtrer les particules microscopiques.

Cela vaut également pour les poussiéres d’autres
matériaux, comme par exemple certains types de
bois (comme la poussiére de chéne ou de hétre), de
métaux et 'amiante. D’autres maladies connues
incluent par exemple les réactions allergiques et les
affections des voies respiratoires. Il est souhaitable
que le corps n’absorbe pas ces poussieres.

Respectez les directives et les dispositions locales
applicables au matériau, au personnel, a
I'application et au lieu d’utilisation (par exemple
directives en matiere de sécurité au travail,
élimination des déchets).

Collecter les particules émises sur le lieu
d’émission et éviter les dép6ts dans
I'environnement.

Utiliser des accessoires adaptés pour les travaux
spécifiques. Cela permet d’éviter 'émission
incontrolée de particules dans I'environnement.

Utiliser un systéme d'aspiration des poussieres

adapté.

Réduire I'’émission de poussieres en :

- évitant d'orienter les particules sortantes et I'air
d'échappement de la machine vers vous ou vers
des personnes se trouvant a proximité ou vers des
dépots de poussiére,

- utilisant un systéme d’aspiration et/ou un
purificateur d’air,

- aérant convenablement le lieu de travail et en
I'aspirant pour le maintenir propre. Balayer ou
souffler les poussiéres les fait tourbillonner.

- Aspirer ou laver les vétements de protection. Ne
pas les souffler, les battre, ni les brosser.

Transport de batteries Li-lon :

L'expédition de batteries Li-lon est soumise a la
|égislation sur les produits dangereux (UN 3480 et

16 UN 3481). Lors de I'envoi de batteries Li-lon,

clarifiez les prescriptions actuellement valables. Le
cas échéant, veuillez vous renseigner auprés de
votre transporteur. Un emballage certifié est
disponible chez Metabo.

Envoyez uniquement des batteries dont le boitier
est intact et qui ne présentent pas de fuite. Pour
I'envoi, sortez la batterie de |'outil. Protégez les
contacts de tout court-circuit (par exemple les isoler
a l'aide de ruban adhésif).

5. Figures

Les figures se trouvent au début de la notice d'utili-
sation.

Signification des symboles :
mm) Sens de déplacement

M Lent
AR Rapide
(1]  Premiére vitesse

Seconde vitesse
S\ |

Vissage
&N Perceuse
a\\

sans limitation de couple
'— Percage avec percussion
Nm Couple

6. Apercu

= Fig. A
Mandrin a serrage rapide
Poignée additionnelle
Interrupteur coulissant (percage, percage a
percussion) *
Interrupteur coulissant (1ére/2éme vitesse)
Bouton (commutation entre "couple max." et la
fonction réglée sut la molette (14)) *
Inverseur de sens de rotation (réglage du sens
de rotation, sécurité de transport), sur les deux
c6tés de l'outil

7 Porte-embouts *

8 Crochet de sangle *

9 Poignée
10 Touche de déverrouillage du bloc batterie
11 Touche de l'indicateur de capacité
12 Indicateur de capacité et de signalisation
13 Bloc batterie
14 Molette (fonctionnement par impulsions,

limitation du couple, le cas écheant "couple
max.") *

15 Voyant LED
16 Gachette

(S0 whnh =

(]

*suivant version



7. Utilisation

7.1 Bloc batterie, indicateur de capacité et

de signalisation = Fig. B
Charger le bloc batterie avant utilisation.

En cas de baisse de puissance, recharger le bloc
batterie.

Vous trouverez les consignes pour recharger la
batterie dans le mode d’emploi du chargeur
Metabo.

7.2 Retirer, insérer le bloc batteriemp Fig. C

7.3 Régler le sens de rotation, la sécurité de
transport (verrou de démarrage)

7.4 Sélectionner la vitesse=p Fig. £

N'actionner l'interrupteur coulissant (4) que
lorsque le moteur est arréte !

7.5 Reglage du pergage du percage a per-
cussion =p Fjg. A

Actionner le interrupteur coulissant (3).

7.6 Réglage de la limitation du couple, du
couple maximal, du fonctionnement par
impulsions

Ne pas faire fonctionner longtemps quand le
fonctionnement par impulsions est branché !
(le moteur est susceptible de chauffer.)

Machines avec la désignation ...18 L TX BL Quick...
= Fig. F

Tournez la molette (14) pour activer le fonctionne-
ment par impulsions (le bouton (5) clignote) ou la
limitation du couple (le bouton (5) est allumé en
continu)

Pour le couple maximal (position "pergage"),
presser la touche (5) (le bouton (5) n'est pas
allumé). Pour activer a nouveau les réglages de la
molette : presser a nouveau le bouton (5) ou tourner
la molette.

Machin ign LTX Impul
Quick, .. 18 LTX BL Impuls —> Fig. G
Régler le mode souhaité via la molette (14) :
1...10 limitation du couple

Foret couple maximal
Impulsion= fonctionnement par impulsions

7.7 Mise en marche / a I'arrét, régler la
vitessesp Fig. A
Marche, vitesse : appuyer sur la gachette (16). La
vitesse peut étre modifiée par une pression sur
la gachette.

Arrét :relacherla gachette (16). Remarque : le bruit
audible a I'arrét de la machine est di au type
de construction (arrét rapide) et n'a aucune
influence sur le fonctionnement et la durée de
vie de la machine.
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7.8 Mandrin a serrage rapide = Fig. H

En cas d'utilisation de tiges d'outil souples, il faudra
éventuellement effectuer un resserrage aprés un
court temps de percage.

Informations sur les machines portant la

dénomination SB...:

1. Lecliquetement que I'on entend éventuellement
aprés avoir ouvert le mandrin (bruit dG au fonc-
tionnement) disparaitra si I'on tourne la douille
dans le sens contraire.

2. Serrage de l'accessoire :
tourner la douille dans le sens "GRIP, ZU"
jusqu'a ce que la résistance mécanique percep-
tible soit surmontée.

Attention ! L'outil n'est alors pas encore
serré ! Continuer a tourner avec force (on doit
entendre un "“clic") jusqu'a ce que I'on ne
puisse plus tourner du tout - ce n'est que main-
tenant que l'outil est véritablement serré.

Nettoyer : Tenir occasionnellement I'outil avec le
mandrin a serrage rapide en position verticale
vers le bas et tourner completement la douille
dans le sens marqué "GRIP, ZU", puis tourner
completement dans le sens marqué
"AUF, RELEASE". La poussiere accumulée
tombe du mandrin a serrage rapide.

7.9 Dévissage du mandrin de pergage
= Fig. |
Le vissage s'effectue dans l'ordre inverse.

7.10 Mandrin de percage avec systéme de
changement rapide Quick (pour BS 14.4
LTX Quick, BS 18 LTX Quick) = Fig. J

Retrait : glisser la bague de verrouillage vers
l'avant (a) et retirer le mandrin de percage par
l'avant (b).

Fixation : glisser la bague de verrouillage vers
I'avant et monter le mandrin de pergage jusqu'en
butée sur la broche de pergage.

7.11 Fixation du crochet de sangle (en fonc-
tion de I'équipement) / du porte-embouts
(en fonction de I'équipement) = Fig. K

Fixer le crochet de sangle (8) a gauche, comme

illustré.

Fixer le porte-embouts (7) a droite, comme illustré.

8. Dépannage

8.1 Systéme de surveillance multi-fonctions de
I'outil

Si la machine s'arréte automatiquement, le
systéeme électronique a activé le mode d'auto-
protection. Un signal d'avertissement retentit. Il
s'arréte apres un délai de 30 secondes ou une fois
la gachette (16) relachée.

Malgré cette fonction de protection, lors de

certaines applications il peut en résulter une
surcharge dont la conséquence peut étre un
endommagement de la machine.
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Causes et solutions :

1. Bloc batterie presque videssp Fig. A, B (Le
systéme électronique protege le bloc batterie
des dommages dus a la décharge totale).

Si un voyant LED clignote (12), cela signifie que
le bloc batterie est presque vide. Le cas
échéant, appuyer sur la touche (11) et vérifier
I'état de charge par le biais des voyants LED
(12). Si le bloc batterie est presque vide, il doit
étre rechargé !

2. Une surcharge trop longue de I'outil entraine un
arrét de surtempérature.
Laisser I'outil ou le bloc batterie refroidir.

Remarque : Siune chaleur excessive se dégage
du bloc batterie, il est possible d'accélérer son
refroidissement dans un chargeur "AIR
COOLED".

Remarque : I'outil refroidit plus rapidement
lorsqu'il tourne & vide.

3. Coupure de sécurité Metabo : lamachine a été
ARRETEE automatiquement. Lorsque la vitesse
d'accroissement du courant est trop élevée
(comme c'est le cas par exemple lors d'un
blocage soudain ou d'unrebond), lamachine est
désactivée. Arréter la machine par l'intermé-
diaire de la gachette (16). Ensuite, laredémarrer
et reprendre le travail normalement. Eviter tout
autre blocage.

Arréter la machine par l'intermédiaire de la gachette

(16). Ensuite, reprendre le travail normalement.

Eviter tout autre blocage.

8.2 Notes

La LED (15) s'éteint automatiquement aprés un
certain temps.

Pour activer les fonctions électroniques : presser la
géachette (16).

9. Accessoires

Vous trouverez les consignes pour recharger la
batterie dans le mode d’emploi du chargeur
Metabo.

Utilisez uniquement des accessoires, qui sont
conformes aux exigences et aux donnees caracté-
ristiques indiquées dans les présentes instructions
d'utilisation.

Monter correctement les accessoires. Silamachine
est utilisée dans un support : fixer correctement la
machine. En cas de perte de contrdle, il y a risque
de blessures.

Voir programme complet des accessoires sur
www.metabo.com ou dans le catalogue principal.

10. Réparation

Les travaux de réparation sur les outils élec-
triques doivent uniquement étre effectués par
des électriciens !

Pour toute réparation sur un outil Metabo, veuillez
contacter votre agence Metabo. Voir les adresses

4g Sur www.metabo.com.

Les listes des piéces de rechange peuvent étre
téléchargées sur le site Internet www.metabo.com.

11. Protection de I'environnement

Ne pas jeter les blocs batteries dans I'eau.

Protégez I'environnement et ne jetez pas les
E outils électriques et les blocs batteries avec

les ordures ménageéres. Observez les régle-
mentations nationales concernant la collecte
séparée et le recyclage des machines, des embal-
lages et des accessoires.

Avant d'éliminer I'outil électrique, décharger son
bloc batterie. Protéger les contacts contre les court-
circuits (p. ex. les isoler a I'aide de ruban adhésif).

12. Caractéristiques techniques

=P Fig. L. Sous réserve de modifications dans le
sens du progrés technique.

U = Tension du bloc batterie

ng = Vitesse avide

Couple lors du vissage :

M = vissage dans un matériau tendre (bois)
M, = couple d'impulsion
M3 = vissage dans un matériau dur (métal)
My = couple réglable
Diametre maxi de foret :
D{max = dansl'acier
Do max = dans du bois tendre
3max = dans le béton
S = cadence de frappe max.
m = Poids (avec le plus petit bloc batterie)
G = Filet de la broche
Dmax = Capacité du mandrin de pergage

Valeurs de mesure déterminées selon NE 62841.

Température ambiante admissible pour le
fonctionnement : -20 °C a 50 °C (performances
limitées a des températures inférieures a 0 °C).
Température ambiante admissible pour le
stockage : 0 °C a 30 °C.

== Courant continu

Les caractéristiques techniques indiquées sont
soumises a tolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).

Valeurs d'émission

Ces valeurs permettent I'estimation des émis-
sions de l'outil électrique et la comparaison entre
différents outils électriques. Selon les conditions
d'utilisation, I'état de I'outil électrique ou les acces-
soires utilisés, la sollicitation réelle peut plus ou
moins varier. Pour l'estimation, tenir compte des
pauses de travail et des phases de sollicitation
moindre. Définir des mesures de protection pour
I'utilisateur sur la base des valeurs estimatives
adaptées en conséquence, p. ex. mesures organi-
sationnelles.

Valeur vibratoire totale (somme vectorielle

tridirectionnelle) déterminée selon NE 62841 :

a, p = Vvaleurdémission de vibrations
(percage avec percussions dans le
béton)



app = Vvaleurd'émission vibratoire (pergage
dans le métal)
ap g = Vvaleurdémission de vibrations
' (vissage sans percussion)
Ky, = incertitude (vibration)
Niveau sonore typique en pondération A :
Loa = niveau de pression acoustique
Lwa = niveau de puissance acoustique

Kpa, Kwa= Incertitude (niveau sonore)
Pendant le fonctionnement, il se peut que le niveau
sonore dépasse les 80 db(A).

m Porter un casque antibruit !
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Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende verantwoor-
ding: Deze accu-schroefboormachines en klop-
boormachines, geidentificeerd door type en serie-
nummer *1), voldoen aan alle relevante bepalingen
van de richtlijnen *2) en normen *3). Technische
documentatie bij *4) - mp Afb. M.

2. Gebruik volgens de
voorschriften

De boor- en klopboormachines zijn geschikt voor
het boren zonder slag in metaal, hout, kunststof en
soortgelijke materialen, en voor het schroeven en
draadboren

De klopboormachines zijn bovendien geschikt voor
het klopboren in metselwerk, baksteen en steen.

Voor schade door oneigenlijk gebruik is alleen de
gebruiker aansprakelijk.

De algemeen erkende veiligheidsvoorschriften en
de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften dienen te
worden nageleefd.

3. Algemene
veiligheidsvoorschriften

Let ter bescherming van uzelf en de
machine op de met dit symbool aange-
geven passages!

wijzing om het risico van letsel te vermin-
deren.

WAARSCHUWING - Lees alle

veiligheidswaarschuwingen,
aanwijzingen, afbeeldingen en specificaties
die bij dit elektrische gereedschap worden
geleverd. Als de hieronder vermelde aanwijzingen
niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en aanwijzingen
voor toekomstig gebruik. Geef uw elektrisch
gereedschap alleen met deze documenten aan
anderen door.

@ WAARSCHUWING - Lees de gebruiksaan-

4. Speciale
veiligheidsvoorschriften

Draag oorbeschermers bij het gebruik van
slagboormachines (machines met de aandui-
ding SB...). Lawaai kan leiden tot gehoorverlies.

Gebruik de extra handgreep die bij de levering
van het apparaat inbegrepen is (afhankelijk
van de uitvoering). Verlies van controle kan tot
letsel leiden.

Houd het apparaat vast aan de geisoleerde
greepvlakken wanneer u werkzaamheden

uitvoert waarbij het inzetgereedschap
verborgen stroomleidingen kan raken. Door het
contact met een spanningvoerende geleider
kunnen ook metalen apparaatonderdelen onder
spanning komen te staan, met een elektrische
schok als mogelijk gevolg.

Zorg er (bijv. met behulp van een metaaldetector)
voor dat zich op de plaats die bewerkt moet worden
geen stroom-, water- of gasleidingen bevinden.

Veiligheidsinstructies bij het gebruik van lange
boren:

a) Werk in geen geval met een hoger toerental
als het maximaal toelaatbare toerental van de
boor. In geval van een hoger toerental kan de boor
makkelijk worden gebogen als hij zonder contact
met het werkstuk vrij kan draaien, wat letsel tot
gevolg kan hebben.

b) Begin het boorprocedure altijd met een laag
toerental en terwijl de boor contact met het
werkstuk heeft. In geval van een hoger toerental
kan de boor makkelijk worden gebogen als hij
zonder contact met het werkstuk vrij kan draaien,
wat letsel tot gevolg kan hebben.

c) Oefen geen overmatige druk en alleen in de
lengte van de boor uit. Boren kunnen buigen en
hierdoor breken of een controleverlies of letsel tot
gevolg hebben.

§ %Accupacks tegen vocht beschermen!

Accupacks niet aan vuur blootstellen!

Geen defecte of vervormde accupacks gebruiken!
Accupacks niet openen!
Contacten van de accupacks niet aanraken of kort-
sluiten!

Uit defecte Li-ion-accupacks kan een licht
& zure, brandbare vloeistof lopen!

Wanneer er accuvloeistof naar buiten loopt
en met de huid in aanraking komt, deze

onmiddellijk afspoelen met overvioedig
water. Wanneer er accuvloeistof in uw ogen komt,
dient u ze uit te spoelen met schoon water en u
onmiddellijk onder behandeling van een arts te
stellen!

Bij een defecte machine dient u het accupack uit de
machine te halen.

Haal het accupack uit de machine voordat instel-,
ombouw-, onderhouds- of reinigingswerkzaam-
heden uitgevoerd worden.

Verzeker u ervan dat de machine bij het insteken
van het accupack uitgeschakeld is.
LED-werklampje (15): LED-straling niet direct met
optische instrumenten bekijken.

': LET OP Niet in de brandende lamp staren.



De stofbelasting verminderen:

WAARSCHUWING - Sommige stofdeeltjes

die worden geproduceerd bij het schuren,
zagen, slijpen, boren en ander werk bevatten
chemicalién waarvan bekend is dat ze kanker,
geboorteafwijkingen of andere reproductieve
schade kunnen veroorzaken. Enkele voorbeelden
van deze chemicalién zijn:
- lood van gelode verf,
- mineraalstof van bakstenen, cement en andere

metselwerkmaterialen, en

- arseen en chroom uit chemisch behandeld hout.
Het risico dat u hierbij loopt varieert, afhankelijk van
hoe vaak u met dit soort werk bezig bent. Om de
blootstelling aan deze chemicalién te verminderen:
Werk in een goed geventileerde ruimte en werk met
goedgekeurde persoonlijke
beschermingsmiddelen zoals stofmaskers die
speciaal zijn ontwikkeld voor het filteren van
microscopische deeltjes.

Dit geldt ook voor stof van andere materialen, zoals
sommige houtsoorten (zoals eiken- of beukenstof),
metalen, asbest. Andere bekende ziekten zijn
bijvoorbeeld allergische reacties, aandoeningen
van de luchtwegen. Laat geen stof in uw lichaam
komen.

Neem de richtlijnen en nationale voorschriften in
acht die van toepassing zijn op uw materiaal,
personeel, toepassing en locatie (bijv.
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften,
verwijdering).

Verzamel de ontstane deeltjes op de plaats waar
deze ontstaan, voorkom dat deze neerslaan in de
omgeving.

Gebruik voor speciale werkzaamheden geschikt
toebehoor. Daardoor komen slechts weinig deeltjes
ongecontroleerd in de omgeving terecht.

Gebruik een geschikte stofafzuiging.

Verminder de stofbelasting door:

- de vrijkomende deeltjes en de af te voeren
luchtstroom van de machine niet op de gebruiker
zelf of in de buurt aanwezige personen of op
neergeslagen stof te richten,

- een afzuiginstallatie en/of een luchtfilter te
gebruiken,

- de werkplek goed te ventileren en door te
stofzuigen schoon te houden. Vegen of blazen
wervelt het stof op.

- Zuig of was de beschermende kleding. Niet
uitblazen, uitslaan of uitborstelen.

Transport van Li-ion-accupacks:

Op de verzending van Li-ion accupacks is het
voorschrift voor het transport van gevaarlijke stoffen
(UN 3480 en UN 3481) van toepassing. Informeer
bij het versturen van Li-ion accupacks naar de
actueel geldende voorschriften. Informeer u ook bij
uw transportbedrijf. Gecertificeerde verpakking is
bij Metabo verkrijgbaar.

Verstuur accupacks alleen als de behuizing
onbeschadigd is en er geen vloeistof uit lekt. Voor
het verzenden haalt u het accupack uit de machine.
De contacten tegen kortsluiting beschermen (bijv.
met tape isoleren).
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5. Afbeeldingen

De afbeeldingen vindt u aan het begin van de
gebruiksaanwijzing.

Verklaring symbolen:
m) Bewsgingsrichting
4B Langzaam

AR Snel

1]  Eersteversneling

Tweede versnelling
~\\{  Schroeven

&N Boren

4A\\ Zonder draaimomentbegrenzing
=  Slagboren

Nm Draaimoment

6. Overzicht

=p Afb. A

Snelspan-boorhouder
Extra handgreep
Schakelschuif (boren, slagboren) *
Schakelschuif (1e/2e versnelling)
Toets (wisseling tussen ,max. draaimoment“en de
bij de stelknop (14) ingestelde functie) *
Draairichtingsschakelaar (instelling van de
draairichting, transportbeveiliging) - aan beide
kanten van de machine

7 Bit-opslag *

8 Riemhaak *

9 Handgreep
10 Toets voor ontgrendeling van het accupack
11 Toets voor de indicatie van de capaciteit
12 Capaciteits- en signaalindicatie
13 Accupack
14 Stelknop (impulsgenerator, draaimomentbe-

grenzing, evt. ,max. draaimoment) *

15 LED-lampje
16 Drukschakelaar

abrWN =

(]

*afhankelijk van de uitvoering
7. Gebruik
7.1 Accupack, capaciteits- en signaalindica-
tiemp Afb. B
Het accupack voor gebruik opladen.
Laad het accupack bij vermogensverlies weer op.

U vindt instructies voor het laden van het accupack
in de gebruiksaanwijzing van de Metabo-lader.

7.2 Accupack uitnemen, inbrengen
=p Afb.C
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7.3 Draairichting, transportbeveiliging
(inschakelblokkering) instellen
=p Afb. D

7.4 Versnellingsstand kiezen mp Afb. E

Schakelschuif (4) alleen bij stilstand van de
motor bedienen!

7.5 Boren, slagboren instellen mp Afb. A
Schakelschuif (3) bedienen.

7.6 Draaimomentbegrenzing, maximaal
draaimoment, impulsgenerator instellen

Niet gedurende langere tijd met ingescha-
kelde impulsgenerator werken! (De motor kan
oververhit raken.)

Draai aan de stelknop (14) om de impulsgene-
rator in te schakelen (toets (5) knippert) of de
draaimomentbegrenzing in te schakelen (toets
(5) is continu verlicht)

Druk voor maximaal draaimoment (boorstand) op
toets (5) (toets (5) is niet verlicht). Om de instel-
lingen van de stelknop weer te activeren: toets (5)
opnieuw indrukken of aan de stelknop draaien.

Machines met de aanduiding ...18 LTX Impuls/
Quick, ...18 LTX BL Impuls: =p Afb. G

Bij de stelknop (14) de gewenste modus instellen:

1..10 = draaimomentbegrenzing

Boor = maximaal draaimoment

Impuls = impulsgenerator

7.7 In-/uitschakelen, toerental instellen

=p Afb. A

Inschakelen, toerental: drukschakelaar (16)
indrukken. Het toerental kan met de drukscha-
kelaar worden veranderd.

Uitschakelen: drukschakelaar (16) loslaten.
Opmerking: Het geluid dat bij het uitschakelen
van de machine optreedt, is afhankelijk van de
constructie (snelstop) en heeft geen invloed op
het functioneren en de levensduur van de
machine.

7.8 Snelspan-boorhouder mp Afb. H

Bij een zachte gereedschapschacht moet even-
tueel na een korte boortijd worden nagespannen.

Aanwijzing voor machines met aanduiding SB...:

1. Het geratel dat eventueel hoorbaar is bij het
openen van de boorhouder (afhankelijk van het
gebruik), wordt verholpen door de huls in tegen-
gestelde richting te draaien.

2. Inzetgereedschap spannen:
Huls in richting "GRIP, ZU" draaien, tot de merk-
bare mechanische weerstand overwonnen is.
Let op! Het gereedschap is nu nog niet
gespannen! Met kracht verder draaien (hierbij
moet een "klik" hoorbaar zijn ), tot verder
draaien niet meer mogelijk is - pas dan is het
gereedschap veilig gespannen.

Reinigen: De machine af en toe verticaal naar
beneden houden en de huls volledig in de
richting ,GRIP, ZU" draaien en vervolgens
volledig in de richting ,AUF, RELEASE"
draaien. Het verzamelde stof valt uit de
snelspan-boorhouder.

7.9 Boorhouder afschroeven = Afb. |

Het vastschroeven gebeurt in omgekeerde volg-
orde.

7.10 Boorhouder met snelwisselsysteem
Quick (bij BS 14.4 LTX Quick, BS 18 LTX
Quick) =p Afb. J

Afnemen: Vergrendelingsring naar voren

schuiven (a) en de boorhouder er naar voren

aftrekken (b).

Aanbrengen: Vergrendelingsring naar voren
schuiven en de boorhouder tot aan de aanslag op
de boorspil schuiven.

7.11 Riemhaak (afhankelijk van uitvoering) /
bit-opslag aanbrengen (afhankelijk van
uitvoering) =p Afb. K

Riemhaak (8), zoals weergegeven, links

aanbrengen.

Bit-opslag (7), zoals weergegeven, rechts

aanbrengen.

8. Storingen verhelpen
8.1 Multifunctioneel bewakingsysteem van de
machine
Schakelt de machine zelfstandig uit, dan heeft
de elektronica de zelfbeveiligingsmodus
geactiveerd. Er klinkt een waarschuwingssignaal
(continu piepsignaal). Dit gaat na max. 30
seconden of na het loslaten van de drukschakelaar
(16) uit.
Ondanks deze beveiligingsfunctie kan bij
bepaalde toepassingen overbelasting en als
gevolg daarvan beschadiging van de machine
optreden.

Oorzaken en oplossingen:

1. Accupack bijna leeg = Afb. A, B (De elek-
tronica beschermt het accupack tegen schade
door diepontlading).

Knippert er een LED-lampje (12), dan is het
accupack bijna leeg. Eventueel op toets (11)
drukken en de laadtoestand aan de hand van de
LED-lampjes (12) controleren. Is het accupack
bijna leeg, dan moet het weer opgeladen
worden!

2. Eenlang aanhoudende overbelasting van de
machine leidt tot temperatuuruitschakeling.
Laat de machine of het accupack afkoelen.
Opmerking: Voelt het accupack zeer warm aan,
dan is het mogelijk het accupack in een ,AIR
COOLED"-laadapparaat sneller af te koelen.

ing: De machine koelt sneller af
wanneer men hem onbelast laat draaien.



3. Metabo veiligheidsuitschakeling: De machine
is automatisch UITGESCHAKELD. Bij een te
hoge stroom-toenamesnelheid (zoals bijvoor-
beeld bij een plotselinge blokkering of terugslag)
wordt de machine uitgeschakeld. Machine bij de
drukschakelaar (16) uitschakelen. Vervolgens
weer inschakelen en normaal verder werken.
Zorg ervoor dat zich verder geen blokkeringen
voordoen.

Machine bij de drukschakelaar (16) uitschakelen.

Daarna normaal verder werken. Zorg ervoor dat

zich verder geen blokkeringen voordoen.

8.2 Aanwijzing

Het LED-lampje (15) schakelt na een bepaalde tijd
automatisch uit.

Voor het activeren van de elektronische functies:
drukschakelaar (16) indrukken.

9. Toebehoren

Gebruik uitsluitend originele Metabo of CAS
(Cordless Alliance System) accupacks en
accessoires.

Gebruik alleen toebehoren die voldoen aan de in
deze gebruiksaanwijzing genoemde eisen en
kenmerken.

Toebehoren stevig aanbrengen. Wordt de machine
in een houder gebruikt: De machine goed beves-
tigen. Verlies van controle kan tot letsel leiden.

Compleet accessoireprogramma, zie
www.metabo.com of de hoofdcatalogus.

10. Reparatie

Reparaties aan elektrisch gereedschap
mogen uitsluitend door een erkend vakman
worden uitgevoerd!

Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Onderdeellijsten kunt u downloaden via
www.metabo.com.

11. Milieubescherming

Accupacks niet in het water gooien!

Bescherm het milieu en geef elektrisch
E gereedschap en accupacks niet mee met het

huisvuil. Neem de nationale voorschriften in
acht voor een gescheiden inzameling en voor de
recycling van afgedankte machines, verpakkingen
en toebehoren.

Ontlaad eerst het accupack in het elektrisch
gereedschap alvorens het af te voeren. De
contacten tegen kortsluiting beschermen (bijv. met
tape isoleren).
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12. Technische gegevens

=P Afb. L. Wijzigingen in verband met technische
ontwikkelingen voorbehouden.

U spanning van het accupack

ng nullasttoerental

Aanhaalkoppel bij het schroeven:

M = bij schroeven in zacht materiaal (hout)
M, = impulsmoment

M3 = bijschroeven in hard materiaal (metaal)
My = aanhaalkoppel instelbaar

Max. boordiameter:

D{max = instaal

Dsmax = inzacht hout

D3max = inbeton

s = max. slagfrequentie

m = gewicht (met het kleinste accupack)
G = schroefdraad as

Dmax = boorhouder-spanbreedte

Meetgegevens volgens de norm EN 62841.

Toegestane omgevingstemperatuur tijdens het
gebruik: -20 °C tot 50 °C (beperkt vermogen bij
temperaturen beneden 0 °C). Toegestane
omgevingstemperatuur tijdens de opslag: 0 °C tot
30 °C.

= Gelijkstroom

De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de
toepasselijke norm).

Emissiewaarden

Deze waarden maken een beoordeling van de
emissie van het elektrisch gereedschap en een
vergelijking van de verschillende elekirische
gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het
gebruik, de toestand van het elektrisch gereed-
schap of het inzetgereedschap kan de daadwerke-
lijke belasting hoger of lager uitvallen. Houd bij de
beoordeling rekening met pauzes en fases met een
lagere belasting. Bepaal op basis van de overeen-
komstig aangepaste taxatiewaarden de maatre-
gelen ter bescherming van de gebruiker, bijv. orga-
nisatorische maatregelen.

Totale trillingswaarde (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 62841:

an p = trillingsemissiewaarde
(klopboren in beton)
ap,p = trillingsemissiewaarde (boren in
' metaal)
a, g = trillingsemissiewaarde (schroeven
zonder slag)
Kh = onzekerheid (trilling)

Karakteristiek A-gekwalificeerd geluidsniveau:
Loa = geluidsdrukniveau
Lwa = geluidsvermogensniveau

A, Kwa= onzekerheid (geluidsniveau)
Tijdens het werken kan het geluidsniveau de
80 dB(A) overschrijden.

m Draag gehoorbescherming!
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Istruzioni per I'uso originali

1. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabilita
che i presenti trapani avvitatori a batteria e trapani a
percussione, identificati dal modello e dal numero di
serie *1), sono conformi a tutte le disposizioni perti-
nenti delle direttive *2) e delle norme *3). Documen-
tazione tecnica per *4) - mp Fig. M.

2. Utilizzo conforme

| trapani e i trapani a percussione sono adatti per
praticare fori senza percussione in metallo, legno,
plastica e materiali simili, nonché per avvitamenti e
filettature.

| trapani a percussione sono anche adatti per la
foratura a percussione in muratura, laterizio e
pietra.

Eventuali danni derivanti da un uso improprio
dell’elettroutensile sono di esclusiva responsabilita
dell'utilizzatore.

E obbligatorio rispettare le norme antinfortunistiche
generali, nonché le avvertenze di sicurezza alle-
gate.

3. Avvertenze generali di
sicurezza

Per proteggere la propria persona e per
una migliore cura dell'elettroutensile
stesso, attenersi alle parti di testo
contrassegnate con questo simbolo!

ATTENZIONE - Al fine di ridurre il rischio di
@ lesioni leggere le Istruzioni per I'uso.

AVVERTENZA - Leggere tutte le

avvertenze di pericolo, le istruzioni
operative, le figure e le specifiche accluse al
presente elettroutensile. /| mancato rispetto di
tutte le istruzioni sottoelencate potra comportare il
pericolo di scosse elettriche, incendi e/o gravi
lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le
istruzioni operative per ogni esigenza futura.
L'elettroutensile andra consegnato esclusivamente
insieme al presente documento.

4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

Indossare le protezioni acustiche durante
I'utilizzo di trapani a percussione (utensili con
denominazione SB...). Il rumore pu0 provocare la
perdita dell’udito.

Utilizzare 'impugnatura supplementare fornita
insieme all’'utensile (a seconda della dota-
zione). La perdita di controllo dell’'utensile pud
provocare lesioni.

Tenere l'utensile dalle superfici di presa isolate
quando si eseguono lavori durante i quali &
possibile che I'accessorio entri in contatto con
cavi elettrici nascosti. Il contatto con un cavo
sotto tensione pud mettere sotto tensione anche i
componenti metallici dell'utensile e provocare cosi
una scossa elettrica.

Avvertenze di sicurezza per I'impiego di punte
lunghe:

a) Evitare assolutamente di lavorare con un
numero di giri superiore al numero di giri
massimo consentito per la punta. Con numeri di
giri piu elevati, la punta puo facilmente piegarsi se
ruota liberamente senza contatto con il pezzo e puo
provocare lesioni.

b) Iniziare la foratura sempre con un basso
numero di giri e con la punta a contatto con il
pezzo. Con numeri di giri piu elevati, la punta puo
facilmente piegarsi se ruota liberamente senza
contatto con il pezzo e pud provocare lesioni.

c) Non esercitare una pressione eccessiva e
solo in senso longitudinale rispetto alla punta.
Le punte possono piegarsi e quindi rompersi,
oppure provocare la perdita di controllo e lesioni.

g % Proteggere le batterie dallumidita.

Non esporre le batterie al fuoco.

Non utilizzare batterie difettose o deformate.
Non aprire le batterie.
Nontoccare o mettere in cortocircuito i contatti delle
batterie.

Da batterie al litio difettose puo fuoriuscire un
& liquido leggermente acido e infiammabile.

dalla batteria ed esso entri a contatto con la

pelle, risciacquare immediatamente con
abbondante acqua. Se il liquido della batteria
dovesse entrare a contatto con gli occhi, risciac-
quare con acqua pulita ed affidarsi immediata-
mente alle cure di un medico.

In caso di guasto al dispositivo, rimuovere il pacco
di batterie ricaricabili.

Prima di eseguire qualsiasi intervento di regola-
zione, modifica, manutenzione o pulizia, estrarre la
batteria dall’'utensile.

Prima di inserire le batterie, assicurarsi che I'uten-
sile sia spento.

LED (15): non osservare direttamente con stru-
menti ottici la luce emanata dai LED.

': ATTENZIONE: non fissare la luce accesa!

Riduzione della formazione di polvere:

AVVERTENZA - Alcune polveri che si
formano durante la levigatura con carta
vetrata, il taglio, la levigatura, la foratura e altri lavori

. Qualora si verifichi una perdita di liquido



contengono sostanze chimiche note per essere

causa di tumori, difetti alla nascita o altre anomalie

nella riproduzione. Alcune di queste sostanze

chimiche sono per esempio:

- piombo in vernici contenenti piombo,

- polvere minerale proveniente da mattoni,
cemento e altri materiali edili,

- arsenico e cromo provenienti da legno trattato
chimicamente.

Il rischio di questa esposizione varia a seconda

della frequenza con cui si effettua questo tipo di

lavoro. Per ridurre I'esposizione a queste sostanze

chimiche: lavorare in un'area ben ventilata e con

dispositivi di protezione approvati, quali ad es.

mascherine antipolvere progettate appositamente

per filtrare le particelle microscopiche.

Cid vale anche per la polvere proveniente da altri
materiali, come ad es. alcuni tipi di legno (come la
polvere di quercia o di faggio), metalli, amianto.
Altre malattie note sono ad es. le reazioni allergiche
e le malattie alle vie respiratorie. Impedire alla
polvere di raggiungere il corpo.

Osservare le direttive e le disposizioni nazionali
inerenti al materiale utilizzato, al personale, al tipo e
luogo diimpiego (ad es. disposizioni sulla sicurezza
del lavoro, smaltimento).

Raccogliere le particelle formatesi, evitando che si
depositino nell'ambiente circostante.

Per lavori speciali, utilizzare accessori adeguati. In
questo modo, nell'ambiente si diffonde in maniera
incontrollata una minore quantita di particelle.

Utilizzare un sistema di aspirazione adatto.

Ridurre la formazione di polvere procedendo come

segue:

- Non indirizzare le particelle in uscita e la corrente
dell'aria di scarico del dispositivo su di sé o sulle
persone che si trovano nelle vicinanze, né sulla
polvere depositata.

- Utilizzare un impianto di aspirazione /0 un
depuratore d'aria.

- Ventilare bene il luogo di lavoro e tenerlo pulito
tramite aspirazione. Passando la scopa o
soffiando si provoca un movimento vorticoso della
polvere.

- Aspirare o lavare gli indumenti di protezione. Non
soffiare, scuotere o spazzolare.

Trasporto del pacco di batterie ricaricabili agli
ioni di litio:

La spedizione del pacco di batterie ricaricabili agli
ioni di litio & soggetta alle norme sulle merci
pericolose (UN 3480 e UN 3481). Per la spedizione
del pacco di batterie ricaricabili agli ioni di litio,
informarsi sulle norme attualmente in vigore.
Chiedere eventualmente informazioni alla ditta di
trasporti incaricata. L'imballaggio certificato &
disponibile presso Metabo.

Inviare il pacco di batterie ricaricabili solo se
I'alloggiamento € intatto e non presenta perdite.
Rimuovere il pacco di batterie ricaricabili dal
dispositivo per la spedizione. Proteggere i contatti
dai cortocircuiti (ad esempio isolandoli con nastro
adesivo).

ITALIANO
5. Figure
Le figure sono riportate all’inizio delle Istruzioni per
'uso.
Spiegazione dei simboli:
mmp Direzione di movimento
4B Funzionamento lento

A& Funzionamento veloce

(1] 12 velocita

22 velocita

~\q Vi

N Punte

A\\ Senza limitazione di coppia
f=  Foratura a percussione

Nm Coppia

6. Panoramica generale

=p Fig. A

Mandrino autoserrante

Impugnatura supplementare

Interruttore a cursore (foratura, foratura a
percussione) *

Interruttore a cursore (12/22 velocita)

Tasto (commutazione fra “Coppia di serraggio
max.” e la funzione impostata sulla rotellina di
regolazione (14)) *

6 Interruttore del senso di rotazione (imposta-
zione del senso di rotazione, sicurezza per il
trasporto) - su entrambi i lati dell'utensile

7 Porta-bit

8 Gancio da cintura *

9 Impugnatura

10 Tasto di sbloccaggio della batteria

11 Tasto dell'indicatore di capacita

12 Indicatore di capacita e segnalazione livello di
carica

13 Batteria

14 Rotellina di regolazione (funzionamento ad
impulsi, limitazione coppia di serraggio, ev.
“Coppia di serraggio max.”) *

15 LED

16 Pulsante interruttore

a1~ wWN =

*a seconda della dotazione

7. Utilizzo

7.1 Batteria, indicatore di capacita e segna-

lazione livello di carica = Fig. B
Prima dell'utilizzo, ricaricare la batteria.
Ricaricare la batteria in caso di calo di potenza.

Le istruzioni diricarica della batteria sono contenute
nelle istruzioni per I'uso del caricabatteria Metabo.
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7.2 Estrazione ed inserimento della batteria
7.3 Regolazione del senso di rotazione e
della sicurezza per il trasporto (blocco
accensione) = Fig. D

7.4 Selezione del rapporto ingranaggi
Azionare l'interruttore a cursore (4) esclusiva-
mente a motore fermo.

7.5 Impostazione di foratura e foratura a per-

cussione mp Fig. A
Azionare il interruttore a cursore (3).

7.6 Impostazione della limitazione della cop-
pia, coppia di serraggio massima e fun-

zionamento ad impulsi

Non lavorare per lunghi periodi di tempo conil
funzionamento ad impulsi inserito (il motore si

Ruotare la rotellina di regolazione (14) per attivare il
funzionamento ad impulsi (il tasto (5) lampeggia)
o la limitazione coppia di serraggio (il tasto (5)
resta acceso con luce fissa)

Per la coppia di serraggio massima (posizione di
foratura), premere il tasto (5) (il tasto (5) € spento).
Per riattivare le impostazioni della rotellina di rego-
lazione: premere nuovamente il tasto (5), oppure
ruotare la rotellina.

Quick, ...18 LTX BL Impuls: = Fig. G

Impostare sulla rotellina di regolazione (14) la
modalita desiderata:

1..10 = Limitazione coppia di serraggio
Punta = Coppia di serraggio massima
Impulsi = Funzionamento ad impulsi

7.7 Accensione e spegnimento, regolazione
del numero di giri = Fig. A

Accensione, numero di giri: premere il pulsante
interruttore (16). Il numero di giri pud essere
modificato premendo il pulsante interruttore.

Spegnimento: rilasciare il pulsante interruttore
(16). Avvertenza: il rumore udibile allo spegni-
mento dell’'utensile & dovuto al tipo di costru-
zione (arresto rapido) e non influisce in alcun
modo sul funzionamento e la durata dell'uten-
sile stesso.

7.8 Mandrino autoserrante mp Fig. H
Eventualmente, in caso di codolo dell’utensile
morbido, serrare nuovamente dopo un breve
periodo di foratura.

Avvertenze per utensili con denominazione SB...:
1. Unavolta aperto il mandrino, il rumore che even-
tualmente si puo sentire (provocato dal funzio-

namento) verra annullato ruotando la boccola in
senso contrario.

2. Per fissare I'utensile ad innesto:
ruotare la boccola in direzione “GRIP, ZU”,
finché non viene superata la percettibile resi-
stenza meccanica.
Attenzione! A questo punto l'utensile non &
ancora fissato. Continuare a ruotare con forza
la bussola (dovra fare uno scatto), sino a
quando non sia piu possibile alcuna rotazione:-
solo a questo punto I'utensile sara bloccato in
modo sicuro.

Pulizia: Di tanto in tanto tenere 'utensile con il
mandrino autoserrante perpendicolarmente,
rivolto verso il basso, e ruotare completamente
la boccola in direzione “GRIP, ZU”, quindi in
direzione “AUF, RELEASE”. La polvere
accumulatesi allinterno cade dal mandrino
autoserrante.

7.9 Svitamento del mandrino = Fig. /
Per avvitare, procedere in ordine inverso.

7.10 Mandrino con sistema a cambio rapido
Quick (per BS 14.4 LTX Quick, BS 18 LTX
Quick) =p Fig. J

Rimozione: spingere I'anello di bloccaggio in

avanti (a) ed estrarre il mandrino tirando in

avanti (b).

Applicazione: spingere 'anello di bloccaggio in
avanti e spingere il mandrino portapunta sull'albe-
rino fino a battuta.

7.11 Applicazione del gancio da cintura (a
seconda della dotazione) / del porta-bit
(a seconda della dotazione) = Fig. K

Gancio da cintura (8), applicare a sinistra, come
rappresentato in figura.

Porta-bit (7), applicare a destra, come rappresen-
tato in figura.

8. Eliminazione dei guasti
8.1

Sistema di monitoraggio multifunzionale
dell’'utensile

Se l'utensile si spegne automaticamente,

significa che I'elettronica ha attivato la moda-
lita Protezione automatica. Viene emesso un
segnale di avviso (segnale continuo). Esso si disat-
tiva dopo 30 secondi, oppure in seguito al rilascio
del pulsante interruttore (16).

Nonostante questa funzione di sicurezza, con

determinate applicazioni puo verificarsi un
sovraccarico e conseguentemente un danneggia-
mento della macchina.

Cause e soluzioni:

1. Batteria quasi scarica = Fig. A, B (I'elettro-
nica protegge la batteria da eventuali danni
dovuti a scaricamento completo).

Se lampeggia un LED (12), significa che la
batteria € quasi scarica. Eventualmente
premere il tasto (11) e controllare lo stato di
carica sul LED (12). Se la batteria € quasi
scarica dovra essere ricaricata nuovamente.



2. Un sovraccarico prolungato dell’'utensile ne
provochera lo spegnimento per sovratempe-
ratura.

Lasciare raffreddare I'utensile o la batteria.

Avvertenza: se la batteria risulta molto calda al
tatto, & possibile farla raffreddare piu rapida-
mente inserendola in un caricabatteria “AIR
COOLED”.

Avvertenza: I'utensile si raffredda piu veloce-
mente, se lo si fa girare a vuoto.

3. Frizione di sicurezza Metabo: I'utensile é stato
DISATTIVATO automaticamente. In caso di
eccessiva velocita di aumento della corrente
(come ad esempio in caso di blocco improvviso
o di contraccolpo), 'utensile si spegne.
Spegnere I'utensile con il pulsante interruttore
(16). Rimettere quindi in funzione l'utensile e
continuare a lavorare normalmente. Evitare ulte-
riori bloccaggi.

Spegnere l'utensile con il pulsante interruttore (16).

Quindi riprendere normalmente il lavoro. Evitare

ulteriori bloccaggi.

8.2 Avvertenze

Il LED (15) si spegnera automaticamente dopo un
certo periodo di tempo.

Per attivare le funzioni elettroniche: premere il
pulsante interruttore (16).

9. Accessori

Utilizzare soltanto batterie e accessori originali
Metabo o CAS (Cordless Alliance System).

Utilizzare esclusivamente accessori conformi ai
requisiti e ai parametri riportati nelle presenti Istru-
zioni per l'uso.

Applicare gli accessori in modo sicuro. Se l'utensile
viene azionato all’interno di un supporto: fissare
saldamente l'utensile. La perdita di controllo
dell’utensile pud provocare lesioni.

Il programma completo degli accessori & disponi-
bile allindirizzo www.metabo.com oppure nel cata-
logo principale.

10. Riparazione

Le eventuali riparazioni degli elettroutensili
devono essere eseguite esclusivamente da
elettricisti specializzati.

In caso di elettroutensili Metabo che necessitino di
riparazioni, rivolgersi al proprio rappresentante
Metabo di zona. Per gli indirizzi, consultare il sito
www.metabo.com.

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

11. Tutela dell’ambiente

Non gettare le batterie in acqua.

Tutelare 'ambiente: non gettare elettrouten-
E sili, né batterie nei rifiuti domestici. Attenersi
alle norme nazionali riguardo alla raccolta
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differenziata e al riciclaggio di utensili fuori servizio,
imballaggi ed accessori.

Prima di effettuare lo smaltimento, scaricare la
batteria allinterno dell’elettroutensile. Proteggere i
contatti dai cortocircuiti (ad es. isolandoli con nastro
adesivo).

12. Dati tecnici

=P Fijg. L. Con riserva di modifiche ai fini del
miglioramento tecnologico.

U Tensione della batteria

ng Numero di giri a vuoto

Coppia di serraggio per 'avvitatura:

M = Avvitatura in materiale tenero (legno)
Mo = Coppia impulsi

M3 = Avvitatura in materiale duro (metallo)
Mgy = Coppia di serraggio regolabile
Diametro massimo della punta da trapano:
Dymax = nellacciaio

Domax = nellegno tenero

D3max = nel calcestruzzo

s = Numero di colpi max.

m = Peso (con la batteria piu piccola)

G = Filettatura dell'alberino

Dmax = Apertura mandrino

Valori rilevati secondo EN 62841.

Temperatura ambiente consentita durante il
funzionamento: da -20 °C a 50 °C (con temperature
inferiori a 0 °C le prestazioni sono limitate).
Temperatura ambiente consentita durante lo
stoccaggio: da 0 °C a 30 °C.

=== Corrente continua

| dati tecnici riportati sono soggetti a tolleranze (in
funzione dei rispettivi standard validi).

Valori di emissione

Tali valori consentono di stimare le emissioni
dell’elettroutensile e di raffrontarle con altri elettrou-
tensili. In base alle condizioni d’impiego, allo stato
dell’elettroutensile o degli utensili, il carico effettivo
potra risultare superiore o inferiore. Ai fini di una
corretta stima, considerare le pause di lavoro e le
fasi di carico ridotto. Basandosi su valori stimati e
opportunamente adattati, stabilire misure di sicu-
rezza per l'utilizzatore, ad es. di carattere organiz-
zativo.

Valore totale di vibrazione (somma vettoriale delle
tre direzioni), rilevato secondo la norma EN 62841:

a, p = Valore di emissione divibrazione
(foratura a percussione nel calce-
struzzo)

a, p = Valore diemissione divibrazione

(foratura nel metallo)

ap s = Valorediemissione divibrazione (avvi-
tatura senza percussione)

Kn,.. = Gradodincertezza (vibrazioni)

Loa = livello di pressione acustica

Lwa = livello di potenza sonora

Koa: Kwa= Grado d'incertezza (livello sonoro)

27



it

28

ITALIANO

Durante il lavoro & possibile che venga superato il
livello di rumorosita di 80 dB(A).

m Indossare protezioni acustiche.



Manual original

1. Declaracion de conformidad

Mediante la presente declaramos bajo entera
responsabilidad propia: Estos taladros y las tala-
dradoras con percutor, identificados por tipo y
numero de serie *1), cumplen con todas las deter-
minaciones propias de las directivas *2) y normas
*3). Datos técnicos en *4) - mp Fig. M.

2. Uso segun su finalidad

El taladro y la taladradora con percutor son apro-
piados para taladrar metal, madera, plastico y
materiales similares, asi como para atornillar.

Adicionalmente, las taladradoras con percutor son
adecuadas para perforar mamposteria, ladrillo y
piedras.

Los posibles dafos derivados de un uso inade-
cuado son responsabilidad exclusiva del usuario.

Deben observarse las normas sobre prevencion de
accidentes aceptados de forma general y la infor-
macion sobre seguridad incluida.

3. Instrucciones generales de
seguridad

Para su propia proteccion y la de su
herramienta eléctrica, observe las partes
marcadas con este simbolo.

ADVERTENCIA: Lea el manual de instruc-
@ ciones para reducir el riesgo de accidentes.

ADVERTENCIA - Lea integramente las

advertencias de peligro, las
instrucciones, las ilustraciones y las
especificaciones entregadas con esta
herramienta eléctrica. En caso de no atenerse a
las instrucciones siguientes, ello puede ocasionar
una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e
instrucciones para futuras consultas. Sientrega
su herramienta eléctrica a otra persona, es impres-
cindible acompanarla de este documento.

4. Instrucciones especiales de
seguridad

Use siempre proteccion auricular al trabajar
con taladros de percusion (maquinas con el
simbolo SB...). El efecto del ruido puede provocar
pérdida auditiva.

Use el manubrio adicional ofrecido con el
aparato (depende del equipamiento). El usuario
puede resultar herido por la pérdida del control de
la herramienta.

ESPANOL es

Sujete la herramienta por las superficies de la
empunadura aisladas cuando realice trabajos
en los que la herramienta de insercién pudiera
entrar en contacto con cables eléctricos
ocultos. El contacto con un cable conductor de
corriente puede electrizar también las partes meta-
licas de la herramienta y causar electrocucion.

Asegurese de que en el lugar de trabajo no existan
cables ni tuberias de agua o gas (por ejemplo,
con ayuda de un detector de metales).

Indicaciones de seguridad con el empleo de
brocas largas:

a) Bajo ninguin concepto trabaje con un nimero
de revoluciones superior a la maxima
admisible para la broca. Con un nimero de
revoluciones superior la broca puede doblarse
ligeramente si puede girar libremente sin contacto
con la pieza y provocar lesiones.

b) Comience el procedimiento de taladrado
siempre con numero de revoluciones reducido
y mientras que la broca tenga contacto con la
pieza. Con un numero de revoluciones superior la
broca puede doblarse ligeramente si puede girar
libremente sin contacto con la pieza y provocar
lesiones.

c) No ejerza una presion excesiva y solamente
en direccion longitudinal a la broca. La broca
puede doblarse y por esta razon romperse o
conducir a una pérdida del control y a lesiones.

Mantenga las baterias alejadas de la
humedad.

No exponga la bateria al fuego.

No use baterias defectuosas o deformadas.

No abra la bateria.

No toque ni ponga en cortocircuito los contactos de

la bateria.
De las baterias de litio defectuosos puede
llegar a salir un liquido ligeramente acido e
inflamable.

En caso de que salga algo del liquido de la
ék bateria y entre en contacto con la piel, lavar

inmediatamente con agua abundante. En
caso de contacto del liquido con los ojos, lavarlos
con agua limpia y acudir inmediatamente a un
centro médico.

Retirar siempre la bateria si la herramienta esta
defectuosa.

Extraiga la bateria de la maquina antes de llevar a
cabo cualquier ajuste, reequipamiento, trabajo de
mantenimiento o limpieza.

Asegurese de que la herramienta esté desconec-
tada al insertar la bateria.

Lampara con diodos (15): no mirar directamente
con instrumentos opticos al rayo del diodo.

ATENCION no mirar dentro de la lampara
encendida.
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Reducir la exposicion al polvo:

ADVERTENCIA - Algunos polvos generados

por el lijado, aserrado, amolado o taladrado
con herramientas eléctricas y otras actividades de
construccién contienen sustancias quimicas que se
sabe que causan cancer, defectos de nacimiento y
otros dafos sobre la reproduccion. Algunos
ejemplos de estas sustancias quimicas son:

- Plomo procedente de pinturas a base de plomo,
- Silice cristalina procedente de ladrillos y cemento,
asi como de otros productos de mamposteria, y

- Arsénico y cromo procedentes de madera de
construccion tratada quimicamente
El riesgo para usted por estas exposiciones varia,
dependiendo de qué tan a menudo haga este tipo
de trabajo. Para reducir su exposicion a estas
sustancias quimicas: trabaje en un area bien
ventilada y trabaje con equipo de seguridad
aprobado, como por ejemplo las mascaras
antipolvo que estan disefiadas especialmente para
impedir mediante filtracion el paso de particulas
microscopicas.

Esto vale asimismo para polvos de otros materiales
como p.ej. algunos tipos de madera (como polvo de
roble o de haya), metales y asbesto. Otras
enfermedades conocidas son p.ej. reacciones
alérgicas y afecciones de las vias respiratorias. No
permita que estas particulas penetren en su
cuerpo.

Respete las directivas y normas nacionales
vigentes aplicables a su material, personal, uso y
lugar de utilizacion (p.ej. normas de proteccién
laboral y eliminacién de residuos).

Recoja las particulas resultantes en el mismo lugar
de emision, evite que éstas se sedimenten en el
entorno.

Utilice unicamente accesorios adecuados para
trabajos especiales. Esto reducira la cantidad de
particulas emitidas incontroladamente al entorno.

Utilice un sistema de aspiracion de polvo
adecuado.

Reduzca la exposicion al polvo:

evitando dirigir las particulas liberadas y la
corriente del aparato hacia usted, hacia las
personas proximas a usted o hacia el polvo
acumulado,

incorporando un sistema de aspiracion y/o un
depurador de aire,

ventilando bien el puesto de trabajo o
manteniéndolo limpio mediante sistemas de
aspiracion. Barrer o soplar solo hace que el polvo
se levante y arremoline.

Lave la ropa de proteccion o limpiela mediante
aspiracion. No utilice sistemas de soplado, no la
sacuda ni cepille.

Transporte de baterias Li-lon:

El envio de baterias Li-lon esta sujeto a la ley de
transporte de mercancias peligrosas (UN 3480 y
UN 3481). En caso de envio, cumpla las normas y
directivas actualmente vigentes para el transporte
de baterias Li-lon. Consulte, si es necesario, a su
empresa de transporte. Metabo puede facilitarle
embalajes certificados.

Envie las baterias unicamente si la carcasa no esta
deteriorada y no existe fuga de liquido. Extraiga la
bateria de herramienta para enviarla. Asegure los
contactos contra un cortocircuito (p. €j. con cinta
adhesiva).

5. Figuras

Las figuras se encuentran al principio del manual de
instrucciones.

Explicacion de los simbolos:
mmp Sentido del movimiento

4B Despacio

A& Deprisa

(1]  Primera velocidad

Segunda velocidad

~\\{ Atornillar

O\N Taladrar

A\\  Sin limitacién del par de giro
'— Taladrar con percusién

Nm Par de giro

6. Descripcion general

=p Fig. A

Portabrocas de sujecion rapida

Empurniadura complementaria

Relé neumatico (taladrado/taladrado con
percusion) *

Relé neumatico (12/22 velocidad)

Tecla (cambio entre "par de giro max." y la funcién
configurada (14) en el anillo de ajuste) *

6 Conmutador de giro (ajuste de giro, seguro de
transporte), a ambos lados de la herramienta
7 Depésito de bit *

8 Gancho para correa *

9 Empufnadura

10 Tecla de desbloqueo de la bateria

11

12

13

14

(S0 whnh =

Botén del indicador de capacidad
Indicador de capacidad y de sefial
Bateria
Anillo de ajuste (Funcion de impulso, limitacion
de par de giro, en caso dado "Par de giro max.") *
15 Testigo LED
16 Interruptor

*segun la version
7. Manejo

7.1 Bateria, indicador de capacidad y senal

Cargue el acumulador antes de utilizarlo.

En caso de que decaiga la capacidad cargue la
bateria.



Encontrara instrucciones sobre la carga del
paquete de baterias en el manual de
funcionamiento del equipo de carga de Metabo.

7.2 Retirar y colocar la bateria = Fig. C

7.3 Ajustar el sentido de giro y el seguro de
transporte (bloqueo de conexién)
7.4 Elegir el nivel de engranaje = Fig. E

Accione el interruptor (4) Unicamente con el
motor parado.

7.5 Taladrado, ajustar el taladrado con per-
cusion =p Fig. A

Activar relé neumatico (3)

7.6 Limitacién de par de giro, par de giro
maximo, ajustar funcion de impulso

No trabaje con la funcién de impulsos conec-
tada durante periodos prolongados (el motor

Gire en el anillo de ajuste (14) para conectar la
funcion de impulso (tecla (5) parpadea) o para
conectar la limitacién de par de giro (tecla (5)
reluce constantemente)

Para el par de giro maximo (posicion de tala-
drado) pulse la tecla (5) (tecla (5) no esta ilumi-
nada). Para activar nuevamente la configuracion
del anillo de ajuste: pulse nuevamente latecla (5) o
gire el anillo de ajuste.

Magquinas con la designacion...18 LTX Impul
Quick, ...18 LTX BL Impuls: =p Fig. G
Configure en el anillo de ajuste (14) el modo opera-
tivo respectivo:

1..10 = Limite de par de giro
Taladro= Maximo para de giro
Impulso= Funcién de impulso

7.7 Conectar y desconectar, ajustar el
numero de revoluciones = Fig. A

Conexién, numero de revoluciones: pulsar el
interruptor (16). El numero de revoluciones
puede modificarse pulsando el interruptor.

Desconexidn: suelte el interruptor (16). Adver-
tencia: el ruido que se produce al desconectar
la herramienta depende del modelo (parada
instantanea) y no afecta al funcionamientoy la
vida util de la herramienta.

7.8 Portabrocas de sujecion rapida

Si se utiliza un vastago de herramienta blando, es
posible que deba volver a asegurarse la herra-
mienta tras un breve tiempo de perforacion.

ESPANOL es

Advertencias para herramientas con la

denominacién SB...:

1. Elsonido de chicharra, que posiblemente pueda
oirse después de abrir el portaherramientas se
quita girando el manguito en sentido inverso.

2. Sujetar la herramienta de insercion:

Gire el casquillo en el sentido "GRIP, CERRAR"
hasta superar de manera perceptible la resis-
tencia mecanica.

jAtencion! La herramienta no esta todavia
sujeta. Seguir girando con fuerza (debe hacer
"clic"), hasta el tope. Ahora si esta tensada la
herramienta de forma segura.

Limpieza: Sujetar la herramienta de vez en cuando
en vertical con el portabrocas de sujecion
rapida hacia abajo y girar el casquillo por
completo en el sentido "GRIP, CERRAR" para,
a continuacion, volver a girarlo por completo en
el sentido "ABRIR, RELEASE". De esta
manera, el polvo acumulado saldra del
portabrocas de sujecion rapida.

7.9 Desenroscar el portabrocas = Fig. /

Para atornillar, siga los pasos descritos en el
sentido inverso.

7.10 Portabrocas con sistema de cambio
rapido Quick (en modelo BS 14.4 LTX
Quick, BS 18 LTX Quick) = Fig. J

Desmontar: Empuije el anillo de bloqueado hacia
adelante (a) y retire el portabrocas hacia
adelante (b).

Montar: Empuije el anillo de bloqueado hacia
adelante y coloque el portabrocas hasta el tope en
el husillo para la broca.

7.11 Monte el gancho de correa (dependiendo
de equipamiento)/ deposito de bit
(dependiendo de equipamiento)

- Fig. K

Gancho de correa (8), como se ha mostrado,

colocar en lado izquierdo.

Depésito de bit (7), como se ha mostrado, colocar

en lado derecho.

8. Localizacion de averias

8.1 Sistema multifuncional de supervision de la
herramienta

Si la herramienta se apaga por si sola, es
porque el sistema electronico ha activado el
modo de autoproteccion. Suena una sefal (pitido
largo). Esta se desactiva al cabo de 30 segundos
como maximo, o bien al soltar el interruptor (16).

A pesar de esta funcion protectora es posible
gue surja una sobrecarga y como conse-
cuencia de ello un dafio de la maquina al realizarse

ciertas aplicaciones.

Problemas y soluciones:

1. Bateria casi vacia=p Fig. A, B (El sistema
electronico protege la bateria para que no sufra
dafos por descarga profunda).

Cuando la bateria esta casi vacia, parpadea un
testigo LED (12). En caso necesario, pulsar el
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botén (11) y comprobar el estado de carga con
el testigo LED (12). Si la bateria esta casi vacia,
cargarla de nuevo!

2. Lasobrecarga de la herramienta durante un
periodo prolongado provoca la desconexion
por temperatura.

Dejar enfriar la herramienta o la bateria.

Advertencia: Si la bateria esta muy caliente, es
posible enfriarla mas rapido con el cargador
"AIR COOLED".

Advertencia: La herramienta se enfriara mas
rapido si se deja en funcionamiento en vacio.

3. Desconexion de seguridad de Metabo: La
maquina se DESCONECTO automaticamente.
En caso de aceleracion por corriente demasiado
alta (como sucede en caso de un bloqueo
repentino o de un contragolpe) se desconectala
maquina. Desconecte la maquina en el pulsador
interruptor (16). Vuelva a conectarla y siga
trabajando normalmente. Evitar que se vuelva a
bloquear.

Desconecte la maquina en el pulsador interruptor

(16). Después de esto seguir trabajando normal-

mente. Evitar que se vuelva a bloquear.

8.2 Indicaciones:

La lampara LED (15) se desconecta automatica-
mente después de un cierto tiempo.

Para activar la funcién electrénica: pulse el inte-
rruptor (16).

9. Accesorios

Utilice solo baterias y accesorios originales de
Metabo o CAS (Cordless Alliance System).

Utilice unicamente accesorios que cumplan con los
requerimientos y los datos indicados en estas indi-
caciones de funcionamiento.

Montar accesorios de manera segura. En caso de
usar la maquina en un soporte: montar la maquina
de manera fija. El usuario puede resultar herido por
la pérdida del control de la herramienta.

Programa completo de accesorios disponible en
www.metabo.com o en el catalogo principal.

10. Reparacion

Las reparaciones de herramientas eléctricas
deben estar a cargo exclusivamente de
técnicos electricistas especializados.

En caso de tener una herramienta eléctrica de
Metabo que necesite ser reparada, sirvase dirigirse
a su representante de Metabo. En la pagina
www.metabo.com encontrara las direcciones nece-
sarias.

En la pagina web www.metabo.com puede
descargar listas de repuestos.

11. Proteccion ecoldgica

No sumerja en agua el acumulador.

eléctricas ni baterias a la basura doméstica.

Cumpla con las prescripciones nacionales
acerca de la separacion de residuos y el reciclaje
de maquinas, embalajes y accesorios inservibles.

Antes de eliminar la maquina, descargue la bateria
que se encuentra en la herramienta eléctrica.
Asegure los contactos contra un cortocircuito (p. €.
con cinta adhesiva).

E Proteja el entorno y no bote herramientas

12. Especificaciones técnicas

=P Fig. L. Reservado el derecho a introducir
modificaciones como consecuencia del progreso
técnico.
U

No

tension de la bateria
Numero de revoluciones en ralenti

Par de apriete al atornillar:

My = atornillado blando (madera)
M, = pardeimpulso
Ms = atornillado duro (metal)
Mgy = par de apriete ajustable
Diametro méximo de broca:

1max = enacero

bmax = ©€nhmaderablanda

3max = €nconcreto
s = numero maximo de percusiones
m = peso (con la bateria mas pequefia)
G = rosca del husillo
Dmax. = anchuradel portabrocas

Valores de medicidn establecidos de acuerdo con
EN 62841.

Temperatura ambiental admitida de -20 °C a 50 °C
(rendimiento limitado en caso de temperaturas
inferiores a 0 °C). Temperatura ambiental admitida
durante el almacenamiento: de 0 °C a 30 °C.

=== Corriente continua

Las especificaciones técnicas aqui indicadas se
entienden dentro de determinadas tolerancias
(conformes a las normas que rigen actualmente).

Valores de emisién

Estos valores permiten evaluar las emisiones
de la herramienta eléctrica y compararla con otras
herramientas eléctricas. Dependiendo de la condi-
cion de uso, estado de la herramienta eléctrica o de
las herramientas de uso, la carga real puede ser
mayor o0 menor. Considere para la valoracion las
pausas de trabajo y las fases de trabajo reducido.
Determine a partir de los valores estimados las
medidas de seguridad para el operador, p. €;.
medidas de organizacion.

Valor total de vibraciones (suma de vectores de tres
direcciones) determinadas segun la norma
EN 62841:

a, p = Valorde emision de vibraciones
(taladrado con percusion en hormigén)
a, p = valordeemisiones de vibracion

(taladrado en metal)

ap g = valordeemision de vibraciones (atorni-
llado sin impacto)
Kh = Inseguridad (vibracion)



Niveles acusticos tipicos compensados A:
Loa = Nivel de intensidad acustica

p. : ; v
Lwa = Nivel de potencia acustica
Kya, Kwa= Inseguridad (nivel acustico)
AFtrabajar, el nivel de ruido puede superar los
80 dB(A).

m jUse auriculares protectores!

ESPANOL es
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Manual original

1. Declaracéao de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade: Estes
berbequins sem fio e berbequins de percussao,
identificados pelo tipo e nimero de série *1), estdo
em conformidade com todas as disposi¢des aplica-
veis das Directivas *2) e Normas *3). Documenta-
¢cOes técnicas com *4) - mp Fig. M.

2. Utilizacao autorizada

As furadeiras e os berbequins com percussao sao
adequados para furar sem percussao em metal,
madeira, plasticos e materiais semelhantes, e para
enroscar e abrir roscas.

Os berbequins com percusséo ainda séo
adequados para furar com percussdo em alvenaria,
tijolos e pedras.

O utilizador € inteiramente responsavel por qual-
quer dano que seja fruto de um uso indevido.

Deve sempre cumprir-se todas as regulamenta-
¢Oes aplicaveis a prevengao de acidentes, assim
como as indicagbes sobre seguranga que aqui se
incluem.

3. Indicacées gerais de
seguranca

Para sua propria protecgéo e para
proteger a sua ferramenta eléctrica ,
cumpra muito em especial todas as refe-
réncias marcadas com este simbolo!

AVISO - Ler as Instru¢des de Servigo para
@ reduzir um risco de ferimentos e lesoes.

ATENCAO - Devem ser lidas todas as

indicacoes de seguranca, instrucoes,
ilustrac6es e especificacoes desta ferramenta
elétrica. O desrespeito das instrucées
apresentadas abaixo pode causar choque elétrico,
incéndio e/ou graves lesées.

Guarde bem todas as adverténcias e
instrucoes para futura referéncia. Quando
entregar esta ferramenta eléctrica a outros, faga-o
sempre acompanhado destes documentos.

4. Indicacoes de seguranca
especiais

Deve sempre usar uma proteccao auditiva
quando utilizar o berbequim com percussao
(maquinas com a identificagcao SB...). As
influéncias do barulho podem afectar a audi¢ao.

Utilize sempre o punho adicional fornecido
junto com a ferramenta (conforme equipa-
mento). A perda de controlo pode levar a feri-
mentos.

Segurar a ferramenta nas superficies isoladas
do punho quando executar trabalhos nos quais
o acessorio acoplavel podera atingir condu-
tores de corrente ocultados. O contacto com um
condutor de corrente eléctrica também pode
colocar as pecas de metal da ferramenta eléctrica
sob tensao, e ocasionar um choque eléctrico.

Certifique-se de que no local em que trabalha, nao
ha tubagens de corrente eléctrica, agua ou gas
(p.ex. com ajuda de um aparelho detector de
metais).

Indicac6es de seguranca ao utilizar brocas
compridas:

a) Nao trabalhe de forma alguma com rotacoes
mais elevadas do que as rotacoes maximas
permitidas para a broca. No caso de rotagcées
mais elevadas, a broca podera dobrar ligeiramente
e provocar ferimentos caso a mesma possa rodar
livremente sem entrar em contacto com a pega de
trabalho.

b) Inicie o processo de furagcdo sempre com
rotacoes baixas e enquanto a broca estiver em
contacto com a peca de trabalho. No caso de
rotagdes mais elevadas, a broca poderéa dobrar
ligeiramente e provocar ferimentos caso a mesma
possa rodar livremente sem entrar em contacto
com a peca de trabalho.

c) Nao exerca pressao excessiva e apenas no
sentido longitudinal em relacao a broca. As
brocas podem dobrar e através disso, quebrar ou
provocar a perda de controlo e causar ferimentos.

Proteger os acumuladores diante da humi-
dade!

N&o expor os acumuladores ao fogo!

Na&o utilizar acumuladores defeituosos ou defor-
mados!
Nao abrir acumuladores!
N&o mexer nem curto-circuitar os contactos dos
acumuladores!
De acumuladores defeituosos de Li-lon
pode sair um liquido levemente acido, infla-
mavel!

Caso sair liquido dos acumuladores e este
ék entrar em contacto com a pele, lave-a abun-
dantemente com agua. Se o liquido dos
acumuladores entrar em contacto com os olhos,
lave-os com agua limpa e consulte imediatamente
um médico!
Retirar a bateria da maquina, caso a maquina
esteja avariada.
Remover o acumulador da maquina antes de
realizar qualquer ajuste, reequipagem, manu-
tencéo ou limpeza.
Certificar-se de que a ferramenta eléctrica esta
desligada ao recolocar o acumulador.
Lampada LED (15): Nao observar a irradiagéo
directamente com instrumentos opticos.



ATENGAO Nao olhar fixamente para a luz
acesa.

Reduzir os niveis de pé:

ATENCAO - Alguns pés causados por
lixamento com papel de lixa, serragem,
retificagéo, perfuracao e outros trabalhos contém
produtos quimicos conhecidos por causar cancro,
anomalias congénitas ou outros problemas
reprodutivos. Alguns exemplos destes produtos
quimicos sao:
- chumbo de tintas com chumbo,
- pé mineral de tijolo, cimento e outros materiais de
construcgéo civil
- arsénio e cromio de madeiras com tratamento
quimico.
QO risco para si depende da frequéncia da
realizacao deste tipo de trabalhos. Para reduzir a
sua exposicao a estes produtos quimicos: trabalhe
em areas bem ventiladas e com equipamento de
protecao individual homologado como, por
exemplo, mascaras contra pé concebidas para
filtrar particulas microscopicas.

O mesmo se aplica a pé de outros materiais como,
por exemplo, alguns tipos de madeira (como p6 de
carvalho ou faia), metais e amianto. Outras
doengas conhecidas séo, p. ex., reagdes alérgicas,
doengas respiratorias. Nao deixe que o pé entre em
contacto com o seu corpo.

Respeite as diretivas e disposi¢des nacionais
validas para o seu material, pessoal, caso de
utilizacao e local de utilizagao (p. ex., disposicdes
relativas a seguranca no trabalho, eliminagéo).

Apanhe as particulas geradas no local de origem
das mesmas e evite deposi¢cbes nas imediagoes.

Utilize acessorios apropriados para trabalhos
especiais. Através disso é reduzida a expulsdo
descontrolada de particulas no ambiente.

Utilize um aspirador de p6 adequado.

Reduza os niveis de po:

- direcionando as particulas expelidas e o fluxo de
ar de exaustao da maquina para longe de si, das
pessoas que se encontram nas proximidades ou
do p6 acumulado,

- montando um dispositivo de aspiragéo e/ou um
purificador de ar,

- arejando bem o local de trabalho e aspirando-o
para o manter limpo. Varrer ou soprar por jato de
ar forma remoinhos de pé.

- Aspire ou lave o vestuario de protegéo. Nao
limpar soprando, batendo ou escovando.

Transporte das baterias de litio:

a expedicao de baterias de litio deve ocorrer em
conformidade com as leis de transporte de
mercadorias perigosas (UN 3480 e UN 3481).
Informe-se sobre as normas atualmente em vigor
ao expedir baterias de litio. Se necessario, informe-
se junto da sua empresa transportadora. Podera
obter uma embalagem certificada junto da Metabo.

A bateria apenas podera ser expedida caso a caixa
nao apresente danos e nao esteja a verter liquido.
Para expedir, retire a bateria da maquina. Proteger
os contactos contra curto-circuito (por ex. isolar
com fita adesiva).

PORTUGUES

5. llustracoes

Podera encontrar as ilustragées no anexo destas
Instrugdes de Servigo.

Legenda dos icones:

m) Sentido de movimentagéo
4B Devagar

AR Rapido

(1]  Primeira velocidade
Segunda velocidade
~\\{ Aparafusar

&N Broca

A\\  Sem limitagdo do binario
f=  Furar com percussdo
Nm Binario

6. Vista geral

=p Fig. A
Bucha de aperto rapido
Punho adicional
Interruptor corredico (furar, furar com
percussao) *
Interruptor corredigo (12./22. velocidade)
Tecla (mudar entre "binério max." e a fungéo
ajustada no regulador (14)) *
Comutador do sentido de rotagdo (regulagem
do sentido de rotagéo, segurancga para trans-
porte) - de ambos os lados da maquina

7 Porta-pontas *

8 Gancho da cinta *

9 Punho
10 Tecla para desbloqueio do acumulador
11 Tecla daindicacdo de capacidade
12 Indicacdo de capacidade e sinalizador
13 Acumulador
14 Regulador (funcdo |mpulso limitagdo do

binario, ou "binario max.) *

15 Lampada LED
16 Gatilho

a1~ wWN =

o

*conforme o equipamento
7. Utilizacao

7.1  Acumulador; indicador de capacidade e

sinalizacdo = Fig. B
Antes da utilizagéo, deve carregar os acumula-
dores.

Recarregar o acumulador quando notar um perda
de rendimento.

Podera encontrar instrugGes sobre o carregamento
da bateria no manual de instrugées do carregador
Metabo.
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7.2 Retirar e inserir o acumulador =p Fig. C

7.3 Ajustar sentido de rotacao, dispositivo
de seguranca para transporte (bloqueio
de ligacao) = Fig. D

7.4 Seleccionar o estagio de engrenagem

Accionar o interruptor corredigo (4) somente
com o motor paralisado!

7.5 Ajustar furar, furar com percussao

Accionar a corredica (3).

7.6  Ajustar limitagdo do binario, binario
maximo, fungao impulso

N&o trabalhar por muito tempo com a fungéo
Impulso ligada! (O motor pode sobreaquecer )

Rodar no regulador (14), a fim de activar a funcao
impulso (tecla (5) pisca), ou para activar a limi-
tacao do binario (tecla (5) permanece acesa)

Para o binario maximo (posicéo furar), devera
carregar na tecla (5) (tecla (5) sem iluminagao).
Para voltar a activar os ajustes do regulador:
Carregar novamente na tecla (5) ou rodar no
préprio regulador

in ign LTX Impul
QuleHL.JB_LIXﬁLJmmLIi -> Fig. G
Ajustar o modo de funcionamento pretendido junto
ao regulador (14):
1..10 = Limitag&o do binario
Furadeira= Binario maximo
Impulso= Fungéo impulso

7.7 Ligal/desliga, ajustar as rotacoes
- Fig. A ’
Ligar, rotacoes: Premer o gatilho (16). E possivel
mudar a rotagdo premendo no gatilho.

Desligar: Soltar o gatilho (16). Nota: O ruido que
aparece no desligamento da ferramenta
depende do tipo de modelo (paragem rapida)
e nao influencia a fungéo e a longevidade da
ferramenta.

7.8 Bucha de aperto rapido = Fig. H

Quando se usam brocas com um veio ndo metalico,
pode ser necessario reapertar depois de um tempo
de operagédo muito curto .

Nota para ferramentas com a designacao SB...:

1. O barulho de catraca que eventualmente
escutar ao abrir a bucha (conforme fungéo), &
desligado pela contra-rotagéo do casquilho.

2. Fixar o acessorio acoplavel:
Rodar o casquilho no sentido "GRIP, ZU", até
passar da resisténcia mecanica notavel.
Atencao! O acessorio ainda nao esta fixo!
Continuar a rodar com toda a forga (enquanto
deve fazer um "clique"), até nao possibilitar

mais nenhuma resisténcia - somente agora a
ferramenta esta seguramente fixa.

Limpeza: Deixar a ferramenta ocasionalmente a
funcionar com a bucha de aperto rapido na
vertical para baixo e rodando o casquilho
totalmente no sentido "GRIP, ZU", e de
seguida, rodando-o no sentido
"AUF, RELEASE". O p6 acumulado cai da
bucha de aperto rapido.

7.9 Desenroscar a bucha=p Fig. |

O aparafusar sucede-se de forma analoga em
ordem contraria.

7.10 Bucha com sistema de troca rapida
Quick (BS 14.4 LTX Quick, BS 18 LTX
Quick) =p Fig. J

Retirar: Deslizar o anel de bloqueio para a

frente (a) e retirar a bucha pela frente (b).

Montar: Deslizar o anel de bloqueio para a frente e
inserir a bucha sobre a arvore porta-brocas, até
parar.

7.11 Montar o gancho da cinta (conforme
equipamento) / porta-pontas (conforme
equipamento) = Fig. K

Prender o gancho da cinta (8) a esquerda,

conforme mostra a figura.

Prender o porta-pontas (7) a direita, conforme

mostra a figura.

8. Correccao de avarias
8.1 Sistema de controle multifuncional da fer-
ramenta

Se a ferramenta eléctrica desligar por si, o

sistema electronico activou o modo auto-
proteccdo. Soa um sinal de alerta (apito continuo).
Este sinal desliga apds no max. 30 segundos ou
depois de se soltar o gatilho (16).

Mesmo com esta fungéo de proteccédo, em

determinadas aplica¢6es podera surgir uma
sobrecarga e consequentemente, uma danificagao
da maquina.

Causas e correccgoes:

1. Acumulador quase vazio = Fig. A, B (O
sistema electrénico protege o acumulador
diar‘;;e de danos devido ao descarregamento
total).

Se uma lampada LED piscar (12), o acumulador
esta quase vazio. Premer entdo a tecla (11) e
controlar o estado de carga junto as lampadas
LED (12). Estando o acumulador quase vazio,
tera que ser recarregado!

2. Uma sobrecarga prolongada da ferramenta
eléctrica ocasiona um desligamento por
temperatura.

Deixar arrefecer a ferramenta eléctrica ou o
acumulador.

Nota: Se notar que o acumulador esta dema-
siado quente, pode arrefecé-lo mais rapida-
mente num carregador "AIR COOLED".



Nota: A ferramenta eléctrica arrefece mais rapi-
damente quando se deixar funciona-la na
marcha em vazio.

3. Desligamento de seguranca Metabo: A ferra-
menta foi DESLIGADA automaticamente. A
ferramenta é desligada no caso de velocidade
de aumento de corrente demasiado rapida (tal
como surge p.ex. num bloqueio repentino ou
num contragolpe). Desligar a ferramenta eléc-
trica pelo gatilho (16). Voltar a ligar e continuar a
trabalhar normalmente. Evitar outros bloqueios.

Desligar a ferramenta eléctrica pelo gatilho (16).

Depois, continuar normalmente a trabalhar. Evitar

outros bloqueios.

8.2 Notas

Depois de um determinado tempo, a lampada LED
(15) desliga por si.

Para activar as fungdes electronicas: Carregar no
gatilho (16).

9. Acessorios

Utilize apenas baterias originais Metabo ou CAS
(Cordless Alliance System) e acessorios.

S0 deve utilizar acessorios que cumprem as requi-
sicoes e os dados de identificacéo, indicados
nestas Instrugdes de Servigo.

Montar os acessorios de forma segura. Para utilizar
a ferramenta eléctrica num suporte: Fixar devida-
mente a ferramenta. A perda de controlo pode levar
a ferimentos.

Programa completo de acessorios, consultar
www.metabo.com ou o catalogo principal.

10. Reparacoes

As reparages de ferramentas eléctricas
deste tipo apenas podem ser efectuadas por
pessoal qualificado!

Quando possuir ferramentas eléctricas Metabo que
necessitem de reparos, dirija-se a Representagao
Metabo. Os enderecgos podera encontrar sob
www.metabo.com.

Podera descarregar as Listas de pegas de repo-
sicéo no site www.metabo.com.

11. Proteccao do meio ambiente

N&o jogar os acumuladores na agua.

Proteja 0 ambiente, n&o jogando ferra-
E mentas eléctricas e acumuladores no lixo
domeéstico. Siga as determinag¢des nacionais
em relacdo a entrega separada de residuos assim
como, em relacgao a reciclagem de ferramentas
eléctricas usadas, embalagens e acessorios.

Descarregar o acumulador na ferramenta eléctrica
antes de a entregar a uma reciclagem. Proteger os
contactos contra curto-circuitos (p.ex. isolar com
fita colante).

PORTUGUES
12. Dados técnicos

=P Fig. L. Reserva-se o direito de proceder a alte-
racoes devidas ao progresso tecnologico.

U = Tens&o do acumulador

ng = Rotagédo em vazio

Binario de aperto no aparafusamento:

M = Situagio de aparafusamento "branda"
(madeira)

Mo = Momento do impulso

M3 = Situacéo de aparafusamento "dura"
(metal)

My = Binario de aperto ajustavel

Diametro max. da broca:

Dimax = Emaco

Do max = Em madeira macia

D3zmax = Embetéo

s = Numero max. de impactos

m = Peso (com menor acumulador)

G = Rosca do veio

Dmax = Capacidade dabucha

Valores medidos de acordo com a norma EN
62841.

Temperatura ambiente permitida durante o
funcionamento: -20 °C até 50 °C (poténcia limitada
em caso de temperaturas abaixo dos 0 °C).
Temperatura ambiente permitida em caso de
armazenamento: 0 °C até 30 °C.

Corrente continua

Os dados técnicos indicados s&o tolerantes (de
acordo com os padrdes validos individuais).

Valor da emissao

Estes valores possibilitam uma avaliagéo de
emissoes da ferramenta eléctrica, e de compara-
los com diversas outras ferramentas eléctricas.
Consoante as condicdes de aplicacao, situagdo da
ferramenta eléctrica ou dos acessorios acoplaveis,
o carregamento efectivo podera ser superior ou
inferior. Para a avaliagéo, deve ainda considerar os
intervalos de trabalho e as fases com menores
carregamentos. Em razdo dos correspondentes
valores avaliados devera determinar a aplicacao de
medidas de protecgao, p.ex. medidas a nivel de
organizagao.
Valor total de vibragbes (soma vectorial de trés

direc¢des) averiguado conforme norma EN 62841:

ap, p = Valordaemissao de vibragoes
' (furar com percussao em betao)
a, p = Valordaemiss&o de vibragbes
(furar em metal)
a, s = Valordaemissao de vibragoes (para-

fusos sem percusséao)
Knh,.. = Insegurancga (vibragoes)
v - la A
ruido:
Loa = Nivel de press&o sonora
Lwa = Nivel de energia sonora
Kpa: Kwa= Inseguranca (ruido)
Durante a operacao, o nivel de ruido pode passar
de 80 dB(A).

m Usar proteccoes auriculares.

pt
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Bruksanvisning i original

1. CE-6verensstammelseintyg

Viintygar att vi tar ansvar for att: de sladdlésa borr-
skruvdragarna och slagborrmaskinerna med typ-
och serienummer *1) uppfyller kraven i gallande
direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumenta-
tion *4) - mp fig. M.

2. Avsedd anvéndning

Borr- och slagborrmaskinerna ar avsedda for borr-
ning utan slaggenerator i metall, tra, plast och
liknande material samt fér skruvdragning och
gangskarning.

Slagborrmaskinen &r dessutom avsedd fér slag-
borrning i tegel, taktegel och sten.

Anvandaren ansvarar for skador som uppstar pga.
ej avsedd anvandning.

Folj gallande skadeférebyggande féreskrifter och
medféljande sikerhetsanvisningar.

3. Allménna
sakerhetsanvisningar

Félj anvisningarna i textavsnitten med
den har symbolen, s& férebygger du
personskador och skador pa elverktyget!

@ VARNING! - L&s bruksanvisningen, sa ar

risken mindre fér skador.

VARNING - Las alla sadkerhetsvarningar,

instruktioner, illustrationer och
specifikationer som ingar med detta elverktyg.
Fel som uppstér till foljd av att instruktionerna nedan
inte féljts kan orsaka elstét, brand och/eller
allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruktioner for
framtida hénvisning. Se till s att dokumenta-
tionen féljer med elverktyget.

4. Sarskilda
sakerhetsanvisningar

Anvand hoérselskydd nér du slagborrar
(maskiner med beteckning SB...). Buller kan
orsaka hérselskador.

Anvénd det medféljande stédhandtaget till
maskinen (bara vissa modeller). Om du férlorar
kontrollen kan det leda till skador.

Hall maskinen i de isolerade greppen nér det
jobb du utfér innebér att verktyget kan komma
i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med
stromférande ledning kan spanningsséatta maski-
nens metalldelar, s& att du far en stot.

Se till s att det inte gar nagra el-, vatten eller
gasledningar dar du ska jobba (t.ex. med metall-

3g detektor).

Séakerhetsanvisningar vid anvandning av langa
borrar:

a) Arbeta aldrig med hégre varvtal &n det
hoégsta tillatna varvtalet fér borren. Vid hogre
varvtal kan borren latt b6jas om den kan rotera fritt
utan kontakt med arbetsstycket, vilket kan leda till
skador.

b) Borja alltid borra med lagre varvtal och
medan borren har kontakt med arbetsstycket.
Vid hogre varvtal kan borren latt béjas om den kan
rotera fritt utan kontakt med arbetsstycket, vilket
kan leda till skador.

c¢) Tryck inte for hart och endast i borrens
langsriktning. Borrar kan béjas och dérmed brytas
av eller géra sa att anvéndaren tappar kontrollen
och skadas.

Skydda batterierna mot fukt!
Skydda batterierna mot brand!

Anvand aldrig trasiga eller deformerade batterier!
Oppna aldrig batterierna!
Ror eller kortslut aldrig batteripolernal

Trasiga litiumjonbatterier kan lacka en sur,
& brannbar véatskal

Om du far lackande batterivatska pa huden,
A spola direkt med rikligt med vatten. Om du

far batterivatska i 6gonen, skolj med rent
vatten och s6k omedelbart lakarvard!

Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen ar defekt.

Ta ut batteriet ur maskinen innan du utfor install-
ningar, omriggning, underhall eller rengéring.

Se till att maskinen ar avstéangd nar du satter i batte-
riet.

LED-belysning (15): rikta aldrig optiska instrument
rakt in i LED-stralen.

': OBS Titta inte in i den brinnande lampan.

Minska belastning genom damm:

VARNING - Vissa typer av damm som
genereras vid sandpappersslipning, slipning,
borrning och andra arbeten innehaller kemikalier
som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra
fortplantningsstérningar. Till dessa kemikalier hor
bland annat féljande:
- Bly av blyhaltig farg.
- Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra
murmaterial.
- Arsenik och krom i kemiskt behandlat tra.
Den risk som du utsatts for beror pa hur ofta du
genomfér denna typ av arbeten. For att minska
belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett
ordentligt ventilerat omréde och anvand godkéand
skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats
speciellt for filtrering av mikroskopiska partiklar.



Detta géller &ven for damm fran andra material, t.ex.
vissa tratyper (som ek- eller bokdamm), metaller,
asbest. Andra sjukdomar ar t.ex. allergiska
reaktioner och andningsbesvar. Lat inte damm
hamna i din kropp.

Félj géllande bestammelser fér respektive material,
personal, arbete och anvandningsplats (t.ex. regler
for olycksférebyggande, avfallshantering).

Samla upp partiklarna pa den plats dar de uppstar,
undvik att de lagras i den omgivande miljén.

Till speciella arbetsuppgifter ska man anvanda
lampliga tillbehér. Pa sa satt hamnar farre partiklar
okontrollerat i omgivningen.

Anslut lAmpligt dammutsug.

Minska dammbelastningen genom att vidta féljande

atgarder:

- rikta inte partiklarna fran maskinen eller
maskinens franluftsfldde mot dig sjalv, mot
personer i narheten eller mot avlagrat damm,

- anvand en utsugsanordning och/eller en
luftrenare,

- sorj for god ventilation pa arbetsplatsen och
dammsug for att halla rent. Sopning eller
luftbldsning kan gora sa att damm virvlas upp.

- Dammsug eller tvétta skyddsklader. Klader ska
inte blasas, slas eller borstas rena.

Transport av litiumjonbatterier:

Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods
(UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten for
litiumjonbatterier ska uppfylla gallande foreskrifter.
Kontakta eventuellt transportforetaget. Det finns
certifierat férpackningsmaterial att fa hos Metabo.

Skicka endast batterier om k&pan ar oskadd och det
inte sipprar ut ndgon véatska. Ta ut batteriet ur
maskinen for att skicka det. Sakra kontakterna mot
kortslutning (isolera t.ex. med tejp).

5. Bilder

Bilderna finns i bérjan av bruksanvisningen.
Symbolférklaring:
mm) Rotationsriktning

M Langsam
A= Snabb
1:a véxeln
2:avaxeln
¢  Skruvdra
&N\ Borra
A\\ uytan momentsbegrénsning
(= Slagborra
Nm Vridmoment
6. Oversikt
= Fig. A

1 Snabbchuck
2 Stédhandtag

SVENSKA sv

Skjutreglage (borrning/slagborrning) *
Skjutreglage (1:a/2:a vaxeln)

Knapp (skiftar mellan "maxmoment” och installd
vredfunktion (14)) *

6 Rotationsriktningsvaljare (stéller in rotations-
riktning, transportsékring) - pa bada sidor av
maskinen

7 Bit-depot *

8 Balteskrok *

9 Handtag

10 Knapp for att lossa batteriet

11 Knapp till laddindikeringen

12 Ladd- och signalindikering

13 Batteri

14 Installningsvred (impulsfunktion, momentsbe-
gransning, ev. "maxmoment”) *

15 LED-belysning

16 Strombrytare

a s~ w

*beroende pa utférande

7. Anvéndning

7.1 Batteri, kapacitets- och signalindikering

=P fig. B
Ladda batteriet fére anvandning.
Ladda batteriet sa snart effekten borjar avta.
Anvisningar fér laddning av batteripaketet finns i
bruksanvisningen till Metabo-laddaren.
7.2 Taur och sétta i batteriet mp- fig. C

7.3 Stélla in rotationsriktning, transportséak-
ring (startspéarr) = fig. D

7.4 Vilja vaxellage mp fig. E
m Anvand bara reglaget (4) nar motorn star still!

7.5 Stélla in borrning, slagborrning = fig. A
Anvand skjutreglaget (3).

7.6 Stalla in momentsbegréansning, maxmo-
ment, impulsfunktion

Jobba inte lange med impulsfunktionen pa!
(Du kan 6verhetta motorn.)

kning ...18 LTX BL Quick...

Vrid pa instéllningsvredet (14) for att sl& pa impuls-
funktion (knappen (5) blinkar) eller momentbe-
gransning (knappen (5) lyser konstant)

Vill du ha maxmoment (borrlage), tryck pa
knappen (5) (knappen (5) tands inte). Vill sla pa
vredinstallningen igen: tryck pa knappen (5) igen
eller vrid pa installningsvredet.

Maskiner med beteckning ...18 LTX Impuls/
Quick, ...18 LTX BL Impuls: =p fig. G

VAlj det driftlage du vill ha med instéliningsvredet
(14):
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1..10 = momentbegrénsning
Borr = maxmoment
Impuls = impulsfunktion

7.7 Sla Pi\IAV, stélla in varvtal mp- fig. A

Sla PA, varvtal: Tryck pa strdmbrytaren (16). Du
andrar varvtalet genom att trycka in strémbry-
taren.

Sla av: Slapp strombrytaren (16). Obs! Ljudet som
uppstar nar du slar AV maskinen hénger ihop
med konstruktionen (snabbstopp) och
paverkar inte maskinens funktion och livs-
langd.

7.8 Snabbchuck = fig. H

Om verktygsskaftet &r mjukt maste du ev. efterdra
nér du har borrat ett tag.

Anvisningar for maskiner med beteckning SB...:

1. Det eventuella friktionsljud som hérs nar du
lossar chucken (funktionsberoende) férsvinner

om du vrider hylsan &t motsatt hall.

2. Fixera verktyget:

vrid hylsan i riktning mot méarkningen "GRIP, ZU”
tills du far mekaniskt motstand.

Varning! Verktyget ér inte fastspént annu!
Fortsatt att vrida kraftigt (det ska "klicka") tills
det inte gér att vrida mer - det &r forst nu som
verktyget ar sékert fastspant.

Rengoring: hall maskin och snabbchuck nedat och
vrid hylsan helt &t "GRIP, ZU"-hallet, sedan at
"AUF, RELEASE"-héllet. Allt damm som
samlats i snabbchucken lossnar och faller ur.

7.9 Skruva av chucken = fig. /
Skruva fast i omvand ordning.

7.10 Chuck med Quick-snabbytessystem (pa
BS 14.4 LTX Quick, BS 18 LTX Quick)

Demontering: Skjut lasringen framét (a) och ta av

chucken framifran (b).

Sétta pa: skjut lasringen framat och skjut pa

chucken anda in till anslagt pa borrspindeln.

7.11 Fast balteskrok (beroende pé utrust-
ning)/bitsfack (beroende pa utrustning)

Bélteskrok (8) monteras, enligt bild, pa vanster sida.

Bit-depot (7) monteras, enligt bild, pa héger sida.
8. Atgarda fel

8.1 Flerfunktionsdvervakad maskin

Om maskinen sténger av sig sjalv har sjalv-

skyddsléaget aktiverats. Du far varningssignal
(inallande pipande). Den slar av efter max. 30
sekunder eller om du slapper strémbrytaren (16).

Trots skyddsfunktionen kan vissa anvand-
ningsomraden ge 6verbelastning som resul-
terar i maskinskador.

Orsak och atgérd:

1. Batteriet &r nastan tomt = fig. A, B (elektro-
niken skyddar batteriet mot djupurladdning).
Blinkar ndgon LED (12), sa ar batteriet nastan
tomt. Tryck ev. pa (11)-knappen och kontrollera
LED-laddindikeringen (12). Batteriet &r nastan
tomt; ladda det!

2. Lang, kontinuerlig éverbelastning av maskinen
far termoskyddet att I6sa ut.
Lat maskin eller batteri svalna.

Tips: Om batteriet kénns valdigt varmt gar det
snabbare att kyla det i en "AIR COOLED”-
laddare.

Obs! Maskinen kyls av snabbare om du kér den
obelastad.

3. Metabo sékerhetsavstdngning: maskinen
SLAR AV av sig sjalv. Maskinen slar av vid
stromspikar (t.ex. om skivan nyper eller du far ett
kast). Stang av maskinen med strémbrytaren
(16). Starta igen och fortsatt jobba som vanligt.
Férsék undvika att maskinen nyper.

Stang av maskinen med strombrytaren (16).

Dérefter kan du jobba som vanligt igen. Férsok

undvika att maskinen nyper.

8.2 Anvisning

LED-belysningen (15) slar av automatiskt efter viss
tid.

Sla pa elektronikfunktionerna: tryck pa strémbry-
taren (16).

9. Tillbehoér

Anvand endast Metabo- eller CAS-batteripaket
(Cordless Alliance System) och tillbehér i original.

Anvand bara tillbeh6r som uppfyller kraven och
specifikationerna i bruksanvisningen.

Montera tillbehdren pa ett sékert satt. Om maskinen
anvands i en hallare, fast den pa ett sékert satt. Om
du férlorar kontrollen kan det leda till skador.

Det kompletta tillbehdrssortimentet hittar du pa
www.metabo.com eller i huvudkatalogen.

10. Reparationer

Endast behorig elektriker far reparera
elverktyg!

Metabo-elverktyg som behdver reparation skickar
du till din Metabo-aterforséljare. Adresser, se
www.metabo.com.

Du hittar reservdelslistor pa www.metabo.com.
11. Miljoskydd

Slang aldrig batterierna i vatten!

Var radd om miljén, slang inte uttjanta
ﬁ elverktyg och batterier i hushallssoporna!

Fo6lj nationella miljéféreskrifter om kallsorte-
ring och &tervinning av uttjanta maskiner, férpack-
ningar och tillbehor.



Ladda ur batteriet i elverktyget fore atervinning.
Sékra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex.
med tejp).

12. Tekniska data

=P fig. L. Viforbehaller oss ratten till &ndringar
pga. den tekniska utvecklingen.

U = Batterispanning

No = Varvtal vid tomgang

Atdragningsmoment vid skruvdragning:

M4 = mjuk skruvdragning (tré)
Mo = Impulsmoment
Mj = hard skruvdragning (metall)
My = momentlagen
Max. borrdiameter:
Dimax = istal

omax = | Mjukttrd

3max. = | betong
s = max. slagfrekvens
m = Vikt (med minsta batteriet)
G = spindelgénga

Dmax = chuckvidd
Méatvarden uppmaétta enligt EN 62841.

Tilldten omgivningstemperatur vid drift: -20 °C till
50 °C (begransad prestanda i temperaturer under
0 °C). Tillaten omgivningstemperatur vid lagring:
0 °C till 30 °C.

=== Likstrém

Angivna tekniska data ligger inom toleranserna
(enligt respektive gallande standard).

Emissionsvéarden

Véardena gor att det gar att uppskatta verkty-
gets emissioner och jamfora med andra elverktyg.
Beroende pa férhallandena, verktygets skick och
hur verktyget anvands kan de faktiska vardena vara
hogre eller lagre. Rédkna &ven med pauser och peri-
oder med lagre belastning. Anvand uppskattade
varden for att ta fram skyddsatgarder for anvan-
daren, t.ex. organisatoriska atgarder.

Totalvarde vibrationer (vektorsumma i tre led)
beréknad enligt EN 62841:

ap p = Vibrationsemissionsvarde
(slagborrning i betong)
app = Vibrationsemissionsvarde (slagborr-
' ning i metall)
a, g = Vibrationsemissionsvarde (skruvdrag-

ning utan slaggenerator)

Ky, .. = onoggrannhet (vibrationer)
Normal, A-viktad ljudniva:
Loa = Ljudtrycksniva

Lwa = Ljudeffektniva
A, Kwa= onoggrannhet (ljudniva)
Vid arbete kan ljudnivan éverskrida 80 dB(A).

m Anvénd hérselskydd!

SVENSKA sv
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SUOMI

Alkuperainen kayttoopas

1. Vaatimustenmukaisuus-
vakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme: Nama
akkupora/ruuvinvéantimet ja akkuiskuporakoneet,
merkitty tyyppitunnuksella ja sarjanumerolla *1),
vastaavat direktiivien *2) ja normien *3) kaikkia
asiaankuuluvia maérayksia. Teknisten tietojen
sdilytyspaikka *4) - mpp Kuva M.

2. Maaraystenmukainen kaytt6

Pora- ja iskuporakoneet soveltuvat metallin, puun,
muovin ja muiden vastaavien materiaalien poraami-
seen ilman iskua seké ruuvaamiseen ja kierteityk-
seen.

Iskuporakoneet soveltuvat lisdksi muurauksen,
tiilen ja kiven poraamiseen iskulla.

Kayttaja vastaa kaikista maaraysten vastaisesta
kaytdsta johtuvista vaurioista.

Yleisia tapaturmantorjuntaohjeita ja mukana toimi-
tettuja turvallisuusohjeita on noudatettava.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

Huomioi télla symbolilla merkityt teksti-
kohdat suojataksesi itseasi ja sahkotyo-
kaluasi!

VAROITUS - lue kayttdohjeet, jotta saat
@ pienennettyé loukkaantumisvaaraa.

VAROITUS - Lue kaikki taman

sahkoétyokalun mukana toimitetut
varoitukset, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla
mainittujen ohjeiden noudattamisen laiminlyénti
saattaa aiheuttaa sdhkdiskun, tulipalon ja/tai
vakavan loukkaantumisen.

Sailyta kaikki varoitukset ja ohjeet hyvassa
tallessa tulevaa kaytt6a varten!

Anna sahkotydkalu vain yhdessa naiden asiakir-
jojen kanssa eteenpain.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

Kayta kuulosuojaimia, kun kéytéat iskuporako-
neita (tunnuksella SB... varustetut koneet).
Melu voi aiheuttaa kuulovammoja.

Kéyta koneen mukana toimitettua lisédkahvaa
(varustelukohtainen). Koneen hallinnan menetys
voi johtaa loukkaantumisiin.

Pida koneesta kiinni sen eristetyista kahvapin-
noista, kun teet sellaisia t6ita, joissa kayttotar-
vike voi koskettaa piilossa olevia sdhkojohtoja.
Koskettaminen jannitetté johtavaan johtoon voi
saada aikaan sen, ettd myés laitteen metalliosat
tulevat jannitteen alaisiksi, mista voi seurata
séhkdisku.

Varmista, ettd kohdassa, jota aiotaan ty6staa, eiole
sahké-, vesi- tai kaasujohtoja (esim. rakenneil-
maisimen avulla).

Turvallisuusohjeita pitkiad porakoneita
kaytettaessa:

a) Ala missaan tapauksessa tyoskentele
korkeammalla kierrosluvulla kuin poranterélle
sallitulla maksimikierrosluvulla. Suuremmilla
kierrosluvuilla poranteré voi helposti vaanty4, jos se
voi py6ria vapaasti ilman kosketusta
tybkappaleeseen, mika voi johtaa loukkaantumisiin.
b) Aloista poraustoiminto aina matalimmalla
kierrosluvulla ja niin ettd porantera koskettaa
tydkappaletta. Suuremmilla kierrosluvuilla
porantera voi helposti vaantya, jos se voi pyoria
vapaasti ilman kosketusta tydkappaleeseen, mika
voi johtaa loukkaantumisiin.

c) Ala aiheuta suurta painetta ja vain pitkittadin
poranterén suuntaisesti. Poranteréat voivat
vaantya ja murtua tai johtaa hallinnan menetykseen
ja loukkaantumisiin.

Suojaa akut kosteudelta!
Ala altista akkuja tulelle!

Ala kayta viallisia tai vaantyneita akkuja!

Alé avaa akkuja!

Ala koske akun koskettimiin al&ka oikosulje niita!
Viallisesta Li-lon-akusta voi valua ulos

A lievésti hapanta, palonarkaa nestetta!

Jos akkunestetté valuu ulos ja sita joutuu
A iholle, huuhtele heti runsaalla vedella. Jos
akkunestetté joutuu silmiin, pese ne

puhtaalla vedella ja hakeudu valittdomasti laakarin
hoitoon!

Poista akku viallisesta koneesta.

Poista akku koneesta ennen saadoén, tarvike-
vaihdon, huollon tai puhdistuksen suoritusta.

Varmista, etté kone on pois paalta, kun laitat akun
paikalleen.

LED-valo (15): Al katso LED-sadettd suoraan opti-
silla instrumenteilla.

': HUOMIO Al4 tuijota palavaan lamppuun.

Polyrasituksen vdhentdminen:

VAROITUS - Jotkut pélyt, joita
hiekkapaperilla hiominen, sahaaminen,
hiominen, poraaminen tai muut tyét voi aiheuttaa,
sisaltavat kemikaaleja, joiden tiedetaan aiheuttavan

sydpad, syntymavikoja tai muita haittoja

lisddntymiskykya koskien. Esimerkkejé naista

kemikaaleista ovat:

- lyijy lyijya siséltavistd maaleista

- mineraalipdly muureista, sementisté tai muista
muuriaineista

- arseeni ja kromi kemiallisesti kasitellysta puusta.



Oma riskisi naiden kuormituksesta riippuu siita,
kuinka usein suoritat tdméantapaisia t6itd. Naiden
kemikaalien aiheuttamien kuormitusten
vahentamiseksi: tydskentele hyvin ilmastoiduilla
alueilla ja tydskentele hyvaksytyissa
suojavarusteissa, esim. tdille tarkoitetuilla
pdlynaamioilla, jotka on suunniteltu suodattamaan
mikroskooppisen pienié hiukkasia.

Téama koskee myds muiden polyjen ainesosia,
kuten joitakin puutyyppeja (tammen tai pyokin
polyd), metalleja, asbestia. Muita tunnettuja
sairauksia ovat esim. allergiset reaktiot,
hengitystiesairaudet. Ald anna pélyn paasta
elimistéon.

Ota huomioon myds materiaaleja, henkil6ita,
kayttokohdetta ja kayttdpaikkaa koskevat
maaraykset ja kansalliset direktiivit (esim.
tySturvallisuusmaaraykset, havittdminen).

Keraa hiukkaset niiden muodostumispaikassa, ala
levita niitd ympéristoon.

Kayta erityisiin tyotehtaviin soveltuvia
lisavarusteita. Nain vahennéat ymparist66n
hallitsemattomasti levidvien hiukkasten maéaraa.

Kéyté sopivaa pdlynimuria.

Vahenna pélyn muodostumista seuraavasti:

- Ala suuntaa vapautuvia hiukkasia ja koneen
poistoilmaa itsedsi, lahella olevia henkil6ita tai
kerdantynyttéa polya pain.

- Kayta imuria ja/tai iimanpuhdistinta.

- Tuuleta tyopiste hyvin ja pida puhtaana
imuroimalla. Lakaiseminen tai puhaltaminen
levittaa polya. .

- Imuroi tai pese suojavaatteet. Ala puhalla, pudista
tai harjaa niita.

Li-lon-akkujen kuljetus:

Li-lon-akkujen I&hettdmiseen sovelletaan
vaarallisten aineiden kuljetusta koskevaa
lainsdadantoa (UN 3480 ja UN 3481). Ota selvaa
nykyisin voimassaolevista maéarayksisté, kun
lahetat Li-lon-akkuja. Kysy tarvittaessa neuvoa
kuljetusyritykselta. Sertifioidun pakkauksen voit
hankkia Metabolta.

L&heté akku vain, kun kotelo on ehja eiké nestetta
valu ulos. Ota akku koneesta lahetettéavaksi.
Varmista koskettimet oikosulun estamiseksi
(esimerkiksi tarranauhalla eristdmalld).

5. Kuvat

Kuvat ovat tdman kayttdohjekirjan alussa.
Symbolien selitykset:

mm) Likesuunta

4B Hitaasti

AR Nopeasti

1. vaihde

2. vaihde

~\{ Ruuvaus

&N Poraus

A\\ [Iman vaantémomentin rajoitusta

suoMI
-

Nm

Iskuporaus
Vaantémomentti

6. Yleiskuva

=p» Kuva A

Pikaistukka
Lisékahva
Porauksen/iskuporauksen vaihtokytkin *
Vaihtokytkin (1./2. vaihde)
Painike (vaihto "maks. vd&ntémomentin" ja saaté-
pyodrasta (14) sdadetyn toiminnon valilla) *
Suunnanvaihtokytkin (pydrimissuunnanvalinta,
kuljetusvarmistus) - koneen kummallakin
puolella

7 Ruuvauskarkien sailytyspaikka *

8 Vyodkoukku *

9 Kahva
10 Akun lukituksen vapautuspainike
11 Kapasiteettindytdn painike
12 Kapasiteetti- ja signaalinayttd
13 Akku
14 Saatdpyora (impulssitoiminto, vaantdmomentin

rajoitus, tarv. "maks. vaantémomentti") *

15 LED-valo
16 Painokytkin

aprwON =

o

* varustelukohtainen

7. Kayttd

7.1 Akku, kapasiteetti- ja signaalindyttd

=p Kuva B
Lataa akku ennen kayttéa.
Lataa akku uudelleen sen tehon laskiessa.
Akun latausohjeet 16ydat Metabo-laturin
kayttdohjeesta.
7.2 Akunirrotus, asennus = Kuva C

7.3 Pyérimissuunnan, kuljetusvarmistuksen
(paallekytkentasalpa) asetus = Kuva D

7.4 Vaihteen valinta =p Kuva E

Siirra vaihtokytkimen (4) asentoa vain silloin,
kun moottori on pyséytetty!

7.5 Porauksen, iskuporauksensaaté
= KuvaA

Kytke valintakytkin (3) haluamaasi asentoon.

7.6 Vaantémomentin rajoituksen, maks.
vaantémomentin, impulssitoiminnon
saatoé

Ala tydskentele impulssitoiminto kytkettyna
pitkia aikoja! (Moottori voi ylikuumentua.)

fi
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SUOMI

Koneet, joissa tunnusmerkinta

.18 LTX BL Quick.... =p Kuva F

Kaanna saatopyoraa (14), kun haluat kytkea
impulssitoiminnon paélle (painike (5) vilkkuu) tai
kytked vaantomomentin rajoituksen paalle
(painike (5) palaa jatkuvasti)

Paina maks. vddntomomentin (porausasento)
valitsemiseksi painiketta (5) (painike (5) ei pala).
Kun haluat aktivoida sdat6pyoran asetukset uudel-
leen: Paina painiketta (5) uudelleen ja kd&nna
séétbpybrésté

neet, joissa tunnusmerkinta ...18 LTX Impul
Qulgk, .18 LTX BL Impuls: —> Kuva G
Aseta sdatdpyorasta (14) haluamasi kayttétapa:

1..10 = véantdmomentin rajoitus
Poranterd= maks. vaantdémomentti
Impulssi=  impulssitoiminto

7.7 Kytkeminen padlle / pois paalta, kierros-
luvun s&até =p Kuva A
Kytkeminen péélle, kierrosluku: Paina painokyt-
kintéa (16). Kierroslukua voidaan muuttaa
painokytkimesta painamalla.

Poiskytkenta: Vapauta painokytkin (16).

: Aéni, joka syntyy koneen pois
paalta kytkemisen yhteydessa, johtuu koneen
rakenteesta (pikapysaytys) eika se vaikuta
mitenkaan koneen toimintaan tai kayttdikaan.

7.8 Pikaistukka = Kuva H

Jos terén varsi on pehmed, jélkikiristys voi olla
tarpeellista lyhyen porausajan jalkeen.

Merkinnélla SB... varustettuihin koneisiin

liittyvia huomautuksia:

1. Poraistukan avaamisen jalkeen mahdollisesti
kuuluva &ani (riippuu toimintatavasta) lakkaa
kaantamalla holkkia painvastaiseen suuntaan.

2. Teran kiristys:

Kierré holkkia suuntaan "GRIP, ZU", kunnes et
tunne enéé tuntuvaa mekaanista vastusta.
Huomio! Teré ei ole viela kiristetty paikal-
leen! Kierrd edelleen voimakkaasti (sen taytyy
silloin "napsahtaa"), kunnes edelleenkierto ei
ole enda mahdollista - vasta sitten tera on kiris-
tetty pitdvasti paikalleen.

Puhdistus: Pid4 silloin tall6in konetta pikaistukka
suoraan alaspain suunnattuna ja kierra holkki
kokonaan suuntaan "GRIP, ZU" ja sitten
kokonaan suuntaan "AUF, RELEASE".
Koneeseen kertynyt pély varisee pois
pikaistukasta.

7.9 Poraistukan irrotus = Kuva/
Kiinnittdmisen teet painvastaisessa jarjestyksessa.

7.10 Quick-pikavaihtojarjestelmélla varustettu
poraistukka (mallissa BS 14.4 LTX Quick,
BS 18 LTX Quick) = Kuva J

Irrotus: Tyonna lukitusrengasta eteenpain (a) ja
vedé poraistukka etukautta irti (b).

Kiinnitys: Tyénna lukitusrengasta eteenpéin ja
tydnné poraistukka vasteeseen asti porankaralle.

7.11 Vyékoukun (varustelukohtainen) / ruu-
vauskaérkien séilytyspaikan (varustelu-
kohtainen) kiinnitys s Kuva K

Kiinnita vydkoukku (8) vasemmalle kuvan mukaan.

Kiinnita ruuvauskarkien sailytyspaikka (7) oikealle

kuvan mukaan.

8. Hairiéiden poisto

8.1 Koneen monitoiminen valvontajérjestelma

Jos kone kytkeytyy itsestaén pois paalta,

elektroniikka on aktivoinut itsesuojaustilan.
Koneesta kuuluu varoituséaani (jatkuva piippau-
saani). Se lakkaa viimeistédan 30 sekunnin kuluttua
tai painokytkimen (16) vapauttamisen jalkeen.

Té&st4 suojatoiminnosta huolimatta tietyissé
kayttdsovelluksissa voi ilmeta ylikuormitusta,
joka voi aiheuttaa koneen vaurioitumisen.

Syyt ja korjaustoimenpiteet:

1. Akku ldhes tyhja = Kuva A, B (Elektroniikka
suojaa akkua vaurioitumasta syvapurkautu-
misen takia).

Jos LED-valo (12) vilkkuu, akku on lahes tyhja.
Tarvittaessa paina painiketta (11) ja tarkasta
varaustila LED-valoista (12). Jos akku on lahes
tyhja, se on ladattava!

2. Koneen pitk&an kestava ylikuormittaminen
johtaa pois paalta kytkeytymiseen korkean
lampétilan vuoksi.

Anna koneen tai akun jadhtya.

Huomautus: Jos akku tuntuu erittdin lampimalta,
akun voi jadhdyttdd nopeammin "AIR
COOLED"-laturissa.

Huomautus: Kone jaadhtyy nopeammin, jos
annat sen kdyda joutokayntia.

3. Metabo-varokatkaisu: Koneen toiminta on
KATKENNUT automaattisesti. Jos virran
voimakkuus kasvaa liian nopeasti (mika voi
tapahtua esim. &killisen jumiutumisen tai
takaiskun johdosta), koneen toiminta katkeaa.
Kytke kone pois paalta painokytkimella (16).
Kytke kone sen jalkeen jalleen paélle ja tydsken-
tele normaalisti edelleen. Valta paastamasta
konetta enda jumiutumaan.

Kytke kone pois p&alté painokytkimella (16). Jatka

sen jalkeen normaalisti tydskentelya. Valta paasta-

mésta konetta enédé jumiutumaan.

8.2 Ohijeita
LED-valo (15) kytkeytyy tietyn ajan kuluttua auto-
maattisesti pois paalta.

Elektroniikkatoimintojen aktivointia varten: Paina
painokytkinta (16).

9. Lisatarvikkeet

Kayta vain alkuperaisia Metabo- tai CAS- (Cordless
Alliance System) akkuja ja lisdvarusteita.

Kéayté vain sellaisia lisatarvikkeita, jotka tayttavat
tassa kayttboppaassa ilmoitetut vaatimukset ja
ominaistiedot.



Kiinnit4 lisatarvikkeet pitavéasti paikoilleen. Kun
konetta kdytetaan pitimen kanssa: Kiinnit kone
pitavasti paikalleen. Koneen hallinnan menetys voi
johtaa loukkaantumisiin.

Lisatarvikkeiden téydellinen valikoima katso
www.metabo.com tai paéluettelo.

10. Korjaus

Séahkétyokalujen korjaustdita saavat suorittaa
ainoastaan sahkdalan ammattilaiset!

Jos Metabo-s&hkétydkalusi tarvitsee korjausta, ota
yhteyttd Metabo-edustajaan. Osoitteet, katso
www.metabo.com.

Varaosalistat voit imuroida osoitteesta
www.metabo.com.

11. Ymparisténsuojelu

Ala heita akkuja veteen.

Ymparistdn suojelemiseksi élé heité kaytosta
E poistettuja sdhkétyodkaluja ja akkuja talous-

jatteiden sekaan. Noudata kaytosta poistet-
tujen koneiden, pakkausten ja lisatarvikkeiden laji-
teltua havittdmisté ja kierratysta koskevia
kansallisia maarayksia.
Ennen kuin viet akun kierratyspisteeseen, tyhjenna
akun lataus séhkoétydkalussa. Varmista koskettimet
oikosulun estamiseksi (esimerkiksi teipilla erista-
malla).

12. Tekniset tiedot

=P Kuva L. Piddtdmme oikeudet teknisen kehi-
tyksen my6té tehtaviin muutoksiin.

U = akun jannite

No = kierrosluku kuormittamattomana

Vaantdmomentti ruuvauksessa:

My = pehmea ruuvausalusta (puu)
M, = Impulssimomentti
M3 = kova ruuvausalusta (metalli)
My = kiristysmomentti sd&dettavissa
Poranterdn maksimihalkaisija:

1max = terékseen

bmax = Pehme&an puuhun

3max = Detoniin
] = maks. iskuluku
m = paino (pienimman akun kanssa)
G = karan kierre
Dmax = poraistukan halkaisija

Mittausarvot ilmoitettu EN 62841 mukaan.

Sallittu ymparistdn lampétila kaytettdessa: -20 °C ...
+50 °C (rajoitettu teho alle 0 °C lampétiloissa).
Sallittu ympéariston lampétila varastoitaessa: 0 °C ...
30°C.

=== Tasavirta

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat kyseisia voimassa olevia standardeja).

SUOMI fi

Emissioarvot

Nama arvot mahdollistavat séhkotydkalun
emissioiden arvioimisen ja erilaisten sahkotydka-
lujen keskindisen vertailun. Kulloisistakin kéyttéolo-
suhteista, sdhkétydkalun kunnosta tai kayttotarvik-
keesta riippuen todellinen kuormitus voi olla
kyseisié arvoja suurempi tai pienempi. Huomioi
arvioinnissa tyétauot ja vahdisemman kuormi-
tuksen jaksot. Maarita nama tekijat huomioiden
arvioitujen arvojen perusteella kayttajan suojaami-
seen vaadittavat toimenpiteet.

Vérahtelyn kokonaisarvo (kolmen suunnan
vektorisumma), maéritetty EN 62841 mukaan:

an p = Vvarahtelyemissioarvo
(iskuporaus betoniin)

a, p = Vvaréhtelyemissioarvo
(poraus metalliin)

a, s = Vvéarahtelyemissioarvo (ruuvaus iiman
iskua)

Kn,.. = epévarmuus (varéhtely)

Loa = &anenpainetaso

Lwa = &énentehotaso

Kpa, Kwa= epavarmuus (déanitaso)
Kaytdssa melutaso voi ylittda 80 dB(A).
m Kéayté kuulonsuojaimia!
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Originalbruksanvisning

1. Samsvarserklaering

Vi erklzerer under eget ansvar: Disse batteridrevne
bor-/skrumaskinene og slagbormaskinene, identifi-
sert med type- og serienummer *1), overholder alle
relevante bestemmelser i direktivene *2) og stan-
dardene *3). Teknisk dokumentasjon ved *4) -
-p fig. M.

2. Hensiktsmessig bruk

Bor- og slagbormaskinene egner seg til boring uten
slag i metall, tre, kunststoff og lignende materialer
samt til skruing og gjengeskjeering.
Slagbormaskiner egner seg i tillegg til slagboring i
mur, tegl og stein.

Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstar
pga. ikke-forskriftsmessig bruk.

Gjeldende arbeidsmiljgforskrifter og vedlagt sikker-
hetsinformasjon méa overholdes.

3. Generell
sikkerhetsinformasjon

For din egen sikkerhet og for & beskytte
elektroverktayet ma du ta hensyn til tekst
som er merket med dette symbolet.

@ ADVARSEL - Les bruksanvisningen for a

minimere skaderisikoen.

ADVARSEL - Les alle

sikkerhetsanvisningene, instruksjonene,
illustrasjonene og spesifikasjonene som folger
med dette elektroverktoyet. Manglende
overholdelse av anvisningene nedenfor kan
medfere elektrisk stot, brann og/eller alvorlige
personskader.

Ta vare pa alle advarsler og instruksjoner for
fremtidig referanse. Lan bare ut elektroverktoyet
ditt sammen med disse dokumentene.

4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon

Bruk hgrselsvern ved bruk av slagbormaskiner
(maskiner med betegnelsen SB ...). Ekspone-
ring for stoy kan fere til hgrselstap.

Bruk stettehandtakene som fglger med
maskinen (avhengig av utstyr). Tap av kontroll
kan fore til skader.

Maskinen ma holdes i de isolerte gripeflatene
nar du utforer arbeid der verktgyet kan komme
til & treffe skjulte stramledninger. Kontakt med
spenningsferende ledning kan sette metalldeler i
maskinen under spenning og fere til elekirisk stot.

Kontroller at det ikke finnes strom-, vann- eller
gassledninger pa stedet der du skal arbeide (for
eksempel ved hjelp av en metalldetektor).

Sikkerhetsanvisning ved bruk av lange bor:

a) Arbeid aldri med hgyere turtall enn det som
er tillatt for boret du bruker. Hoyere turtall/
hastighet kan gjore at boret lett kan bgye seg og
medfere skade hvis det dreier fritt, uten kontakt med
arbeidsstykket.

b) Start boringen med lav hastighet og kontakt
mellom bor og arbeidsstykke. Hayere turtall/
hastighet kan gjgre at boret lett kan bgye seg og
medfore skade hvis det dreier fritt, uten kontakt med
arbeidsstykket.

c) Ikke trykk hardt og bare pa langs av boret.
Bor kan boye seg og brekke eller gjere at du mister
kontrollen og skades.

§ % Batteriene ma beskyttes mot fuktighet.

E ; Ikke utsett batteriene for apenild.

Ikke bruk defekte eller deformerte batteripakker.
Ikke apne batteriene.
Kontaktene i batteriene ma ikke bergres eller kort-
sluttes.

Det kan lekke en lett sur, brennbar veeske fra
& adelagte litium-ion-batterier.

Hvis batteriveeske kommer i kontakt med
huden, ma du straks skylle med rikelig vann.

Hvis du far batteriveeske i gynene, ma du
skylle med rent vann og straks oppsgke lege.

Ta batteriet ut av maskinen hvis den gar i stykker.

Ta batteriet ut av maskinen for alle former for innstil-
ling, verktaybytte, vedlikehold eller rengjering.

Kontroller at maskinen er slatt av fer du setter inn
batteriet.

LED-arbeidslampe (15): Ikke se inn i strdlen med
optiske instrumenter.

': ADVARSEL Se ikke innilyset nar det er tent.

Redusert stovbelastning:

ADVARSEL - Enkelte typer stov, som oppstar
ved sliping med sandpapir, saging, sliping,
boring og andre arbeider, inneholder kjemikalier
som kan fremkalle kreft, fedselsskader eller andre
reproduksjonsskader. Eksempler pa slike
kjemikalier er:
- bly fra blyholdig maling,
- mineralstev fra murstein, sement og andre
murermaterialer og
- arsen og krom fra kjemisk behandlet treverk.
Hvor stor risikoen fra disse stoffene er for deg,
avhenger av hvor ofte du utfgrer denne typen
arbeider. For & redusere belastningen fra slike
kjemikalier: arbeid i lokaler med god utlufting og
bruk alltid godkjent verneutstyr, som f.eks.



andemasker med spesialfilter for mikroskopiske
partikler.

Dette gjelder ogsa for stev fra andre typer
materialer, somf.eks. enkelte typer treverk (som eik
eller bgk), metaller og asbest. Andre kjente
sykdommer er f.eks. allergiske reaksjoner. La ikke
stov trenge inn i kroppen.

Folg de rutinene og nasjonale forskriftene som
gjelder for omgang med materialer, personale,
bruksomrade og -sted.

Samle lgse partikler der de oppstar; unnga
nedfelling i omgivelsene.

Bruk egnettilbehor til spesielle arbeidsoppgaver Da
hindrer du at partiklene havner i omgivelsene.

Bruk et egnet avsug.

Minimer stevbelastningen ved a:

- unngé arette partikkelstrammen/ utbldsingsluften
fra maskinen mot deg selv eller andre, eller mot
nedfelt stov,

- bruke et avsug og/eller en luftrenser,

- holde arbeidsplassen ren og godt utluftet. Feiing
og blasing virvler opp stovet.

- Beskyttelseskleer skal stovsuges eller vaskes.
Ikke blas dem ut, bank eller barst dem.

Transport av Lithium-lon-batterier:

Frakt av Lithium-lon-batterier er underlagt
bestemmelser for frakt av farlig gods (UN 3480 og
UN 3481). Gjor deg kjent med gjeldende forskrifter
ved frakt av Lithium-lon-batterier. Ta eventuelt
kontakt med transportforetaket du bruker. Metabo
kan leverer sertifisert emballasje.

Send bare med batteriet hvis maskinhuset er
uskadet og det ikke lekker vaeske. Ta batteriet ut av
maskinen nar den sendes. Sikre kontaktene mot
kortslutning (f.eks. med tape).

5. Figurer

Figurene finner du p& begynnelsen av bruksanvis-
ningen.

Symbol-forklaring:

mm) Bevegelsesretning

4B Sakte

AR Hurtig

Forste gir

Andre gir

~\\{  Skruer

QNN Bormaskin

A\ Uten dreiemomentsbegrensning

f=  Slagboring

Nm Dreiemoment
6. Oversikt

=) Fig. A

1 Selvspennende chuck
2 Stettehandtak

NORSK no

Skyvebryter (boring/slagboring) *
Skyvebryter (1./2. gir)
Knapp (skifter mellom "maks. dreiemoment" og
den funksjonen som er stiltinn med stillhjulet (14)) *
6 Omkoblingsbryter (dreleretmngsmnstnl|ng,
transportsikring) - pa begge sider av maskinen
7 Bitsdepot *
8 Beltekrok *
9 Handtak
10 Knapp for opplasing av batteripakken
11 Knapp for kapasitetsindikator
12 Kapasitets- og signalindikasjon
13 Batteri
14 Stillhjul (impulsfunksjon, dreiemomentsbe-
grensning, ev. "maks. dreiemoment") *
15 LED-lampe
16 Bryterknapp

a s~ w

*avhengig av utstyret

7. Bruk

7.1 Batteripakke, kapasitets- og signalvis-

ning =p Fig. B
Far bruk ma batteripakken lades opp.
Lad opp batteripakken pa nytt hvis effekten avtar.

Anvisninger om lading av batteriet finner du i
bruksanvisningen til Metabo-laderen.

7.2 Ta ut, sette inn batteripakkesp Fig. C

7.3 Stille inn dreieretning, transportsikring
(startsperre) mp Fig. D

7.4 Velge girtrinn=p Fig. E
Skyvebryteren (4) ma kun betjenes nar
motoren star stille!

7.5 Stille inn=p boring, slagboring fig. A
Aktiver sleiden (3).

7.6 Stille inn dreiemomentbegrensning, mak-
simalt dreiemoment, impulsfunksjon
Ikke jobb i lang tid med impulsfunksjonen
koblet inn! (Motoren kan bli overopphetet.)
Maskiner m nelse ...18 LTX BL Quick...:
=p fig. F
Vri pa stillhjulet (14) for & sla pa impulsfunksjonen
(knappen (5) blinker) eller dreiemomentsbe-
grensningen (knappen (5) lyser vedvarende)
For maksimalt dreiemoment (borestilling) trykker
du pa knappen (5) (knappen (5) lyser ikke). For &
aktivere innstillingene til stillhjulet igjen: Trykk pa
knappen (5) en gang til eller vri pd stillhjulet.

Maskiner med betegnelse ...18 LTX Impuls/
Quick, ...18 LTX BL Impuls: =p fig. G

Still inn gnsket driftsmodus med stillhjulet (14):
1..10 = Dreiemomentbegrensning 47
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Maksimalt dreiemoment
Impulsfunksjon

Bor
Impuls

7.7 Sla pé/av, stille inn turtall = Fig. A

Koble til turtall: Trykk pa bryteren (16). Turtallet
kan endres ved at bryteren trykkes inn.

Stopp: Slipp bryterknappen (16). Merk: Lyden som
oppstar nar maskinen slas av, er avhengig av
konstruksjonen (hurtigstopp) og har ingen
innvirkning pa maskinens funksjon og levetid.

7.8 Selvspennende chuck = fig. H

Hvis verkteytangen er myk, ma den ev. etter-
spennes etter kort tids boring.

Tips til maskiner med betegnelsen SB...:

1. Skrallelyden som ev. hgres etter at chucken
apnes (funksjonsavhengig), kan stanses ved a
vri hylsen i motsatt retning.

2. Spenne fast innsatsverktoyet:
Vrihylseniretning "GRIP, ZU" inntil den kommer
forbi den merkbare mekaniske motstanden.
Advarsel! Verktoyet er enna ikke fastspent.
Fortsett & dreie kraftig (det skal da "klikke"),
inntil det ikke lenger er mulig & skru - forst na er
verktoyet festet sikkert.

Rengjoring: Vri maskinen slik at den
selvspennende chucken star loddrett nedover
og vri hylsen sa langt det gar i retning
"GRIP, ZU" og deretter sa langt det ga ri retning
"AUF, RELEASE". Opphopet stov faller ut av
chucken.

7.9 Skru av chuck=p fig. |

Paskruing skjer i omvendt rekkefelge pa tilsvarende
mate.

7.10 Chuck med hurtigskiftsystemet Quick

(pa BS 14.4 LTX Quick, BS 18 LTX Quick)
Taav: Skyv laseringen frem (a) og trekk av chucken
forover (b).

Feste: Skyv laseringen frem og skyv chucken pa
borspindelen til den stopper.

7.11 Montering av beltekrok (utstyrsavhen-
gig) / bitsdepot (utstyrsavhengig)

Monter beltekrok (8) som vist pa venstre side.

Monter bitsdepot (7), som vist pa hoyre side.

8. Utbedring av feil

8.1 Multifunksjonelt overvakningssystem pa

maskinen

Hvis maskinen slar seg av av seg selv, har

elektronikken aktivert egenbeskyttelsesfunk-
sjonen. Det avgis et varselsignal (kontinuerlig pipe-
tone). Denne slutter etter maks. 30 sekunder eller
etter at bryteren (16) er sluppet opp.

Tiltross for denne beskyttelsesfunksjonen kan
det oppsta skade pa maskinen som fglge av
overbelastning i forbindelse med bestemte bruks-
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Arsaker og utbedring:

1. Batteripakke nesten tom = Fig. A, B (elek-
tronikken beskytter batteripakken mot skader
ved dyputladning).

Hvis en LED-lampe (12) blinker, er batteri-
pakken nesten tom. Trykk ev. pa knappen (11)
og kontroller ladenivaet pa LED-lampene (12).
Hvis batteripakken er tom, ma den lades pa nytt!

2. Langvarig overbelastning av maskinen forer til
utkobling pa grunn av hgy temperatur.
La maskinen eller batteripakken avkjoles.

Merknad: Hvis batteriet er sveert varmt, gar det
raskere a avkjole det i "AIR COOLED"-laderen.

Merk: Maskinen avkjoles raskere hvis den gar
pa tomgang.

3. Metabo sikkerhetshetsutkobling: Maskinen
SLO SEG AV. Ved for hay gkning av strom-
styrken (som f.eks. oppstar ved plutselig blokke-
ring eller rekyl) slas maskinen av. Sla av
maskinen med bryteren (16). Sla deretter pa
maskinen igjen og jobb videre. Unnga flere blok-
keringer.

Sla av maskinen med bryteren (16). Arbeid deretter

videre som normalt. Unnga flere blokkeringer.

8.2 Tips

LED-lampen (15) slar seg automatisk av etter et
bestemt tidsrom.

For & aktivere de elektroniske funksjonene: Trykk
pa bryterknappen (16).

9. Tilbehor

Bruk kun original Metabo- eller CAS- (Cordless
Alliance System) batterier og tilbeher.

Bruk kun tilbehgr som oppfyller kravene og spesifi-
kasjonene som er nevnt i denne bruksanvisningen.

Fest tilbeharet pa en sikker méate. Hvis maskinen
brukes i en holder: Fest maskinen pa en sikker
mate. Tap av kontroll kan fare til skader.

Det komplette tilbehersprogrammet finner du pa
www.metabo.com eller i hovedkatalogen.

10. Reparasjon

Elektroverktay ma kun repareres av elektro-
fagfolk!

Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har
et Metabo elektroverktgy som ma repareres.
Adresser pa www.metabo.com.

Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.

11. Miljovern

Ikke kast batteriene i vann.

Ta vare pa miljget og kast ikke elektroverktay
E og batterier sammen med husholdningsav-

fallet. Folg nasjonale forskrifter for kildesorte-
ring og resirkulering av gamle maskiner, emballa-
sjer og tilbeher.



For du kasserer batteriet, ma det lades ut i elektro-
verktoyet. Sikre kontaktene mot kortslutning (f.eks.
med tape).

12. Tekniske data

=P fig. L. Med forbehold om endringer med sikte
pa teknisk forbedring.

u batteriets spenning

Ng Dreiemoment u/belastning

Tiltrekkingsmoment ved skruing:

M4 = lette skruoppgaver (tre)
Mo = impulsmoment
Mj = harde skruoppgaver (metall)
My = justerbart moment
Maks.. bordiameter:
Dymax = istal
omax = | mykttreverk
3maks.= | betong
s = maks. slagtall
m = vekt (med minste batteripakke)
G = spindelgjenge

Dmax = chuckens spennvidde
Maéleverdier int. EN 62841.

Tillatt omgivelsestemperatur ved drift: -20 °C til
50 °C (begrenset ytelse ved temperaturer 0 °C).
Tillatt omgivelsestemperatur ved lagring: 0 °C til
30°C.

=== Likestrom

Angitte tekniske data kan variere i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer.

Emisjonsverdier

Disse verdiene gjer det mulig & beregne utslip-
pene til elektroverktoyet og sammenligne det med
andre elektroverktoy. Den faktiske belastningen
kan variere avhengig av bruksforhold og elektro-
verktoyets/elektroverktayenes tilstand. Ta hensyn
til arbeidspauser og perioder med mindre belast-
ning i beregningen. Sett opp vernetiltak for brukeren
i henhold til de beregnede verdiene, f.eks. organisa-
toriske tiltak.

Totalverdi for vibrasjon (vektorsum i tre retninger)
fastsatt iht. EN 62841:

ap p = Verdifor vibrasjonsemisjon
(slagboring i betong)
a,p = Vvibrasjonsemisjonsverdi

(boring i metall)

an, s = Vibrasjonsemisjonsverdi (skruing uten
' slag)

Ky .. = usikkerhet (vibrasjon)

Typiske A-veide lydnivaer:

Loa = lydtrykkniva

Lwa = lydeffektniva

Kpa, Kwa= Usikkerhet (lydniva)
Under arbeid kan lydnivaet overskride 80 dB(A).
m Bruk heorselsvern!

NORSK no
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Original brugsanvisning

1. Overensstemmelseserklzering

Vi erklaerer under almindeligt ansvar: Disse akku-
bore-/skruemaskiner og -slagboremaskiner, identi-
ficeret ved angivelse af type og serienummer *1),
opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne
*2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) -
-p fig. M.

2. Tiltaenkt formal

Bore- og slagboremaskinerne er egnet til boring
uden slag i metal, tree, kunststof og lignende mate-
rialer samt til skruning og gevindboring.

Slagboremaskinerne er desuden egnet til slagbo-
ring i murvaerk, tegl og sten.

Brugeren haefter fuldt ud for skader som folge af
brug til ikke tilteenkte formal.

Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg-
gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis-
ninger skal overholdes.

3. Generelle
sikkerhedsanvisninger

For din egen sikkerhet og for & beskytte
elektroverktayet ma du ta hensyn til tekst
som er merket med dette symbolet.

ADVARSEL - Les bruksanvisningen for &
@ minimere skaderisikoen.

ADVARSEL - Les alle

sikkerhetsanvisningene, instruksjonene,
illustrasjonene og spesifikasjonene som folger
med dette elektroverktoyet. Manglende
overholdelse av anvisningene nedenfor kan
medfare elektrisk stot, brann og/eller alvorlige
personskader.

Ta vare pa alle advarsler og instruksjoner for
fremtidig referanse. Lan bare ut elektroverktoyet
ditt sammen med disse dokumentene.

4. Seerlige
sikkerhedsanvisninger

Brug heareveern ved brug af slagboremaskiner
(maskiner med betegnelsen SB...). Stgjpavirk-
ning kan fore til horetab.

Brug det medleverede ekstra greb (afhaengig af
udstyr). Mister De kontrollen over maskinen, er der
risiko for skader.

Hold maskinen i de isolerede greb, nar der
udfores arbejde, hvor veerktojet kan komme i
kontakt med skjulte stromledninger. Kontakt
med en spaendingsferende ledning kan ogsa gere
maskinens metaldele spaendingsferende og fare il
elektrisk sted.

Kontroller, at der ingen strom-, vand- eller
gasledninger er pa det sted, som skal bearbejdes
(f.eks. ved hjeelp af en metaldetektor).

Sikkerhetsanvisning ved bruk av lange bor:

a) Arbeid aldri med hgyere turtall enn det som
er tillatt for boret du bruker. Hoyere turtall/
hastighet kan gjore at boret lett kan bgye seg og
medfere skade hvis det dreier fritt, uten kontakt med
arbeidsstykket.

b) Start boringen med lav hastighet og kontakt
mellom bor og arbeidsstykke. Hayere turtall/
hastighet kan gjgre at boret lett kan bgye seg og
medfore skade hvis det dreier fritt, uten kontakt med
arbeidsstykket.

c) Ikke trykk hardt og bare pa langs av boret.
Bor kan boye seg og brekke eller gjere at du mister
kontrollen og skades.

Beskyt batterier mod fugtighed!

E ; Udsaet ikke batterier for ild!

Brug ingen defekte eller deformerede batterier!
Abn ikke batterier!
Berar eller kortslut ikke akkuens kontakter!

Der kan sive let sur, breendbar veeske ud af
& defekte Li-ion-batterier!

Hvis der kommer batterivaeske ud, og
é veesken kommer i bergring med huden, skal
huden omgéende skylles med rigeligt vand.

Skyl gjnene med rent vand, og sag straks laege, hvis
batterivaesken kommer i gjnene!

Ved en defekt maskinen skal man tage
batteripakken ud af maskinen

Tag batteriet ud af maskinen, for der foretages
maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller
rengering.

Serg for, at maskinen er frakoblet, nar batteriet
placeres i maskinen.

LED-lys (15): Se ikke direkte ind i LED-stralen med
optiske instrumenter.

': ADVARSEL Se ikke innilyset nar det er tent.

Reducering af stovgener:

ADVARSEL - Enkelte stovtyper, som
genereres ved slibning af sandpapir, savning,
slibning, boring og andre arbejder, indeholder
kemikalier, hvor det er kendt at de forarsager kreeft,
medfedte skavanker eller andre
forplantningsskader. Enkelte eksempler pa disse
kemikalier er:
- Bly fra blyholdig maling,
- mineralsk stgv fra mursten, cement og andre
materialer til murveerk, og
- arsen og krom fra kemisk behandlet tree.
Risikoen for dig ved denne belastning varierer alt
efter hvor ofte du udferer denne type arbejde. For at



reducere belastningen med disse kemikalier for dig:
Arbejd i et godt udluftet omrade og arbejd med
godkendt sikkerhedsudstyr, somf.eks. stavmasker,
der er specielt udviklet til udfiltrering af
mikroskopisk sma partikler.

Dette geelder ligeledes for stov fra yderligere
materialer, som f.eks. enkelte treetyper (sasom stov
fra eg eller bag), metaller, asbest. Ydeligere kendte
lidelser er f.eks. allergiske reaktioner samt
luftvejssygdomme. Stevet mé ikke optages i
kroppen.

Overhold de geeldende direktiver og nationale
forskrifter, der geelder for dit materiale, personale,
anvendelsesformal og -sted (f.eks. bestemmelser
for arbejdssikkerhed, bortskaffelse).

Opfang partiklerne pa oprindelsesstedet, undga
aflejringer i omgivelserne.

Brug egnet tilbeher til specielt arbejde. Saledes nar
feerre partikler ukontrolleret ud i miljget.

Anvend en egnet stovudsugning.

Stevbelastningen kan reduceres pa folgende

méade:

- Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens
udluftningsstrem mod dig selv eller personer, der
befinder sig i neerheden, eller pa aflejret stov,

- Anvend et udsugningsanlaeg og/eller en
luftrenser,

- soarg for god ventilation pa arbejdspladsen og hold
den ren vha. stevudsugning. Fejning eller
blaesning hvirvler stav op.

- Stevsug eller vask beskyttelsestej. Undga
udblzesning, bankning eller barstning.

Transport af Li-ion-batteripakker:

Forsendelse af Li-ion-batteripakker skal ske i
henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN
3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li-
ion-batteripakker. Sperg evt. din spediter til rads.
Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo.

Send kun batteripakker, hvis kabinettet er
ubeskadiget og der ikke treenger veeske ud. Tag
batteripakken ud af maskinen for forsendelse.
Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks.
med tape).

5. Figurer

Figurerne findes i begyndelsen af brugsanvis-
ningen.

Forklaring af symboler:
- Beveegelsesretning

4 Langsom

AR Hurtig

Forste gear

Andet gear

~W¢  Skruning

&N\ Boring

A\\  Uden momentbegraensning
[ Slagboring

DANSK da

Nm Drejningsmoment

6. Oversigt

=p» fig. A
Selvspaendende borepatron
Ekstra greb
Skydekontakt (boring/slagboring) *
Gearskifter (1./2. gear)
Knap (skift mellem "maks. drejningsmoment" og
<(:|1e‘iw))fLinktion, der er indstillet med indstillingshjulet
6 Omdrejningsveelger (indstilling af omdrejnings-
retning, transportsikring) - pa begge sider af
maskinen
7 Bitsdepot *
8 Beeltekrog *
9 Handtak
10 Knap til frigerelse af batteri
11 Knap til kapacitetsindikator
12 Kapacitets- og signalindikator
13 Batteri
14 Indstillingshjul (impulsfunktion, momentbe-
graensning, evt. "'maks. drejningsmoment") *
15 Lysdiode
16 Afbrydergreb

aprwON =

*afhaengig af udstyr

7. Anvendelse

7.1 Batteri, kapacitets- og signalvisning

Batteriet skal oplades for den farste ibrugtagning.
Genoplad batteriet, nar kapaciteten aftager.

Anvisninger om lading av batteriet finner du i
bruksanvisningen til Metabo-laderen.

7.2 Udtagning/isaetning af batteri = fig. C
7.3 Indstilling af omdrejningsretning, trans-
portsikring (startspaerre) mp- fig. D
7.4 Valg af geartrin mp- fig. E
Brug kun skydekontakten (4), nar motoren star
stille!
7.5 Indstilling af boring, slagboring = fig. A

Indstil skydekontakten (3).

7.6 Indstilling af momentbegraensning, mak-

simalt drejningsmoment, impulsfunktion

Arbejd ikke for lzenge med tilkoblet impuls-
funktion! (Motoren kan blive overophedet.)
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Maskiner med betegnelsen ...18 LTX BL Quick...:
Drej indstillingshjulet (14) for at tilkoble impuls-
funktionen (knap (5) blinker) eller for at tilkoble
momentbegraensningen (knap (5) lyser konstant)

For at opna det maksimale drejningsmoment
(boreindstilling) trykkes pa knappen (5) (knap (5) er
ikke belyst). Sadan aktiveres indstillingshjulets
indstillinger igen: Tryk pa knappen (5) igen, eller
drej indstillingshjulet.

Quick, ...18 LTX BL Impuls: =p fig. G

Indstil den gnskede funktion med indstillingshjulet
(14):

1..10 = momentbegraensning
Bor = maksimalt drejningsmoment
Impuls = impulsfunktion

7.7 Teend/sluk, indstilling af omdrejningstal

Teend, omdrejningstal: Tryk pa afbrydergrebet
(16). Omdrejningstallet kan sendres ved at
trykke pa afbrydergrebet.

Sluk: Slip afbrydergrebet (16). Bemaerk: Den stgj,
der fremkommer, nar maskinen slukkes, er
konstruktionsbetinget (hurtigstop) og haringen
indflydelse p& maskinens funktion og levetid.

7.8 Selvspandende borepatron = fig. H

Hvis veerktgjet har et bladt skaft, skal der eventuelt
efterspaendes efter kort tids boring.

Anvisninger vedrorende maskiner med

betegnelsen SB...:

1. Efteratborepatronen er abnet, kan der eventuelt
heres en skuren (funktionsbetinget), dette kan
standses ved at dreje muffen i modsat retning.

2. Opspaending af veerktgj:

Drej muffen i retning af "GRIP, ZU", indtil den
maerkbare mekaniske modstand er overvundet.
OBS! Veerktojet er ikke spzendt fast endnu!
Drej kraftigt videre (der skal lyde et "klik"),
indtil der ikke kan drejes leengere - forst nu er
veerktojet spaendt ordentligt fast.

Renggaring: Hold jeevnligt maskinen lodret med den
selvspaendende borepatron nedad, drej muffen
helt i retning af "GRIP, ZU" og derefter helt i
retning af "AUF, RELEASE". Opsamlet stov
falder nu ud af den selvspaendende borepatron.

7.9 Afskruning af borepatron = fig. /
Borepatronen skrues pa i omvendt reekkefelge.

7.10 Borepatron med hurtigskiftesystem
Quick (BS 14.4 LTX Quick, BS 18 LTX
Quick) = fig. J

Aftagning: Skub laseringen frem (a), og treek bore-

patronen fremad og af (b).

Iszetning: Skub l&seringen frem, og skub borepa-
tronen pa borespindlen til anslag.

7.11 Montering af beeltekrog (afhaengig af
udstyr) / bitsdepot (afhaengig af udstyr)
- fig. K

Monter beeltekrogen (8) som vist til venstre.

Monter bitsdepotet (7) som vist til hgjre.

8. Afhjeelpning af fejl
8.1 Multifunktionelt overvagningssystem af
maskinen
Hvis maskinen slukker af sig selv, har elektro-
nikken aktiveret selvbeskyttelsesfunktionen.
Der lyder et advarselssignal (konstant biplyd).

Signalet slukker efter maks. 30 sekunder, eller nar
afbrydergrebet (16) slippes.

Pa trods af denne beskyttelsesfunktion kan
visse anvendelser fore til overbelastning og
beskadigelse af maskinen.

Arsager og afhjeelpning:

1. Batteri naesten tomt = fig. A, B (elekiro-
nikken beskytter batteriet mod skader som falge
af dybdeafladning).

Batteriet er naesten tomt, hvis en lysdiode (12)
blinker. Tryk evt. pa knappen (11), og kontroller
ladetilstanden palysdioderne (12). Hvis batteriet
er neesten tomt, skal det oplades!

2. Leengerevarende overbelastning af maskinen
medferer overophedningsafbrydelse.
Lad maskinen eller batteriet afkale.

Bemeerk: Hvis batteriet foles meget varm,
afkeles den hurtigere i en "AIR COOLED"-
oplader.

Bemaerk: Maskinen afkeles hurtigere, hvis man
lader den kare i tomgang.

3. Metabo sikkerhedsafbryder: Maskinen blev
FRAKOBLET automatisk. Maskinen slukkes
ved for hurtig speendingsaendring (som f.eks.
opstar ved pludselig blokering eller ved tilbage-
slag). Sluk for maskinen med afbrydergrebet
(16). Teend derefter for maskinenigen, og arbejd
videre som normalt. Undga blokering.

Sluk for maskinen med afbrydergrebet (16). Arbejd

derefter normalt videre. Undga blokering.
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Lysdioden (15) slukker automatisk efter en bestemt
tid.

Sadan aktiveres den elektroniske funktion: Tryk pa
afbrydergrebet (16).

9. Tilbehor

Bruk kun original Metabo- eller CAS- (Cordless
Alliance System) batterier og tilbeher.

Brug kun tilbehgr, som opfylder de krav og specifi-
kationer, som er angivet i denne brugsanvisning.

Anbring tilbehgret sikkert. Hvis maskinen anvendes
monteret i en holder: Fastger maskinen forsvarligt.
Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for
skader.



Det komplette tilbeharsprogram findes pa
www.metabo.com eller i hovedkataloget.

10. Reparation

Reparationer pa el-veerktgjer ma kun udferes
af en elektriker!

Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, nar De
skal have repareret Deres Metabo el-veerktgj.
Adresser findes pa www.metabo.com.

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.

11. Miljobeskyttelse

Smid ikke batterier i vandet.
Beskyt miljget, og smid ikke el-veerktgj og
E batterier i husholdningsaffaldet. Overhold de
nationale regler om separat indsamling og
genbrug af udtjente maskiner, emballage og
tilbeher.

Aflad batteriet i el-veerktgjet, for den bortskaffes.

Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks.
med tape).

12. Tekniske data

=P fig. L. Viforbeholder os ret til &ndringer i takt
med den tekniske udvikling.

U = Batteripakkens spaending

ng Tomgangshastighed

Tilspaendingsmoment ved skruning:

M4 = Skruning i bladt materiale (tree)
Mo = Impulsmoment
M3 = Skruning i hardt materiale (metal)
My = Indstilleligt tilspaendingsmoment
Maks. bordiameter:
D1 maks.= |stal
> maks.= | blodt tree
3max = |beton
S = Maksimalt slagtal
m = Veegt (med mindste batteri)
G = Spindelgevind
D maks. = Borepatronens spsendvidde

Maleveerdier beregnet jf. EN 62841.

Tillatt omgivelsestemperatur ved drift: -20 °C til
50 °C (begrenset ytelse ved temperaturer 0 °C).
Tillatt omgivelsestemperatur ved lagring: 0 °C til
30 °C.

== Jeevnstrom

De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de pageeldende gyldige standarder).

Emissionsvaerdier

Disse veerdier gor det muligt at bestemme el-
veerktojets emissioner og sammenligne forskellige
el-veerktgjer med hinanden. Alt efter el-veerktojets
eller indsatsveerktgjernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning veere hgjere
eller lavere. Tag ogsa hejde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Treef de ngdvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.

DANSK da

organisatoriske foranstaltninger, pa baggrund af de
ansléede veerdier.

Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) malt
iht. EN 62841:

ap, p = Vibrationsemission (slagboringibeton)

app = daVibrationsemission (boring i metal)

a, g = Vibrationsemission (skruning uden
slag)

Kn,.. = Usikkerhed (vibration)

Typiske A-veegtede lydniveauer:

Loa = Lydtrykniveau

Lwa = Lydeffektniveau

Koa, Kwa= Usikkerhed (lydniveau)
Ved arbejde kan stgjniveauet overskride 80 dB(A).

m Brug hgoreveern!
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Instrukcja oryginalna

1. Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy na wiasng odpowiedzialnosc: Te
akumulatorowe wiertarko-wkretarki, oznaczone
typem i numerem seryjnym *1), spetniajg wszystkie
obowigzujgce wymogi dyrektyw *2) i norm *3).
Dokumentacja techniczna *4) - mp rys. M.

2. Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Wiertarki i wiertarki udarowe nadajg sie do wier-
cenia bez udaru w metalu, drewnie, tworzywach
sztucznych i temu podobnych materiatach, jak
rowniez do wkrecania wykrecania $rub oraz gwinto-
wania.

Wiertarki udarowe nadaja sie ponadto do wiercenia
udarowego w konstrukcjach murarskich, cegle i
kamieniu.

Za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem odpowiada
wytacznie uzytkownik.

Nalezy przestrzegac ogdlnie obowigzujgcych prze-
piséw zapobiegania wypadkom oraz zatgczonych
wskazoéwek bezpieczenstwa.

3. Ogolne wskazowki
bezpieczenstwa

Dla wtasnego bezpieczenstwa oraz w
celu ochrony elektronarzedzia nalezy
zwracac szczeg6lng uwage na miejsca w
tekscie oznaczone tym symbolem!

OSTRZEZENIE - W celu zminimalizowania
ryzyka odniesienia obrazen nalezy zapo-
znac sig z instrukcja obstugi.

OSTRZEZENIE - Nalezy przeczyta¢
wszystkie ostrzezenia i wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania oraz
przestudiowaé wszystkie rysunki i parametry

techniczne, dostarczone wraz z niniejszym
elektronarzedziem. Nieprzestrzeganie
ponizszych wskazdwek moze stac sie przyczyna
porazenia pradem elektrycznym, pozaru lub/i
powaznych obrazer ciata.

Wszystkie ostrzezenia i wskazowki nalezy
zachowac¢ do dalszego zastosowania.
Elektronarzedzie przekazywac innym osobom
wytacznie z dotgczong dokumentacja.

4. Specjalne wskazowki
bezpieczenstwa

Podczas korzystania z wiertarki udarowej
nalezy nosi¢ ochraniacze stuchu (dotyczy wier-
tarek o oznaczeniu SB...). Hatas powstajacy
podczas pracy przy pomocy urzadzenia moze
doprowadzi¢ do utraty stuchu.

Nalezy uzywaé¢ uchwytu dodatkowego dostar-
czonego wraz z urzgdzeniem (zalezne od
wyposazenia). Utrata kontroli nad urzgdzeniem
moze spowodowac obrazenia ciata.

W przypadku wykonywania prac, przy ktérych
zamocowane nharzedzie moze natrafic na
ukryte przewody elektryczne, urzadzenie
nalezy trzymac wytacznie za zaizolowane
powierzchnie gumowe. Zetkniecie z przewodem
zasilajgcym moze spowodowac wystgpienie
napiecia rowniez na metalowych czesciach urza-
dzenia i doprowadzi¢ do porazenia elektrycznego.

Nalezy sprawdzi¢, czy w miejscu, ktére ma by¢
obrabiane, nie znajduja sie Zzadne przewody
elektryczne, wodociaggowe lub gazowe (np. za
pomoca wyszukiwacza metali).

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa podczas
pracy dtugimi wierttami:

a) Nigdy nie pracowac z wigksza predkoscia
obrotowg niz maksymalna dopuszczalna
predkosc¢ obrotowa dla danego wiertta. Przy
wiekszych predkosciach obrotowych wiertto moze
sie fatwo wygig¢, wirujgc bez kontaktu z
obrabianym elementem — niebezpieczenstwo
obrazen.

b) Wiercenie rozpoczynac¢ zawsze z niska
predkosciag obrotowa, gdy wiertto styka si¢ z
obrabianym elementem. Przy wigkszych
predkosciach obrotowych wiertto moze sig tatwo
wygiac¢, wirujgac bez kontaktu z obrabianym
elementem - niebezpieczenstwo obrazen.

c) Nie wywiera¢ nadmiernego nacisku.
Urzadzenie dociska¢ wytgcznie wzdtuznie do
wiertta. Koncowki wiertet moga sig zginac i tamac
lub powodowag utrate kontroli oraz obrazenia ciata.

§ %Akumulatory nalezy chronié¢ przed wilgocig!

Nie wystawia¢ akumulatoréw na dziatanie
% ognia!
Nie uzywac uszkodzonych lub zdeformowanych
akumulatorow!
Akumulatoréw nie wolno otwierac!
Nie wolno zwiera¢ stykéw akumulatoréw!
Z uszkodzonych akumulatoréw litowo-jono-
& wych moze wyciec lekko kwasowa ciecz
palnal

W przypadku wydostania sig cieczy z
akumulatora i jej kontaktu ze skérg nalezy

bezzwtocznie sptukaé to miejsce duza
iloscig wody. W przypadku przedostania sig cieczy
z akumulatora do oczu nalezy przeptukac je czysta
woda i bezzwtocznie udaé sie do lekarza!

Z uszkodzonego urzadzenia trzeba zawsze wyjaé
akumulator.

Przed przystgpieniem do wprowadzania jakichkol-
wiek ustawien, przezbrajania, konserwacji lub
czyszczenia nalezy wyjac¢ akumulator z urzadzenia.

Upewnic sie, ze podczas wktadania akumulatorow
urzadzenie jest wytaczone.



Obrabiany element nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem, np. za pomocg urzgdzen mocujg-
cych.

Dioda LED (15): nie patrze¢ bezposrednio na
$wiatto z diody LED za pomoca przyrzadow optycz-
nych.

WAZNE Nie spogladaé bezposrednio na
zapalong lampe.

Redukcja zapylenia:

OSTRZEZENIE - Niektére rodzaje pytow,
ktére powstajg podczas szlifowania papierem
Sciernym, ciecia, szlifowania, wiercenia i innych
prac, zawierajg substancje chemiczne, o ktérych
wiadomo, ze wywotujg raka, wady wrodzone lub
zaburzajg zdolnos$¢ rozrodcza. Takie chemikalia to
na przyktad:
- otow z jastrychdw na bazie otowiu,
- pyt mineralny z cegiet, cement i inne wyroby
murarskie, oraz
- arsen i chrom zawarty w drewnie poddawanym
obrébce chemicznej.
Ryzyko narazenia jest uzaleznione od
czestotliwosci wykonywania takich prac. Aby
zmniejszy¢ zagrozenie ze strony substanc;ji
chemicznych: pracowaé w obszarze o dobrej
wentylacji i stosowac atestowane srodki ochronne,
np. maski przeciwpytowe zaprojektowane do
filtrowania czgstek mikroskopijnej wielkosci.

Powyzsze informacje odnoszg sie réwniez do
pytéw powstajgcych przy obrébce innych
materiatéw, np. niektorych rodzajéw drewna
(drewno debowe lub bukowe), metali, azbestu. Inne
znane schorzenia, to np. reakcje alergiczne i
choroby uktadu oddechowego. Zapobiegac
przedostawaniu sie czgstek pytu do organizmu.

Przestrzegac wytycznych dotyczacych
obrabianego materiatu, pracownikdw, rodzaju i
miejsca zastosowania oraz przepiséw krajowych
(np. przepisow BHP, utylizacji).

Eliminowa¢ szkodliwe czgstki z powietrza w
miejscu ich emisji i zapobiegac ich odktadaniu sie w
otoczeniu.

Do prac specjalnych uzywaé odpowiedniego
osprzetu. Pozwoli to ograniczyé ilosé czastek
przenikajgcych w niekontrolowany sposob do
otoczenia.

Uzywac odpowiedniej instalacji do odsysania pytu.

W celu zminimalizowania zagrozenia pytem:

- Nie kierowa¢ uwalnianych czastek i strumienia
powietrza wylotowego z maszyny w strong
samego siebie, w kierunku innych os6b
znajdujacych sie w poblizu ani na osiadty pyt.

- Uzywac systemow odpylania i/lub oczyszczaczy
powietrza.

- Zapewni¢ dobrag wentylacje miejsca pracy oraz
jego czystos$¢ dzigki stosowaniu wyciagu
powietrza. Zamiatanie i nadmuch powodujg
wzbijanie pytu.

- Odziez ochronng odkurza¢ lub praé. Nie
przedmuchiwag, nie trzepag, nie czyscic¢
szczotka.

POLSKI

Transport akumulatoréw litowo-jonowych:

Warunki przesyfania akumulatoréw litowo-
jonowych reguluja przepisy dotyczace towaréw
niebezpiecznych (UN 3480 i UN 3481). W
przypadku wysytki akumulatoréw litowo-jonowych
zapozna¢ sie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. W razie potrzeby zasiegnac¢ informacji
w firmie transportowej. Certyfikowane opakowania
sg dostepne w Metabo.

Akumulatory wolno wysyta¢, tylko jezeli ich
obudowa jest nieuszkodzona i z wnetrza nie
wydostaje sie ptyn. Przed wysytka wyjaé
akumulator z urzadzenia. Zabezpieczy¢ styki przed
zwarciem (np. zaizolowaé tasma klejaca).

5.

llustracje

llustracje znajduja sie na poczatku instrukcji
obstugi.

Objasnienia do symboli:

6.

-

(S 00N W =

Kierunek ruchu

Wolno

Szybko

Pierwszy bieg

Drugi bieg

Sruby

Wiertto

Bez ograniczenia momentu obrotowego
Wiercenie udarowe

Moment obrotowy

Przeglad

A

Szybkomocujgcy uchwyt wiertarski
Dodatkowy uchwyt
Przetacznik suwakowy (wiercenie zwykte,
wiercenie udarowe)
Przetacznik suwakowy (1./2. bieg)
Przycisk (zmiana migdzy ,maks. momentem
obrotowym* a funkcjg ustawiong na pokretle
nastawczym (14))*
Przetgcznik kierunku obrotéw (wybdr kierunku
obrotow, zabezpieczenie na czas transportu) -
z obu stron urzadzenia
Schowek na koricowki *
Zaczep na pasek *
Uchwyt
Przycisk odblokowywania akumulatora
Przycisk wskaznika pojemnosci
Wskaznik pojemnosci i sygnalizator
Akumulator
Pokretto nastawcze (funkcja impulsowania,
ograniczenie momentu obrotowego, lub. ,maks.
moment obrotowy*) *
Dioda LED
Przycisk
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* w zaleznosci od wyposazenia

7. Uzytkowanie
7.1 Akumulator, wskaznik pojemnosci i
sygnalizator = /. B

Przed pierwszych uzyciem nalezy natadowac¢
akumulator.

W przypadku spadku mocy nalezy ponownie nata-
dowac akumulator.

Informacje dotyczace tadowania akumulatoréw
mozna znalez¢ w instrukcji obstugi tadowarki
Metabo.

7.2 Wyjmowanie, wktadanie akumulatora
= /.C

7.3 Ustawianie kierunku obrotéw, zabezpie-
czenie transportowe (blokada wtaczania)
wp /. D

7.4 Wybor stopnia przetozenia=sp |/|. E

Przetacznik suwakowy (4) uruchamiaé tylko
przy zatrzymanym silniku!

7.5 Ustawianie wiercenia, wiercenia udaro-
wego = rys. A

Przestawic przetacznik suwakowy (3).

7.6 Ustawianie ograniczenia momentu obro-
towego, maksymalnego momentu obro-
towego, funkcji impulsowania

Nie wolno zbyt dtugo pracowac z wtgczong
funkcjg impulsowania! (Silnik moze ulec prze-
graniu.)

Obraca¢ pokrettem nastawczym (14), aby wigczy¢
funkcje impulsowania (przycisk (5) miga) lub aby
wigczyc ograniczenie momentu obrotowego
(przycisk (5) Swieci sie stale)

W celu ustawienia maksymalnego momentu
obrotowego (ustawienie do wiercenia) nacisnag¢
przycisk (5) (przycisk (5) nie jest podswietlony). Aby
z powrotem aktywowac ustawienia pokretta
nastawczego: ponownie nacisng¢ przycisk (5) lub
obrécic¢ pokretto nastawcze.

Urzadzenia z oznaczeniem ...18 LTX Impuls,
Quick, ...18 LTX BL Impuls: =p rys. G

Pokrettem nastawczym (14) ustawi¢ zagdany tryb
pracy:

1..10 = ograniczenie momentu obrotowego
Wiertto = maksymalny moment obrotowy
Impuls = funkcja impulsowania

7.7 Wigczanie/wytaczanie, regulowanie
predkosci obrotowej =p /. A

Witaczanie, predkosé obrotowa: nacisna¢ prze-
tacznik (16). Predkos¢ obrotowa mozna zmie-
nia¢ poprzez naciskanie przycisku.

Wytaczanie: zwolni¢ przycisk (16). Wskazdwka:
Hatas wystepujacy przy wytaczaniu urzg-
dzenia jest spowodowany rodzajem
konstrukciji (szybkie zatrzymanie) i wywiera
wptywu na funkcjonowanie oraz dtugosé
okresu eksploatacji urzadzenia.

7.8 Szybkomocujgcy uchwyt wiertarski

w=p rys. H
W przypadku migkkiego chwytu narzedzia ewentu-
alnie trzeba dokreci¢ narzedzie po krotkim czasie
wiercenia.

Wskazowki dotyczace urzadzen z oznaczeniem

1. Styszalne ewentualnie po otwarciu uchwytu
grzechotanie (uwarunkowane konstrukcyjnie)
zostanie usunigte przez pokrecenie tulejg w
przeciwng strone.

2. Montowanie narzedzia:

Obrécic tuleje w kierunku "GRIP, ZU", az
zostanie pokonany wyczuwalny opér mecha-
niczny.

Uwaga! Narzedzie nie jest jeszcze zamoco-
wane! Kreci¢ mocno tak diugo (musi by¢ przy
tym styszalne "klikanie"), az dalsze krecenie
nie bedzie juz mozliwe - dopiero teraz narze-
dzie jest bezpiecznie zamocowane.

Czyszczenie: Od czasu do czasu odwrdcic¢

urzgdzenie i skierowac szybkomocujacy
uchwyt wiertarski ku dotowi, nastepnie obrécic¢
do oporu tuleje w kierunku ,GRIP, ZU“, a potem
w kierunku ,AUF, RELEASE". Nagromadzony
pyt wysypie sie¢ z uchwytu wiertarskiego.

7.9 Odkrecanie uchwytu wiertarskiego
=P rys. |

Nakrecanie wykonywane jest w odwrotnej kolej-

nosci.

7.10 Uchwyt wiertarski z systemem szybko-

wymiennym Quick (w BS 14.4 LTX Quick,

BS 18 LTX Quick) = rys. J
Zdejmowanie: przesunac pierscien blokady w
przod (a) i zdjgé uchwyt wiertarski ku przodowi (b).
Zaktadanie: przesungc pierscien blokady w przéd i
natozy¢ uchwyt wiertarski do oporu na wrzeciono
wiertarki.

7.11 Zaktadanie zaczepu na pasek (w zalezno-
$ci od wyposazenia) / schowka na kon-
cowki (w zaleznosci od wyposazenia)
=p rys. K

Zaczep na pasek (8) zamocowac z lewej strony w

przedstawiony sposob.

Schowek na koncowki (7) zamocowac z prawej

strony w przedstawiony sposdéb.



8. Usuwanie usterek
8.1  Wielofunkcyjny system kontrolny urzadze-
nia

Samoczynne wytgczenie sie urzadzenia

oznacza, ze zadziatat uktad elektroniczny
trybu samozabezpieczenia. Wtgczy sig ostrze-
gawczy sygnat dzwiekowy (ciagty pisk). Sygnat ten
wytgcza sie po maks. 30 sekundach lub po zwol-
nieniu przycisku (16).

Pomimo tej funkcji ochronnej, w przypadku

niektorych zastosowan moze dojs¢ do prze-
cigzenia i w nastegpstwie do uszkodzenia urza-
dzenia.

Przyczyny usterek i sposoby ich usuwania:

1. Akumulator jest prawie wyczerpany
=P /. A, B (uktad elektroniczny chroni akumu-
lator przed catkowitym roztadowaniem).
Miganie diody LED (12) oznacza prawie catko-
wite roztadowanie akumulatora. W takim przy-
padku nalezy nacisna¢ przycisk (11), w celu
sprawdzenia za pomoca diod LED (12) stanu
natadowania. W razie catkowitego roztadowania
akumulatora, nalezy go ponownie natadowac!

2. Dtugotrwate przecigzenie urzadzenia prowadzi
do odtgczenia wskutek przegrzania.
Nalezy odczekac do ostygnigcia urzadzenia lub
akumulatora.

Wskazowka: Jesli akumulator jest bardzo ciepty,
woéwczas zalecane jest umieszczenie go w tado-
warce ,AIR COOLED" w celu szybszego schto-
dzenia.

Wskazéwka: Urzgdzenie ostygnie szybciej, jesli
bedzie pozostawione na biegu jatowym.

3. Wytaczenie zabezpieczajgce Metabo: urza-
dzenie zostato WYLACZONE samoczynnie.
Przy zbyt wysokiej predkosci wzrostu natezenia
(jakie wystepuje np. przy nagtym zablokowaniu
lub odbiciu) urzadzenie jest wytaczane. Wyta-
czy¢ urzgdzenie za pomocg przetgcznika (16).
Nastepnie z powrotem wtgczy¢ urzadzenie i
pracowac dalej normalnie. Unika¢ ponownego
zblokowania.

Wytaczy¢ urzadzenie za pomoca przetacznika (16).

Nastegpnie kontynuowaé prace. Unikaé ponownego

zblokowania.

8.2 Wskazowki

Dioda LED (15) wytacza sie automatycznie po
uptywie okreslonego czasu.

W celu aktywacji funkcji elektronicznych: nacisna¢
przycisk (16).

9. Akcesoria

Stosowac wytgcznie oryginalne akumulatory i
osprzet Metabo lub CAS (Cordless Alliance
System).

Nalezy stosowac wytacznie akcesoria, ktdre spet-
niajg wymagania i parametry wymienione w niniej-
szej instrukcji obstugi.

POLSKI pl

Akcesoria nalezy mocowac bezpiecznie. Jesli urza-
dzenie pracuje w uchwycie, to nalezy je dobrze
przymocowac. Utrata kontroli nad urzgdzeniem
moze spowodowac obrazenia ciata.

Petny zestaw akcesoriéw patrz www.metabo.com
lub katalog gtowny.

10. Naprawa

Wszelkie naprawy elektronarzedzi moga by¢
wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowa-
nych elektrykow!

W sprawie naprawy elektronarzedzi nalezy
zwracac sie do przedstawicielstwa Metabo. Adresy
sg podane na stronie www.metabo.com.

Liste czesci zamiennych mozna pobra¢ pod
adresem www.metabo.com.

11. Ochrona srodowiska

Nie wrzuca¢ akumulatoréw do wody.

W trosce o srodowisko naturalne nie nalezy
E wyrzucac elektronarzedzi ani akumulatoréw

wraz z odpadami komunalnymi. Nalezy prze-
strzegac krajowych przepiséw dotyczacych segre-
gacji oraz utylizacji zuzytych urzadzen, opakowan i
akcesoriow.
Przed utylizacjg nalezy roztadowa¢ akumulator w
elektronarzedziu. Zabezpieczy¢ styki przed zwar-
ciem (np. zaizolowacé tasma klejaca).

12. Dane techniczne

=P Rys. L. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
konstrukcyjnych.

U napigcie akumulatora

Obroty na biegu jatowym

No
Moment dociggnigcia przy przykrecaniu:

M = Wkrecanie migkkie (drewno)
M, = Moment impulsowania
M3 = Wkrecanie twarde (metal)
Mgy = Regulowany moment dociggajacy
Maks. $rednica wiertta:
1max = Wwstali
bmax = W migkkim drewnie
3max = W betonie
s = maks. liczba udaréw
m = ciezar (z najmniejszym akumulatorem)
G = gwint trzpienia
Dmax = rozwartos¢ uchwytu wiertarskiego

Wartosci pomiaréw ustalone w oparciu o EN 62841.

Dozwolona temperatura otoczenia podczas pracy:
od -20 °C do 50 °C (ograniczona moc przy
temperaturach ponizej 0 °C). Dozwolona
temperatura otoczenia podczas sktadowania: od
0°C do 30 °C.
== Prad staly
Podane dane techniczne okreslone sg w granicach
tolerancji (odpowiednio do obowigzujgcych
standardéw).

57



pl

58

POLSKI

Wartosci emisji

Wartosci te umozliwiajg oszacowanie emisji
urzgdzenia elektrycznego i poréwnanie réznych
urzadzen elektrycznych. W zaleznosci od
warunkéw uzytkowania, stanu urzadzenia elek-
trycznego lub narzedzi mocowanych rzeczywiste
obcigzenie moze by¢ wigksze lub mniejsze.
Wartosci te nalezy uwzglednic dla oszacowania
przerw w pracy i faz mniejszego obcigzenia. Ustali¢
na podstawie odpowiednio dopasowanych
wartosci szacunkowych srodki ochronne dla uzyt-
kownika, np. srodki organizacyjne.

Catkowita warto$¢ wibracji (suma wektorowa trzech
kierunkéw) ustalona zgodnie z EN 62841:
ap p = warto$¢ emisji wibracji

(wiercenie udarowe w betonie)

app = wartos¢ emisji wibracji
' (wiercenie w metalu)
ap s = wartosc emisji wibracji (wkrgcanie bez
udaru)
Kp, .. = nieoznaczono$c (wibracja)
Typowe poziomy ci$nienia akustycznego A:
Loa = poziom ci$nienia akustycznego
Lwa = poziom mocy akustycznej

Kpa, Kwa= nieoznaczonos¢ (poziomu hatasu)
Podczas pracy poziom hatasu moze przekroczy¢
wartosc 80 dB(A).

m Nosié ochraniacze stuchu!
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NMpwTtdéTUTIESG 08N YiEC AELlTOVpYiQQ

1. AfAwon moToTNTAG

AnAwvoupe pe 16ia sueuvn Autd ta Spanavoka-
TodRida Kal Ta KPOUoTIKA Sparava Hrarapiag,
TIOU avayvwpigovTal peéow TOTIoU Kat aptdpol
oelpdag *1), avtarnokpivovTal o€ OAEG TIG OXETIKES
dlatdgelg Twv 0dnylwv *2) Kat Twv TTPOTUTIWYV *3).
Texvikd eyypada oto *4) - mp Eix. M.

2. Xpnon cuupwva HE TO OKOTIO
TIPOOPLOHOU

Ta dpdarmava Kat Ta KPouoTIKA dpdrava givat
KATAAANAQ yla TpUNMua Xwpiq kpovon o€
METAAAO, EVAO, CUVOETIKO UAIKS Kal TIAPOUOoLa
UAIKA KaBwg Kat yla Bidwpa Kat oTielpoTounon.

Ta kpouoTIKA dpamava eival ETMAEOV KATAAANAA
yla TpUTMUa JE Kpouaon o Totxorolia, ToUPAa Kat
mETPA.

lMNa ¢nuIEg TTou eVEEXETAL VA TIPOKUWOUV aTtd Tr Un)
eVOEDELYEVN XPION TOU EPYAAEIOU, TNV ATIOKAEL-
OTIKT) €UBUVN dEPEL O XPNOTNG.

Oa nipémnel va AndOouv undyn oL yeVIKA avayvw-
PLOPEVOL KAVOVIOHOIL TIPOANYNG ATUXTHATWV
KaBwG Kat oL CUVNUUEVEG UTTOOEIEEIG aopaAeiag.

3. levikég unmodei&elg
acdaAeiag

MpoogETe yia ™ SIKN 6ag pooTasia
KOBWG KAl Yla TNV TpoaTacia Tou
NAEKTPIKOU 0ag ePYAAEiOU ekeiva Ta
OnUEia TOU KELIEVOU, TIOU XapakTtnpido-

vTal pe auto To oUPBoAO!

MPOEIAONOIHZH - Na N peiwon Tou
KIvSUVOU TPAUMATIOHOU SlaBdoTeE TIg
odnyieg Aettoupyiag.

MPOEIAONOIHZH - AlaBaote OAeg TIQ
uno&elﬁelq aodaleiag, oSnylsc,
E1KOVOYPAPNOELG KAl OAA TA TEXVIKA
OTOLXELA, TIOU CUVOSEVOUV AUTO TO NAEKTPLKO
epYaAgio. AuEAEleG kaTd TNV Tripnon Twv
akOAovBwy urtodei§ewv unopei va mpokaAgEoouvv
nAektpomnAnéia, mupkayld kavry coBapoug
TPQUUATIOUOUG.
dula&te 6Aeq TIg uTodEiEEIg aocdaAeiag kat
TIg 08NYiEQ yia TO HEAAOV.
Mapayxwpriote o€ AAAOUG TO NAEKTPIKO 0aG EpYa-
Aeio povo padi pe avta ta eyypada.

4. E1dkég umtodei&elg
acdaleiag

Katd v xpron Twv KPOUCSTIKWYV Spanavwv
Va XPICIMOTIOLEITE WTOACTIOEG (EpYaAEia pe
TO XapaKTNPLopo SB...). H enidpaon tou
BopUPov UMOPEL Va TIPOKAAETEL ATIWAELA TNG
aKONgG.

Xpnotpomnoleite TNV NMPOGOETN XEIPOAAPT] TIOV
oUVOdEVEL TO EpYaAEio (avaloya Tov
€EOMALONO). H amwAela Tou EAEYXOU UTTOpPEL va
0dnynoeL o TPAUNATIONOUG.

‘Otav EKTEAEITE EpYAOiES, OTIG OTIOIEG TO
e§dptnua epyasiag pnopei va cuvavtroet
KAAUPPEVOUG NAEKTPIKOUG aywYoug,
KPOTATE TO EPYOAAEio amnd TG HOVWHEVEQ
emugpaveleg Aapng. H emadn i €vav nAektpo-
POPOo aywyo Propel va BEoEL £TTIONG TA HETAAAIKA
MEPN TOU EPYAAEIOU UTIO TAOT) KAl VA TIPOKAAECEL
a nAekTpomAngia.

BeBawbeite, otL 0N 6€0N MOV TIPOKELTAL VA EPYA-
oTeite, 8 BpiokovTal KAAWSIa pevHATOG,
ow}\nvsq vspou 1) agpiov (1.X. pe T Porbela
€VOG QVLXVEUTN HETAAAWV).

Yrnodeigelg acpaAeiag kara tn xprion
TPUTIAVIOU HEYAAOU UNKOUG:

a) Mnv epyageoTte pe uPnAOTEPO APIONO
OoTPODWYV anod Tov apldpod 6TPodpwv Mou
ETUTPEMETAL YIA TO TPUTIAVL. Me unASTEPOUQ
aplepouq oTPODWV pr[opst va )\uyloel a)\acpp(uq TO
TPUTIAVL, aV TIEPLOTPEPETAL XWPIG va eddmTeTal
ToU Tepayiov enegepyaoiag, pe amoTEAEOHA
TPAUUATIONOUG.

B) Sekwvarte n diadikacia TpuMMHATOG TAVTA
HE XapnAo apldué ctpodpwv Kal ehp6coV To
TPUTIAVL EPXETAL GE ETIAPDY) HE TO TEUAXLO
enegepyaoiag. Me uymAoTepoug apBuoug
OTPOPWV UTOPEL VA AUYICEL EAAPPWS TO TPUTIAVL,
av TEPLOTPEPETAL XWPIG VA EPATTTETAL TOU
Tepayiov sneiepyaolaq UE arnoTéAeoua
TPAUMATIOHOUG.

Y) Mnv e§ackeite umepBoAikn Ttieon Kat poévo
oTNV Katd pnkog 8tlevbuvon oto Tpunavt. Ta
TpUTAvLa PIopei va Auyicouv Kat va oTIacouV 1) va
0dnynoouV o€ amnwAeLld TOU EAEYXOU Kat va
TIPOKOAEOOUV TPAULATIONOUG.

Mpootatevete TIg prtatapieg and v
vypaoia!

E ; Mnv ekB€TeTe TIG Unatapieq ot dwtid!

Mn xpnotoroteite Kaula EAATTWHATIKN 1} TTAPa-
popcpu)pevn uratapial
Mnv avoware TIG, uratapieg!
Mnv aKouumaTe 1} BPAXUKUKAWVETE TIG ETIADES
TWV Urataplwv!
ATIO TIG EAATTWHATIKEG UMATAPIES LOVTWV
ABiou (Li-lon) uropel va eEENBeL Eva
KQUOTIKO Uuypo!

2 € TIEPITTTWOT TIoU XUBEi TO Uypo NG
pratapiag kat €pOet o€ emag pe To SEpua
0ag, EEMAUVETE TO SEPUA 0AG APECWG [UE
TIOAU VEPO. 2 € TIEPITITWON TIOU TIECEL UYPO NG
uratapiag ota yatia oag, MAUVETE TA HATLA 0AG
Ue kaBapd vepd kat Nyaivete xwpig KabuoTe-
pnon oto ylatpo!
Eav 1o epyaAeio xaAdoel adapéote TNV
enavadopTI(OpeVN pratapia amnd auto.
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MpoTtoU mpaypHaToTow|oeTe [ia oToladnmoTe
pUBULON, aAAayr) eEOTIALOLOU, cuvTrpnoN 1 kaba-
PLOMO, TPARNETE TNV UIaTapia arno To EpYAAEio.

BsBalwealTe OTL EXEL ansvepvonomeal TO gpya-
A€l0 KATA TNV TOTIOBETNON TNG Uatapiag.

dwTtodiodog LED (15): Mnv napatnpeite tnv
aktiva LED ameuBeiag pe omtikd 6pyava.

MNPOXOXH Mnv KOLTATE TNV AVAUMEVT
& dwrosdiodo

Meiwon emBdapuvong anoé okovn:

MPOEIAOMOIHZH - Opiopéva eidn okdvng
TIOU TIAPAYOVTAL KATA TN Agiavon e

YUQAGXAPTO, KATA TO TIPLOVICHA, TPOXIOHA,
Tpunnpa Kal e AAAEQ spyameq, nsplaxouv
XNHIKEG OUTIES, OL OTIOIES Eival YVWOTO, OTL UMOPEL
Vv TIPOEEVIIOOULV KAPKIVO, YEVETIKEG AVWHANIEG T
AAAeq BAAGBEG TNG avanapaywynq Mspu«x
TAPASEIYHATA AUTWV TWV XNIUKWV OUCIWYV eivat:
- MoAUBS0g amod poAuBdouxa emiypiouara,
- OPUKTI OKOVN aTto SOUIKOUG AiBoug, TOEVTO Kal

GAAQ UAIKA TOLYOTIOlAG Kalt
- APOEVIKO KAL XPWHLO aTtd XNUIKA eTeEEPYATUEVO

Eulo.
O kiv6uvog Tou SIaTPEXETE AMO AUTNV TNV
erpapuvon, eEaptatal ano 1o ndco ouxva
ekTeleiTe aumv mv spyama MNava psnwosre mv
EMPBAPUVON ATIO AUTEG TIG XNMIKEG OUTIES:
Epyddleote o€ €vav kaAd agpll{OPEVO XWPO
PopwVvTag £vav EYKEKPLUEVO EEOTIAIOLO
TpooTaaciag, OTwWG T.X. LAOKEG TIPOCTAsiag ard TN
oKOVN, OL OTIoIEG EivalL KATAOKEUAOWUEVES ETOL,
WOoTE Va GIATPAPOUV TA UKPOOKOTIKA UKPA
owuaTidia.

AUTO Lo Vel eTtiong Kat yia €ién okdvng AAAwY
UAIKWYV, OTIWG TL.X. OplopEva eidn EuAeiag (orwg
oKOVN SpUoG 1) 0ELAG), METAAAQ, apiavTog. AAAES
YVWOTEG A0DEVELEG ElVAL TL.X. AAAEPYIKEG
avTdpAceLg, VOOT|HATA TOU AVATIVEUCTIKOU
ouoTtnuarog Mnv agrvete v okévn va
ELOYXWPTIOEL OTO OCWUA.

Mpoo€ETe TI 08NYiES TTOU LOXVUOULV YIa TO UVAIKO, TO
TIPOCWTILKO, TNV TIEPITITWON EPAPHOYNG KAL TO
ONUEI0 XPTIoNG Kal TOUG EBVIKOUG KAVOVIGHOUG
(TL.X. KQVOVIOLOi EPYAOLOKTG aodAAELag,
anoppn).

ZUMSETS TO OWHATISLA TTIOU TIPOKUTITOUV OTO
ONHEio TNG Snpioupyiag Toug, anopuYETe Tig
OUCOWPEVOELG GTOV TIEPIBAAAOVTA XWPO.

Xpnouotoleite KATAAANAO yla eSIKEG EpyATieg
mpoobeTo eEomAlopd. ‘Etol pBdavouv Atydtepa
owpaTidla aveEEAEYKTA OTO TIEPIBAAAOV.

Xpnouotoleite €va KATAAANAO cUoTNUA

avappdPnong okovng.

MewwoTte TV emPBdapuvon aro T oKOVN LE TOUG

€&ng Tpomoug:

- otpédovtag Ta eEepyOpeva owpatidla kat I
OKOVI aragpiwv Tou EpYareiou OxL TTAvw 6ag 1
TIPOG ATOA TIOU BPioKOVTAL KOVTA 0aG N TIAVW
0€ OUCCWPEUUEVT OKOVN,

- XPNOOTIOWVTAG Hia eyKaTtaoTaon
avappoédnong kavr pia cuokeur kaBapLopov
TOu aépaq,

- agpiovtag KaAd Tov Xwpo epyaciag kat
SlatnpwvTtag Tov Kabapo avappodwvtag Toug
puTouG. To oKOUTIoMA 1) TO Eeduonua
OTPOPIAILEL TN OKOV.

- AvappoddTe 1 TAEVETE TNV evdupacia
npootaciag. Mnv Eeduodrte, xTundte i
kaBapilete pe BovPTOES.

Metadopd Twv pnatapiwv 1OvTwv Abiou:

H amooToAr Twv pnataplwyv WvTwv Abiov
UTTOKELTOL 0N VOLOBEDIA TIEPL ETIKIVEUVWV
egumopeupatwy (UN 3480 kat UN 3481). Kata v
anooro)\n Twv unawplmv LOVTWV ABiou ipooeTe
TOUG TPEXOVTEG LOXUOVTEG KAVOVIOHOUG.
MAnpodopnBeite oXETIKA EVOEXOUEVWG ATIO TNV
etalpeia petadopwv. MioTomompevn ocuokevaoia
eival slabgoiun otn Metabo.

H amootoAn Twv unaTaplwv Jropei va yivet pévov
ePOoOV TO TEPIBANUQA EUPICKETAL OE KAAT|
katdotaon kat Sev dlappeel vypo. MNa v
amooTOoAN TNG enavadopTI{OUEVNG UIaTapiag
adalpeoTe TNV PratTapia arod To EPpYaAEio.
AodalioTe TIG emadeG amnd TuXOV PPaxUKUKAWUA
(T.X. MOVWOTE TIG i€ AUTOKOAANTN TaWVIQ).

5. EIkOveg

Tig elkoOveg Ba TIg Bpeite oV apxn Twv odNyLwV
Aettoupyiag.

Algukpivicelg cupBOAWV:
KateuBuvon kivnong

M Apya

AR Tpryopa

(1] Npom taximra

Agutepn Tayxvtnta

¢ Biswpa

NN  Tpurnua

ANV ywpig teploplopd ™G PoTG oTPEYNG
= TpUrmua e kpovon

Nm Pormn otpeyng

6. Emokomnon

=p EFiK. A

Tayutook

Mpo6oBetn xelpoAapn

2upopevog SLAKOTTTNG (TPUTMUA XWwPIg

KpoUoT), TPUTMA PE Kpouon) *

Supdpevog Slakommg (1n/2n taxvtnta)

MARKTPO (aAAQYT) QVAPESA OTN «PEYLOTT POTY

OTPEYNG» KAl 0TN PUBLOHEVN OTOV TPOXioKO

pubong (14) Aettoupyia) *

6 AlakoTTNg aAAay”g TNG Kateubuvong
TEPLOTPOPNG (PUBHLON TNG HOPAG. )
TEPIOTPODNG, aoPaAela petadopdq) - amno Tig
500 TIAEUPEG TOU EpYaAeiov
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7 Onkn katoaBldoAapwy *
8 Tlavtlog Lwvng *
9 XelpoAapn
10 TMANAKTPO yla TNV anacpdAAlon Tng Uratapiag
11 MANKTPO €vOEIENG TNG XWPNTIKOTNTAG
12 'Evdelfn xwpntikdTnTag Kal orpavong
13 Mnatapia
14 Tpoxiokog puBuIoNg ()\elroupyla
OTPOPOPHIG, TEPLOPIGUOG POTING GTPEYNG,
eVOEXOUEVWG «UEYLTTN POTI OTPEYNG») *
15 dwrtodiodog LED
16 MANKTPOSIOKOTITNG

*avahoya tov eEOTALIoUO

7. Xpnon
7.1  Mnatapia, £vEEIEn XwWPNTIKOTNTAG KaL
onpavong =p Eix. B

dopTiote TNV prnatapia mptv ard T xpnon.

dopTiote Eava v pnatapia og epimTwon
TITWONG TNG LoXVOG.

Obnyieg yia ) GopTion TG ENAVAGOPTICOHEVNS
pratapiag 6a Bpeite oTig 0dnyieg Aettoupyiag Tou
Metabo-dopTiot.

7.2 Adaipeon, TomoOETNON TNG Hrtarapiag
=p Fik.C

7.3 PUBuioN NG popdg meploTpodng, TNG

aopaielag peradpopdg (kKAcidwpa g

Aettoupyiag) mp Eik. D

7.4 Emoyn taxvmnrtoag = Eik. E

2ripw&Te T0 oUPOUEVO SlaKOTTTN (4) HdVO pe
OKLVNTOTIONUEVO TOV Kivntipal

7.5 Pueplcrn 'rpurmpu'roq XWwpig kpouon,
TPUTIMATOG HE KPOUOT =P Eik. A

2rpw&te T0 oupduevo Slakort (3).

7.6 PUOuION TOU MEPLOPIOHOY TNG POTUIG
oTPEYNG, TNG HEYIOTNG pOTT OTPEYNG,
™G AEtTOUpYiag oTpodopung

Mnv gpyadeote yla HEYAAO XPOVIKO

SLlGoTNUA LLE EVEPYOTIOMMEVT TN AElTOUpYia
oatpodopung! (O kivntrpag propei va urepOep-
paveei.)

Fuplors TOV TPOXioKo pubuiong (14) ya TV EVEP-
yoroinon tng Aettoupyiag oTpodoppnig (to
TANKTPO (5) avaBooPrivel) 1] yla Tnv EVEPYOTIOINom
TOU TIEPLOPLIGHMOV TNG POTING OTPEYNG (TO
TARKTPO (5) avapel ouvexwg)

lNa Méyiom porm oTpeYng (6€on TpuUMUATOG)
TaTMoTe TO TMANKTPO (5) (To MANRKTPO (5) dev gival
PwTlopEvo). MNa v evepyoroinon Eava Twv
pubpioewv Tou Tpoxiokou puBoNg: Matmote

EAAHNIKA el

Eavad o MAnKTpO (5) 1j Yupiote oTOV TPOYioKO
pUBUIONG.

EpyaAei v ovopaoia ...18 LTX Impul
Quick, ...18 LTX BL Impuls: =p Eix. G

2tov Tpoxioko pubuiong (14) pubpiote Tov embu-
MUNTO TPOTIO AetToupyiag:

1..10 = [eploplopog porng oTpeYng
Tpunavi=  Megyiotn porm oTpeYng
Impuls = Aettoupyia otpodopung

7.7 Evepyomoinon/anevepyormoinon, pub-
MLOY] TOU apLOMOU TWV GTPOPWV
=p EiK. A
Evepyormoinon, api®uog otpodpwv: Matrote
Tov Anktpodiakorttn (16). O apiBuog Twv
OTPODWV UITopEei va aAAAEEL, TATWVTAG TOV
TIANKTPOSIAKOTTTN.

Ansvspyonotncrn Adniote Tov MANKTPOoSIa-
Kot (16) eAeuBepo. YrobeEn: O 66pupog,
TIOU TIAPOUCLAZETAL KATA TNV ATEVEPYO-
TI0{NoN TOU EPYAAEiOU, OpEIAETAL OTOV TPOTIO
KATAaoKeunq (YPriyopn aklvnToroinon) Kat
Sev emnnpeddel kKaBOAou T Aettoupyia Kat I
Sidpkela {wng Tou epyaleiou.

7.8 Taxutook=p Eik. H

2 TIEPITTWOT) TIOU TO OTEAEXOG TOU EEAPTNHATOG
eival LaAOKO, TIPETIEL EVEEXOUEVWG VA OPLYTEL
Eava petd amnd eva GUVTONO XPOVOG Tpunr’]uaroq

Ynodei&elg yla epyaleia pe v ovopaocia SB...

1. To KPOTAALOUA TIOU GKOUYETAL evésxopsqu
META TO AVOLYHA TOU TOOK (AdYw AetToupyiag)
arevepyoroleital, TePOTPEDOVTAG TO
SaKTUALO TIPOG TNV avTiBeTn KatevBuvaon.

2. Xoi€o Tou eEaptuartog:

[MupioTe TO SAKTUALO TIPOG TNV Katewbuvon
"GRIP, KAEIZTO", wottou va utepviknBein
aLodNTY) UNXAVIKY) avtioTaon.

npocoxn' To eEaptnua dev gival akopa
oPpLyPEVO! ZUVEXIOTE SUVATA TNV TIEPIOTPOGT
T600 (TAUTOXPOVA TIPETIEL VA AKOUYETAL TO
XAPAKTNPLOTIKO "KAIK")), WOTIoU va unv eivat
TIAEOV SUVATTY) KAUia TIEPALTEPW TIEPLOTPODPT) -
TOTE MOVO €ival To eEAPTNUA oTA Ciyoupa
OPLYUEVO.

Kaeuplcpoq Kpatote T spva)\s:lo ME TO
TAXUTOOK KABETA TIPOG TA KATW KAL YUPIOTE TO
SAKTUALO EVTEAWG OTNV KaTeLBuvon
“GRIP, KAEIZTO”, petd yupiote 1OV EVTEAWS
omv KO.TSUGUVOI’] “ANOIXTO, RELEASE”. H
OUYKEVTPWHEVT) OKOVN né¢ret ano To
TAYXUTOOK.

7.9 ZeBidwpa Tou TOOK =P Eik. |

To BiSwpa MPayHATOTIOLETAL AVTIOTOLXA HE TNV
avtifetn oelpd.

7.10 Took pe cUoTNMa Taxeiag aAAayng
Quick (oto BS 14.4 LTX Quick, BS 18 LTX
Quick) =p Eik. J
Adaipeon: Zpw&Tte T0 SAKTUAIO aoPAAlong
TIPOG TA EUTIPAG (@) KAl APAPETTE TO TOOK TIPOG Ta
eurpog (b).
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TormoB€Tnon: ZrpwéTe To SAKTUALO AoPAAIONG
TIPOG TA EUMPOG KAL TIEPACTE TO TOOK UEXPL TEPUA
TIAvVW oToVv agova Tou Spdrmavou.

7.11 Favtdog {wvng (avaAoya Tov e§OTAL-
ouo) / TormoBETNON ONKNG KatoaBldoAa-
HwV (avaloya Tov eEOTIAIGHO)
mp Fik. K
[avtdog Cwvng (8), 6rwg daivetal, aplotepn
TOTI0BETNON.
Onkn katoafddAapwy (7), 6onwg daivetat, Se&ld
TOTIOBETNOMN.

8. Apon BAaBwv
8.1

MoAvAelToupyLkO GUCTNHA ETILTIPNONG
Tou gpyaAeiov

‘Otav arnevepyoroleital To epyaAeio anod

pévo Tou, TOTE N NAEKTPOVIKN SIATAEN EXEL
EVEPYOTIONOEL TN AELTOUPYIQ AUTOTIPOOTACIAG.
Hxel éva TipoeldoTomnTIKO OMa (CUVEXEG WTTLTT).
Auté otapatd petd To TIoAU 30 deutepoAemTar
aprivovtag ToV MANKTPOoSLaKoTn (16).

Mapa autn T AetToupyia mpoactaciag Hropet

O€ OPLOUEVEQ sqmpuoysq va suqmvaSI Ha
unePdOPTWOT KAL WG CUVETIELQ AUTNG HLa {nuia
TOU epYaAeiou.

AlTieg KAl AVTIMETWTILON:

1. Mnatapia oxedov adela=p Eik. A, B (H
NAEKTPOVIKT) SIATAEN TIPOOTATEVEL TNV
pratapia and {nuia Adyw TAnipoug arodop-
Tong).

'Otav pia pwrobdiodog (LED) avapoaPrivet (12),
elvat n pnarapia oxedov adela. Matriote evoe-
XOMEVWG TO TANKTPO (11) KaL EAEYETE TNV
KatdoTaon q>opmmq oTIq dwTtodiddoug (LED)
(12). Otavn pratapia eivat oxedov adela,
npemnet va poptioTei Eaval

2. Mo uttepdOPTWOT TOU EPYAAEIOU YL EYAAU-
Tepn Xpovikn Sidpkela odnyei o€ anevepyo-
Toinon Adyw unepOEpavong.

Adnote 1o gpyaieio ) v yrnatapia va
KPUWOEL.
YnodelEn: ‘Otav n yratapia givat moAv {eotr,

eival duvatn pa ypnyopotepn Wukn g
uratapiag o €va poptiotn "AIR COOLED".

YodelEn: To epyaleio kpuwvel ypnyopoTepq,
oTav To adrjvel Kaveiq va AelToupyel Xwpig
doprio.

3. Amevepyomnoinon acgaieiag Metabo: To
epyaAeio AMIENEPIOMOIHOHKE amé povo
TOU. Z€ MeEPIMTWoT AU UPNATG TaXUTNTag
QUENONG TOU PEVUATOG (6TIWG TIAPOUCIACETAL
T1.X. O€ TIEPITTWON Lag an;vumq EUTIAOKNAG M
HLaG avAaKpOouonG) amevepYOTIoLEiTalL To Epya-
Agio. ATiEvepYOTIOINOTE TO EPYAAEID UE TOV
TANKTPOSIaKOTTTN (16). Evepyotomote petd
Eava 1o gpyaleio Kal cuveXIOTE KAVOVIKA TNV
gpyaoia. AmodpUyeTe AAAEG EUTIAOKEG.

ATIEVEPYOTIOOTE TO EPYAAEIO |IE TOV TIANKTPOOSI-

akorm (16). Metd ouvexioTe Kavovikd Tnv

epyaocia. ATtopUyeTe AAAEG EUTTAOKEG.

8.2 Ymodeigelg

H dwtodiodog LED (15) ofrjvel autopata petd
aro €vav opLopEVO XPOVO.

Na TNV evepyoTtoinomn Twv NAEKTPOVIKWYV AELTOUP-
ywv: Natrote Tov MANKTPodLakortn (16).

9. EEapmnpuarta

Xpnotoroleite HOVO yVNoleg EMAVADOPTI(OHEVES
uratapieq Metabo 1j CAS- (Cordless Alliance
System ) kat eEomAlopo.

Xpnoworoleite pdvo e§aptnata, Ta omoia
TIANPOUV TIG ATIAITAOELS KAl TA XOPAKTNPLOTIKA
oTolYEla TIOU avapEPovTal o€ AUTEG TIG 0ONYieq
Aettoupyiag.

Tomobeteite TO EEAPTNUA LE aoqm)\sm ‘Otav
XPNOWOTIOLEITAL TO EPYAAEIO OE EVA OTNPLYMAL:
2TEPEWOTE PE AOPAAELD TO EpyaAeio. H anwAela
TOU EAEYYXOU UTTOPEL VO 0ONYNOEL OE TPAUATL-
OpOUgG.

MANpeg mpdypapua eEapTNUATWY, PAETE
www.metabo.com 1 oTov KUpLo KaTdAoyo.

10. Emokeun

A Ol EMIOKEVEG TWV NAEKTPIKWYV EPYAAEIWV
ETITPETETAL VA SlEVEPYOUVTAL HOVOV aTtd

nAekTpoTE)ViTEG!

Me nAektpikd epyaieia Metabo ou €xouv avaykn

ETIIOKEN|G, AMEVOUVOEITE TAPAKAAW OTNV AVTi-

oTolXn avtinpoowrttia Tng Metabo. AleuUvoelg

BAéme www.metabo.com.

Toug kataAdyoug avTAAAGKTIKWY UMOPEITE va
TOoug KatePaoete ot Slevbuvon
www.metabo.com.

11. Mpootacia epIBAAAovTog

Mnv metdte TG ynatapieg oTo vepo.

MNpootatéWTe TO MEPIPAAAOV KaL PNV
E TIETATE TA NAEKTPIKA EPYAAEI Kal TIG

Mratapieg oTa OKIOKA armoppiupaTa.
Tnpeite Toug £BVIKOUG KAVOVIOHOUG Yla TNV EEXw-
PLOTN GUYKEVTPWAT) KAl YIA TNV AVAKUKAWGT TwV
AXPNOTWYV EPYAAEIWV, CUCKEVAOIWY KaL E§0PTN-
HATWV.

Mptv TNV anooupon, ekPopTioTe TNV Unatapia oto
NAEKTPIKO epYaAeio. AodalioTe TIG emadEg ano
TUXOV BPAXUKUKAWUA (TT.X. HOVWOTE TIG € AUTO-
KOAANTN TAWvViQ).

12. Texvika otoixeia

=P FiK. L. AlatTnpoupe To SiKaiwpa yia aAAayeg,
TIOU EEUTNPETOUV TNV TEXVIKT) TIPO0SO.

U = Tdon unatapiag

ApBuo6g oTpodwv Xwpiq popTio

Portr) cuodiEng oe mepintwon POwHAToG:

Ng =

M = MaAako Bidwua (§uAo)
M, = Ztpodopun ]
M3 = 3KAnpo Bidwpa (LETAAANO)

Pubuigopevn porr cuodiEng



Mégyiotn SidueTpog Tpumaviou:

1max = 2€XOAuBa
Domax = 2€ MAAGKO EVAO
Dgmax = 2€ UMETOV
S = Méyiotog aplOuog Kpoucsmv
m = Bdpog (Le T HIKpOTEPN HraTapia)
G = Zneipwpa agova
Dmax = Avolypa took

Ol TIHEG METPTIONKAV CUNDWVA HE TO TIPOTUTIO
EN 62841.

Emutpendpeveq Beppokpaacieq mepBAAAOVTOG
kata tn Aettoupyia: -20 °C éwg 50 °C
(TIEpLOpLoLEVT aTtOS00T 0€ BEPLOKPATIES KATW
aro 0 °C). Emutpendpeveg Beppokpacieg Kata Tnv
artobrikevon: 0 °C éwg 30 °C.

= JuveyxEg pevua

Ta avadepopeva TEXVIKA OTOLXEIN EVVOOUVTAL e
avox€Q (oUNdWVA HE TIG EKACTOTE LOXUOUOES
TEXVIKEG TIPOSIAYPAPER).

Tipég sxnounnq

AUTEG OL TIHEG KABLOTOUV Suvarr) TNV EKTi-
MNOT TWV EKTIOUTIWV TOU NAEKTPLKOU EPYAAEioU
Kal TN oUYKpLoT SladpOpwV NAEKTPIKWYV epya-
Aeiwv. AvdAoya pe Tiq ouvOnkeg gpyaaiag, TNV
KOTAOTAOT TOU NAEKTPLIKOU epyaAeiou 1) Twv e€ap-
TNUATWY EPYACIAG MTIOPEL TO TIPAYMATIKO HOPTIO
va eival uPnAOTEPO 1) XaunAoTepo. Na v eKTi-
pnon AdBete unoyn ta SlaAeippata epyaaciag Kat
TIS $ACELS LIKpOL dpopTiou. Me Baon Ti§ avri-
OTOLXEG, TIPOCAPUOCHEVEG TILEG EKTIUNONG Kabo-
pioTE UETPA TIPOCTASIAG Y10 TO XPTOTN, TLX. OpYa-
VWTIKA HETPA.

ZUVOAIKT) TN KPASAOUWY (SLAVUOUATIKO

A6poLoa TPLWV KATEUBUVGEWYV) UTIOAOYIOMEVN
oUpdwva pe To poéTuro EN 62841:

ap p = Ty EKTIONTING Kpaéaouwv
(TPUTMA pe KPOUOT OE UIETOV)

app = Tn EKTIONTIG KPASACHWY (TPUMMHA
o€ UETAANO)

ap g = Ty ekmoummg kpadaouwy (Bidwua

' Xwpis kpovoT)

Kp,.. = Avaocpd)\sma (TaAavtwon)

Turmike TIKEG OTA loAéynon A:

Loa = 2T1dbun nxr]rumq meor]q

Lwa = ZTA6uN nXNTIKNG LloxVog

Koa, Kwa = AvaodaAela (NXNTIKY oTadun)
Katd v epyaocia propei va untdp&el urieppaon
NG oTdbuNg BopuBou Twv 80 dB(A).

Xpnolpomoleite TpooTacia akong
(wtaomideg)!

EAAHNIKA el
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1. Megfelel6ségi nyilatkozat

Kizardlagos felel6sséguink tudataban kijelentjik:
Ezek az akkus furé-csavarozo gépek és utvefurd
gépek — tipus és sorozatszam alapjan torténd
azonositassal *1) —megfelelnek aziranyelvek *2) és
szabvanyok *3) 0sszes idevonatkozo rendelkezé-
seinek. A muszaki dokumentacié megtalalhato: *4)
-wp M dbra.

2. Rendeltetésszerii hasznalat

A furé- és utvefurd gépek alkalmasak fémben,
faban, mianyagban és hasonl6 anyagokban
torténd Utés nélkili furasra, valamint csavarbehaj-
tasra és menetfarasra.

Az Utvefurd gépek ezen kivll Gtvefurasra is alkal-
masak falazatban, téglaban és kében.

A nem rendelteteésszer( hasznalatbol eredé
mindennem( karért a felel6sség kizarélag a
felhasznalét terheli.

Feltétlenll tartsa be az altalanosan elfogadott
balesetvédelmi szabalyokat, valamint a mellékelt
biztonsagi tudnivalokat.

3. Altalanos biztonsagi
tudnivalék

Sajat testi épsége és elektromos kézi-
szerszama védelme érdekében tartsa be
az ezzel a szimbélummal jeldlt szOvegreé-
szekben foglaltakat!

FIGYELMEZTETES - A sériilésveszély
csokkentése érdekében olvassa at a hasz-
nalati utasitast.

FIGYELMEZTETES - Olvassa el azehhez a

kéziszerszamhoz mellékelt 6sszes
biztonsagi figyelmeztetést, elGirast,
illusztraciot és specifikaciot. Az aldbbiakban
felsorolt eléirdsok betartdsanak elmulasztasa
dramlitésekhez, tlizh6z és/vagy sulyos testi
sérlilésekhez vezethet.

Orizze meg a jovébeli hasznalatra is

valamennyi biztonsagi elGirast és utasitast.
Csak ezekkel a dokumentumokkal egydtt adja
tovabb méasnak az elektromos kéziszerszamot.

4. Kilonleges biztonsagi
tudnivalok

Az itvefurégép (SB... jelolésii gépek) hasznala-
takor viseljen fiilvédét. A zajhatas hallaskaroso-
dast okozhat.

Hasznalja a késziilékkel kapott kiegészito
fogantyut (kiviteltdl fliggd). A gép folotti uralom
elvesztése sérlléshez vezethet.

A gépet a szigetelt markolatnal fogva tartsa, ha
olyan munkalatokat végez, melyeknél a betét-

szerszam rejtett elektromos vezetékbe vaghat.
A feszliltség alatt allo vezeték érintése a gép fém
részeit is feszultség ala helyezheti, és ez elekt-
romos aramutést okozhat.

Gy6z6djon meg arrol (pl. fémdetektor segitse-
gevel), hogy a megmunkalandd felliletben nincsen
aram-, viz- vagy gazvezeték.

Biztonsagi utasitasok a hosszu furok
hasznalatakor:

a) Semmi esetre se dolgozzon a farénal
megengedett legnagyobb fordulatszamnal
nagyobb fordulatszammal. Nagyobb
fordulatszam esetén a furd kénnyen elhajolhat, ha a
munkadarabbal valé érintkezés nélkll szabadon
foroghat, és ez sériilésekhez vezethet.

b) A furast mindig alacsonyabb
fordulatszammal kezdje, mikdzben a faré mar
hozzaért a munkadarabhoz. Nagyobb
fordulatszam esetén a furd kénnyen elhajolhat, ha a
munkadarabbal valé érintkezés nélkll szabadon
foroghat, és ez sérilésekhez vezethet.

c) Ne gyakoroljon tulzott nyomast és azt is csak
a furo hosszaban. A furé elhajolhat és igy eltorhet,
vgay kontrollvesztéshez és ezzel sériléshez
vezethet.

; % Ovja az akkuegységet a nedvességtél!

Ne tegye ki az akkuegységet tliz hatasanak!

Ne hasznaljon sérilt vagy deformalédott akkuegy-
séget!
Az akkuegységet ne nyissa fel!
Az akkuegység érintkez4it ne érintse meg, és ne
zarja rovidre!
A hibas Li-ionos akkuegységbdl enyhén
savas, tlizveszélyes folyadék folyhat ki!

Ha az akkumulatorfolyadék kifolyik és érint-
A kezésbe kerll a bérével, azonnal 6blitse le

bé vizzel. Ha az akkumulatorfolyadék a
szemébe kerdll, tiszta vizzel mossa ki, és haladékta-
lanul vesse ala magat orvosi kezelésnek!

Egy meghibasodott gép esetén ki kell venni a
geépbdl az akkuegységet.

Beallitas, atalakitas vagy karbantartas el6tt vegye ki
az akkuegységet a gépbdél.

Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a gép ki van
kapcsolva, miel6tt az akkuegységet behelyezi a
helyére.

LED-lampa (15): Ne figyelje a LED-sugarat kdzvet-
lenil optikai miiszerekkel.

': FIGYELEM Ne nézzen az izzéba.

A porterhelés csokkentése:

VIGYAZAT - Néhany porfajta, amely
csiszoldpapirral valé csiszolas, flirészelés,
csiszolas, furas és egyéb munkavégzés soran



keletkezik, olyan vegyszereket tartalmaz,

amelyeknél ismeretes, hogy az rakkeltd, sziletési

hibakat, vagy egyéb reprodukcids karokat

okozhatnak. Ezen vegyszerekre vonatkozé néhany

példa:

- 6lom délomtartalmu festékrétegekbdl,

- asvanyi por téglakbol, cement és egyéb falazéd
nyersanyagokbdl, és

- arzén, valamint krom vegyszerrel kezelt fa esetén.

Ezen termelésekben rejlé veszély valtozé annak
fliggvényében, milyen gyakran végez ilyen
munkakat. Annak érdekeben, hogy csdkkenteni
lehessen ezen vegyszerek okozta terhelést:
dolgozzon mindig jol szelléztetett terlileten és
megfelelé engedelyezett védéfelszereléssel, mint
pl. olyan porveédd alarccal, amelyet kifejezetten a
mikroszkopikusan kis részecskék kisztrésére
fejlesztettek ki.

Ez vonatkozik egyéb nyersanyagok altal keletkezett
porra, mint pl. néhany fafajta (pl. télgy- vagy
bukkfaporra), fém, azbeszt esetén. Tovabbi ismert
betegségek pl. allergias reakciok, léguti
megbetegedések. Figyeljen arra, hogy ne keriljon
a testébe por.

Vegye figyelembe az anyagra, a személyzetre, a
felnasznalasra és a felhasznalas helyére vonatkozo
érvényes iranyelveket (pl. munkavédelmi
eldirasokat, hulladékeltavolitast).

Fogja fel a keletkezé részecskéket, kerllje a
kérnyezetbe valé lerakodast.

Hasznaljon specialis munkavégzésre alkalmas
tartozekokat. Ezzel kevesebb részecske jut
ellendrizetlendl a kérnyezetbe.

Hasznaljon megfelel6 porelszivo berendezést.

Csodkkentse a porleterhelést a kdvetkezék szerint:

- ne iranyitsa magara, a k6zelben tartézkodd
személyekre vagy a lerakédott porra a kiaramlo
részecskéket és a gépbdl kiaramlo levegdt,

- hasznaljon elszivé berendezést és/vagy
légtisztitd berendezést,

- szelléztesse megfeleléen a munkavégzés
terliletét és tartsa azt porszivézassal tisztan.
Seprés vagy lefljas felkavarja a port.

- Szivja le vagy mossa ki a védéruhazatot. Ne fujja
azt le, ne porolja ki vagy ne kefélje le.

A litium-ionos akkuegység szallitasa:

A litium-ionos akkuegység szallitasa a veszélyes
anyagokrol sz616 rendelet (UN 3480 und UN 3481)
hatalya ala esik. A litium-ionos akkuegység
szallitasa soran mindig tajékozédjon az aktualisan
érvényes eldirasokrol. Adott esetben érdeklédjon a
szallito vallalatanal. Tanusitvannyal ellatott
csomagolas a Metabo vallalattél igényelhetd.
Csak akkor adjon fel akkuegységet, ha annak haza
sértetlen és abbdl nem Iép ki folyadék. Feladashoz
vegye ki az akkuegységet a gépbdl. Biztositsa az
érintkezo6k révidzarlat elleni védelmét (pl.
ragasztészalaggal).

5. Abrak

Az abrak a hasznalati utasitas elején talalhatok.

MAGYAR hu

A szimbélumok magyarazatai:

mm) Mozgasirany

4 Lassu

R Gyors

m 1. fokozat

2. fokozat

~\\{ Csavarozas

NN Furas

A\\  Forgatdnyomaték korlatozas nélkul
= Utvefiras

Nm Forgatédnyomaték

6. Attekintés

=P A_dbra
Gyorsbefogd furétokmany

Kiegészité fogantyu
Toldkapcsold (furas, Utvefuras) *
Tolékapcsolo (1./2. fokozat)

Nyomdgomb (valtas a,max. forgatényomaték” és a
(14) allitdkeréken beallitott funkcio kozott) *
Forgasiranyvalté kapcsolo (forgasirany
beallitasa, szallitasi biztosito) - a gép mindkét
oldalan

7 Bittarto

8 Ovkampd *

9 Markolat
10 Nyomogomb az akkuegység kireteszeléséhez
11 A kapacitaskijelzé6 nyomégombja
12 Kapacitas- és figyelmezteto kijelzd
13 Akkuegység
14 Allitékerék (impulzusfunkcid, forgatdnyomaték-

korlatozas, szikség esetén ,max. forgatényo-
maték”) *

15 LED-lampa
16 Nyomodkapcsold

abrwND =

()]

*felszereltségtdl fugg

7. Hasznalat
7.1 Akkuegység, kapacitas- és figyelmez-
tet6 kijelz6 =p B_dbra
Az akkuegységet hasznalat el6tt fel kell télteni.

Az akkuegységet teljesitménycsdkkenéskor toltse
fel Ujra.

Az akkuegység feltoltésére vonatkozé utasitasokat
a Metabo t6lt6 hasznalati utmutatojaban talalhat.

7.2 Az akkuegység kivétele,
behelyezésemp C dbra

7.3 Forgasirany, szallitas céljara szolgalo
biztosito (bekapcsolasgatlo)
beallitasa=p D_dbra
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7.4 Hajtomii fokozat kivalasztasa= E_dbra

A tolékapcsolot (4) csak allé motornal mikod-
tesse!

7.5 Furas, litvefuras beallitasa = A dbra
Mukaodtesse a toldkapcsolodt (3).

7.6 Forgatonyomaték-korlatozas, maximalis
forgatonyomaték, impulzusfunkcié beal-
litasa

Ne dolgozzon sokaig a bekapcsolt impulzus-
funkcidval! (A motor tulmelegedhet )

Fordltsa ela (14) allltokereket az |mpulzusfunkc|o
bekapcsolasahoz (az (5) gomb villog), illetve a
forgatonyomaték-korlatozas bekapcsolasahoz
(az (5) gomb folyamatosan vilagit)

A maximalis forgatonyomatékhoz (furas allas)
nyomja meg az (5) gombot (az (5) gomb nem
rendelkezik vilagitassal). Az allitokerék beallitasa-
inak ismételt aktivalasahoz: nyomja meg ismét az
(5) gombot vagy fordltsa el az allitokereket.

Allitsa be a kivant Gizemmodot a (14) allitokeréken:

1..10 = forgatonyomaték-korlatozas
Fur6 = maximalis forgatényomaték
Impulzus= impulzusfunkcié

7.7 Be- és kikapcsolas, fordulatszam

beallitasa=p A_dbra

Bekapcsolas, fordulatszam: Nyomja meg a
kapcsolobillentyut (16). A fordulatszamot a
nyomokapcsolé megnyomasaval médosit-
hatja.

Kikapcsolas: engedje el a (16) nyomoékapcsolot.
Informacié: a gép kikapcsolasakor (a gyorsle-
allité miatt) fellépé zaj konstrukcios saja-
tossag, és a gép mukodéseére és élettartamara
nincs hatassal.

7.8 Gyorsbefog6 furétokmany = H dbra

Lagy szerszamszar esetén eléfordulhat, hogy révid
furasi id6 utan utana kell szoritani.

Az SB... kezdetii jel6lésii késziilékekre

vonatkoz6 tudnivalék:

1. Afurétokmany kinyitasa utan esetleg hallhaté (a
mukddés okozta) kerepelé hang megszinik, ha
visszafelé forgatja a perselyt.

2. Betétszerszam megszoritasa:

Forditsa el a hiivelyt ,GRIP, ZU” (ZAR) iranyba
addig, amig legy6zi az érzékelheté mechanikai
ellenallast.

Figyelem! A szerszam ekkor még nincs
befogva! Az erételjes forgatast addig folytassa
(ezalatt "kattanasokat" kell hallania ), amig a
forgatas nem folytathaté tovabb - a szerszam
csak ekkor van biztonsagosan befogva.

Tisztitas: Esetenként tartsa a gépet a gyorsbefogd
furétokmannyal lefelé és csavarja a hivelyt
teljesen a ,GRIP, ZU" irdnyba, majd teljesen az

LAUF, RELEASE" iranyba. Az 6sszegyult por
kihullik a gyorsbefogé furétokmanybal.

7.9 A furétokmany lecsavarasa = /dbra

A felcsavarozas értelemszer(en forditott
sorrendben térténik.

7.10 Furétokmany Quick gyorscserélé rend-
szerrel (BS 14.4 LTX Quick és BS 18 LTX
Quick esetén) mp J dbra

Leszerelés: tolja el6re a reteszeldgy(rit (a) és
hdzza le elére a furétokmanyt (b).

Felszerelés:tolja elére a reteszeldgyur(it és tolja fel
Utk6zésig a furdtokmanyt a furétengelyre.

7.11 Ovkampo (felszereltségtél fiigg) / Bit-
tarté (felszereltségtol fiigg) felszerelése
w=p K dbra

Helyezze fel az 6vkampot (8)bal oldalt az abranak
megfeleléen.

Helyezze fel a bittartét (7)jobb oldalt az abranak
megfeleléen.

8. Hibaelharitas

8.1 A gép tobbfunkcids felligyeleti rendszere

Ha a gép 6nmukddéen kikapcsol, akkor az

elektronika aktivalta az énvedd tzemmddot.
Egy figyelmeztet6 jelzés (allandé csipogd hang)
hallhaté. Ez max. 30 masodperc mulva vagy a
kapcsolobillentyl (16) elengedése utan abba-
marad.

A védelmi funkcio ellenére bizonyos alkalma-
zasoknal tulterhelés, és ennek kovetkezmé-
nyeként a gép karosodasa léphet fel.

Okok és elharitas:

1. Az akkuegység majdnem lemeriilt =p A,
B_dbra (Az elektronika védi az akkuegységet a
mélykisilés okozta karokkal szemben).

Ha valamelyik LED (12) villog, akkor az
akkuegység majdnem lemerult. Sziikség esetén
nyomja meg a (11) gombot és ellendrizze a
toltési allapotot a LED-ekkel (12). Ha az
akkuegyseg majdnem lemerult, akkor azt ismét
fel kell tolteni!

2. A gép hosszan tarto6 tdlterhelése hémérséklet-
kikapcsolashoz vezet.
Hagyja kih(Ini a gépet vagy az akkuegységet.

Megjegyzés: Ha az akkuegység nagyon meleg,
akkor a leh(ités gyorsabban lehetséges az ,AIR
COOLED" léghltéses toltdberendezéssel.

Megjegyzés: A gép gyorsabban lehlil, ha Uresja-
ratban jaratja.

3. Metabo biztonsagi kikapcsolas: A gép
magétol KIKAPCSOLT. Az aramerdsség
meredek emelkedésénél (mintaz pl. egy hirtelen
elakadaskor vagy visszautéskor fellép), a gép
kikapcsolodik. Kapcsolja ki a gépet a nyomo-
kapcsoloval (16). Ezutan kapcsolja ismét be és
dolgozzon tovabb a szokasos modon. Kertlje el
a tovabbi elakadast.



Kapcsolja ki a gépet a nyomdékapcsoléval (16).
Azutan a szokasos modon lehet tovabb dolgozni.
Kertlje el a tovabbi elakadast.

8.2 Tudnivaldk

A (15) LED lampa meghatarozott idé utan automa-
tikusan kikapcsol.

Az elektronikus funkciok aktivalasahoz: nyomja
meg a (16) nyomokapcsolét.

9. Tartozékok

Csak eredeti Metabo- vagy CAS (Cordless Alliance
System) akkuegységeket és tartozékokat
hasznaljon.

Csak olyan tartozékokat hasznaljon, amelyek
megfelelnek az ebben a hasznalati utasitasban
megadott kdvetelményeknek és adatoknak.

A tartozékokat biztonsagosan helyezze fel. Ha a
gépet valamilyen tartéban Gizemelteti: rogzitse
biztonsagosan a gépet. A gép f6létti uralom elvesz-
tése séruléshez vezethet.

A teljes tartozékprogramhoz lasd a
www.metabo.com honlapot vagy a fékatalégust.

10. Javitas

Elektromos kéziszerszamot csak elektromos
szakember javithat!

A javitasra szorulé Metabo elektromos kéziszersza-
mokkal forduljon Metabo szakkereskeddjéhez. A
cimeket a www.metabo.com oldalon talalja.

A pétalkatrészek listaja letdlthet6 a
www.metabo.com oldalrol.

11. Kérnyezetvédelem

Az akkuegységet ne dobja vizbe!

Védje a kdrnyezetet és ne dobja az elekt-
E romos kéziszerszamokat, illetve az akkuegy-

ségeket a haztartasi hulladékba. Tartsa be a
helyi eléirasokat a régi gépek, csomagolasok és
tartozékok szelektiv gyujtesére és Ujrahasznosita-
sara vonatkozoan.

Mukodtesse a készlléket az akkuegység teljes
lemer(iléséig. Biztositsa az érintkezok rovidzarlat
elleni védelmét (pl. ragasztoszalaggal).

12. Miiszaki adatok

=P | dbra A miszakifejlesztés érdekében torténé
valtoztatas jogat fenntartjuk.

U Az akkuegység feszliiltsége

Uresjarati fordulatszam

No
Meghuzasi nyomaték csavarozas soran:

M4 = puha csavarozasi eset (fa)

Mo = impulzusmomentum

Ms = kemény csavarozasi eset (fém)
My = meghuzasi nyomaték beallithatd
Max. furéatmérd:

Dymax = acélban

MAGYAR hu

Do max = puhafidban

D3max = betonban

s = max. Utésszam

m = suly (a legkisebb akkuegységgel)
G = tengelymenet

Dmax = furotokmany befogasi atmérd

A mérési eredményeket az EN 62841 szabvany
szerint hataroztuk meg.

Megengedett kérnyezeti hdmérséklet lizemelés
kézben: -20 °C - 50 °C (korlatozott teljesitmény
0 °C alatti hémérséklet esetén). Megengedett

kérnyezeti hémérséklet tarolasnal: 0 °C - 30 °C.

= Egyenaram

A fenti adatok (a mindenkor érvényben levé
szabvanyoknak megfeleléen) tlréssel
rendelkeznek.

Kibocsatasi értékek

Ezek az értékek lehetdveé teszik az elektromos
szerszam kibocsatasi értékeinek meghatarozasat,
illetve kilénb6z6 elektromos szerszamok ésszeha-
sonlitasat. Az alkalmazasi feltételektdl, az elekt-
romos szerszam allapotatol vagy a hasznalt betét-
szerszamoktdl fliggéen a tényleges kdrnyezeti
terhelés nagyobb vagy kisebb is lehet. A becs-
léshez vegye figyelembe a munkasziineteket és az
alacsonyabb kornyezeti terheléssel jard fazisokat
is. A megfeleléen korrigalt becsult értékek alapjan
irjon el6 véddintézkedeseket a felhasznald
szamara, illetve hozzon szervezésiintézkedéseket.
Eredd rezgés (a harom kilénb&zd irdnyu rezgés
vektoridlis 6sszege) meghatarozasa az EN 62841
szabvany szerint:

a, p = Rezgés-kibocsatasiertek
(Utvefuras betonba)

a, p = rezgéskibocsatasiertek (furas fémbe)

an, s = Rezgéskibocsatasi erték (csavarozas
Gtés nélkal)

Kn, .. = Bizonytalansag (rezgés)

Loa = hangnyomasszint

Lwa = hangteljesitményszint

Koa, Kwa= bizonytalansag (zajszint)
unka kdézben a zajszint meghaladhatja a 80 dB(A)
értéket.

m Viseljen hallasvédé eszkozt!
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1. [JeKnapauuAa cooTBETCTBUA

MbI C NOHOM OTBETCTBEHHOCTbIO 3aAB/AEM, YTO
3TN aKKYMYNATOPHbIE APENN-BUHTOBEPThI U aKKY-
MYNATOPHbIE yAapHbIe APenin C UAeHTUdUKaLen
o TUNy 1 CepUMHOMY HOMepY *1) oTBEYaloT BCEM
COOTBETCTBYHOLLMM TPEGOBAHUAM OUPEKTUB *2) 1
HOpM *3). TEXHWUYECKYIO JOKYMEHTALMIO CM. *4) -
=P puc. M.

2. Ucnonb3oBaHue no
Ha3Ha4YeHuIo

Openv v yaapHble apenv npegHasHadveHbl ais
6e3ygapHoro (06bI4HOro) CBEp/IeHUA MeTanna,
[PeBECHHbI, NIACTMACChI U AAPYrMX NOAOOHbIX
maTepuanos, a TaKKe AJ1f 3aBopadymBaHus
LUYPYNOB M Hape3aHusa pe3bObl.

B pononHeHue K aTomy, yaapHbie apenv npegHa-
3Ha4eHbl A5 YAAPHOro CBEP/IEHNA KaMEHHOM
KNafKu, KMpnuya u KamHs.

3a ywep6, BO3HMKLLWIA B pe3y/ibTaTte UCNo/b30-
BaHWA He No Ha3HaYEeHUIO, OTBETCTBEHHOCTb HECET
TOJIbKO NOJIb30BaTeb.

Heobxoanmo cobniogaTb 06LLenpuHATbLIE Npasuaa
TEXHWKM 6e30MacHOCTH, a TaKKe yKasaHus,
npuiaraemble K JaHHOMY PYKOBOACTBY.

3. O6wue yKa3aH1A No TEXHUKEe
6e3onacHoCcTH

[naBawen co6CTBEHHOM 6€30NaCcHOCTH
W 3alWMTbl 91EKTPOMHCTPYMEHTA OT
NoBPEeXAEHUI cobnopanTe yrasaHus,
OTMEeY€eHHble JaHHbIM cumBoJsiom!

@ NPEAYNPEWAEHMUE! B uenax cHumxeHnn

pYCKa TpaBMUPOBaHWSA NPOYTHUTE PYKOBOA-
CTBO MO SKCNAyaTaumu.

m NPEAYNPEXAEHUE - MNpouuTaiite Bce
yKa3aHUA No TeXHWHe 6e30MacHOCTH,
MHCTPYKLMK, WIIOCTPaLUKU U cneuuduKauumm,
npepocTaB/ieHHbIE BMECTE C HACTOALLUM
3/IEKTPOUHCTPYMEHTOM. Hecob/1104eHne Kakmx-
/IGO0 U3 YKa3aHHbIX HUHE UHCTPYKLMI MOMKET
CcTaTh NPUYUHON NOPAKEHUA SIEKTPUYECKUM
TOKOM, roxapa /Wi TAKE bIX TPaBM.

CoxpaHaWTe 3TU UHCTPYKLMU U YKa3aHUA AnA
6yAayLero Ucnosib3oBaHUA.

MNMepepaBaiTe 3N1EKTPONHCTPYMEHT CriefytoLemy

BNaAesibLy TO/IbKO BMECTE C 3TUMM JOKYMEHTaMmu.

4. CneU,Vla.ﬂbele YRa3aHuA no
TexHUKe 6e3onacHoOCTH

HapeBaiiTe HaylWHUKK Npu paboTe ¢ yaap-
HbIMU ApenAMU (MHCTPYMEHT c 0603HavYeHuem
SB...). BoageicTBue Wwyma MOXeET NPpUBECTU K
rnoTepe cnyxa.

AKcnnyaTupyiTe MHCTPYMEHT C AOMNOJTHU-
Te/IbHOW PYKOATHOW, BXOAALLEN B KOMMJIEKT
nocTaBKM (B 3aBUCUMOCTH OT KOMMJIEKTaL M K).
MoTeps KOHTPOIS Haj UHCTPYMEHTOM MOMET
NPUBECTU K TPaBMUPOBAHMIO.

Mpw BbINONIHEHWUMU Pa6OT B6IM3U CKPbITOM
3/1IEKTPONPOBOAKU A ePHUTE UHCTPYMEHT
TOJIbKO 32 U30/IMPOBaHHbIE MOBEPXHOCTH.
KOHTaKT C TOKONPOBOAALMM Kabenem MOHKeT
BbI3BaTb NOAAYY HaNPSAKEHUA Ha MeTal/IMYeCKUe
4acCTW MHCTPYMEHTa M CTaTb NPUYMHOM yaapa
TOKOM.

Y6epuTech (HanprvmMep, C MOMOLLbIO MeTal/IoNCKa-
Tens), 4To B TOM MecTe, rae 6yayT Npou3BoaUTLCA
pa6oTbl, He MPOXOAAT JIMHUU 3JIEKTPO-, BOAO- U
rasocHabeHus.

YHKasaHuA No TeXHUKe 6e30nacHOCTH Npu
MUCcNoNb30BaHWUM AJIMHHOIO CBepa:

a) Hu B Koem cny4yae Henb3A pa6oTaTb Npu
yacToTe BpalleHUa 60/blie MaKCUMasIbHO
AONYyCTUMOW YacTOThbl BpaWeHUA ANiA faHHON
Apenu. Mpu 60/1bLLOIM YacTOTe BpaLLEeHWs CBEP/IO
MOMET JIErKO U3OMHYTLCA, ECJIM OHO MOMET
CcBOOOAHO BpaLlaTbCA 6€3 KOHTaKTa C 3aroTOBKOW,
YTO MOMET NPMUBECTU K TpaBMaM.

b) HauuHaTb npouecc cBepneHus cnepyer
BCerga npyu HAU3KOW YacToTe BpalleHUA U NpU
KOHTaKTe cBepJia C 3aroToBKOW. Mpu 60/1bLUOM
4acToTe BpaLLEeHWsA CBEPJ/IO MOMET JIETKO
W30rHYTbCS, €C/IM OHO MOMET CBOGOAHO
BpalaTbcsa 63 KOHTaKTa C 3aroTOBKOM, 4TO
MOMET NPMUBECTU K TpaBMam.

c) flaBneHue Ha Apesib He JOJTHHO 6bITb
Yype3mepHo 60/1bLNM, HanpaB/ieHUe AeNCcTBUA
AaBNieHUA — TOJIbKO BA0/b cBepna. Ceepna
MOTYT U30MHYTLCSA M CoMaTbCA IMGO BCEACTBUE
noTepy KOHTPOA MOTYT CTaTb NPUYNHON TPaBM.

MpvMKuTE MEPBI MO 3awmTe akKyMyt-
TOPHbIX 6/I0KOB OT NonagaHus Bnarm!

He nogsepraiite akkyMynsaToOpHble 610KM
BO3[EVCTBUIO OTKPBITOrO OrHs!

He vcnonb3ayiTte gedeKTHble nnu gedopmmpo-
BaHHbIE aKKYMYAATOPHbIE 610KM!
He BCKpbIBaviTe aKKyMyNATOPHbIE 610KM!
He KacaviTecb KOHTAKTOB aKKYMYNATOPHbIX
6710KOB/He 3aMblKanTe MX HAKOPOTKO!
M3 HencnpaBHOro IMTUIR-MOHHOTO aKKyMy-
& NIATOPHOr0 6/10Ka MOMET BblTeKaTb c1abo-
KMcnas roptoyas MUaKoCTb!

Ecnu anexkTpoauT npoauncs v nonas Ha
A KOMY, HEMEA/IEHHO NPOMOWMTE 3TOT y4aCTOK

60/1bLIMM KONM4eCTBOM BoAbl. Mpu nona-
[aHWKW 3/IEKTPO/IMTA B r/1a3a NPOMOMTE MUX YUCTOM
BOZOM M CPOYHO 0B6paTUTECh K Bpayy!

B cnyyae NonoMKY MHCTPYMEHTA U3BNIEKUTE U3
HEro aKKyMyNATOPHbIN BJI0K.

M3BneKanTe akKyMynATOPHbIM 610K U3 3NIEKTPO-
WMHCTPYMEHTa Nepes, KarKaom peryMpoBKoi/nepe-
OCHalLeHUEeM/TEXOBCTYyMBAHNEM/OYUCTHOMN.



Y6eauTech B TOM, YTO MHCTPYMEHT NpuY YCTaHOBKE
AKKYMYNSATOPHOIO 6/10Ka BbIK/IOHEH.

CseToanogHas nogceeTKa (15): He cmMOTpUTe Ha

rOPALLMIA CBETOAMOL Yepes ONTUYECKHUE NPUBOopBI.

BHMMAHWE He cmoTpuTe Ha ropsLLyto
nawmny.

CHUHEHMWe NbINIEBOW Harpy3sKu:

NPEAYNPEXKAEHUE — nbinb,
obpa3oBaBLLIascA B pe3y/bTaTe WANhOBKU

Harga4yHoM 6ymarom, pacnmanBaHms, WANMOBKH,

CBEPJIEHWA U ApYT1X BUAOB PaboT, COAEPKUT

XMMUYECKWE BELLECTBA, BbI3bIBAOLME paK,

BPOMAEHHblE AedeKTbl UK ApYyrve NOBPEKAEHUS

penpoayKTUBHOM cucTeMbl. [prMepbl Takmx

XUMMUYECKUX BELLECTB:

- CBMHEL, B KpPacKe C CoepXaHMemM CBUHLA,

- MWHepasibHas Mbljlb CO CTPOUTEILHOrO KMpnuya,
LEMEHTA U APYrUX BELLECTB KUPNUYHOM KNAAKMU,
aTaKe

- MbILWbAK U XPOM M3 XMMUYECKM 06paboTaHHOM
[ PEBECHHBI.

CTeneHb pUCKa 3aBUCUT OT TOrO, KaK 4acTo Bbl

BbINOJIHAETE 9TOT BUA paboT. YTO6b! YMEHBLUNTD

BO34ENCTBME XMMUYECKUX BELLECTB: paboTaiTe B

NOMELLEHNAX C AOCTATOYHOM BEHTUNALMEN U

YTBEPHKAEHHBIM IMYHBIM 3aLUTHBIM

CHapsAMXeHWeM, HanpumMep, pecnupaTop,

paspaboTaHHbIi cneuuansHo as puabTpalmm

MWKPOCKOMUYECKMX YacTuL,

OTO TaKKe KacaeTcA NblM OT ApyrMx MaTepuasnos,
HanpvMep, HEKOTOPbIX BUAOB fiepeBa (4peBecHas
nbib Ay6a nam 6yKa), metanna, acbecta. Jpyrve
M3BECTHble 3a6oneBaHut — aTo, Hanpumep,
annepruyeckme peakumm, 3a6onesaHus
AbixaTenbHbIX NyTen. He gonyckarite nonagaHus
MblAY BHYTPb OpraHu3mva.

CobnioganTe gUPEKTMBbI, OTHOCALLMECA K BalLMM
YCNOBMAM, W HaLlMOHa/bHbIE NPeANUcaHus,
BK/ll04an obpabaTbiBaeMblii MaTepuasn, nepcoHarn,
BapWaHTbl NPUMEHEHWUA U MECTO NPOBEAEHUSA
paboT (Hanpumep, NOJIOKEHNA 06 oxpaHe Tpyaa
WIKn 06 yTansauum).

O6ecneybTe yaaneHe 06pasyoLmMxca YacTul, He
[onycKanTe 06pa3oBaHWs OT/IOKEHUN B
OKpYIKaloLLEM NPOCTPaHCTBeE.

[na cneunanbHbix paboT MCNONb3ynTe
NOAXOAALLYIO OCHACTHY. 9TO NO3BOJIMT COKPATUTL
KOJIM4ECTBO YaCTUL, HEKOHTPONMPYEMO
BbIGpACbIBAEMbIX B OKPYHAIOLLYIO Cpeay.

Mcnonb3yiTe noaxoasiiee yCTPOMCTBO yaaleHNs
MblaN.

[na yMeHbLUEHNA NbINeBON HarpysKu:

- He HanpasnANTe BbibpacbiBaeMble U3
MHCTPYMEHTA YacTuLbl U 0TpaboTaHHbIM BO3ayX
Ha cebf, HaXOAALLMXCA PALOM JIIOAEN UK Ha
CKOMNMIEHMA NblNw;

MCMOJIb3YWTE BbITAXKHOE YCTPOMUCTBO U/MAn
BO3/yX00UMCTUTEND;

XOPOLLO NpoBeTpUBaNTe paboyee MecTo 1
CO/IEPHUTE €ro B YMCTOTE C MOMOLLLIO Nblecoca.
MopmeTaHue Unm npofyBKa TONbKO NOAHUMAET
NblNb B BO3AYX.

PYCCKWMH

- O6pabaTbliBaviTe NbIECOCOM UM CTUPANTE
3awWmTHYI0 oaexay. He npogysaiite ogexay
BO34yXOM, HE BbIOMBAWTE N HE CMEeTaMnTe C Hee
MblAb.

TpaHCNOpPTUPOBHKA JIMTUI-UOHHbIX
aKKYMYNATOPHbIX 6/I0KOB

TpaHcnopTUpOBKa NMUTUNA-UOHHbIX
aKKYMYNATOPHbIX 6/10KOB NoAnagaeT nog,
gevictaue MNpaBui NepeBO3KKN ONACHbIX FPy30B
(UN 3480 1 UN 3481). MNpwn oTnpasKe nnTHn-
MNOHHbIX aKKYMYNATOPHbIX 6JIOKOB YyTOYHUTE
JevcTaytowme npegnucanms. Mpu
HEO06X0ANMMOCTH MPOKOHCYIbTUPYNTECH CO CBOEM
TpaHcnopTHOM KoMnaHnen. CepTndrLMpoBaHHYO
yNaKoBKY MOXHO nprobpecTtu B hrpme Metabo.

TpaHCNOPTUPOBKA aKKyMYNATOPHBIX 6IOKOB
BO3MOMXHa TOJIbKO B TOM CJly4ae, eC/IM KOpnyc He
NMOBPEH/AEH U U3 HErO HE BbITEKAET MUAKOCTb. 1A
OTNPaBKW aKKYMY/ATOPHOrO 6/I0Ka BbIHBbTE €ro 13
MHCTPYMeHTa. MpUMUTE Mepbl ANS UCKOHYEHUSA
KOPOTKOTrO 3aMblKaHWA KOHTaKTOB (HanpumMep,
W30JIMPYITE KNENKOWN JIEHTON).

5. PUcCyHKHu
Pu1cyHKmM pacnonoxeHbl B HaYane pyKoBOACTBa Mo
KCnAyaTauum.
MoAcHeHUA K UCNONIb3yeMbiM CUMBOJIaM:
HanpaBsneHue fBueHna
MeganeHHo
BeicTpo
MepBas cKopocTb
Bropas ckopocTb
BUHTbI
Csepna
N\ Bes3 orpaHnyeHns KpyTALLEro MoMeHTa
YpapHoe cBepnexve
KpyTAwmin momeHT

<=0

6. 0630p

=p puc. A

BbICTPO3aK1MHOM CBEPNIIbHBINA NATPOH

[JononHutensHas pyKosTKa

Mon3yHKOBbIV NepeKrtoyaTenb (cBepneHue/

CBEpJ/IEHHNE C YAapom) *

MonsyHKOBbLIM NepektoyaTens (1-a/2-A

CKOPOCTb)

5 HKHonka (nepekntoyeHne mexay «Makc.
KPYTALLMIA MOMEHT> U YCTAHOB/IEHHOM Nocpes-
CTBOM YCTaHOBOYHOr0 KosiecuKa (14) pyHKumen) *

6 [NepekntoyaTesib HaNpaBieHUA BpaLLeHUa
(perynvpoBKa HanpaB/ieHnaA BpaLLeHus,
©JI0KMPOBKa AJ1A TPAHCMOPTUPOBKM) — C
06enx CTOPOH MHCTPYMeHTa

» wn =

ru
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7 [epatenb 6uT *
8 [loACHOM KPHOYOK *
9 PyKoATKa
10 HKHonKa pa36/IoOKUPOBKM aKKYMYIATOPHOMO
610Ka
11 HKHoMKa nHAMKauum eMKoCTH
12 CwurHanbHbIM MHAUMKATOP EMKOCTH
13 AKKyMyNATOPHbIV GNIOK
14 YcTaHOBOYHOE KONECUKO (MMMNYJIbCHbIN
PEXMM, OrpaHMUyeHe KpyTALLEero MOMeHTa,
npu Heo6X. «MaKc. KpyTALMIA MOMEHT») *
15 CeeToamos
16 HamunmHoM nepeknoyarens

* B 3aBMCMMOCTH OT KOMMJIEKTauum

7. OKcnnyartauusa
7.1  ARKYMYNATOPHbIN 670K, CUrHabHbIN
WHAUKaATOP eMKOCTH = piC. B

Mepep vcnonb3oBaHneM 3apAanTe akkymynt-
TOPHbIN G/IOK.

[py CHUKEHMU MOLLHOCTH 3apAauTe akKymyt-
TOPHbIM BNOK.

YKasaHuA No 3apAagKe akKyMyaaTOPHOro 610Ka
CM. B PYKOBOACTBE MO KCNayaTaumu 3apagHoro
ycTpowcTea Metabo.

7.2 CHATUe, yCTaHOBKA aKKYMY/IATOPHOIoO
6710Ka =P puc. C

7.3 PerynvpoBKa HanpaB/eHUA BpalieHus,

ycTaHOBKa 6/IOKUPOBKM ANA TpaHCNop-

TUPOBKU (6JIOKUPOBHA BRIKOYEHUA)

=P puc. D

7.4 Bbi6op CKOpOCTU =P piuC. E
YcTaHaBn1BanTe NoN3yHKOBbIN Nepersoya-
Tenb (4) B HyXKHOE NOIOHKEHWE TONBbKO NpuU

Hepa6oTatoLlem aneKTpoasurartene!

7.5 O6blyHOE/yaapHOe cBepsieHne:yCcTa-
HOBKa = puC. A

HarkmuTe neperntoyatens (3).

7.6 OrpaHu4yeHue KpyTALEro MOMeHTa, MaK-
CUMMasibHbIA KPYTALLMUA MOMEHT, UMNY/1b-
CHbII1 PEeHUM: yCTaHOBKa

Mpogo/mKuTeNbHan paboTa B UMMY/IbCHOM
pexumMe 3anpetieHal (BoamomeH neperpes
aNeKTpoaBuraTens.)

ONEeKTPOUHCTPYMEHTbL C 0603HaYEHUEM
.18 LTX BL Quick...: =p puc. F

MoBepHWUTE yCcTaHOBOYHOE KoslecuKo (14) ana
BKJ/IIOYEHUA UMMNYJIbCHOIO peruma (KHonka (5)
MUraeT) v OrpaHUYeHUA KPYTALLEro MOMEeHTa
(KkHonKa (5) ropuT HenpepbIBHO)

[nA ycTaHOBKM MaKCUMMAaIbHOTO KPYTALLEero
MOMeHTa (MOJIOEHMEe CBEPIEHUA) HAaKMUTE

KHOMKY (5) (KHonKa (5) He noaceeunBaeTcs). Ans
NOBTOPHOW aKTMBaLMK HACTPOEK YCTaHOBOYHOIO
KOJIeCMKa: CHOBa HaXMuTe KHOMKy (5) nim nosep-
HWUTE YCTaHOBOYHOE KOMECUKO.

Impul uick, ...18 LTX BL Impuls: =p puc. G

YCTaHOBUTE HYHHbIN PEXUM paboTbl C MOMOLLLIO
yCTaHOBOYHOro Konecuka (14):

1..10 = OrpaHuYeHue KpyTALLEro MOMEHTa
Csepno= MaKcumanbHbIN KPYTALLMKA MOMEHT
Mmnynbc= MMNynbCHbIN peXnM

7.7 BrAoYeHue/BbIKIOYEHUE, PErYJIMPOBKa
4YacToTbl BpalWeHUA = pic. A

BKloueHHne, 4acToTa BpPaWEHUA: HAXKMUTE Ha
nepekntoyatens (16). Harxkatnem Ha nepe-
K/Ilo4aTelb MOXHO M3MEHSATb 4acToTy
BpaLLeHus.

BbikntoueHue: oTnycTute nepexkatoyatens (16).
MpumeyaHue: 3BYK NpU BbIKIOYEHUN
06yCN0BNEH KOHCTPYKTMBHBIMW OCOBEHHO-
CTAMM (MEXaHW3M ObICTPOro OCTAHOBA) U HE
B/IMSIET Ha paboTy MHCTPYMEHTA W CPOK ero
CYHObI.

7.8 BbiCTpO3aMMHOWM NaTPOH =P puc. H

MHCprMeHT C XBOCTOBMHKOM U3 MArKOro matepuna
HEeob6X04MMO NOATArMBaTh Nocne Henpo4o/IHun-
TEe/IbHOro BpeMeHU CBepJieHUA.

YKasaHu1A ANA 3N1eKTPOMHCTPYMEHTOB C

o6o3HayeHuem SB...:

1. lNoTpecknBaHWe, KOTOPOe MOXKET 6bIThb
C/IbILLHO NMOCJIe OTKPbITMA NaTpoHa (06ycnos-
JIEHO KOHCTPYKLMEW), yCTpaHAeTCA BpaLle-
HWEM r'M/1b3bl B MPOTUBOMOJIOKHOM Hanpas-
JIEHWU.

2. 3amum paboyero MHCTPyMeHTa:
noBopayMBamnTe runb3y B HanpasneHun «GRIP,
ZU» 10 MOMEHTa NpeooeHuUs OLWwyTUMOro
MeXaHW4eCKOro COnpoTUBEHUS.

BHuMaHue! Pa6o4unii MUHCTPYMEHT B fJaHHbIH
MOMEHT eLe He 3amart! lNpogomxarte
BpaLleHne C ycuanem (Mpyu 3TOM [0JTHHbI
6bITb C/bILHbBI WEJTYKKU) 40 yNopa — TOJIbKO
Tenepb MHCTPYMEHT 3araT Haf,eHHO.

OuucTHa: [loBEpHUTE SNEKTPOUHCTPYMEHT
BEPTUKa/IbHO BbICTPO3aXMMHbLIM NATPOHOM
BHW3 W BpaLlanTe rub3y [0 KOHLA B
HanpasneHun «GRIP, ZU», a 3aTeM 40 KOHUa B
HanpaBneHun «AUF, RELEASE».
HakonuBsluaAca nbinb BoiNageT us
6bICTPO3AXMMHOIO NaTpoHa.

7.9 OTBUHYMBaAHUE CBEPJIU/IbHOIO NaTpoHa
=p pucC. |

YcTaHoBKa BbINOJIHAETCA B 06paTHOM nocnesosa-

TENbHOCTH.

7.10 CBepan/bHbIN NAaTPOH C 6bICTPOCMEH-
HoW cuctemoit Quick (gna BS 14.4 LTX
Quick, BS 18 LTX Quick) = puc. J

CHATHe: caBMHbTE DUKCHpYIOLLEe KObLO (a)

Brepes U CHUMUTE CBEPN/IbHBIN NaTpoH (b)

[BUEHWEM Bnepes,.



YcTaHOBHa: CABUHLTE DUKCUPYIOLLYIO BTYJIKY U
HaABMHbTE CBEPJIU/IbHBIM NATPOH Ha CBEPJIN/IbHBIN
WNWHAENb A0 yropa.

7.11 YcrtaHOBHKa NOACHOro KployKa (B 3aBUCH-
MOCTHU OT KOMIJIEKTaLuu)/aepwarens
61TOB (B 3aBUCMMOCTU OT KOMMJIEKTa-
uumn) = puc. K

YcTaHoBWUTE NOSICHOM KPHOYOK (8) crieBa, KaK noka-

3aHO Ha PUCYHKe.

YcTaHoBWUTE AepaTesnb 61ToB (7) cnpaBa, Kak

NMOKa3aHO Ha PUCYHKe.

8. YcTpaHeHue HeucnpaBHOCTEM
8.1 MHoro¢yHKUHUOHaNbHAA cMCTEMa KOHTPONA
3/1IeKTPOMHCTPYMEHTa

Ecnun npoucxoaunT aBToMaTn4ecKoe BblIKm-

YeHWE INIEKTPOMHCTPYMEHTA, 3TO O3HAYaET,
YTO 3IEKTPOHHbIN 60K aKTUBU3MPOBAS PEHMM
camosawuTbl. MNogaeTca npegynpexgaowmnin
curHan (NpoAoIKUTENbHbIV 3BYKOBOW curHan). OH
npekpaiyaeTca makc. Yepes 30 CEKyHZ uam nocne
OTNyCKaHusa neperaoyaTens (16).

HecmoTps Ha HaMuMe AaHHOM 3alUUTHOM

(YHKLMW, NPU BbINOSHEHWUW ONpeeNeHHbIX
paboT BO3MOXKHA Neperpy3Ka a/1eKTPOUHCTPY-
MeHTa U, KaK CNefCcTBUE, ero NoBpemaeHue.

MpU4MHbI M cnoco6bl yCTpaHeHUs Heucnpas-
HOCTH:

1. AKHYMYNATOPHbIA GJIOK NOYTU pa3pAmKeH
=P puic. A, B (3NEKTPOHHBIN 60K 3almiLaeT
aKKyMynsTOp OT NOBPEeXAeHUsA BCeacTBMe
rnyboKoro paspsga).

Ecnu cBeTogmog muraet (12), akkymynt-
TOPHbIV 610K NOYTH paspsagunca. Haxmute
KHOMKY (11)n no ceeTognogam (12)npoBepbTe
cTeneHb 3apaga. Ecnv akkyMynaTopHbI 610K
noyTH paspsaaunacsa, Heob6xoanmo cHosa 3apt-
anTb ero!

2. Tpuv gMTeNbHOM Neperpy3Kke MHCTPYMeHTa
cpabaTbiBaeT Tenaosan 3alumra.
MopoxanTe, NoKa MHCTPYMEHT UK akKymyt-
TOPHbIM 6/10K HE OCTbIHYT.

YKasaHue: B ciyyae neperpesa akkymyaaTop-
HOro 6/10Ka ero Ox1amAeHNe MOXHO YCKOPUTD,
1cnonb3ys 3apsagHoe ycTporcTso «AlR
COOLED».

YHazaHWe: aNeKTPOUHCTPYMEHT oxNamaaeTcs
6bICTPEE B PEMHMME XOIOCTOr0 X04a.

3. Bbe3onacHoe oTHAto4eHUe Metabo: anexkTpo-
MHCTPYMeHT aBTomaTndeckn OTH/IIOYMJICA.
Mpu cAMWKOM BbICTPOM HapacTaHWM TOKa (3To
NMPOUCXOAMUT HaNpUMep NP1 BHe3anHoM 610KK-
POBKE W/ OTAAYE) SNEKTPOUHCTPYMEHT
OTKJII04aeTCA. BbIK/IIOYMTE SNEKTPOUHCTPY-
MEHT HaXUMHbIM NepekoyarTenem (16). Mocne
3TOrO ero c/iefyeT CHOBA BK/OYUTL M NPOAO-
HWTb paboTy B HOpMasIbHOM pexunme. N36e-
ranTe 6/IOKMPOBKU B Ja/IbHENWLLEM.

BbIKII04MTE BNEKTPOUHCTPYMEHT HAaXMMHbIM

nepektoyatenem (16). NMocne aToro npogon-

PYCCKWMH

HawTe paboTy B HopMasibHOM pexumme. M3beranTe
6/10KMPOBKM B Aa/ibHEMLIEM.

8.2 YHasaHuA

CeeToauogHas nogceeTKa (15) BbiKaovaeTcA
aBTOMaTUYECKM Yepes onpeaeieHHoe BpemMs.

[ns akTMBaunm QyHKLMM 9NEKTPOHUKU: HAKMUTE
HaXMMHOM nepexntoyaTens (16).

9. lNpuHapgnexHoCcTU

CnepyeT Ucnonb3oBaTth TOJIbKO OPUrMHAIbHbIE
aKKyMYIATOPHbIE 6/10KM Y NPUHAANEIKHOCTH
Metabo nnu CAS (Cordless Alliance System).

Mcnonb3ayiTe ToNbKO Te NPUHAANEHKHOCTH,
KOTOpble 0TBEYalT TPe6oBaHWUAM U NapaMeTpam,
YHA3aHHbIM B HACTOALLEM PYKOBOACTBE MO SKCIIY-
aTaumu.

HapexHo puKcmpyiTe npuHagnexHocTy. MNpu
3KCNyaTauum aNEKTPOMHCTPYMEHTA B ilepiKa-
Tene: HafleHO 3aKPennUTe 3/IEKTPOUHCTPYMEHT.
MoTeps KOHTPONA Haf UHCTPYMEHTOM MOXET
NPUBECTH K TPABMMUPOBAHMIO.

MonHbIM aCCOPTUMEHT NPUHAANEKHOCTEN
CMOTpUTE Ha caiiTe www.metabo.com unv B
r/IaBHOM KaTasore.

10. PemMOHT

K peMOoHTY 9/1eKTPOUHCTPYMeHTa AonycKa-
I0TCA TO/IbKO KBA/IMMULMPOBaHHbIE crieLma-
JIUCTbI-3NEKTPUKM!

[ns peMoHTa 3NEKTPOUHCTPYMEHTA NPOU3BOS-
cTBa Metabo o6pawaritech B 6uanLiee npes-
cTaBuTenbcTBO Metabo. Agpeca cm. Ha cavTe
www.metabo.com.

CnucKu 3anacHbIX YacTen MOXKHO CKavyaTb Ha
cainTe www.metabo.com.

11. 3awumTa oKpyHawLen cpepbl

He BbiGpacbiBaiTe akKyMyIATOPHbIE 6JIOKK B
BOAOEMbI!

MosaboTbTech 0 3aLyMTe OKpyKaloLen
E cpegabl: He BblbpacbiBanTe 9N1EKTPOUHCTPY-

MEHTbI U aKKYMYNSTOPHbIE 6/10KM BMECTE C
6bITOBbIM MyCOPOM. BbINo/HANTE HaLWOHabHbIE
npasvna no pasgenbHoM yTuansaumm u nepepa-
6OTHE OTC/YHMBLUMX 3/IEKTPOUHCTPYMEHTOB,
yNaKOBOK U NPUHAA/1EHOCTEN.
Mpexae YeM NPOU3BECTU YTUIU3ALMIO aKKYMYt-
TOPHOro 6/10Ka, pa3paAaUTE Ero B 3/IEKTPOUHCTPY-
MeHTe. MpUMUTE Mepbl BO U3GEKaHWE KOPOTKOrO
3aMblKaHWA KOHTaKTOB (Hanpumep, U30AnpynTe
KJTIEMKOM NNEHTOM).

12. TexHHn4ecKue
XapaKTepPUCTUKU

=P puC. L. BO3MOMHbI UBMEHEHUA B CBA3W C
YCOBEpLUEHCTBOBAHWEM U3AE/US.
u = HanpsMeHWe akKyMyNATOPHOro 6710Ka

ru
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ru PYCCKUM

Ny = yYacToTa BpalleHusi 6e3 HarpysKku
MOMEHT 3aTAMKM NpY 3aBOPaYUBaHWU LLYPYMOB:

M, = JIerKoe 3aBWHYMBaHWe (ApeBecuHa)

Mo = MOMEHT 3aTAKKN B UMNY/IbCHOM
pexume

M3 = TAXeN0e 3aBMHYMBaHNe (MeTann)

My = peryavpyemblii MOMEHT 3aTAKKM

Makc. gnameTp ceepna:

Dy max = nocTtam

Do max = MO MATKOM ApeBecuHe

D3max = MO 6eToHy

s = MaKcumasnbHasa 4yacToTa yjapoB

m = Macca (C cambIM IErKUM aKKymyt-
TOPHbIM 6/10KOM)

G = pesbba WwnuHgens

Dmax = [A4anasoH 3amumma CBep/nIbHOIo

naTtpoHa

PesynbTaTbl M3mepeHuii NoNy4eHbl B COOTBET-
CcTBUK co cTaHgapTom EN 62841.

Jonyctrmas Temneparypa oKpyHaroLlero
BO3Ayxa npu akcnayartauyum: ot —20 °C go 50 °C
(orpaHnyeHHasn paboTocnoCo6HOCTb NpU
Temnepartype Huxe 0 °C). [onyctumasn
TemnepaTtypa OKpYHartoLero Bo3ayxa npu
xpaHeHuu: ot 0 °C go 30 °C.

=== lNoCTOAHHbBIN TOK

Ha yKa3aHHble TeXHUYEeCKUe XapaKTepucTUKK
pacnpoCTPaHATCA JOMNYCHW, NMPEAyCMOTPEHHbIe
[EMCTBYIOLLMMK CTaHAapTaMu.

3HauyeHus wyma v BUGpauum

OTH 3HaYEHNA NO3BONAIOT OLLEHMBATL U CPaB-
HMBaTb LIYM W BUGpaLMio, co3paBaemble npm
paboTe pas/IyHbIX IEKTPOUMHCTPYMEHTOB. B
3aBMCMMOCTM OT YC/IOBUI SKCMlyaTauum, COCTo-
AHWA 3NIEKTPOMHCTPYMEHTA MK paboymx
(CMEHHbIX) MHCTPYMEHTOB haKTHUYeCcKan Harpyska
MOXeT 6bITb BbIlLe UK HUKe. [Mpy onpegeneHnn
NPUMEPHOrO YPOBHSA LLyMa MU BUOpaLMK YHUUTW-
BalTe NepepbIBbl B padboTe U dhasbl paboTbl C MOHU-
HeHHoM (LymoBoW) Harpyskon. Onpegenute
nepeyeHb OpraHM3aLlmoHHbIX Mep Mo 3aluTe
Nosb30BaTeNsA C Y4ETOM TEX NN UHbIX 3HAYEHWH
Lyma v Bubpauum.

(BeKTOpHan
CyMMa Tpex HamnpasJ/ieHWIA) pacCyMTbIBAETCA B
COOTBETCTBMM CO cTaHAapTom EN 62841:

ap p = 3HadveHue BMbpaLmm
' (yZapHoe cBepneHune B GeETOHE)
a, p = 3HaveHue Bubpaunu (CBepsieHue B
MeTane)
ap s = 3HadYeHue Bubpauuu (saBMHYMBaHKE
6e3 ygapa)
Kh . = HKO3QOULMEHT NOrpeLHocTv
' (BMGpaumn)
Loa = ypOBEHb 3BYKOBOI0 AaB/EHNA

Lwa = YPOBEHb 3BYKOBOW MOLLHOCTH

Kpa, Kwa= KO3 ®MLMEHT NOrpeLlHocTH (ypoBeHb
Lyma)

Bo BpemA paboTbl ypoBEHb LYyMa MOXKET NMPeBW-

watb 80 gb(A).

m HapeBaiite 3alUTHbIE HAayLWHUKMU!
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UHdopmauma gna noKynartena:
CepTudurKaT COOTBETCTBUSA:

Ne TC RU C-DE.EJ108.B.00990, cpok aencTsus ¢
24.11.2017 no 23.11.2022 r., BblgaH OpraHom no
cepTuduKaumm npogykumm «<MBAHOBO-CEPTU-
PUKAT» OO0 «MBaHoBCKMIN PoHp CepTrdu-
Kauumn»; Agpec(top. 1 dakT.): 153032, Poccuickas
®Pepepaumn, MBaHoBcKas 061., r. MBaHoBO, y.
CraHKocTpouTenen, 4. 1; Ten. (4932)77-34-67;
daKc (4932)77-34-67; E-mail: ivis@mail.ru; Atte-
cTat akkpeguTaumm Ne RA.RU.116J108 oT
24.03.16 1., BblgaH PenepanbHON CayHGoM No
aKKkpeguTaumm

CtpaHa nsrotoBnenus: lepmanus

MpounssognTens: "Metabowerke GmbH",
Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, Nepmanunsa

MmnopTtep B Poccuum:

000 "MeTa6o EBpasua"

Poccus, 127273, MockBa

yn. bepesoBas anneq, a5 a, cTp 7, opuc 106
Ten.: +7 495 980 78 41

[JaTa nponsBogcTBa 3awmndposaHa B 10-3Ha4HOM
CEPUHOM HOMEPE MHCTPYMEHTA, YKa3aHHOM Ha
ero wunbguke. 1 A umdpa 0603Ha4aeT rog,
Hanpumep «4» 0603Ha4YaeT, YTO U3AeNne npore-
BeaeHo B 2014 roay. 2 A 1 3 A undpbl 0603HaYaT
HOMEp MecsLua B rogy NpoM3BOACTBa, Hanpumep
«05» - mawn

CpOK cny¥6bl n3genusa coctaBnsaeT 7 neT. He
PEKOMEHAYETCA K 3KCMyaTaunm No UCTeYeHUn 5
NeT XpaHeHus ¢ aatbl U3roToBneHus 6e3 npeasa-
PUTENILHOM NPOBEPKM (AaTy U3roToBAEHMA CM. Ha
9TUKETKE).












Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen
Germany
www.metabo.com

170 27 3550 - 0821

metiabo

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS




	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite

