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AHS 18-65 V

Numero
d’ordine

Numero Numero d’ordine Descrizione PG
1 2 141118730 Vite 11
2 1 343395320 Paramano 19
3 1 343395350 Archetto 24
4 1 343395360 leva di comando 19
5 2 342001180 Molla 11
6 1 316048490 Archetto 30
7 1 341704290 Fitting screw 11
8 1 141151940 Rondella 11
9 9 141113180 Vite 11
10 1 343399640 Cassa 2 parti,gomnato 32
11 1 341055110 asta di pressione 11
12 2 344070660 filtro guarnizione 11
13 1 343399630 Forcella cambio 11
14 1 342002440 Molla 11
15 1 317004300 Motore,18V 50
16 1 316048500 Ponte portacuscinetti compl. 33
17 2 141119850 Vite testa con calotta mik 11
18 2 341060030 Boccola distanziale 12
20 3 141152070 Rondella 11
21 1 344099060 gomma spugna 11
22 1 316047800 Pignone compl. 26
24 1 341013140 Manicotto distanziale 12
25 1 339134890 Coperchio 23
26 2 141119780 Vite esagonale taptite 12
27 1 343391520 Contenitore 21
29 1 316027170 convogliatore 23
30 2 141121710 Vite Mikrov. 11
31 1 344163000 OBERMESSER VOLLST. 32
32 1 344163800 Untermesser vollst. 27
33 1 339135030 Listello di pressione 23
34 6 141120210 Vite esagonale taptite 11
35 1 316054650 coltello compl. 45
36 1 338072270 Targhetta dati 12
37 1 343084030 Elettronica,18V 43
38 1 343394790 Cursore interruttore 11
39 1 342022460 Molla di torsione 11
40 1 343394770 Pressore 11
41 1 343399620 Pulsante interr. 13
42 4 141152400 Rondella 11
44 1 316055480 Ingranaggio compl. 27
47 1 339132380 Biella 18

2/4



AHS 18-65 V

Numero
d’ordine

Numero Numero d’ordine Descrizione PG
48 1 339132370 Biella 18
49 1 141130650 Dado esag. di sicurezza 12
880 0,008 136011850 Grasso 38
1001 1 338505410 Schema di collegamento  
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